DETTAGLIO PLANIMETRICO - SCALA 1:100

PAVIMENTO IN CLS
C25/30 LISCIATO

PAVIMENTO IN 1S €25/30_ T foglf o ELETTROSALDATO
S ? #J MJCORTEN CON SEZIONE
S

- \UTESTA TACLIATA E MOLATA SUI BORDI -

TUBO PIENO IN ACCIAIO CORTEN #60.3MM TESTA TAGLIATA E MOLATA SUI BORDI

(IN ALTERNATIVA ACCIAIO INOX)

TUBO ¢21.3MM SP.2MM H.63MM,
INFILATTO NEL CLS)

GRIGLIATO ELETTROSALDATO
IN CORTEN CON SEZIONE
BARRE PORTANTI

40x5

NOTE:

- TUTTE LE MISURE E LE QUOTE ALTIMETRICHE VANNO ATTENTAMENTE VERIFICATE IN SEDE DI ESECUZIONE.

- EVENTUALMENTE LE QUOTE FINALI POTRANNO SUBIRE VARIAZIONE A SECONDA DELLA DISPONIBILITA' DI TERRA PROVENIENTE DAGLI SCAVI

- PER TUTTE LE SPECIFICHE TECNICHE NON RIPORTATE O NON MEGLIO SPECIFICATE NEL PRESENTE ELABORATO SI RIMANDA ALLA DESCRIZIONE

LAVORI.

- L'INTERNO MANUFATTO NCESSITA' DI CAMPIONATURA DA PARTE DELLA DL PRIMA DELLA PROSECUZIONE DELLE OPERE ALL'INTERNO
DELL'INTERO PGOETTO

- LO SPESSORE DELLA GHIAIA DA PORRE SOTTO LA PAVIMENTAZIONE IN CLS ANDRA' VERIFICATO DALLA DL IN BASE ALLE CARATTERISTICHE DEL
TERRENO DI SCAVO

-TUTTE LE OPERE ANDRANNO COLLAUDATE E VERIFICATE DA PARTE DELLA DL

- IN SEDE DI ESECUZIONE SARA' POSSIBILE UTILIZZARE DELLA GHIAIA DI SOSTESGNO SOTTO IL MAGRONE SE RITENUTO NECESSARIO DA PARTE
DELLA DL

-IL CANNUCCIATO POSTO NELLE FACCE A VISTA DEGLI ELEMENTI IN CEMENTO ANDRA' ACCURATAMENTE POSIZIONATO IN POSIZIONE VERTICALE,
ATTENTAMENTE TAGLIATO A FILO SUPERIORE DELLA PAVIMENTAZIONE IN CEMENTO E LASCIATO IN POSIZIONE FINO AL NATURALE DISTACCO DAL
BLOCCO DI CEMENTO
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PAVIMENTO IN 579 QUOTA MAY INVASO FACCE LATERALI A VISTA
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N T AL A0x40x4 TR SUANNE L RMATO DI SOSTEGNO  (CASSERO PER IL GETTO
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DETTAGLIO SEZIONE TRASVERSALE SCALA 1:20

E TUBO ¢21.3MM SP.2MM H.63MM, INFILATTO NEL CLS)

FERRI CORRENTI 912
STAFFE 8

TUBO PIENO IN ACCIAIO CORTEN 960.3MM (IN ALTERNATIVA ACCIAIO INOX)

9 QUOTA MAX INVASO SOTTOFONDO IN GHIAIA TERRENO ESISTENTE FINITO AL QUARZO PLINTO IN CLS C25,/30
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CANALE FACCE LATERALI A VISTA FINITURA
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DETTAGLIO SEZIONE LONGITUDINALE - SCALA 1:20

400

LARGHEZZA DEL PERCORSO PRINCIPALE

‘ FERRI CORRENTI 912
STAFFE 8

COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Settore Ambiente, Energia e Tutela del territorio
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PATRIN LIBERARE ENERGIE URBANE
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