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RELAZIONE TECNICA LEGGE 10 -Rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici

RELAZIONE TECNICA DI CUI AL COMMA 1 DELL’ARTICOLO 8 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192, ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE
PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO
DEGLI EDIFICI

Riqualificazione energetica

Trattasi di “sostituzione del generatore di calore” presso I'edificio Casa del Parco. L'intervento ricade nelle tipologie
indicate al paragrafo 1.4.2, comma 1 dell’Allegato 1 del decreto di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo
192/2005.

La seguente relazione tecnica contiene le informazioni minime necessarie per accertare
l'osservanza delle norme vigenti da parte degli organismi pubblici competenti. Lo schema di
relazione tecnica si riferisce ad un’applicazione parziale del decreto legislativo 192/2005.

1. INFORMAZIONI GENERALI

Comune di Vicenza Provincia di Vicenza

Progetto per la riqualificazione di: Casa del Parco - Ex Aerostazione

Edificio pubblico M si O no
Edificio a uso pubblico M si O no
Sito a Vicenza (VI)

Classificazione dell'edificio in base alla categoria di cui al punto 1.2 dell’allegato 1 del decreto di cui all’articolo 4,
comma 1 del decreto legislativo 192/2005;

Zona termica Classificazione

Zona Termica Riscaldata E.4 (2)-Edificio adibito ad attivita ricreative

Committente: Comune di Vicenza
Progettista: Ing Giustino Moro

Direttore dei lavori: non nominato

2. PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITA

Gradi giorno (della zona d'insediamento, determinati in base al DPR 412/93) 2371 GG
Temperatura minima di progetto (dell'aria esterna secondo norma UNI 5364 e successivi aggiornamenti) -5,0°C
Temperatura massima estiva di progetto dell'aria esterna secondo norma 32,6 °C

3. DATI TECNICI E COSTRUTTIVI DELL’EDIFICIO E DELLE RELATIVE STRUTTURE

Climatizzazione invernale

Volume delle parti di edificio abitabili al lordo delle strutture che li delimitano (V) 1890,14 m3
Superficie disperdente che delimita il volume riscaldato (S) 1233,83 m?
Rapporto S/V 0,65m™
Superficie utile climatizzata dell’edificio 319,42 m?
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RELAZIONE TECNICA LEGGE 10 -Rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici

Valore di progetto della temperatura interna invernale

H3_Zona Termica Riscaldata Blocco Servizi 20,0 °C
Valore di progetto dell'umidita relativa interna invernale 50,0 %
Presenza sistema di contabilizzazione del calore Osi ™ no

4. DATIRELATIVI AGLI IMPIANTI

4.1 Impianti termici

Impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria,
indipendentemente dal vettore energetico utilizzato.

a) Descrizione impianto

Trattamento di condizionamento chimico per I'acqua (norma UNI 8065) M si O no

Filtro di sicurezza Msi O no

b) Specifiche dei generatori di energia
Installazione di un contatore del volume di acqua calda sanitaria O si M no

Installazione di un contatore del volume di acqua di reintegro dell'impianto O si M no

Riello - TAU 110 UNIT
Caldaia a condensazione

Generatore di calore a biomassa O si M no
Combustibile utilizzato: Metano

Fluido termovettore: Acqua

Sistema di emissione: Radiatori

Valore nominale della potenza termica utile kW 107,30

Rendimento termico utile al 100% Pn
Valore di progetto 97,5 %

Rendimento termico utile al 30% Pn
Valore di progetto 108,8 %
c) Specifiche relative ai sistemi di regolazione dell'impianto termico

Regolazione a punto fisso sulla temperatura di mandata all’impianto, ottenuta con termostato di regolazione a bordo
del generatore. Dotato di bruciatore premiscelato modulante a bassa emissioni inquinanti.

d) Terminali di erogazione dell'energia termica

Unita interne: Ventilconvettori idronici.

e) Condotti di evacuazione dei prodotti della combustione

Camino in acciaio entro cavedio predisposto, dimensionato secondo la UNI EN 13501-1
f) Sistemi di trattamento dell'acqua

Trattamento dell'acqua conforme al D.P.R. 59/09 e alla UNI 8065, mediante trattamento misto impiantistico
(filtrazione + addolcimento) e condizionamento di composizione compatibile con la legislazione sulle acque potabile
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RELAZIONE TECNICA LEGGE 10 -Rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici

domestiche e di scarico.

g) Specifiche dell’isolamento termico della rete di distribuzione

Tubazioni isolate mediante isolamento in neoprene espanso a cellule chiuse.

h) Schemi funzionali degli impianti termici

In allegato inserire schema unifilare degli impianti termici con specificato:
- il posizionamento e la potenze dei terminali di erogazione;
- il posizionamento e tipo dei generatori;
- il posizionamento e tipo degli elementi di distribuzione,

5. RISULTATO DEL CALCOLO

a) VERIFICA DEL RENDIMENTO DEL GENERATORE DI CALORE

Classe di rendimento ngy = 93 + 2 log Pn

Classe di rendimento ngy, umre = 90 + 2 log Pn

Verifica Ngy > Ne,limite POSITIVA

6. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

] Schemi funzionali degli impianti

Il progettista

Ing. Giustino Moro
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