
89.00

89.00

89.00

89.00

91.98

88.85

ARGINE FIUME ASTICO
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INERTI
MPS/inerti

MPS/inerti
MPS/inerti

INERTI

Messa in riserva di                             
170101, 170102, 170103, 
170107, 170904, 170302                  

Capacità 13.350 t
Messa in riserva di fresato 

CER 17 03 02          
Capacità 46.320 t

IMPIANTO LAVAGGIO

IMPIANTO DI
CHIARIFICAZIONE

ACQUE

IMPIANTO MAP

IMPIANTO ECOMIXER

8 280

8

8

FIUME ASTICO

Ditta:

Costruzioni Generali Girardini spa 
via Astico, snc - 36066 Sandrigo (VI)
Tel.0444/666311   Fax.0444/657155

C.F. e P.IVA. 03276730243

Ampliamento dell'impianto di messa in riserva [R13], selezione, 
cernita [R12] e recupero [R5] di rifiuti speciali, non pericolosi con 

emissioni in atmosfera

in Comune di Breganze
Provincia di Vicenza

Planimetria di progetto e sesti di impianto 
della sistemazione a verde 

Integrazioni

data: 30/07/2019

INT
scala 1:500

I Tecnici:

Per. Min. Martino Dott. Dell'Osbel 
Iscritto all'Ordine dei Periti Industriali Laureati
della Provincia di Verona al n° 968

Dott. Agron. Monica Mariotti 
Iscritta all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
della Provincia di Verona al n° 241

Studio Pragma Engineering s.r.l.
sede legale: Contrada Nesente, 38 - 37142 Verona  
sede operativa: via Fiumicello, 84 - 37131 Verona

tel. 045 521567  fax 045 521567 mail info@pragmastudio.com

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO,  RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO 
DEI REDATTORI. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARA' PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE

LEGENDA

Area impermeabilizzata 

Area  da impermeabilizzare 

sito aziendale

Cumuli rifiuti h max 10 m

Deposito inerti

Deposito MPS/inerti

                                  Filare alberato di progetto (carpino bianco Carpinus betulus L.)

0 4 8 12DIST. PROGR. 16  20 m

Fiume Astico

Argini fiume Astico

Fascia 8 m da argine


