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0)PREMESSA 

 
La ditta Eco Martini A&G ha ottenuto Approvazione Progetto di modifica sostanziale 

dell’impianto di recupero rifiuti speciali inerti da parte dell’Amm. Prov. di Vicenza con 

Determinazione Dirigenziale N° 1698 del 18/11/2019. L’inizio dei lavori di realizzazione 

delle opere è stato fissato per il giorno 18/11/20220; in data 11/11/2022 veniva richiesta 

una proroga al 18/06/2023 per la fine lavori, proroga che veniva concessa dall’Amm. Prov. 

Di Vicenza con Determinazione N° 1636 del 22/11/2022. A seguito dell’allestimento, la 

ditta ha dato inizio dell’attività in esercizio provvisorio a partire dal 14/06/2023. 

La Ditta si trova nella necessità di effettuare una valutazione di impatto acustico 

dell’attività di trattamento rifiuti, come allegato al collaudo funzionale delle opere 

realizzate. 

 

1)DESCRIZIONE ATTIVITÀ AZIENDALE E CONTESTO 

AMBIENTALE 

 
La ditta ECOMARTINI A&G srl con sede legale ed operativa a Montecchio Precalcino (VI) in 

via Cavedagnona nr 12 opera nel campo della produzione di inerti per l’edilizia e gestisce 

un impianto di trattamento rifiuti con Autorizzazione n° Registro 86/Suolo Rifiuti/2013 del 

18 giugno 2013. 

L’impianto è ora formato da: 

- Platea di ricevimento rifiuti; 

- Impianto di triturazione per l’ottenimento delle MPS di inerti con deposito in attesa 

di analisi 

- Impianto di vagliatura per gli inerti dopo la validazione analitica dell’MPS 

- Vagliatura della terra con deposito delle stesse in attesa di analisi 

- Area di deposito dei rifiuti prodotti 1912xx 

- Sistema di raccolta delle acque dalla platea di stoccaggio rifiuti in ingresso e 

prodotti all’impianto di trattamento delle acque 

- Aree di deposito delle MPS prodotte 
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Il tutto all’interno di un’area ove è attiva anche l’attività di produzione di inerti a partire da 

materiali di cava o similari. 

1.1) Individuazione area e descrizione contesto territoriale  
 

L’impianto è dislocato in uno stabilimento ricadente all’interno del comune di Montecchio 

precalcino (vedi Figura 1- Individuazione area aziendale) e conta un accesso direttamente 

su Via Cavedagnona. 

 

 
Figura 1- Individuazione area aziendale 
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Dalla zonizzazione acustica si osserva che la l’area  dello stabilimento e la zona dove sono 

insediati il ricettori abitativi R1 e R4 rispettivamente a sud‐ovest e nord‐est dell’azienda, 

sono stati assegnati in classe III e sono soggette a limiti di emissione pari a 55 dBA nel 

periodo diurno e 45 dBA nel periodo notturno ed a limiti di immissione pari a 60 dBA nel 

periodo diurno e 50 dBA nel periodo notturno mentre i ricettori abitativi R2 e R3 ubicati 

rispettivamente a nord‐ovest e nord dello stabilimento sono stati assegnati in classe II e 

sono soggette a limiti di emissione pari a 50 dBA nel periodo diurno e 40 dBA nel periodo 

notturno ed a limiti di immissione pari a 55 dBA nel periodo diurno e 45 dBA nel periodo 

notturno. 

 
Per tutti i ricettori sensibili è previsto inoltre un valore limite differenziale pari a 5 dB(A) 

per il periodo diurno. 

 
Per l’identificazione dei ricettori sopra descritti, si può far riferimento all’immagine sotto 

riportata (vedi Figura 2 - Individuazione ricettor) 

 

 
Figura 2 - Individuazione ricettori 

  

R1 

R2 

R3 
R4 
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1.2) Identificazione modalità operative e descrizione del ciclo produttivo  
 
Il progetto approvato prevedeva un nuovo frantoio mobile (OM Giove TK 105M3), un 

nuovo vaglio (Robotrac) con relativo frantoio a mascelle (FRS/100.25, denominato Bau) e 

un nuovo vaglio (Roboto). 

I macchinari risultano in dotazione alla ditta e risultavano in funzione durante le 

rilevazioni, assieme agli altri macchinari impianti per il trattamento rifiuti, i mezzi d’opera e 

i mezzi per i caricamento materiale (escavatori e pale). 
 

2) VALUTAZIONE RUMOROSITÀ E METODOLOGIA DI PROVA  
 

La valutazione di cui in oggetto viene eseguita per stabilire se le rumorosità prodotte 

dall’attività della Ditta Fietta Arredamenti S.r.l. sono tali da rispettare i limiti imposti dalla 

normativa attualmente applicabile. 

 
2.1)Tempi 
 
 

I tempi di riferimento, considerando l’orario di attività della Ditta, sono quelli stabiliti dalla 

normativa vigente come “periodo diurno” (intervallo di tempo compreso tra le ore 06:00 e 

le ore 22:00). 

La Ditta svolge la propria attività nell’orario compreso dalle 06:00 alle 18:00. 

Il tempo di campionamento delle singole misure, preventivamente è stato pari a circa 30 

minuti e sono ritenuti sufficienti per la descrizione del fenomeno acustico indagato. 

 

 2.2) Strumentazione e metodo di misura 
 

Per tutte le misure sono stati utilizzato un fonometro integratore METRAVIB BLUE SOLO 

01 (matricola n° 60360) con microfono tipo MCE 212 (matricola n° 80797), 

preamplificatore microfonico tipo PRE21S (matricola n° 13266) ed un fonometro 

integratore 01 dB tipo FUSION (matricola n° 11460) con microfono G.R.A.S.  tipo 40CE 

(matricola n° 259676) e calibratore AKSUD 5117(matricola n° 28432) strumenti tutti di 

classe 1 (vedi Allegato 4). 
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L’indagine è stata eseguita, come stabilito dalla normativa vigente in materia, dal tecnico 

competente in acustica Lora Matteo. 

Il fonometro è stato posto su treppiede a circa 1,5 metri dal suolo, il microfono è stato 

munito di cuffia antivento, posizionato a minimo un metro da superfici interferenti ed 

orientato verso le sorgenti di rumore oggetto della misura. 

Il fonometro è stato calibrato prima e dopo i cicli di misura e tali calibrazioni non hanno 

rilevato variazioni di lettura dello strumento. 

Tutte le misurazioni sono state effettuate in assenza di vento e/o correnti d’aria tali da 

influenzare i risultati. 

Per le condizioni meteo si fa riferimento ai dati registrati dalla stazione A.R.P.A.V. di 

Montecchio Precalcino (Tabella 1) resi disponibili dal Dipartimento Regionale per la 

sicurezza del Territorio - servizio centro Meteorologico di Teolo. 

 

Data 
(gg/mm/aaaa) 

Temp. aria 
a 2 m 
(°C) 

Precipita
zione 
(mm) 

Umidità rel. 
a 2 m 
(%) 

Radiazione 
globale 
(MJ/m2) Vento a 5m 

Bagnatur
a fogliare 
(% di 
tempo) 

Temp. suolo 
media 
(°C) 

min med max tot min max tot 

Velocità 
med 
(m/s) 

Raffica 
massima 

Direz. 
preval. tot 

a 0 
cm 

a -10 
cm 

a -20 
cm 

a -30 
cm ora m/s 

17/11/2023 1.2 9.2 20.1 0.0 27 100 8.735 0.9 15:00 3.6 NO 39 7.0 8.7 9.9 10.9 

 
Tabella 1 
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2.3) Riferimenti Legislativi 
 

 LEGGE quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447 (GU n. 254 del 

30/10/95) 

 DPCM 01/03/91 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 

nell'ambiente esterno” 

 DPCM 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore (GU N. 280 

dell'1/12/97) 

 DM 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" (GU 

n. 76 dell'1/4/98) 

 DM 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo 

continuo" (GU n. 52 del 4/3/97) 

 Legge Regionale n.11/2001 - DDG ARPAV n.3/2008 “Linee guida per l’elaborazione della 

documentazione di impatto acustico” 
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2.4) Risultati rilevazioni Fonometriche 
 

Vengono di seguito riportati i livelli di rumore rilevati ed i valori successivamente calcolati 

ed i conseguenti livelli corretti secondo quanto previsto dal D.M.  16 marzo 1998. 

Sono stati individuati 4 punti di misura, nei pressi dei ricettori sensibili maggiormente 

esposti, tutte le rilevazioni sono state effettuate con l’attività aziendale di trattamento 

rifiuti a pieno regime. 

 

I punti d misura scelti sono indicati in Figura 3 sottostante. 

 

 

 

 

Figura 3 - Individuazione delle posizioni di misura 

 
  

Pos 3 Pos 2 

Pos 1 

Pos 4 

R1 

R2 

R3 
R4 
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2.4.1) Misure su posizione 1 
 

La rilevazione in posizione 1 è stata effettuata nelle aree esterne nei pressi del ricettore R1 
(vedi Figura 4) 

 

   
Figura 4 - Foto posizione di misura 1 

 
 

Posizione 
di misura 

Identificazione 
Posizione di misura 

Caratterizzazione Sorgenti 
Significative 

Leq 
[ dB(A) ] 

 
 

1 

 

Nei presso del ricettore R1 
(Ambientale Periodo Diurno) 

 

-Attività di trattamento rifiuti 
-Traffico veicolare su strade limitrofi 
-Rumore antropico 

 

48,0 
 

 

 

Secondo quanto previsto dal D.M. 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di 

misurazione dell'inquinamento acustico) si è quindi proceduto al calcolo del cosiddetto 

livello di rumore corretto (LC) definito dalla relazione:  
 

LC = LA + KI + KT + KB + KP 
 

LA= livello di rumore ambientale misurato arrotondato a 0,5 dB (A)  
KI= Fattore correttivo per la presenza di Componenti impulsive dB (A) 
KT= Fattore correttivo per la presenza di Componenti tonali dB (A) 
KB= Fattore correttivo per la presenza di Componenti bassa frequenza  dB (A) 
KP= Fattore correttivo per la presenza di rumore a tempo parziale dB (A) 

 

Dall’applicazione di tale formula si ricava che: 

L1 (Ambientale Periodo Diurno) = 48,0 + 3 + 0 + 0 + 0 = 51,0 dB(A) 
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2.4.2) Misure su posizione 2 

La rilevazione in posizione 2 è stata effettuata a confine del giardino del ricettore R2 (vedi 
Figura 5) 
 

        
Figura 5 - Foto posizione di misura 2 

 

Posizione 
di misura 

Identificazione 
Posizione di misura 

Caratterizzazione Sorgenti 
Significative 

Leq 
[ dB(A)] 

 
 

2DIURNO 

 

Nei presso del ricettore R2 
(Ambientale Periodo Diurno) 

 

-Attività di trattamento rifiuti 
-Traffico veicolare su strade limitrofi 
-Rumore antropico 

 

47,0 
 

 

 

Secondo quanto previsto dal D.M. 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di 

misurazione dell'inquinamento acustico) si è quindi proceduto al calcolo del cosiddetto 

livello di rumore corretto (LC) definito dalla relazione:  

 
 

LC = LA + KI + KT + KB + KP 
 

 
LA= livello di rumore ambientale misurato arrotondato a 0,5 dB (A)  
KI=  Fattore correttivo per la presenza di Componenti impulsive dB (A) 
KT= Fattore correttivo per la presenza di Componenti tonali dB (A) 
KB= Fattore correttivo per la presenza di Componenti bassa frequenza  dB (A) 
KP= Fattore correttivo per la presenza di rumore a tempo parziale dB (A) 

 

Dall’applicazione di tale formula si ricava che: 

L2 (Ambientale Periodo Diurno) = 47,0 + 3 + 0 + 0 + 0 = 50,0 dB(A) 
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2.4.3) Misure su posizione 3 

La rilevazione in posizione 3 è stata effettuata a confine dell’area aziendale e nei presi del 
ricettore R3 (vedi Figura 6) 
 

 
Figura 6 - Foto posizione di misura 3 

     
 

Posizione 
di misura 

Identificazione 
Posizione di misura 

Caratterizzazione Sorgenti 
Significative 

Leq 
[ dB(A)] 

 
 

3 

 

Nei presso del ricettore R3 
(Ambientale Periodo Diurno) 

 

-Attività di trattamento rifiuti 
-Traffico veicolare su strade limitrofi 
-Rumore antropico 

 

44,6 
 

 

 

Secondo quanto previsto dal D.M. 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di 

misurazione dell'inquinamento acustico) si è quindi proceduto al calcolo del cosiddetto 

livello di rumore corretto (LC) definito dalla relazione:  
 

LC = LA + KI + KT + KB + KP 
 

LA= livello di rumore ambientale misurato arrotondato a 0,5 dB (A)  
KI=  Fattore correttivo per la presenza di Componenti impulsive dB (A) 
KT= Fattore correttivo per la presenza di Componenti tonali dB (A) 
KB= Fattore correttivo per la presenza di Componenti bassa frequenza  dB (A) 
KP= Fattore correttivo per la presenza di rumore a tempo parziale dB (A) 

 

Dall’applicazione di tale formula si ricava che: 

L3 (Ambientale Periodo Diurno) = 44,5 + 3 + 0 + 0 + 0 = 47,5 dB(A) 
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2.4.4) Misure su posizione 4 

La rilevazione in posizione 4 è stata a effettuata nei pressi del piazzale aziendale e nei presi 

del ricettore R4 (vedi  
Figura 7)  
 

 

Figura 7 - Foto posizione di misura 4 

 
 

Posizione 
di misura 

Identificazione 
Posizione di misura 

Caratterizzazione Sorgenti 
Significative 

Leq 
[dB(A)] 

 
 

4 

 

Nei presso del ricettore R4 
(Ambientale Periodo Diurno) 

 

-Attività di trattamento rifiuti 
-Traffico veicolare su strade limitrofi 
-Rumore antropico 
 

 

44,5 
 

 

 

Secondo quanto previsto dal D.M. 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di 

misurazione dell'inquinamento acustico) si è quindi proceduto al calcolo del cosiddetto 

livello di rumore corretto (LC) definito dalla relazione:  
 

LC = LA + KI + KT + KB + KP 
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LA= livello di rumore ambientale misurato arrotondato a 0,5 dB (A)  
KI=  Fattore correttivo per la presenza di Componenti impulsive dB (A) 
KT= Fattore correttivo per la presenza di Componenti tonali dB (A) 
KB= Fattore correttivo per la presenza di Componenti bassa frequenza  dB (A) 
KP= Fattore correttivo per la presenza di rumore a tempo parziale dB (A) 

 

Dall’applicazione di tale formula si ricava che: 

L4 (Ambientale Periodo Diurno) = 44,5 + 3 + 0 + 0 + 0 = 47,5 dB(A) 

3) VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI 

 

Per la verifica del rispetto del valore limite differenziale si è proceduto, vista ‘impossibilità 

dello scrivente di effettuare rilevazioni negli ambienti interni ai ricettori sensibili, a 

calcolare il livello di rumore all’ interno del ricettore stesso per verificarne l’applicabilità o 

meno per ciascuna rilevazione effettuata. 

Per l’attenuazione del rumore a finestre aperte si è preso in considerazione la 

pubblicazione di G. Iannace e L. Maffei – Attenuazione del rumore ambientale attraverso 

una finestra aperta DETEC – Facoltà di Ingegneria – Università di Napoli “Federico II”. 

In tale pubblicazione si è osservato che su un vasto campione di finestre l’attenuazione 

media dovuta del rumore misurato in facciata, all’ interno di un ambiente abitativo risulta 

pari a 6 dB(A) 

 

Ricettore 

 

To Leq dB(A) 

misurato 

Leq dB(A) 

interno 

Differenziale 

dB(A) 

Rispetto 

dei limiti 

R1 6-22 51,0 45,0 n.a.* SI 

R2 6-22 50,0 44,0 n.a.* SI 

R3 6-22 47,5 42,5 n.a.* SI 

R4 6-22 47,5 42,5 n.a.* SI 

 

 

Il differenziale non trova applicabilità in quanto il rumore ambientale all’interno degli 

ambienti abitativi (interni ai ricettori) risulta inferiore rispettivamente a 50 dB(A) per il 
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periodo diurno, lo stesso si può affermare anche considerando il caso a finestre chiuse 

(non applicabilità per rumore ambientale interno a finestre chiuse inferiore a 35 dB(A) per 

il periodo diurno), basta infatti un serramento che garantisca un abbattimento di facciata 

minimo pari a 16 dB (valore facilmente raggiungibile per qualsiasi dimensione e tipologia 

di serramento) per la non applicabilità. 
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Per la verifica del rispetto dei limiti assoluti di immissione ed emissione si è considerato 

cautelativamente un periodo di funzionamento dell’attività aziendale, durante l’interno 

periodo Diurno, dati i valori riscontrati, per la dimostrazione del rispetto del valore limite di 

emissione, non si è ritenuto necessario procedere allo scorporo dal rumore ambientale di 

sorgenti esterne all’attività. 

 

Verifica limite immissione assoluto e di emissione 

 

Ricettore 

 

To 

Leq dB(A) 

misurato 

Limite 

emissione  

dB(A) 

Limite 

immissione 

assoluto 

dB(A) 

Rispetto 

dei limiti 

R1 6-22 51,0 55 60 SI 

R2 6-22 51,0 50 55 SI 

R3 6-22 51,0 50 55 SI 

R4 6-22 51,0 55 60 SI 
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4) CONCLUSIONI 

 
Considerando i risultati delle rilevazioni fonometriche effettuate , la tipologia e le modalità 

delle lavorazioni svolte, i confini di proprietà, natura e caratteristiche degli ostacoli sui 

percorsi di propagazione del rumore verso i ricettori, distanze con gli altri insediamenti ed 

il tipo di zona in cui è individuata la Ditta, si è valutato che nei punti di misura rilevati 

vengono rispettati i limiti di immissione assoluti, differenziali e di emissione, previsti nel 

periodo diurno per tali aree dalla zonizzazione acustica approvata dal comune di 

Montecchio Precalcino. 
 

Le caratteristiche e le modalità di svolgimento dell’attività in oggetto, sono quelle indicate 

dalla Ditta stessa come normale condizione operativa e qualsiasi variazione a quanto 

riportato non è, di conseguenza, oggetto della presente relazione. 

 

Valdagno, 12 dicembre 2023 
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PUNTO DI MISURA 1 
(note:) …………………………………………….. 
 

Giorno di misura: 17/11/2023 

 

Altezza sonda microfonica:   1,5 m 

Periodi di riferimento:  06:00 – 22:00 

 

Tempo di osservazione:  06:00 –18:00 

 

 

LAeq = 48,0 dB(A)  
(note:…) 

 
Storia temporale del livello sonoro: 

 
 

 

 

Verifica presenza componenti impulsive e tonali: Rilevate componenti impulsive,  
 

 

Spettro in frequenza 
 

 

Note:  

MY_LOC    Leq 100ms  A dB dBVEN 17/11/23 09h57m44s000 47.7 VEN 17/11/23 10h28m28s900 48.7

Ambientale disturbo Non codificato
Sorgente

40

45

50

55

60

65

70

75

80

10h00 10h05 10h10 10h15 10h20 10h25

File 20231117_095744_102829

Ubicazione MY_LOC

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 17/11/23 09:57:44:000

Fine 17/11/23 10:28:29:000

Leq Durata

Sorgente Lmin Lmax L99 L95 L90 L50 L10 L1 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB dB dB h:m:s:ms

Ambientale 48,0 42,8 62,8 44,2 44,9 45,3 46,8 49,5 55,2 00:29:36:800

Decreto 16 marzo 1998

File 20231117_095744_102829

Ubicazione MY_LOC

Sorgente Ambientale

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 17/11/23 09:57:44:000

Fine 17/11/23 10:28:29:000

Tempo di riferimento Diurno (tra le h 6:00 e le h 22:00)

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 7

Frequenza di ripetizione 13,6 impulsi / ora

Ripetitività autorizzata 10 

Fattore correttivo KI 3,0 dBA

Componenti tonali

Frequenza Livello Differenza Isofonica Altre isofoniche Tocca ?

31.5Hz 50,1 dB 12,0 dB / 6,1 dB 4,2 dB 35,3 dB

Fattore correttivo KT 0,0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0,0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0,0 dBA

Livelli

Rumore ambientale misurato LM 48,0 dBA

Rumore ambientale LA = LM + KP 48,0 dBA

Rumore residuo LR

Differenziale  LD = LA - LR

Rumore corretto  LC = LA + KI + KT + KB 51,0 dBA

[ID=1] Autospettro Hz;(dB[2.000e-05 Pa], PWR) 6.3 39.8
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PUNTO DI MISURA 2 
(note:) …………………………………………….. 
 

Giorno di misura: 17/11/2023 

 

Altezza sonda microfonica:   1,5 m 

Periodi di riferimento:  06:00 – 22:00 

 

Tempo di osservazione:  08:00 –18:00 

 

 

LAeq = 47,0 dB(A)  
(note:…) 

 
Storia temporale del livello sonoro: 

 
 

 

 

Verifica presenza componenti impulsive e tonali: Rilevate componenti impulsive, 

 

Spettro in frequenza 
 

 

 

MY_LOC    Leq 100ms  A dB dBMAR 04/04/23 09h25m15s000 39.3 MAR 04/04/23 09h55m23s900 51.8

ambientale Non codificato
Sorgente
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File dBTrait1

Ubicazione #161

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 17/11/23 10:47:20:000

Fine 17/11/23 11:25:25:100

Leq Durata

Sorgente Lmin Lmax L99 L95 L90 L50 L10 L1 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB dB dB h:m:s:ms

Ambientale 47,0 40,1 64,4 42,2 43,0 43,5 45,5 49,0 54,1 00:32:47:700

Decreto 16 marzo 1998

File dBTrait1

Ubicazione #161

Sorgente Ambientale

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 17/11/23 10:47:20:000

Fine 17/11/23 11:25:25:100

Tempo di riferimento Diurno (tra le h 6:00 e le h 22:00)

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 9

Frequenza di ripetizione 14,1 impulsi / ora

Ripetitività autorizzata 10 

Fattore correttivo KI 3,0 dBA

Componenti tonali

Fattore correttivo KT 0,0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0,0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0,0 dBA

Livelli

Rumore ambientale misurato LM 47,0 dBA

Rumore ambientale LA = LM + KP 47,0 dBA

Rumore residuo LR

Differenziale  LD = LA - LR

Rumore corretto  LC = LA + KI + KT + KB 50,0 dBA

[ID=1] Medio G1 #161 Hz;(dB[2.000e-05 Pa], PWR) 12.5 51.0
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PUNTO DI MISURA 3 
(note:) …………………………………………….. 
 

Giorno di misura: 17/11/2023 

 

Altezza sonda microfonica:   1,5 m 

Periodi di riferimento:  06:00 – 22:00 

 

Tempo di osservazione:  08:00 –18:00 

 

 

LAeq = 44,6 dB(A)  
(note:…) 

 
Storia temporale del livello sonoro: 

 

 

 

 

Verifica presenza componenti impulsive e tonali:   Rilevate componenti impulsive 

 

Spettro in frequenza 
 

 

 

MY_LOC    Leq 100ms  A dB dBVEN 17/11/23 10h42m11s000 45.0 VEN 17/11/23 11h12m11s900 44.1

ambientale Non codificato
Sorgente
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File 20231117_104211_111212

Ubicazione MY_LOC

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 17/11/23 10:42:11:000

Fine 17/11/23 11:12:12:000

Leq Durata

Sorgente Lmin Lmax L99 L95 L90 L50 L10 L1 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB dB dB h:m:s:ms

ambientale 44,6 38,4 66,9 39,2 39,9 40,3 42,4 46,8 51,7 00:30:01:000

Decreto 16 marzo 1998

File 20231117_104211_111212

Ubicazione MY_LOC

Sorgente ambientale

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 17/11/23 10:42:11:000

Fine 17/11/23 11:12:12:000

Tempo di riferimento Diurno (tra le h 6:00 e le h 22:00)

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 15

Frequenza di ripetizione 29,9 impulsi / ora

Ripetitività autorizzata 10 

Fattore correttivo KI 3,0 dBA

Componenti tonali

Fattore correttivo KT 0,0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0,0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0,0 dBA

Livelli

Rumore ambientale misurato LM 44,6 dBA

Rumore ambientale LA = LM + KP 44,6 dBA

Rumore residuo LR

Differenziale  LD = LA - LR

Rumore corretto  LC = LA + KI + KT + KB 47,6 dBA

[ID=1] Autospettro Hz;(dB[2.000e-05 Pa], PWR) 6.3 38.4
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PUNTO DI MISURA 4 
(note:) …………………………………………….. 
 

Giorno di misura: 17/11/2023 

 

Altezza sonda microfonica:   1,5 m 

Periodi di riferimento:  06:00 – 22:00 

 

Tempo di osservazione:  08:00 –18:00 

 

 

LAeq = 44,5 dB(A)  
(note:…) 

 
Storia temporale del livello sonoro: 

 
 

 

 

Verifica presenza componenti impulsive e tonali: rilevato componenti impulsive 

 

Spettro in frequenza 
 

 

Note:. 

#162    Leq 100ms  A dB dBVEN 17/11/23 11h39m07s000 43.2 VEN 17/11/23 12h13m21s000 57.8

ambientale disturbo Non codificato

Sorgente
Spettro
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File dBTrait2

Ubicazione #162

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 17/11/23 11:39:07:000

Fine 17/11/23 12:13:21:100

Leq Durata

Sorgente Lmin Lmax L99 L95 L90 L50 L10 L1 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB dB dB h:m:s:ms

ambientale 44,5 34,2 69,3 35,9 37,0 37,7 40,8 45,0 53,7 00:33:06:600

Decreto 16 marzo 1998

File dBTrait2

Ubicazione #162

Sorgente ambientale

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 17/11/23 11:39:07:000

Fine 17/11/23 12:13:21:100

Tempo di riferimento Diurno (tra le h 6:00 e le h 22:00)

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 29

Frequenza di ripetizione 50,8 impulsi / ora

Ripetitività autorizzata 10 

Fattore correttivo KI 3,0 dBA

Componenti tonali

Fattore correttivo KT 0,0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0,0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0,0 dBA

Livelli

Rumore ambientale misurato LM 44,5 dBA

Rumore ambientale LA = LM + KP 44,5 dBA

Rumore residuo LR

Differenziale  LD = LA - LR

Rumore corretto  LC = LA + KI + KT + KB 47,5 dBA

[ID=1] Medio G1 #162 Hz;(dB[2.000e-05 Pa], PWR) 12.5 46.2

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

16 31.5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 16 k



 

 

Valutazione di impatto acustico – Ditta: EcoMartini A&G srl –Allegato 4 



 

 

Valutazione di impatto acustico – Ditta: EcoMartini A&G srl –Allegato 4 

 



 

 

Valutazione di impatto acustico – Ditta: EcoMartini A&G srl –Allegato 4 

 



 

 

Valutazione di impatto acustico – Ditta: EcoMartini A&G srl –Allegato 4 

 

 



 

 

Valutazione di impatto acustico – Ditta: EcoMartini A&G srl –Allegato 4 

 
 


