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confine di proprietà

Tubo interrato
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recinzione
in rete metallica sopra scarpata
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Portone

A1

Portone

Portone

Pavimentazione in asfalto

recinzione
con muretto in c.a. e
grigliato zincato h. 1,80 m.
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h.<2,50 m.

allaccio alla condotta stradale
per acque meteoriche
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Barriera fonoisolante
spess.  60 mm.
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Portone

Ecocleaner
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Rifiuto:
legno

(CER 191207)

barriera acustica  di altezza 2m
in elevazione al muro in c.a.
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Nastro trasp.
brandeggiante

Gesso
in attesa di

verifica conformità
(0-20mm)

Filtro a maniche Continental Nord
(a servizio  dell'Ecocleaner)

Ciclone Ø 1800
Veneta Componenti
per pretrattamento
aria Ecocleaner

Camino n°1
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Vano/ripostiglio

Cassone
rifiuto leggero
separatoCassone ferro

Box con
quadro
controllo
impianto
Continental

Filtro a maniche
FPJ-96-2500

Rampa di carico
Ciclone
CL-1300

Compressore
d'aria cabinato

Separatore
densimetrico
Ghirarduzzi

Vano tecnico 1
con telo apri/chiudi di
chiusura frontale

Vano tecnico 2
con telo apri/chiudi frontale

Cancello in ferro
 per accesso secondario

Recinzione in stanti in ferro
e rete metalica plastificata

Via Casona
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A6

Posizione vaglio POWERSCREEN
o vaglio T50 LADURNER
quando in utilizzo
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recinzione
in rete metallica sopra scarpata

Recinzione esistente con mura in cls
e soprastante rete metallica plastificata

Fossato a cielo aperto per

scolo acque meteoriche

Fontana con vasca

Muretto

Tubo in cls diam.80cm

Fossato

Allaccio alla condotta stradale
per acque meteoriche

Roggia tombata
Tubo in cls diam.80cm

Limite area pavimentata in asfalto

pavimentazione in asfalto

Muro prefabbricato
autoportante in cls

ALTRA DITTA
Roggia tombata
Tubo in cls diam.80cm
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Muro in blocchi prefabbricati
 in cls (amovibili)

Muro in blocchi prefabbricati
 in cls (amovibili)

caditoia

Ventilatore

INERTI EoW

D5-a

Sabbia di vetro
(EoW)

D1-a

gesso
5-20mm
"affinato"

rifiuto da selezione
(CER 191201)
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specie
arboree ed arbustive
con funzione di
mascheramento e mitigazione
ambientale

DOMANDA DI MODIFICA DELLA LINEA 6
(RECUPERO RIFIUTI A BASE DI GESSO)

 CON AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE
DI UN NUOVO EoW
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AREA   A
MESSA    IN    RISERVA
(PER TUTTI I RIFIUTI)

Rifiuto
carta

CER 191201

Bacino per laminazione
acque meteoriche dei coperti

Area di carico
su camion
EoW gesso

Camino n°2

Manufatto di scarico
a sezione tarata

Telone scorrevole

Filtro a maniche
MS C208/30

Camino n°3

Vasca interrata
accumulo acque
meteoriche
(vol.40mc)

(VAM1)

A5

A11 A12 A13 A14 A15

Pavimentazione in cls

Tramoggia
di carico

Deferrizzatore

Vaglio
a 2 piani

Cumulo
 ghiaia lavata

(25-80mm)

Cumulo
sabbia lavata

(0-5mm)

Cumulo
 ghiaia lavata

(5-25mm)

(Impianto
Soil Washing)

nastro

nastro

nastro

Materiali trattati
in attesa di

verifica conformità

Materiali trattati
in attesa di

verifica conformità

Materiali trattati
in attesa di

verifica conformità
(C)

Materiali trattati
in attesa di

verifica conformità

FP1-Filtropressa
a piastre

Rifiuto
fango filtropressato

(CER 191209)

Vaglio
preselezionatore

Sfangatrice
a palette

Celle
di attrizione

Ciclone
 separatore

Legenda grafica

Coperture esistenti

Stoccaggio rifiuti in ingresso
(Messa in Riserva)

Stoccaggio materiali trattati in
attesa di verifica

Stoccaggio rifiuti prodotti

Stoccaggio materiali EoW prodotti

VIABILITA'

Separatore

Tramoggia
di carico

Vasca di contatto

Cisterna
acqua
(CIS1)

Sedimentatore
(SD1)

Serbatoio
cloruro ferrico

Cisterna
calce

Cabinamento
perimetrale
(H =8m)

Coperture previste dalla variante autorizzata
con Determina Provinciale n°1517/2023

Perimetro impianto di recupero

Rifiuti in ingresso (verso area Messa in Riserva)

Carico ed allontanamento materiali EoW prodotti

Carico ed allontanamento gesso EoW prodotto

Setti amovibili in cls
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Setti amovibili in cls

Cumuli materiali trattati
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o in alternativa

stoccaggio
ceneri trattate

F1

F2

F3

B1 B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

C
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E2

E3 E3

E5

E3

E1

E6

E8

E7

E4-a E4-b E4-c

C15
Gesso  EoW

(0-20mm)

(0-5mm) (5-25mm
o 5-20mm)

D5-b

Sabbia di vetro
(EoW)

(>25mm)

Preparatore
latte di
calce

Muro in blocchi
 prefabbricati in cls

Vaglio
sgocciolatore

INERTI EoW

D1-b

TERRE EoW
Colonna A

D2-a

TERRE EoW
Colonna B

D2-b

GRANULATO DI
CONGLOMERATO BITUMINOSO

EoW

D3

SCORIA
EoW

D4

Pavimentazione in stabilizzato

D6

Cappa
aspirante
a soffitto

Cappa
aspirante
a soffitto

VA1
Vasca
accumulo
 reflui
(vol.72 mc)

Stazione
di prep. polielettrolita

Legenda piazzole

(*) Massima superficie di stoccaggio disponibile qualora tutta la piazzola venga dedicata ad un singolo rifiuto
(**) Massimo volume di stoccaggio disponibile qualora tutta la piazzola venga dedicata ad un singolo rifiuto

(*) Massima superficie di stoccaggio disponibile qualora tutta la piazzola venga dedicata ad un singolo  EoW
(**) Massimo volume di stoccaggio disponibile qualora tutta la piazzola venga dedicata ad un singolo  EoW
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