
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Dichiarazione di collaudo funzionale ai sensi dell’Art. 

25, comma 8, della L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii. 

 

Allegato 3 – Sistemi trattamento acque dilavamento e 
lavaggio ruote  

 

 
 

Scapin srl 
Via Ponte Guà, 60 

Montecchio Maggiore (VI) 
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Via Ponte Guà, 60 - Fg. 14°, Mapp. 94, 517, 382 – Comune di Montecchio Maggiore- VI 

Relazione di Compatibilità Idraulica per ampliamento 

stoccaggio MPS e dotazione disoleatori 

 
D. Lgs 152/2006 e s.m.i. – D.G.R.V. 2948/2009 – Allegato A – 

 Valutazioni di Compatibilità Idraulica di PAT e PI comunali vigenti e relativi  
Pareri del Consorzio di Bonifica APV e Genio Civile di Vicenza 

Piano Generale di Bonifica e Regolamento del Consorzio di Bonifica APV  
 

 
Committente : Spett. SCAPIN S.r.l. 
 

  IL GEOLOGO 

  DR. GEOL.  ROBERTO RECH 
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    Dimensionamento disoleatori 
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Premesse 
 

Su incarico della Spett. SCAPIN S.R.L. Unipersonale, Proprietaria, è stata redatta la presente 

relazione di compatibilità idraulica riguardante la porzione di terreno destinata all’ampliamento dell’area 

di stoccaggio delle MPS e della dotazione di un disoleatore idonea al medesimo oltre che all’area della 

pesatura e del lavaggio delle ruote degli automezzi in uscita.  

I riferimenti cartografici sono: 

• CTRN – Ingrandimento dalla Sezione 125050 “MONTECCHIO MAGGIORE” 

• Fg. 14°, Mapp. 94, 517, 382, 

• Via Ponte Guà, 60 - Comune di MONTECCHIO MAGGIORE (VI), 

• Superficie totale 1800 m2 

• Valutazione di Compatibilità Idraulica PREGRESSA; 

• La Relazione Tecnica del Febbraio 2021 a cura ESSEAMBIENTE S.R.L. 

Il fine è stato quello di verificare la compatibilità della dispersione nel terreno delle acque 

bianche meteoriche, dopo aver subito il trattamento di disoleazione e dopo essere defluite nel 

volume invasabile, con le caratteristiche geolitologiche e idrogeologiche locali. 

 Lo smaltimento delle acque piovane, provenienti dalle superfici impermeabilizzate e di lavorazione, 

deve essere fatto all’interno dell'area, tramite dispersione controllata in uno o più pozzi perdenti nei 

primi metri di sottosuolo, previo trattamento di disoleatura e sedimentazione (vasche di prima pioggia). 

La normativa di riferimento, rispetto a questo tipo di interventi, è data: 

1. Dal Piano Stralcio tutela dal Rischio Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino Brenta  Bacchiglione 
(marzo 2004 e variante 1/2007); 

2. Dalla Delibera della Regione Veneto n. 1322 del 10.05.2006 e s.m.i. (D.G.R.V. 2948 del 
06.10.2009); 

3. Dal recente Piano regionale di Tutela delle Acque, di cui alla Delibera di Consiglio Regionale n. 
107 del 05.11.2009, con relative Norme Tecniche di Attuazione. 

 

Per i dati di pioggia relativi alle massime piovosità sono stati utilizzati dati storici registrati dal 

Magistrato alle Acque (Stazioni di Vicenza e Montecchio Precalcino) e dati recenti aggiornati forniti da 

ARPAV – Teolo (Alluvione di Novembre 2010). 

 

Gli Interventi conoscitivi pregressi, come sopra elencati hanno permesso di ricostruire 

quanto necessario e sufficiente per la stesura della presente Relazione di Compatibilità Idraulica 

inerente all’Area di entrata agli impianti e di stoccaggio delle MPS, per una superficie complessiva di 

1800 m2, come meglio evidenziata nelle seguenti foto aeree che individuano l’area medesima. 

 Si evidenzia, inoltre che sono stati acquisiti tutti i pareri sia da parte della Provincia di Vicenza 

→ Determina Dirigenziale N° 484 del 13/04/2021 e l’Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura 

da parte di Acque del Chiampo S.p.A. 
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Foto Aerea dei luoghi – Volo del 21 Marzo 2022 – Lontano e Vicino 

 

 

AREA da 
Impermeabilizzare 
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CAPITOLO 1 - Geomorfologia, Idrologia, Geologia e Idrogeologia dell’area 

 
Estratto I.G.M. scala 1 : 25.000 (rilievi 1968) 

 

 

 

CTRN N° 125050 MONTECCHIO MAGGIORE – Ingrandimento alla Scala 1:5’000 
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Estratto dalla Carta Geomorfologica del PAT di MONTECCHIO MAGGIORE – VI 
Legenda: 

 
 

 
Estratto dalla Carta geolitologica del PAT di MONTECCHIO MAGGIORE – VI 
Legenda: 
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Estratto dalla Carta Idrogeologica del PAT di MALO – VI  
Legenda: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estratto dalla Carta delle Fragilità del Comune di MONTECCHIO MAGGIORE – VI 
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Estratta dalla Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale del Comune di MONTECCHIO 
MAGGIORE – VI 
Legenda: 

 

 
 

 
L’area, secondo la cartografia del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, con periodo di ritorno 
Tr =  100 anni, non è soggetta ad alcun tirante idraulico e, conseguentemente, non risente di 
alcuna pericolosità o rischio idraulici. 
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CAPITOLO 2 – Descrizione del progetto 
 

Si riporta di seguito la descrizione dell’area e delle attività svolte dall’Impresa SCAPIN S.r.l., come 

descritte nell’ALLLEGATO 5 alla Relazione Tecnica Descrittiva del Febbraio 2021 a cura di ESSEAMBIENTE 

S.R.L. 
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CAPITOLO 3 – Riferimenti alla Stazione Pluviometrica prossima all’area di studio 

 

 

 La Relazione di Compatibilità Idraulica si riferisce alla impermeabilizzazione di 1700 m2 inerente 

all’area di trattamento degli inerti, come indicato nella planimetria di pag. 18. Tale impermeabilizzazione viene 

effettuata mediante conglomerato cementizio, su terreno ghiaioso molto ben costipato per effetto del transito, 

ultradecennale, di mezzi pesanti (Camion e autoarticolati e mezzi d’opera). 

 

 

  dell’intervento. 

 

 

 

 

 

I parametri sub-orari e orari utili alle equazioni pluviometriche sono stati dedotti da quanto 

riportato nella Relazione di Compatibilità Idraulica del PAT di MONTECCHIO MAGGIORE, nella 

quale vengono scelti i parametri della Stazione Pluviometrica di BRENDOLA – VI, come sotto riportato: 

 

 

 

 

 

 

 

dal settore Ambiente - 

alle quali si applicano considerazioni differenziate in relazione all’effetto atteso. 

dell’intervento 
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Sulla base delle considerazioni sopra riportate, l’intervento di progetto ricade nell’ambito di 
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AREA 
di 

INTERVENTO 
1700 mq 

Nord 

AREA 
di INTERVENTO 

30 mq 
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CAPITOLO 4 – Stima della variazione di mitigazione idraulica – Misure di Mitigazione 

 
Volendo smaltire tutta la pioggia in loco, con il parziale supporto di un Bacino di Laminazione, 
viene calcolata la mitigazione idraulica con portate conseguenti a piogge con tempi di ritorno 
pari a 50 anni. 

Per la stima della portata meteorica massima si è fatto riferimento alle precipitazioni brevi e 

intense come elaborate nello Studio di Compatibilità Idraulica allegato al P.I. comunale vigente. Si 

utilizza la distribuzione doppio-esponenziale di Gumbel. I risultati ottenuti forniscono i valori di a e n 

nell’equazione h = a tn. Assegnato Tr si possono ricavare per ogni durata t i valori di h corrispondenti, 

cioè le altezze di precipitazione che ricorrono mediamente ogni Tr anni. 

Le equazioni pluviometriche (anche dette equazioni di possibilità climatica) nella zona di Malo, 

per Tr 50 anni, sono le seguenti: per le piogge statistiche si forniscono i valori di a e n nell’equazione h 

= a tn. 

 

Tempo di ritorno di 50 anni, equazioni di possibilità climatica h = a tn : 

Per eventi inferiori all’ora quali gli scrosci temporaleschi (5/15 minuti) e temporali estivi: 
h = 79,764 t 0.472        (h in mm e t in ore)         Tr = 50 anni 

Per eventi superiori all’ora come le piogge orarie e giornaliere: 
h = 62,838 t 0.269         (h in mm e t in ore)         Tr = 50 anni 

 

 
 

Come già detto in premessa la superficie del lotto in ampliamento in zona produttiva è di 

effettivi 1700 m2. 

 

I coefficienti di deflusso attuali e futuri  sono stati valutati considerando le caratteristiche di 

permeabilità delle diverse superfici presenti nelle aree di progetto secondo gli standard riportati della 

D.G.R.V. n. 2948/2009 come in tabella. 
 

Valori del coefficiente di deflusso 

Tipi di superficie  

Superfici impermeabili (tetti, strade, piazzali asfaltati/cementati) 0.90 

Verde agricolo 0.10 

Aree verdi private 0.20 

Misto parzialmente drenante 0.60 
 

 

Dalla relazione seguente si ricava il valore del coefficiente di deflusso medio medio:  

medio = (Si   i) / S  

in cui: 

medio      = coefficiente di deflusso medio relativo alla superficie scolante totale, 

S  = superficie scolante totale [mq], 

Si = Superfici scolanti omogenee [mq], 

 i = coefficiente di deflusso relativo alle Si.  
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Volumi di Laminazione – Situazione attuale e situazione futura 

 

 

 
 

 

 

 

Capitolo 5. Determinazione del Volume Minimo d’Invaso 

 

Il modello determina, in funzione di una serie di eventi critici considerati e delle portate di 

deflusso: 

• l’altezza della precipitazione; 

• la portata di pioggia alla sezione di chiusura (pozzi perdenti) valutata con l’espressione del metodo 

cinematico; 

• la portata da invasare a monte della sezione di chiusura data dalla differenza tra la portata di pioggia 

e la portata smaltita nel frattempo; 

• il volume di pioggia defluito per dispersione (Qdefluita  tempopioggia); 

• il volume di pioggia da invasarsi (Vinvaso = Vpioggia − Vdefluito). 
  

Nelle pagine seguenti vengono evidenziati, in funzione del tempo di pioggia, la Tabella 

dell’altezza dell’acqua meteorica, i Deflussi smaltiti, quelli da invasare e i relativi diagrammi. 
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Conclusioni relative alla verifica di compatibilità idraulica 

 

Ai fini progettuali, il volume invasabile attuale è dimensionato abbondantemente sopra quanto 

necessario a garantire l’invarianza idraulica durante lo scroscio. 

 Nel caso specifico in esame, seguendo l’indicazione evidenziata a Pag. 18 della Relazione e sulla 

base di quanto evidenziato nella illustrazione del progetto di ampliamento della superficie 

mpermeabilizzata, a cura di ESSEAMBIENTE S.r.l., si consiglia di raccogliere le acque meteoriche 

provenienti dal nuovo piazzale di progetto in una canaletta, dotata di griglia robusta, atta a raccogliere 

tutta l’acqua meteorica proveniente dall’intero piazzale. La pendenza del piazzale avrà direzione 

prevalente verso il sistema di disabbiatura, come illustrato dal Progetto. Essa comunicherà con il sistema 

di disabbiatira-desoleatura e quest’ultimo confluirà l’acqua nel volume invasabile sopra descritto, 

attraverso una unica pompa di sollevamento. 
 

Vicenza, 26 Aprile 2024 

  IL GEOLOGO 

  RESPONSABILE DELLA SEZIONE 
IDROGEOLOGICA 

  DR. GEOL.  ROBERTO RECH 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Segue: Stima dimensionamento disoleatori 
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SISTEMA DI DISOLEATURA 
per 

AREA LAVAGGIO RUOTE AUTOMEZZI 
e per 

PIAZZALE IN CLS ADIBITO A 
PROUZIONE DI MPS 

 
Riferimenti Normativi. 
 
Tutta la normativa nazionale di riferimento per lo scarico delle acque, è stata unificata ed inglobata 
nel DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n.152 e al D.L. 152/99, inerenti alle acque di scarico. 
 
Premesse 
Il DECRETO LEGGE N. 152 del 11/5/99 – “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e 
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane…11”, pubblicato, 
nella Gazzetta Ufficiale n.101/L, del 29/5/99, e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale1 n. 146/L del 30/7/99 
con aggiunta di relative note, disciplina totalmente la materia in tutti i suoi aspetti (principi generali e 
competenze, obiettivi di qualità, tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi, strumento di tutela, 
sanzioni). Tale Decreto Legge abroga e/o modifica le precedenti Leggi e/o Regolamenti in materia, per cui 
è necessario conoscere l’esatto impiego di manufatti ed impianti per il trattamento delle acque di scarico 
civili (Fosse Imhoff, Depuratori ad ossidazione totale, altri sistemi pseudo-depurativi). 
Il18 agosto 2000 è stato emanato il decreto legislativo n. 258 recante “Disposizioni correttive e integrative 
del D.lv. 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento a norma dell’articolo 1 
comma 4, della legge 24 aprile 1998 n.128 ” pubblicato sulla G.U. Supp. Ord. n. 153\L del 18\9\2000. 
 

Sintesi della Normativa per i Disoleatori UNI EN 858-1:2005 
Le definizioni, le dimensioni nominali, le regole di progettazione, i requisiti di prestazione, le 
marcature, le prove e il controllo qualità degli impianti di separazione per liquidi leggeri o più 
comunemente chiamati Disoleatori o Disoleatori, nei quali i liquidi leggeri (olii o idrocarburi) sono 
separati dalle acque per gravità o coalescenza sono regolamentate e definite dalla Norma UNI EN 
858-1:2005; 
La normativa non si applica invece in casi di presenza di emulsioni stabili, grassi e oli di origine 
vegetale o animale; 
La normativa prevede due classi di separatori come definito al punto 4 della normativa stessa: 
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- Classe I 
- Classe II 
Si differenziano tra di loro dal contenuto massimo ammissibile di olio residuo post trattamento 
espresso in mg\lt e nella maggior parte dei casi dalla tipologia o tecnica di separazione delle particelle 
di olio utilizzata; 
I separatori di Classe I sono normalmente provvisti di separazione per coalescenza e devono 
garantire un quantitativo massimo residuo di 5mg/lt, quelli di Classe II sfruttano solo ed 
esclusivamente una separazione per gravita (separatori gravimetrici) e il limite che devono garantire è 
di100mg/lt; 
Al fine di accertare il rispetto dei limiti sopra indicati la normativa al punto 8.3.3.1 richiede di 
sottoporre il refluo a prova per il rilevamento del contenuto di idrocarburi; 
 
Gli impianti di separazione e tutti i rispettivi componenti devono essere conformi a quanto prestabilito 
dalla normativa, e nello specifico come indicato dal punto 6.2 devono rispettare quanto segue: 
- Deve essere garantita una classe di resistenza alla compressione minima del calcestruzzo C 35/45 
in conformità al punto 4.3.1 della EN 206-1:2001; 
- Le guarnizioni utilizzate all’interno del separatore continuamente a contatto con acque reflue e/o 
liquidi leggeri devono soddisfare i requisiti della EN 682, Tipo GB. 

 
Progettazione dei Disoleatori 
La progettazione di un separatore a norma UNI EN 8581:2005 deve rispettare i seguenti aspetti: 
- L'area fino a 40 mm al disopra del livello massimo di esercizio del liquido deve essere considerata 
come parte integrante del separatore o sedimentatore come da punto 6.3; 
- Tutti i componenti di un impianto di separazione devono essere a tenuta d'acqua come da punto 
6.3.2; 
- L'impianto di separazione, incluse le aree di ingresso e uscita del sedimentatore e del separatore 
come da punto 6.3.3 deve essere accessibile per la manutenzione e l'ispezione. I passi d'uomo di 
prolunga e le aperture d'accesso devono essere equipaggiati in modo da consentire la rimozione di 
liquidi leggeri e di qualsiasi materiale sedimentato. Le rispettive dimensioni devono essere conformi ai 
requisiti per pozzetti di ispezione e camere d'ispezione riportati nella EN 476. 
- I separatori uguali maggiori di NS 10 devono possedere almeno un punto di accesso, come indicato 
in 7.3 della EN 124:1994. 
- I diametri nominali minimi DN min di ingresso e uscita dell'impianto di separazione devono rispettare 
quanto indicato dal prospetto 2 del punto 6.3.5; 
- I sedimentatori come da punto 6.3.7 devono essere costruiti con un dispositivo di controllo della 
portata in corrispondenza dell'entrata al fine di ridurre la velocità di ingresso e garantire una portata 
uniforme. Tale dispositivo deve essere progettato in modo da evitare cortocircuiti e consentire ai 
sedimenti di depositarsi; 
- Le coperture di accesso devono essere conformi alla EN 124 come da punto 6.3.8 
- L'impianto come da punto 6.5.1 deve garantire che il liquido leggero separato non possa essere 
scaricato involontariamente o in modo incontrollato, per esempio mediante sifonamento; 
- La capacità di accumulo del liquido leggero separato come da punto 6.5.2 deve essere almeno dieci 
volte la dimensione nominale in litri qualora siano presenti dispositivi di chiusura automatica, e 
almeno quindici volte la dimensione nominale in litro in caso di assenza del dispositivo. Tali capacità 
devono essere basate su una massa volumica del liquido leggero pari a 0,85 g/cm3 ; 
- Gli impianti di separazione devono essere dotati come da punto 6.5.3 di dispositivi di chiusura 
automatica o più comunemente chiamati otturatori a galleggiante la cui chiusura deve essere attivata 
dal liquido leggero accumulato avente una massa volumica tarabile di 0,85 g/cm3 o 0,90 g/cm3 o 
0,95 g/cm3; 
Gli stessi dispositivi di chiusura automatici galleggianti devono essere marcati con la massa volumica 
del liquido leggero preso in considerazione in fase dimensionale\progettuale come da punto 6.6.2; 
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- Gli impianti di separazione devono essere dotati come da punto 6.5.4 di dispositivi di avvertimento 
automatici, in grado di segnalare immediatamente una eventuale anomalia o emergenza. 
 

Il funzionamento di un separatore di liquidi leggeri si basa sull'azione 
della forza di gravità e sul principio della separazione per coalescenza. 
 
 
 

Disoleatore per lavaggio ruote automezzi in 
uscita 
 
 Premesso che la struttura produttiva di SCAPIN S.R.L., subito dopo l’area di pesatura, ha già 
predisposto un idoneo volume per dissabbiatura dell’acqua utilizzata, si suggerisce di predisporre a 
valle del dissabbiatore un volume di disoleazione analogo a quello illustrato nella foto che segue.  
 

Esso funziona sul principio che eventuali possibili idrocarburi staccati dai mezzi lavati, mescolati 
con l’acqua medesima di lavaggio, raggiunto il regime laminare, fisicamente si separano dall’acqua, 
galleggiando sulla stessa. Raggiunta l’altezza di travaso essi si separano dall’acqua per confluire in un 
volume di accumulo, mentre l’acqua rimasta può essere immessa nel sistema di dispersione sul suolo, 
predisponendo dei tubi di subirrigazione aventi diametro consigliato di 200 mm e forati nella semicurva 
inferiore. I medesimi vanno alloggiati in un letto di materiali idonei alla percolazione per porosità nella 
matrice suolo. Su di essi agiscono gli agenti mineralizzatori che li mineralizzano prima che l’acqua 
raggiunga la falda freatica che, localmente, è ubicata ad una profondità maggiore di 10 m dal p.c. 
attuale. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si tratta di un monoblocco a tre scomparti avente le seguenti dimensioni: 

 = 150 cm, H = 100 cm, in grado di offrire un volume totale di 1’650 l. 
 

MONTECCHIO MAGGIORE SCAPIN S.r.l. Piazzale Rel Comp Idraulica-Disoleatori.docx 
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Altro esempio di sistema di disoleatura, con filtro di coalescenza estraibile. 
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Disoleatore per separazione olii dal volume di 
dissabbiatura. 
 
Premesse. 
Per acque di prima pioggia si identificano convenzionalmente, secondo la legislazione italiana, i primi 
5 mm d'acqua precipitata durante un evento meteorico per ogni metro quadrato di superfi-
cie impermeabile dotata di rete drenante. Ai fini del calcolo delle portate, si stabilisce che tale quantitativo 
d'acqua corrisponda a quello che raggiunge la superficie nei primi 15 minuti dell'evento meteorico. 

A tal fine, la prima normativa che ha regolamentato l'afflusso e il trattamento di questo tipo di acque è stata 
quella della Regione Lombardia, che con la legge n. 62 del 27 maggio 1985 ha definito cosa si intende per 
"acqua di prima pioggia" e quali sono i trattamenti indispensabili. 

Col decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999, e successivamente col decreto legislativo n. 152 del 3 
aprile 2006, la normativa nazionale ha recepito il concetto di acque di prima pioggia e all'articolo n. 113 del 
d.lgs. n. 152/2006 si legge: 

"Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le Regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente 
e della tutela dei territori, disciplinano e attuano: 

a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento, provenienti da reti 
fognarie separate; 

b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, 
effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa 
l'eventuale autorizzazione." 

 

Utilizzo e specifiche 
1. POZZETTO SCOLMATORE: convoglia le acque di pioggia raccolte dal piazzale al 
serbatoio di accumulo e, quando questo è pieno, le acque di seconda pioggia direttamente 
allo scarico finale attraverso la tubazione di by-pass. 
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2. SEZIONE DI DISSABBIATURA: vasca di calma in cui le sostanze pesanti (sassolini, 
sabbie, pezzi di gomma e di metallo,…) sedimentano e si accumulano sul fondo della vasca. 
Contemporaneamente le componenti grossolane leggere 
(gocce di olio, idrocarburi ed eventuali schiume) si accumulano sulla superficie. 
3. SEZIONE DI DISOLEAZIONE CON FILTRO A COALESCENZA: grazie al filtro a 
coalescenza in materiale poliuretanico a microbolle fini inserito all’interno di una griglia in 
acciaio inox, estraibile grazie alla presenza di un basamento e a delle guide sempre in 
acciaio inox le particelle fini di olio e idrocarburi si aggregano in gocce di più grandi 
dimensioni tali che possano migrare verso la superficie separandosi dal refluo. 

Pozzetto scolmatore: incanala le acque di pioggia raccolte dal piazzale al sistema di 
dissabbiatura e disoleatura; quando la portata in ingresso eccede quella di progetto 
parte dell’acqua in ingresso viene convogliata direttamente al recettore finale 
attraverso la tubazione di by-pass 

Sezione di dissabbiatura: vasca di calma in cui le sostanze pesanti (sassolini, 
sabbie, pezzi di gomma,…) sedimentano e si accumulano sul fondo della vasca. 
Contemporaneamente le componenti grossolane leggere (gocce di olio, idrocarburi ed 
eventuali schiume) si accumulano sulla superficie 

Sezione di disoleazione con filtro a coalescenza: il filtro a coalescenza, in 
materiale poliuretanico, permette l’aggregazione delle particelle fini di olio e 
idrocarburi in gocce più grandi, in modo tale che possano migrare verso la superficie 
separandosi dall’acqua (fenomeno della coalescenza). Il filtro è alloggiato all’interno di 
una griglia in acciaio inox, estraibile grazie alla presenza di un basamento e a guide in 
acciaio inox. 
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Omissis… 
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Superficie impermeabilizzata: 

 

 

VOLUME DI DISSABBIATURA e SEDIMENTAZIONE 

S = 1700 m2;  Ca = 0,3 ts = 30’ Cf(media) = 200  

 i = 200 l/s ha = 0,02 l/sm2 (Valore medio) 

 L’intensità della precipitazione i = 5 mm/m2, per un tempo massimo di 15’ dà:  

i = 20 mm/m2 per 1 h corrisponde a 20 mm/m2 / 3600 s = 0,0056 l/s m2 

La Portata Q è: 

Q = S x i x Ca = 1700 m2 x 0.0056 l/sm2 x 1 = 9,52 l/s 

Vol. utile vasca di Prima Pioggia; 

VSEP =    S x i = 1700 m2 x 0.0056 m = 8,5 m3 

Il Vol. di Sedimentazione è: 

VSED =Q x Cf = 9,52 l/s x 300 / 1000 = 2,86 m3 

Il Vol. di Separazione è: 
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VTOT = (8,5 + 2,86) m3 = 11,356 m3 

 

 

VOLUME DI DISOLIATURA 

Stima del Vol. per recupero olii: 

 

 

VOIL = Co x S = 1700 m3 x 0.006 m3/m2 = 10,200 m3 

 

Atteso che la vasca deve essere liberata del suo contenuto in 24 ore, significa che è 

sufficiente inviare all’impianto di laminazione circa 10200 l / 86400 s = 0.12 l/s, pertanto è 

sufficiente una pompa da 0.5 WATT. 

 

 

Vicenza, 30 Aprile 2024.     Roberto RECH - Geologo 

 

 

 

 

Seguono a titolo esemplificativo alcuni modelli di volumi per disoleazione. 
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Schema disoleatore VDD-2: 

Pianta: 

 

1. VASCA SEDIMENTATORE 

2. VASCA DISOLEATORE 

Sezione: 
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1.  VANO DI DISOLEAZIONE GRAVIMETRICA E DECANTAZIONE SABBIE – TERRICCI 

2. VANO DI RACCOLTA E STOCCAGGIO OLI MINERALI 

3. VANO DI FILTRAZIONE A COALESCENZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. VANO DI DISOLEAZIONE GRAVIMETRICA E DECANTAZIONE SABBIE – TERRICCI 

2. VANO DI RACCOLTA E STOCCAGGIO OLI MINERALI 

3. VANO DI FILTRAZIONE A COALESCENZA 

Sezione K - K1: 
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Sezione X - X1: 
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 Per il trattamento delle acque di prima pioggia risultano molto efficaci, soprattutto 
quando il recapito finale avviene in bacini idrici come nel nostro caso, i disoleatori a 
coalescenza da interro del tipo di quelli prodotti dalla Rollawaycontainer S.r.l., dimensionati 
secondo la Normativa UNI EN 858. Essi rispettano i limiti di scarico previsti dal D. Lgs 
152/2006 e sono idonei a separare idrocarburi non emulsionati, con peso specifico inferiore 
a 0,85 g/cmc, attraverso separazione statica e filtrazione a coalescenza, raggiungendo una 
efficienza del 95%. 
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