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LEGENDA:

I:IFabbm'cati esistentt di altre proprietd

I:IFabbTicato esistente in proprietd Campagnolo Gina ed Elisa

I:IFabecati esistenti in proprietd oggetto d’intervento con P.d.R.

I:IFabbricato esistente in proprieta da ristrutturare con grado di protezione (categoria C)

I:IFabecati di progetto (indicativo)

I:ICabine ENEL di progetto (indicativo)

Z Ambito d'intervento del P.d.R in proprietd

— Ambito d’intervento del P.P.3 in proprietd

© * Ambito d’intervento del P.P.3—SUB 1 di progetto

Roggia Munara: tombinamento esistente (tubo in cls #600)

Tombinamento esistente scolina stradale (tubo in cls 9600)

Condotta acque meteoriche esistente (tubo in cls 8400)

Condotta acque meteoriche esistente (tubo in cls 8800)

Condotta acque meteoriche esistente

Roggia Munara: tombinamento di progetto (tubo in cls #600)

Acque meteoriche di progetto (tubo in cls 8800)

— Acque meteoriche di progetto (tubo in cls #600)
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Acque meteoriche di progetto (tubo drenante in cls 8600)

— Acque meteoriche di progetto (tubo in cls 8400)

Acque meteoriche di progetto, innesti da caditoie (tubo in PVC ¢760)

Pubblica illuminazione aerea esistente

Pubblica illuminazione interrata esistente

Pubblica illuminazione di progetto

LEGENDA:

PUBBLICA [LLUMINAZIONE

1 Punto luce sospeso linea aerea esistente

2 Punto luce su palo linea aerea esistente

Punto luce su palo esistente

Pozzetto d’ispezione esistente

Centralina esistente

6 Plinto—pozzetto di progetto (dimensioni cm 80%70)

con punto luce su palo H= 4.00 m a braccio singolo

7 Plinto— pozzetto di progetto (dimensioni cm 80*70) . @3
con punto luce su palo H= 4.00 m a braccio doppio i
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8 Punto luce sospeso di progetto uuuﬂunﬁunuuu 1

GQ%I—J% 6&:—- |||{
6L 9@ | | Wg;i

9 Pozzetto di raccordo ed ispezione di progetto

10 centralina di progetto

11 Printo—pozzetto di progetto (dimensioni cm 80*70)

con punto luce su palo H= 800 m a braccio singolo
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12 caditoia stfonata esistente
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13 Pozzetto di raccordo ed 1spezione esistente
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14 caditoia stfonata esistente
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15 caditoia stfonata a bocca di lupo esistente

16 Pozzetto di raccordo ed ispezione esistente
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Pozzetto di raccordo ed ispezione esistente

Caditoia stfonata esistente

ONTE ORTIGARA
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19 Pozzetto d’ispezione di progetto (dimensioni cm 120%120
P prog

ozzello rspezione 1 progetrto rmmensiont cm
20 Pozzetto d’i j di tto (di ioni 100%100

21 Caditoia stfonata di progetto (dimensiont cm 40*40
prog

22 Pozzetto d’ispezione in opera di progetto (dimensioni cm 100%400)

23 Inpianto di disoleazione e desabbiatura

24 Trincee drenanti

25 Fondo perdente di progetto (82000—h=500)
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