
  DIMENSIONAMENTO  VASCHE  1° PIOGGIA

Aree di scolo Superficie - mq. Precipitazione Coefficiente di afflusso Volume da trattare Vasca

1 8.835,00 0,005 0,90 39,76 V1
2 1.072,00 0,005 0,90 4,82 V2
3 3.787,00 0,005 0,90 17,04 V3
4 3.285,00   solo acqua del tetto da non trattare
5 1.344,00   solo acqua del tetto da non trattare
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Parcheggio Multipiano
Bacino di laminazione
con l'utilizzo di vasche

tipo Rain Tank

St
ra

da
  

 R
eg

io
na

le 
 n

° 
11

St
ra

da
 d

i L
ot

ti
zz

io
ne

Altra Ditta

C
ab

in
a 

En
el

Deposito
Imballi

St
ra

da
  

 R
eg

io
na

le 
 n

° 
11

banchina
banchina

D
ire

zio
ne

  
Vi

ce
nz

a

D
ire

zio
ne

  
Ve

ro
na

Grande Struttura di Vendita

Media Struttura di Vendita

Magazzino - Uffici

(-
 1

,0
5)

B

N

P

PVC Ø
 200

PVC Ø 200

PVC Ø 200

i = 0,63 %

PVC Ø 250

PVC Ø 315

PVC Ø 200

PE
 2

"

PV
C

Ø
 3

15

i = 0,51 %

i = 0,63 %

i = 0,49 %

PVC Ø 200

i = 0,51%

i = 1,50 %

collegamento
al fossato

P

PV
C

Ø
 3

15

PV
C

Ø
 3

15
PV

C
Ø

 3
15

PV
C

Ø
 3

15

PVC
Ø 140

PVC
Ø 140

PVC Ø 200

PV
C 

Ø
 2

00

P
PE

 2
"

s.
f.

PVC Ø 200

PVC
Ø 315

PVC Ø 200

PE 2"

V.B.

I

PV
C

Ø
 3

15
PV

C
Ø

 3
15

PV
C

Ø
 3

15

PVC
Ø 140

PVC
Ø 140

PVC
Ø 315

N

P

PVC Ø
 200

PVC Ø 315

i = 0,63 %

PVC Ø 250

PE
 2

" i = 0,63 %

i = 0,49 %

PVC Ø 200

collegamento
al fossato

P PV
C

Ø
 2

00

PV
C 

Ø
 2

00

Pn

PE
 2

"

PVC Ø 200

PVC Ø 200

PE 2"

V.H.

STATO  di  PROGETTO

PIANTA   COPERTO  e  SCARICHI
scala 1 : 500

STATO  ATTUALE

PIANTA   COPERTO  e  SCARICHI
scala 1 : 500

Studio  Tecnico
Montebello

Progetti
Via IV Novembre , 2

36054 Montebello Vic.no
tel. 0444-440033 - 448742
fax. 0444-649955 - e mail:

tecnico@montebelloprogetti.it

Progettazione
Civile - Industriale

Urbanistica
Restauro
Idraulica

Comune di :

Progetto :

Progettista : dd.ll. :
Archivio n°

Data

Scala

Disegnatore

065/07

1 : 500

14.02.2013

C. G.

n° tavola - 20 - Tavola :

Istruttore
C. G.

Gambellara
Progetto per la costruzione di un

parcheggio multipiano ed ampliamento
superficie di vendita

Ditta Proprietaria : Palladio Leasing  S.p.a.  -  BIMO S.r.l.
Bissolo Casa s.r.l.Ditta che  esercita l'attività commerciale nello stabile :

Ubicazione: LAVORI:Archivio S.T.M.P.:1 Archivio S.T.M.P.: 065/06:Progetto:Multipiano e Impatto Ambi#AA929:065/07 Nuovo Ingresso e Multipiano

* Pianta Scarichi

LEGENDA :

condotta acque bianche

condotta acque nere

s.f. sifone firenze

P pompa di sollevamento e
rilancio acque bianche

V.H.

pozzetto con caditoia

pozzetto di ispezione

vasca 1° PioggiaVN I

B

vasca Imhoff

Pn pompa di sollevamento e
rilancio acque nere

condotta acque bianche verso
Bacino di laminazione

I

Bacino di laminazione con
l'utilizzo di vasche tipo:
Rain Tank H = 90cm.

Rain Tank H = 60cm.
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