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perimetro del bacino "Ponticello" 600 ettari
tubazioni in PVC DE160 - tot. m 7105

tubazioni in PVC DE200 - tot. m 16400
tubazioni in PVC DE250 - tot. m 2520
tubazioni in Ghisa DN300 - tot. m 487
tubazioni in Ghisa DN350 - tot. m 2054
tubazioni in Ghisa DN40O - tot. m 925
tubazioni in Ghisa DN50O - tot. m 25

scolo consorziale Alonte

verso di percorrenza delle acque

T

nodo comiziale

sf m sfiato automatico
scCH scarico rete
srlm saracinesca di linea
[ utenza irrigua (n. 224 idranti)
A n 11
(o] attraversamento scolo "Alonte
SP1...SP4

attraversamento strada provinciale

SC1...SC14

attraversamento strada comunale
—N. sezione rilevata
* indagini geognostiche CPT1-CPT2
<—N

quadro A ]
quadro d'unione

quadro B

ELABORATO N° 4.c

REGIONE VENETO
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CONSORZIO
DI BONIFICA

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEOQ
C> ESTE (PD), VIA AUGUSTEA, 25

RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA IRRIGUA CON INTERVENTI DI
AMMODERNAMENTO DELLE OPERE DI PRESA, ADEGUAMENTO,
COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETE IDRAULICA NEI BACINI

UTILIZZANTI LE ACQUE DEI FIUMI ADIGE E GUA-FRASSINE - LOTTO
INTERVENTI BACINI CON DERIVAZIONE DALL'ADIGE - REALIZZAZIONE DI
OPERE IRRIGUE DI PLUVIRRIGAZIONE NEL BACINO LOZZO, COMUN!I DI
NOVENTA VICENTINA E POIANA MAGGIORE

STRALCIO FUNZIONALE DI EURO 3.000.000,00

PROGETTO ESECUTIVO

PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E DEI TRACCIATI
SCALA 1:2000

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : PROGETTISTA :

Dott. Ing. LAMBERTO COGO Dott. Ing. LORENZO FRISON
DATA : SCALA :

12 DICEMBRE 2011 1:2000




