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Capacità massima di rifiuti in stoccaggio (espressa in t.) Pericolosi Non Pericolosi 

Rifiuti in “Messa in riserva” (R13) 0 max. 3˙670 t 

Rifiuti prodotti dall’attività dell’impianto 1 max. 7,5 t  max. 19,5 t  

Rifiuti in attesa di essere ceduti ai detentori ai sensi del Regolamento n. 333/2011 0 0 (*) 

 

(1) Si intendono tutti i rifiuti ottenuti dalle operazioni R12, D13, D14 e i rifiuti residui derivanti dalle operazioni di recupero da R1 a 
R 11 

 

(*) I “non rifiuti” prodotti dalle operazioni di recupero (R4) ed eventualmente quelli gestiti come tali all’origine hanno le caratteristiche delle 
materie prime seconde. 

 

 

 

Capacità dell’impianto Pericolosi Non Pericolosi 

Rifiuti ricevibili 2 all’impianto – t. / giorno 0 100 

Rifiuti ricevibili all’impianto – t. / anno 0 25˙000 

Rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero (da R1 a R11) – t. / giorno 0 100 (*) 

Rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero (da R1 a R11) – t. / anno 0 25˙000 (*) 

 

(2) Si intende il quantitativo massimo di rifiuti che può arrivare all’impianto, espresso in t./giorno e t./anno 

 

(*) capacità massima nell’ipotesi non si abbiano (nella giornata e nell’anno) conferimenti di rifiuti soltanto in R13 e che tutti i rifiuti ricevuti (nella 
giornata e nell’anno) vengano sottoposti (come possibile) all’operazione R4. 

 

 


