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PLANIMETRIA / LAY-OUT
scala 1:100
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AREA DI DEPOSITO
FRAZIONE SECCA

C.E.R. 20 03 01

±0,00
Hm  3,20 m
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Container per altri
C.E.R. autorizzati (R.S.A.)

secondo necessità
(UNICO CODICE A ROTAZIONE)

PIAZZOLA DI
LAVAGGIO MEZZI
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FANGHI DI DEPURAZIONE
(rifiuti prodotti) in sacchi
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nuova recinzione in rete metallica (in progetto) H max 1,50 m

nuova recinzione in rete metallica (in progetto) H max 1,50 m

TRALICCIO RETE
ALTA TENSIONE ENEL

TRALICCIO RETE
ALTA TENSIONE ENEL

TRALICCIO RETE
ALTA TENSIONE ENEL

TRALICCIO RETE
ALTA TENSIONE ENEL

PIAZZALE DI MANOVRA ASFALTATO

AREA IN AFFITTO DA RECINTARE
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recinzione in rete metallica
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accesso di servizio piazzale

ditta ACOVIS s.r.l.

ALTRA DITTA
(ACOVIS s.r.l.)

STAZIONE DI CONTROLLOPESA

ACCESSO

LEGENDA

1 pozzetto di ispezione e campionamento

2 vasca a tenuta (interrata) di raccolta del percolato

V1 vasca tricamerale di raccolta dell'eccedenza meteorica -
troppo pieno della vasca volano VV)

V2 vasca di sedimentazione

V3 vasca di disoleazione con filtro a coalescenza

V4.1 - V4.2  vasche di rilancio alla fognatura

PS  pompa sommergibile di sollevamento all'impianto
 di depurazione

M miscelatore sommerso (mixer)

VR1-2-3 vasche di reazione (coagulazione, regolazione pH / adsorbimento, flocculazione)

T1-PD1 stazione di stoccaggio/dosaggio coagulante

T2-PD2 stazione di stoccaggio/dosaggio soda caustica

T3-PD3 stazione di preparazione/dosaggio adsorbente

T4-PD4 stazione di preparazione/dosaggio flocculante

PM pompa monovite di rilancio (a portata costante) al chiarificatore

S chiarificatore

P.I. pozzetto di ispezione acque chiarificate

DF gruppo di drenaggio/disidratazione fanghiVV vasca volano a due scomparti

P  pompe di rilancio alla fognatura
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parapetto metallico

cordolo in c.a.

p = 2%

tettoia

recinzione in rete metallica

recinzione in rete metallica
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pozzetto di
allacciamento

contatore

AREA DI DEPOSITO RIFIUTO
"SPAZZAMENTO STRADE"

C.E.R. 20 03 03
8,50
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VASCA VOLANO
(capacità 45 mc)

VASCA VOLANO
(capacità 38 mc)

DISSABBIATORE

canaletta di raccolta acque
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area pavimentata con massetto in C.A.
elementi prefabbricati in c.a.v.
di contenimento laterale (H ≈ 2,70)
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pozzetto con griglia

pozzetto con griglia

5,656,00

P

V4.2

P

P

X

: demolizioni

: opere in progetto

A

A

BB

Telecamera
di controllo 

Impianto semaforico
di regolazione ingressoImpianto semaforico

di regolazione uscita

INTERVENTO AUTORIZZATO
DALLA PROVINCIA DI VICENZA

con Delibera del Commissario Straordinario N. 301 del 13/11/12
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BARRIERA ARBOREA
IN PROGETTO

3,40

H 2,00 m

3,40

H 2,00 m

VASCA
DI DEPOSITO

RIFIUTO UMIDO
C.E.R. 20 01 08

VASCA
DI DEPOSITO

RIFIUTO UMIDO
C.E.R. 20 01 08

4,00

BARRIERA ARBOREA
IN PROGETTO

PIAZZALE DI MANOVRA IN C.A.

STRADA DI ACCESSO ASFALTATA

PESA

Tavole di progetto preliminare

Comune di Sandrigo

Provincia di Vicenza

SORARIS S.p.A.
Via L. Galvani, nn. 30/32 - 36066 SANDRIGO

SISTEMAZIONE DELLA “STAZIONE DI TRAVASO” DI SANDRIGO - VIA L. GALVANI N. 85
AI FINI DELLA SUA GESTIONE COME IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA (R13)

E DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DI RIFIUTI URBANI

ex art. 208 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.

SORARIS S.p.A.

N

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÁ (A V.I.A.)
DEL PROGETTO DI:

Tav. 02: planimetria generale e prospetti della stazione, con indicazione degli interventi in progetto,
delle reti fognarie e dell'impianto di trattamento acque reflue
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Parapetto metallico
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±0,00 Piazzale di manovra asfaltato

Strada di accesso asfaltata +1,10
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Prospetto capannone lato ovest
Sezione A-A vasche di deposito rifiuto umido (esistente e in progetto)

scala 1:100

Recinzione in
rete metallica
esistente

Tapparella di chiusura meccanizzata

Piazzale di manovra asfaltato

Rete metallica (in progetto)

Sopraelevazione
tamponatura perimetrale
H = 1,50 m (in progetto)

Prospetto capannone lato nord
Sezione B-B vasca di deposito rifiuto umido (in progetto)

scala 1:100
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STUDIO DI INGEGNERIA AMBIENTALE ING. RUGGERO RIGONI

Via Divisione Folgore, n°36 - 36100 VICENZA - Tel. 0444 927477 - Fax 0444 937707

Il Progettista

Scale: 1:100 - 1:25

La Ditta

Email: rigoni@ordine.ingegneri.vi.it

Data: 29/04/13

1,
50

Rete metallica a maglia quadrata mm.45x45
finitura superficiale in resina termoplastica colore verde

Filo metallico di tensione, con tendifilo e legature di fissaggio Piantane di sostegno in acciaio, sezione a T,
finitura superficiale in resina termoplastica colore verde

interasse 1,50÷2,00

getto di calcestruzzo di ancoraggio al terreno

Prospetto tipo nuova recinzione
scala 1:25


