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DIRITTI D'AUTORE TUTELATI (L.663/'41   C.C. 2575>2583)

COMUNE DI BASSANO DEL
GRAPPA(VICENZA)

UNICOMM S.R.L.
Dueville -VI- Via E. Mattei 50
P.I.   01274580248
 legale rappresentante Mario Cestaro 

PARTICOLARI

sezione fabbricato 1 : 50
particolari esterni 1 : 50
sistemazioni  esterne 1 : 500

14feb

Progetto preliminare per la costruzione di un fabbricato
commerciale nell'area UMI B del PUA "Area De Gasperi sud"

RCS srl PROGETTAZIONI TERMOTECNICHE

ING. RENATO BARCARO
Via PETRARCA n.5   36030 ZANE'

ARCH. GIUSEPPE LAZZAROTTO
ARCH. MICHELE BARBIERO

STUDIO IS TESSAROLO E ASSOCIATI
ING. FABRIZIO TESSAROLO
Strada Cartigliana n 125/C  - 36061 Bassano del Grappa (VI)
tel 0424/567926 fax 0424/596742  e-mail info@studiois.it
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cappa di completamento
 in cls rck 300 - sp. 10 cm + rete e.l.s f 10 - 20x20 cm

isolamento in XPS sp. 10 cm

pavimento industriale in cls rck 300
- sp. 15 cm armato con rete e.l.s f 8 - 20x20

trattamento antipolvere

massetto allegerito tipo "Foacem"

massetto di posa in sabbia/cemento

pavimentazione in gres
dim. 20x20 o 30x30 cm

pacchetto di copertura
a "Mini Shed"

pacchetto di copertura a "Tegoli":
b.v. film polietilene + pannello XPS sp. 6+6 cm

 + manto di tenuta in poliolefine TPO sp. 1.5 mm

Prefabbricato a "Tegoli"

pacchetto di copertura:
b.v. film polietilene + pannello XPS sp. 6+6 cm

+ manto di tenuta in poliolefine TPO sp. 1.5 mm
+ pannello XPS sp. 4 cm

+manto di tenuta in poliolefine TPO sp. 1.5 mm + foglio polietilene
+ massetto in cls sp. 10 cm armato con rete f 10-20x20 cm

Muri in Leca fino ad h. 360 cm

Completamento in cartongesso
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strato di scorrimento
mediante foglio in polietilene

pavimento industriale monostrato in cls rck 300
p. 20 cm armato con rete e.l.s f 8 - 20x20

trattamento antipolvere e antiolio

cassonetto in materiale arido

struttura a pilastri prefabbricati

tamponamento coibentato
prefabbricato

getto in c. a.

Materiale stabilizzante sp. cm 15
Ghiaia mista in natura cm 40

Tappeto d'usura in asfalto sp. cm 3
Bynder sp. cm 7

Geotessuto gr.300 

tamponamento coibentato
prefabbricato

pacchetto di copertura:
b.v. film polietilene + pannello XPS sp. 6+6 cm

 + manto di tenuta in poliolefine TPO sp. 1.5 mm

Tappeto d'usura in asfalto sp. cm 3

Bynder sp. cm 7

Materiale stabilizzante sp. cm 10

Ghiaia mista in natura cm 40

Geotessuto gr.300 

opere realizzate con medesimi materiali e accorgimenti eseguiti per le opere di urbanizzazione interne
ed esterne all'ambito di intervento dell'UMI A , come P.d.C. n.2009/61545 e P.d.C. n.2012/16668, oltre a
quanto approvato con variante 3 al PUA giusta delibera G.C. 208/2012 (art. 10 delle NTA DEL PUA)

grigliatistrada a senso unico di marcia parcheggioarea verde

Bynder sp. cm 7

Materiale stabilizzante sp. cm 15

Ghiaia mista in natura cm 40

Tappeto d'usura in asfalto sp. cm 3

Geotessuto gr.300 

Ghiaia mista in natura cm 40

Geotessuto gr. 300

Sottofondo in ghiaietta sp. cm 4-5

Betonelle carrabili sp. cm 7-8

Geotessuto gr.300 

Cordonate in cls cm 8x25x100

Grigliato in cls sp. cm 9-10 (tipo Rb6 della ditta Tegolaia)

Sottofondo in ghiaietta sp. cm 5-6

Geotessuto gr. 300

Cordonate in cls cm 8x25x100

parcheggio corsia di manovra

Bynder sp. cm 7

Materiale stabilizzante sp. cm 15

Ghiaia mista in natura cm 40

Tappeto d'usura in asfalto sp. cm 3

Geotessuto gr.300 

Ghiaia mista in natura cm 40

Geotessuto gr. 300

Sottofondo in ghiaietta sp. cm 4-5

Betonelle carrabili sp. cm 7-8

Geotessuto gr.300 

Cordonate in cls cm 8x25x100

Acer campestre

SEZIONE DD'    scala 1:50

22 scalini

Lift 1

LIMITE EDIFICABILE
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Acer campestre
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AREA VERDE

AREA ASFALTATA

BETONELLE DRENANTI

ISOLE

PERCORSO PEDONALE

LEGENDA sistemazioni esterne

GRIGLIATO INERBITO

PAVIMENTO INDUSTRIALE IN CLS
LIMITE AREA DI INTERVENTO


