
VIA ALTURA

VIA ALTURA

TELI DI GEOTESSUTO TESSUTO DA 150 gr/mq
ANTI UVA, PER COPERTURA TEMPORANEA
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VIA CA' ROSA

COPERTURA CON RETE OSCURANTE
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ESCAVATORE CINGOLATO A CORDE
(DRUG-LINE)
H braccio 29,5 m

RIFIUTI DEL DEPURATORE IN BIG-BAGS
POSATI PER STRATI ORIZZONTALI SUCCESSIVI,
SOVRAPPOSTI PER MASSIMI TRE STRATI

CAMION 10 tonn PISTA INTERNA
(IN TOUT-VENANT O RICICLATO)

SEZIONE A-A': SCHEMA TIPO DI OPERAZIONE DI DEPOSITO  scala 1:100
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TERRAPIENO IN TERRA COMPATTATA
H media 2,0 metri

TERRAPIENO IN TERRA COMPATTATA
H media 0,5 metri

TELO DI T.N.T. DA 300 gr/mq
DI SEPARAZIONE DAL SUOLO

3° SETTORE DI DEPOSITO 2° SETTORE DI DEPOSITO
(completato il 1° strato)

TELI DI GEOTESSUTO TESSUTO DA 150 gr/mq
ANTI UVA, PER COPERTURA TEMPORANEA

1° SETTORE DI DEPOSITO
(completato il 1° strato)
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a. REGOLARIZZAZIONE DELLA SUPERFICIE DISCARICA N.4 SECONDO LE
LIVELLETTE DI PROGETTO;

b. CREAZIONE DEL TERRAPIENO CON IL TERRENO DI STERRO LUNGO TUTTO
IL PERIMETRO DELL'AREA, DI ALTEZZA 2,0 m NEI LATI EST, OVEST E NORD,
0,5 m NEL LATO SUD;

c. PREDISPOSIZIONE SCARICO NELLA RETE DEI PERCOLATI DI DISCARICA N.4,
CON FORMAZIONE DI POZZETTO;

a. POSA DI TESSUTO NON TESSUTO ALLA BASE DEL 1° SETTORE DI
DEPOSITO;

b. FORMAZIONE DI CONDOTTA DRENANTE SUL LATO EST CON INNESTO
NEL POZZETTO DI SCARICO;

c. FORMAZIONE PISTA DI ACCESSO AL 1° SETTORE;
d. INIZIO CONFERIMENTI NEL 1° SETTORE, 1° STRATO ORIZZONTALE

a. POSA DI TESSUTO NON TESSUTO ALLA BASE DEL 2° SETTORE DI
DEPOSITO;

b. PROLUNGAMENTO DI CONDOTTA DRENANTE SUL LATO EST ;
c. PROLUNGAMENTO DELLA PISTA DI ACCESSO;
d. INIZIO CONFERIMENTI NEL 2° SETTORE, 1° STRATO ORIZZONTALE;

a. POSA DI TESSUTO NON TESSUTO ALLA BASE DEL 3° SETTORE DI
DEPOSITO;

b. PROLUNGAMENTO DI CONDOTTA DRENANTE SUL LATO EST;
c. PROLUNGAMENTO DELLA PISTA DI ACCESSO;
d. INIZIO CONFERIMENTI NEL 3° SETTORE, 1° STRATO ORIZZONTALE;
e. AL TERMINE DEL 1° STRATO ORIZZONTALE, SE PERSISTONO LE

CONDIZIONI DI EMERGENZA, SI PROSEGUE CON LA DEPOSIZIONE DEL
2° STRATO ORIZZONTALE SU TUTTA L'AREA, E INFINE DEL 3° STRATO
ORIZZONTALE;

POZZETTO D'ISPEZIONE

Chiusino in ghisa carrabile
Grata in ghisa
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SCHEMA TIPO POZZI DI COLLEGAMENTO ALLA FOGNATURA INDUSTRIALE  ESISTENTE  scala 1:20

PARTICOLARE PISTE DI ACCESSO  scala 1:10

TELO T.N.T. 300 gr/mq DI BASE

A

A'

Misure in centimetri

Misure in centimetri

BORDO TELO TNT

SCARICO NELLA
RETE DEI PERCOLATI

CONDOTTA
FORATA

PISTA INTERNA

CONDOTTA
FORATAPISTA INTERNA

CONDOTTA
FORATA

PISTA INTERNA

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Alberto Piccoli

PARTICOLARI COSTRUTTIVI E FASI DI ALLESTIMENTO

PROGETTO DI DEPOSITO PRELIMINARE D15 DEI RIFIUTI
PRODOTTI DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI

ARZIGNANO DA ALLESTIRE NELL'AREA DELLA DISCARICA
POST-OPERATIVA N.4, SITA IN COMUNE DI ARZIGNANO

ALLEGATO A DOMANDA DI APPROVAZIONE PROGETTO IMPIANTO
 IN PROCEDURA ORDINARIA (ART. 208 D. LGS. 152/06)

3.5

VARIE

GIARA

dott. geol . Giuseppe Franco Darteni

GIARA ENGINEERING S.R.L.
GEOLOGIA INGEGNERIA AMBIENTE
Via Puccini, n° 10 - 36100  VICENZA
Tel. 0444/960757  Fax 961408  Email: giaraeng@libero.it

IL DIRETTORE TECNICO

Ing. Alberto Piccoli

AREA TECNICA: Servizio discariche

Geom. Antonio Ciman

ALLESTIMENTO DEL DEPOSITO - FASI OPERATIVE Scala 1:5000

SCARICO NELLA
RETE DEI PERCOLATI

SCARICO NELLA
RETE DEI PERCOLATI

SCARICO NELLA
RETE DEI PERCOLATI
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8 Sifone firenze con sfiato Ø 125/160 in Pvc SN4 o Pead 

7

Tubazione in PE a.d. Ø Variabile mm PN 6,3 - Rete dei percolati di discarica n.4

Tubazione in PE a.d.  Øe mm 160 - giuntate mediante saldatura testa a testa 

Curva 30° in PE a.d. Ø 160 mm. - giuntato mediante saldatura testa a testa

Curva 45° in PE a.d.  Ø 160 mm. - giuntato mediante saldatura testa a testa

Pezzo Speciale " T" PE a.d. Ø  400-160 mm. - giuntato mediante saldatura testa a testa

6

Pozzetto d'ispezione  cm 60 X 60 X h. var. prima del collegamento alla rete percolati in C.L.S. preformato

12

Materiale inerte stabilizzato pezzatura non superiore a mm. 2511

Tubazione in PE a.d. Ø 160 - giuntato al pozzetto con guarnizione 
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Piano di posa e copertura costituito da sabbia in natura 

9 Pozzo di raccolta e sedimentazione acque di dilavamento cm 100 X 100 h. 100 cm in C.L.S.

Tubazione in PE a.d.  Øe mm 200 forata, di raccolta delle acque di dilavamento
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RIFIUTI DEL DEPURATORE IN BIG-BAGS
POSATI PER STRATO ORIZZONTALE
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13 Ghiaia lavata o pietrisco per drenaggio pezzatura non inferiore a mm. 50

ALLACCIO RETE
PERCOLATI

POZZO SEDIMENTATORE

TELO DI T.N.T. DA 300 gr/mq
DI SEPARAZIONE DAL SUOLO


