NB: LA DISTRIBUZIONE DEI PALI E DELLE RELATIVE ARMATURE E' DA CONSIDERARE A LIVELLO SCHEMATICO
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NOTE GENERALI:

L'impianto & stato progettato nell’assoluto rispetto delle normative CEl ed UNI, e con rigorosa
considerazione circa le caratteristiche dei componenti strumentali per esso predisposti, come
risultanti dall’elaborato grafico e dal computo metrico allegato.

La realizzazione dellopera dovra percid essere effettuata nellesatta rispondenza delle
modalita di progettazione. L'eventuale sostituzione di elementi strutturali con apparecchiature o
materiali diversi per dimensione, tipologia, o altro aspetto dovra essere sottoposto alla
preventiva valutazione tecnica del progettista dellimpianto e dovra essere, da questi,
espressamente approvata, al fine di accertarne 'adeguatezza e I'idoneita funzionale, nonché
per garantire la persistenza della perfetta conformita alla normativa di riferimento.

L'installatore che esegue i lavori dellimpianto elettrico deve rispettare il D.M. 37/08 del
22/01/2008 ed i relativi adempimenti.

L’installatore ha I'obbligo di controllare le dimensioni di ogni apparecchio utilizzato prima di
costruire I'impianto e di verificarne I'effettiva posizione con la D.L.

Se durante I'esecuzione dei lavori si rendessero necessarie delle modifiche, anche se parziali,

al progetto, & necessario, da parte dell'installatore, I'approvazione scritta del progettista
dellimpianto stesso.

L’installatore si assume il totale rischio per I'impiego, di propria iniziativa, di prodotti difformi
rispetto a quelli prescritti (cosi come per qualunque ulteriore modifica autonomamente
apportata) e si fa carico di tutte le relative conseguenze tecniche e legali. In particolare, per
tale ipotesi, gravera su esso la responsabilita per “difformita e vizi dell'opera” di cui allart. 1667
cod. civ. oppure, se in ambito extracontrattuale, la responsabilita aquiliana ex. art. 2043 cod.
Civ.

Non sono invece imputabili al progettista i difetti qualitativi o funzionali, i danni o gli illeciti
derivanti da vizi di mera esecuzione o, in ogni caso, da fatti terzi. Si esclude pertanto in capo
allo stesso, per mancanza del nesso di casualita previsto dall’art. 1223 cod. civ., qualunque
responsabilita civile o penale, non immediatamente e direttamente riconducibile a quanto
elaborato nel progetto, e dunque specificatamente garantito.

Si raccomanda la realizzazione dei collegamenti equipotenziali di terra per gli scaricatori del
guadro elettrico.

POZZETTO LAMPIONE STRADALE

LEGENDA

@Armaturu IP66IK8 secondo le norme EN60529
Pu/o in acciagio — 8 m fuori terra
Co//are in calcestruzzo o acciaio
R/'emp/'mento con sabbia costipata

Tubo in PVC o in calcestruzzo
@Busamento di fondazione in calcestruzzo
Foro di drenaggio

Cavc unipolare con guaina tipo FG7R

Derivazione in morsettiera palo entra—esci
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