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linea acque acide al depuratore 1: le vasche con soluzioni a temperatura ambiente non sono aspirate in quanto le emissioni in ambiente di lavoro 
linea acque alcaline al depuratore risultano essere poco significative. 
Bacino di contenimento

Volume totale trattamenti  = 6,080 m3
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IMPIANTO DI VERNICIATURA E ASCIUGATURA/ESSICAZIONE
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- 40 Ambiente Ambiente 40 Ambiente Ambiente 40 50 50 Ambiente Ambiente Ambiente Ambiente 40 50
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linea acque acide al depuratore 1: le vasche con soluzioni a temperatura ambiente non sono aspirate in quanto le emissioni in ambiente di lavoro risultano essere poco significative.  
linea acque alcaline al depuratore
Bacino di contenimento

Volume totale trattamenti  = 12,061 m3
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LINEA GALVANICA 2

scarico acque reflue

IMPIANTO DI VERNICIATURA E ASCIUGATURA/ESSICAZIONE
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- 0,900 0,900 1,080 2,280 1,920 0,900 0,900 0,900 1,320 0,840 0,900 0,924 0,924 8,580
- 0,788 0,788 0,945 1,995 1,680 0,788 0,788 0,788 1,155 0,630 0,788 0,809 0,809 7,508
- Ambiente Ambiente Ambiente 50 50 Ambiente Ambiente Ambiente Ambiente 40 Ambiente Ambiente Ambiente 40
- NO NO C3 C3 C3 NO NO NO C3 C3 NO NO NO C3
- SI SI NO NO NO SI NO SI NO NO SI NO NO NO

linea acque acide al depuratore 1: le vasche con soluzioni a temperatura ambiente non sono aspirate in quanto le emissioni in ambiente di lavoro 
linea acque alcaline al depuratore risultano essere poco significative. 
Bacino di contenimento

Volume totale trattamenti = 8,138 m3
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LINEA GALVANICA 3
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IMPIANTO DI ASCIUGATURA/ESSICAZIONE
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- 0,788 0,756 0,864 0,864 0,788 0,788 0,788 0,788 1,836 0,648 0,896 0,788 0,788 0,788 2,160
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- Ambiente 40 50 50 Ambiente Ambiente Ambiente Ambiente 40 Ambiente Ambiente Ambiente Ambiente Ambiente 25
- NO C4 C4 C4 NO NO C4 NO C4 NO NO NO NO NO C4
- SI NO NO NO SI SI NO SI NO NO SI SI NO SI NO

linea acque acide al depuratore 1: le vasche con soluzioni a temperatura ambiente non sono aspirate in quanto le emissioni in ambiente di lavoro risultano essere poco significative. 
linea acque alcaline al depuratore

Volume totale trattamenti = 3,564 m3
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LINEA GALVANICA 4
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IMPIANTO DI VERNICIATURA E ASCIUGATURA
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