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PREMESSA	  

	  
	  
	  
In	  adempimento	  a	  quanto	  prescritto	  nel	  parere	  di	  	  assoggettamento	  a	  V.I.A.	  
relativamente	  all’impianto	  di	  Nuova	  Europ	  Metalli	  di	  Menegatti	  Bruno,	  in	  data	  
24/05/2011,	  sono	  state	  effettuate	  misure	  fonometriche	  al	  perimetro	  delle	  aree	  
di	  pertinenza	  dell’impianto	  stesso	  ed	  in	  prossimità	  dei	  recettori	  al	  fine	  di	  
verificare	  il	  rispetto	  dei	  limiti	  di	  legge,	  in	  particolare,	  durante	  il	  funzionamento	  
dell’impianto	  di	  trattamento	  “meccanico”	  a	  secco	  dei	  rifiuti	  metallici.	  
Come	  evidenziato	  nello	  S.I.A.,	  nel	  Progetto	  non	  ci	  saranno	  nuove	  fonti	  di	  rumore,	  
non	  essendo	  previste	  aggiunte	  di	  impianti	  o	  di	  lavorazioni	  tali	  da	  interferire	  con	  
i	  valori	  dell’attuale	  Autorizzazione	  e	  i	  parametri	  vincolati	  dal	  Piano	  Rumori	  del	  
Comune	  di	  Carrè	  e	  del	  limitrofo	  Comune	  di	  Piovene	  Rocchette.	  
	  
Di	  seguito	  	  il	  Rapporto	  Tecnico	  effettuato	  dallo	  Studio	  di	  Ingegneria	  Ambientale	  
Ing.	  Ruggero	  Rigoni	  (24	  Maggio	  2011)	  
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MODALITA’	  DI	  RILEVAMENTO	  
	  
I	  rilevamenti	  sono	  stati	  effettuati	  in	  data	  24/05/2011	  in	  	  condizioni	  
meteorologiche	  normali	  in	  assenza	  di	  precipitazioni	  atmosferiche	  e	  di	  vento.	  
Temperatura	  +	  26°	  C	  	  	  (Termoigrometro	  E.T.I.	  LTD	  –	  980402)	  
Umidità	  relativa	  34%	  (Termoigrometro	  E.T.I.	  	  LTD	  –	  980402)	  
	  
Il	  microfono	  è	  stato	  posizionato	  a	  1,5	  e	  3	  m	  dal	  suolo	  ed	  è	  stato	  misurato	  il	  livello	  
equivalente	  Leq	  ponderato	  in	  curva	  A	  (LeqA9	  e	  la	  distribuzione	  in	  frequenza	  del	  
rumore.	  I	  rilevamenti	  di	  “rumore	  ambientale”	  sono	  stati	  effettuati	  in	  conformità	  
di	  quanto	  previsto	  dal	  D.M.	  16/03/98	  allegato	  B	  “	  Norme	  tecniche	  per	  
l’esecuzione	  delle	  misure”.	  
	  
La	  normativa	  nazionale	  in	  materia	  di	  inquinamento	  acustico	  ambientale	  e	  le	  
norme	  tecniche	  di	  valutazione	  del	  disturbo	  determinato	  dalle	  sorgenti	  acustiche	  
sono	  rappresentate	  dalla	  Legge	  ordinaria	  del	  Parlamento	  N°	  447	  del	  26/10/95	  “	  
Legge	  quadro	  sull’inquadramento	  acustico”	  e	  dai	  successivi	  Decreti	  applicativi:	  

-‐ D.P.C.M.	  14/11/1997	  	  “Determinazione	  dei	  valori	  limite	  delle	  sorgenti	  sonore”	  
-‐ D.P.C.M.	  05/12/1997	  	  “Determinazione	  dei	  requisiti	  acustici	  passivi	  degli	  edifici”	  
-‐ Decreto	  16	  Marzo	  1998:	  “tecniche	  di	  rilevamento	  e	  di	  misurazione	  
dell’inquinamento	  acustico”.	  

-‐ A	  livello	  regionale,	  i	  criteri	  di	  attuazione	  delle	  disposizioni	  statali	  sono	  
stati	  definiti	  dalla	  Legge	  Regionale	  10/05/99	  n.	  21	  recante.	  “Norme	  in	  
materia	  di	  inquinamento	  acustico”.	  

	  
La	  Legge	  quadro	  N°	  447/95,	  che	  stabilisce	  i	  principi	  fondamentali	  in	  materia	  di	  
tutela	  dell’ambiente	  abitativo	  dall’inquinamento	  acustico	  ai	  sensi	  e	  per	  gli	  effetti	  
dell’articolo	  117	  della	  Costituzione,	  	  definisce	  i	  seguenti	  limiti:	  
-‐ limite	  di	  emissione:	  “valore	  massimo	  di	  rumore	  che	  può	  essere	  emesso	  da	  
una	  sorgente	  sonora,	  misurato	  in	  prossimità	  della	  sorgente	  stessa”;	  

-‐ limiti	  	  di	  immissione	  
	  

Sotto	  è	  riportata	  la	  tabella	  con	  la	  classificazione	  acustica	  del	  Comune	  di	  Carrè	  
alla	  quale	  ci	  riferiamo.	  
 
                  CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DI CARRE’ 
 
Tab. 1 - Valori limite assoluti di immissione  
Classi di destinazione d’uso del 
territorio  

Periodo diurno 
(dBA)  

Periodo notturno 
(dBA)  

I – Aree particolarmente protette  50  40  
II – Aree prevalentemente residenziali  55  45  
III – Aree di tipo misto  60  50  
IV – Aree di intensa attivita ̀ umana  65  55  
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V – Aree prevalentemente industriali  70  60  
VI – Aree esclusivamente industriali  70  70  
 
 
Tab. 2 - Valori limite assoluti di emissione  
Classi di destinazione d’uso del 
territorio  

Periodo diurno 
(dBA)  

Periodo notturno 
(dBA)  

I – Aree particolarmente protette  45  35  
II – Aree prevalentemente residenziali  50  40  
III – Aree di tipo misto  55  45  
IV – Aree di intensa attivita ̀ umana  60  50  
V – Aree prevalentemente industriali  65  55  
VI – Aree esclusivamente industriali  65  65  
	  
Si	  è	  voluto	  inoltre,	  nonostante	  l’assenza	  del	  P.A.T.I.,	  tener	  conto	  dei	  dati	  relativi	  
all’impatto	  acustico,	  circa	  la	  conformità	  rispetto	  al	  Comune	  di	  Piovene	  
Rocchette,	  confinante	  con	  il	  sito	  in	  oggetto	  proprio	  in	  Via	  Pilastri	  (lato	  nord	  
dell’impianto).	  
L’area	  confinante	  in	  Comune	  di	  Piovene	  Rocchette,	  è	  classificata	  	  anch’essa	  come	  
Z.A.I.	  D1.	  
Di	  seguito	  si	  riportano	  	  gli	  “estratti”	  del	  P.A.T.	  del	  Comune	  di	  Piovene	  
Rocchette,	  con	  la	  zonizzazione	  acustica	  del	  Comune,	  dai	  quali	  si	  evince	  la	  
perfetta	  identità	  di	  valori	  tra	  le	  due	  zone	  	  in	  discussione	  	  (quella	  del	  Comune	  di	  
Carrè	  e	  quella	  del	  Comune	  di	  Piovene	  Rocchette),	  da	  cui	  possiamo	  affermare	  che	  
esiste	  la	  stessa	  identità	  territoriale	  circa	  l’argomento	  trattato.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  COMUNE	  DI	  PIOVENE	  ROCCHETTE	  
VALORI	  DEI	  LIMITI	  MASSIMI	  DI	  IMMISSIONE	  (LIVELLO	  SONORO	  
EQUIVALENTE)	  RELATIVI	  ALLE	  CLASSI	  DI	  DESTINAZIONE	  D'USO	  DEL	  
TERRITORIO	  

(Tab.	  C	  -	  DPCM	  14/11/97)	  
DESCRIZIONE	  DELLE	  CLASSI	   Leq	  RELATIVO	  AL	  

TEMPO	  DI	  
RIFERIMENTO	  

	   diurno	   notturno	  
I	   AREE	  PARTICOLARMENTE	  

PROTETTE	  
	  
aree	   ospedaliere	   e	   scolastiche,	   aree	  
destinate	  al	  riposo	  e	  allo	  svago,	  aree	  
residenziali	   rurali,	   aree	  di	   interesse	  
urbanistico,	  parchi	  pubblici,	  ecc.	  

	  
50	  dB(A)	  

	  
40	  dB(A)	  

II	   AREE	  PREVALENTEMENTE	   	   	  
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RESIDENZIALI	  
	  
aree	   con	   traffico	   veicolare	   locale,	  
con	   bassa	   densità'	   di	   popolazione,	  
limitata	   presenza	   di	   attività	  
commerciali	   ed	   assenza	   di	   attività'	  
artigianali	  e	  industriali	  

55	  dB(A)	   45	  dB(A)	  

III	   AREE	  DI	  TIPO	  MISTO	  
	  
aree	   con	   traffico	   veicolare	   locale	   o	  
di	   attraversamento,	   con	   densità'	   di	  
popolazione	  media,	  con	  presenza	  di	  
attività'	   artigianali	   e	   con	  assenza	  di	  
attività	   industriali;	   aree	   rurali	  
interessate	   da	   attività	   che	  
impiegano	  macchine	  operatrici	  

	  
60	  dB(A)	  

	  
50	  dB(A)	  

IV	   AREE	  DI	  INTENSA	  ATTIVITA'	  
UMANA	  
	  
aree	   con	   intenso	   traffico	   veicolare,	  
alta	   densità	   di	   popolazione,	   elevata	  
presenza	   di	   attività	   commerciali	   ed	  
uffici,	   con	   presenza	   di	   attività	  
artigianali;	   le	   aree	   in	   prossimità	   di	  
strade	  di	  grande	  comunicazione	  	  
e	  di	  linee	  ferroviarie;	  le	  aree	  
portuali;	  le	  aree	  con	  limitata	  
presenza	  di	  piccole	  industrie	  

	  
65	  dB(A)	  

	  
55	  dB(A)	  

V	   AREE	  PREVALENTEMENTE	  
INDUSTRIALI	  
	  
rientrano	   in	   questa	   classe	   le	   aree	  
interessate	   da	   insediamenti	  
industriali	   e	   con	   scarsità	   di	  
abitazioni	  

	  
70	  dB(A)	  

	  
60	  dB(A)	  

VI	   AREE	  ESCLUSIVAMENTE	  
INDUSTRIALI	  
	  
rientrano	   in	   questa	   classe	   le	   aree	  
esclusivamente	   	   interessate	   da	  
attività	   industriali	   e	   prive	   di	  
insediamenti	  	  abitativi	  

	  
70	  dB(A)	  

	  
70dB(A)	  
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5.1	  -	  La	  classificazione	  dei	  comuni	  limitrofi	  
	  
	  
Il	   territorio	   municipale	   di	   Piovene	   Rocchette	   confina	   a	   Nord	   con	   i	   comuni	   di	  

Cogollo	  del	  Cengio	  e	  Caltrano,	  ad	  Est	  con	  i	  comuni	  di	  Chiuppano,	  e	  Carrè,	  a	  Sud-‐

Est	  con	  Zanè,	  a	  Ovest	  con	  Santorso,	  ad	  Ovest	  con	  Velo	  d'Astico,	  tutti	  in	  provincia	  

di	  Vicenza.	  	  

	  

Al	   fine	   di	   poter	   effettuare	   un	   lavoro	   coordinato,	   tutelando	   l’interesse	   più	  

generale	  della	  popolazione,	  non	  solo	  del	  comune	  oggetto	  del	  presente	  studio,	  ad	  

ognuno	  dei	  comuni	  citati	  è	  stata	  richiesta	  copia	  della	  classificazione	  acustica	  o,	  in	  

assenza	   di	   questa,	   almeno	   un	   estratto	   del	   PRG	   vigente	   riguardante	   le	   zone	   di	  

confine	  con	  lo	  scopo	  di	  conoscere	  l’effettiva	  destinazione	  d’uso	  del	  territorio	  e	  di	  

poter	   svolgere	   un	   lavoro	   efficace	   e	   costruttivo	   nell’interesse	   di	   tutti	   i	   Comuni	  

coinvolti.	  

	  

Dall’esame	  della	  documentazione	  ricevuta,	  per	  quanto	  riguarda	  la	  classificazione	  

delle	  aree	  di	  confine	  è	  da	  rilevare	  che:	  

• per	   il	   comune	  di	  Carrè,	   	   sulla	   base	   della	   P.R.G.,	   le	   zone	   di	   confine	   vengono	  

individuate	  in	  Zona	  D1	  –	  “industria,	  artigianato	  di	  produzione”,	  contornata	  	  da	  

aree	   inserite	   in	  zona	  agricola.	   	   In	  corrispondenza	  di	   tali	  zone	  è	  prevista	  per	  

Piovene	   Rocchette	   la	   presenza	   di	   aree	   inserite	   in	   classe	   V.	   L’eventuale	  

contrasto	   può	   essere	   pianificabile	   al	   momento	   della	   stesura	   della	  

classificazione	   acustica	   del	   territorio	   di	   Carrè	   prevedendo	   l’inserimento	   di	  

adeguate	  fasce	  di	  decadimento	  o	  di	  ”transizione”.	  	  
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CLASSE	  V	  
	  
Alla	  classe	  V	  appartengono	  le	  aree	  artigianali	  e	  industriali,	  ed	  eventualmente	  le	  

aree	  limitrofe,	  con	  limitata	  presenza	  di	  abitazioni.	  

	  
CLASSE	  VI	  

	  
Rientrano	   in	   questa	   classe	   le	   aree	   esclusivamente	   interessate	   da	   attività	  

industriali	  e	  prive	  di	  insediamenti	  abitativi.	  

Generalmente	  risulta	  piuttosto	  difficile,	  salvo	  particolari	  eccezioni,	  trovare	  aree	  

industriali	   prive	   di	   insediamenti	   abitativi,	   almeno	   per	   quanto	   concerne	   il	  

significato	   comune	   del	   termine	   "insediamento	   abitativo",	   benché	   non	   sia	  

considerato	  tale	  l'alloggio	  del	  custode	  e/o	  del	  proprietario	  dello	  stabilimento.	  

Questo	  può	  comportare	  o	  la	  reale	  inesistenza	  della	  classe	  VI,	  oppure,	  nel	  caso	  in	  

cui	  si	  ammetta	   l'esistenza	  di	   insediamenti	  abitativi,	   l'impossibilità	  di	   tutelare	   il	  

disturbo	   di	   chi	   abita	   e	   lavora	   in	   tale	   classe,	   giacché	   per	   essa	   non	   si	   applica	   il	  

criterio	  differenziale.	  

	  

FASCE	  DI	  TRANSIZIONE	  
	  

Le	   linee	   guida	   del	   1993,	   allo	   scopo	   di	   tutelare	   ulteriormente	   l'ambiente	  

dall'inquinamento	  acustico,	  stabiliscono	  che	  vengano	  individuate,	  sui	  confini	  tra	  

aree	   con	   limiti	   massimi	   di	   livello	   sonoro	   diversi,	   delle	   "fasce	   di	   transizione"	  

dall'ampiezza	  variabile	  a	  seconda	  delle	  classi	  tra	  cui	  devono	  frapporsi.	  	  

Tali	   fasce,	   da	   individuarsi	   chiaramente	   sulla	   cartografia,	   devono	   consentire	   il	  

graduale	  passaggio	  del	  disturbo	  acustico	  da	  quello	  della	  zona	  di	  classe	  superiore	  

a	   quello	   della	   classe	   inferiore.	   Per	   esse	   valgono	   i	   limiti	   previsti	   nella	   classe	  

superiore	   ed,	   in	  periodo	  notturno,	   il	   valore	  massimo	  di	  60	  dB(A)	   al	   perimetro	  

delle	  abitazioni	  eventualmente	  presenti.	  
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Le	  fasce	  di	  transizione	  previste	  sono	  le	  seguenti:	  

	  

Classi	  delle	  aree	  confinanti	   Ampiezza	  massima	  
(m)	  

V	  e/o	  VI	   III	   50	  
V	  e/o	  VI	   II	   100	  
V	  e/o	  VI	   Parco	  urbano	   100	  
III	  e/o	  IV	   Parco	  urbano	   50	  

IV	  (fasce	  di	  rispetto	  
stradali)	  

I	   50	  

	  

Nell’illustrazione	  sotto	  riportata,	  sono	  delimitate	  dalla	  linea	  gialla,	  a	  SUD	  la	  Z.A.I.	  

del	   Comune	   di	   Carrè,	   a	   NORD	   la	   Z.A.I.	   del	   Comune	   di	   Piovene	   Rochette.	   	   La	  

grande	  arteria	  sulla	  sinistra	  è	  l’Autostrada	  A31	  
 



	   11	  

	  
















































	2B VERIFICA DELL’IMPATTO ACUSTICO.
	2B1 misure fonometriche 

