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RACCOLTA-DISOLEAZIONE
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Ø 300 mm

Ø 400 mm

Vasca interrata
di raccolta colaticci
in c.a.v. da 2 mc

Ø
 140 m

m
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ALLACCIO ENEL
ESISTENTE

Abitazione
esistente

pluviale

griglia scolo acqua scivolo

pozzetti di ispezione

pozzo disperdente esistente

rete smaltimento acque meteoriche pluviali coperture esistenti

Legenda scarichi

caditoie grigliate esistenti

pozzetti sifone idraulico

pozzetti condensagrassi

pozzetti pluviali esistenti

rete smaltimento acque nere esistente

rete raccolta spanti e colaticci pavimento capannoni esistenti

Porzione "B" del bacino
di accumulo con

superficie 1370 mq e

fondo (0,5%)
Lieve pendenza del

SUPERFICIE
BACINO DI ACCUMULO

COMPLESSIVA 2.150 MQ.

Lieve pendenza del
fondo (0,5%)

fondo (0,5%)
Lieve pendenza del

Punto di scarico nel
bacino con porzione
della riva e del fondo
rivestiti in pietrame

con superficie 780 mq.
bacino di accumulo

Porzione "A" del

in pozzetto in cls di
acque, alloggiato
del tubo di scarico

Punto di presa

protezione, dotato
di aperture

6m

6m

tubo di adduzione acque di seconda pioggia al bacino di laminazione di progetto

collettore di rilancio (in pressione) seconda pioggia dal bacino di laminazione di progetto

rete smaltimento acque meteoriche di dilavamento piazzali esistenti
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Pianta scala 1:75

Ø 210

Ø 240

Ø 120

Pozzetto di ispezione
80x80 cm

Ø 400 mmØ 400 mm

15

DISOLEATORE
A COALESCENZA

20

Filtro a coalescenza
in acciaio inox con
otturatore a galleggiante

P.I.

Ø 210 mm 15

30
30

0

Sezione scala 1:75

Ø 240 mm

contatore

pozzetto scolmatore

pozzetto scolmatore

collettore di scarico ruflui di lavaggio vettori di futuro progetto

Canaletta Grigliata

Pozzetto a tenuta
di raccolta colaticci oleosi

Mc. 5.00

Pretrituratore

Cabina motori
pretrituratore

"Copri e scopri"
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pozzetti di raccordo

Capannone

Capannone

Uffici

Plaminetria scala 1:300E
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Cabina Enel privata utilizzata dalla 
Nuova Europ Metalli di Menegatti Bruno

R1

R2

Ingombro capannone autorizzato
ma non ancora realizzato

Vasca interrata
di raccolta colaticci
in c.a.v. da 2 mc

caditoie grigliate future da realizzarsi contestualmente il nuovo capannone

pozzetti pluviali futuri da realizzarsi contestualmente il nuovo capannone

pozzetti di raccordo futuri da realizzarsi contestualmente il nuovo capannone

rete smaltimento acque meteoriche di dilavamento piazzali di progetto

rete smaltimento acque meteoriche pluviali coperture di progetto

rete raccolta spanti e colaticci pavimento capannone futuro

pozzo disperdente futuro


