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N° 1  MULINI MODELLO AD 120 con cabina di insonorizzazione  

Per macinazione plastica pre triturata diam. 30/40 mm. a pezzatura 12 mm.produttività 1.000 Kg./ora 
 
Detta macchina viene fornita completa di : 
- Motore elettrico, Kw. 90 = Hp 125  
- Bocca di carico frontale adatta per caricamento manuale oppure con nastro con apertura di mm 1.200 x 

700 
- Lame lunghe mm. 1.200 costruite con acciai speciali ad alta resistenza all’usura, 
- Rotore costruito con 5 lame in linea tipo aperto DIAM. 500 mm CIRCA costruito con acciaio di qualità ;  
- Lame rotanti con pre regolazione a banco, fissaggio sul rotore a mezzo cono morse 
- Sistema di taglio a A LAME IN LINEA speciale taglio a forbice 
- Lame fisse con regolazione micrometrica di grande facilità 
- Camera di macinazione e flange porta cuscinetti raffreddate ad acqua,  
- Cuscinetti a rulli orientabili ampiamente dimensionati montati su flange a con sistema di tenuta  per 

impedire l’ingresso alla polvere 
- Flange con sistema di pulizia ad aria compressa. 
- Griglia nella versione standard con fori diametro 12 mm. naturalmente la dimensione dei fori della 

griglia potrà essere fornita secondo le Vs. esigenze. 
- E’ inoltre dotata di un volano che, data la sua inerzia, assicura una uniforme e costante rotazione sotto 

sforzo. 
- Bocca di scarico per la raccolta del macinato tipo a cassetto con attacco per aspiratore . 
- Aspiratore e ciclone modello RM-4 HP 10  
- Quadro elettrico a norme CE 
 

 
La macchina, modello AD-120 destinata al processo di granulazione, è stata progettata non tenendo conto 
dei requisiti minimi previsti dalla Direttiva 94/9CE (ATEX) recepita con il DPR n. 126 del 23 Marzo 1998. 
Pertanto, tale macchina non è utilizzabile in un ambiente di lavoro in cui sia probabile la formazione di 
un’atmosfera esplosiva. L’ufficio tecnico della nostra società è, a vostra disposizione per studiare le varianti 
tecniche ed economiche necessarie e sufficienti per rendere la macchina modello AD-120 rispondente ai 
requisiti per le aree a rischio di esplosione dell’Ambiente di lavoro.  
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