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PLANIMETRIA SCARICHI
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betonelle
drenanti

nuova pavimentazione in c.a.

pavimentazione
esistente in c.a.

pavimentazione
esistente in c.a.

area verde

SUPERFICIE COPERTA FABBRICATO

fabbricato esistente

fabbricato ampliatomq. 579.39

mq. 762.52

area verde (drenante)

betonelle (drenante)

mq. 250.00

mq. 226.60

SUPERFICI DRENANTI E IMPERMEABILI

pavimentazione in c.a. (impermeabile)mq. 1139.16

area verde
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chiusa

ø160 PVC

tubo consortile ø60 CAV

ø400 CLS VIBRATO
ø250 GRESS

ø600 CLS VIBRATO

caditoia cortile esistente
120x120xh200

chiusa sul fondo

sedimentatore
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pioggia

vasca
di recupero

SF

CG

LEGENDA
SIFONE FIRENZE

CONDENSA GRASSI

POZZETTO ISPEZIONE

PLUVIALI

CADITOIA ESISTENTE PIAZZALE

CADITOIA cm 40x40

ISPEZIONE COMUNALE

DECANTAZIONE/SEDIMENTAZIONE

NUOVO DISOLEATORE

POZZETTO DI RACCORDO ALLA LINEA FOGNARIA

VASCA DI RACCOLTA IN C.A.V.   mc 9.00

LINEA ACQUE BIANCHE

LINEA ACQUE NERE

LINEA ACQUE BIANCHE
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di recupero
20,00 mc

vasca 
prima pioggia

15,50 mc

sedimentatore
4,50 mc

pozzetto di
campionamento

acque nere

CG

P P

P PP P P P

PPPP

P

SF SF

SF

SF

PP

B
A

G
N

I P
.T

BAGNI P.1°

CUCINA P.1°

FOGNATURA ACQUE BIANCHE

PP

FOGNATURA ACQUE NERE

(BACINO DI INVASO)
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POZZETTO SIFONATO
ACQUE GRASSE

Scala 1:10

POZZETTO RACCOLTA
ACQUE PIOVANE

Scala 1:10

CONDOTTA DI ALLONTANAMENTO

PLUVIALE

CONDOTTA ALLONTANAMENTO RIVESTITA CON CLS SP. 5 CM
IN PVC ø 15 CM MIN.

ISPEZIONE
CONSORTILE

ISPEZIONE

CONDOTTA DI ALLONTANAMENTO

ISPEZIONE

COLONNA PVC

MURATURA

ISPEZIONE

SFIATO PVC

CONDOTTA DI ALLONTANAMENTO

POZZETTO SIFONE FIRENZE
ACQUE NERE ISPEZIONABILE

Scala 1:10

POZZETTO ISPEZIONE ACQUE
NERE CONSORTILE

Scala 1:10
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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN PROCEDURA ORDINARIA
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