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 OGGETTO DELLA RELAZIONE 
 

La presente riguarda integrazione a documentazione previsionale di impatto acustico ai sensi dell’art.8 
della legge quadro in materia di inquinamento acustico L. 447/95. 
L’integrazione segue le richieste pervenute da Provincia di Vicenza, Settore Tutela e Valorizzazione 
risorse naturali, Protezione Civile, Ufficio VIA. Commissione V.I.A. 
Protocollo n.50053 del 23 Luglio 2015 
I paragrafi successivi sono riferiti alla relazione originale redatta da ing. Luca Zenari in data 03 Giugno 
2015 (rif. 1512 REV0). 
 
Le informazioni contenute nella presente relazione si intendono integrative e sostitutive in caso di 
contrasto ai relativi paragrafi contenuti nella relazione originale. 
 
 
 

 
 
 
 
 INTEGRAZIONI 

 
Il punto “a” della richiesta di integrazioni richiede una valutazione più approfondita dell’emissione degli 
estrattori presenti nell’impianto: 
 

a) riscontrando misure troppo brevi usate per la taratura del modello di simulazione, si 
chiede un valore di emissione della sorgente estrattori verificato su un arco temporale 
che permetta di garantire la significatività del valore stesso; 

 
Si è provveduto al monitoraggio in continuo nel medesimo punto (P4) dell’emissione sonora degli 
estrattori. La giornata in cui si sono effettuate le misurazioni è stata tra le più calde dell’anno a garantire 
che i livelli misurati rappresentino l’emissione massima durante l’anno. 
Si riportano di seguito i dati della centralina meteo ARPAV di Malo. 
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Si è proceduto al posizionamento del microfono in periodo con funzionamento di n.5 ventilatori cosi come 
durante il primo sopralluogo di taratura al fine di determinare con precisione il corretto punto di 
misurazione con medesima pressione sonora e determinare in seguito il differenziale di emissione sonora 
rispetto alla potenza sonora stimata nella simulazione numerica (eseguita stimando appunto n.5 estrattori 
in funzione in periodo notturno). 
 
La misurazione ha evidenziato un calo dell’emissione sonora rispetto a quanto simulato nella valutazione 
precedente con un massimo di -1,6 dB nell’orario 01:00 - 02:00. 
L’andamento notturno dell’emissione e della conseguente potenza sonora sono stati inseriti in una 
valutazione oraria dei livelli ai recettori al fine di fornire un quadro più preciso dell’impatto acustico 
notturno. 
I risultati sono riportati nelle seguenti tabelle che comprendono inoltre tutte le informazioni richieste ai 
punti “b” e “c” della sopra citata richiesta di integrazioni. 
 

b) presso i ricettori R1, R2 e R3 (essendo questi in fascia di pertinenza autostradale) si 
ritiene opportuna la verifica del livello differenziale, a riguardo dei livelli residuali, in 
periodo notturno e diurno condotta con i valori riscontrati e verificati di LeqA orario più 
bassi tra quelli rilevati dal monitoraggio fonometrico; inoltre nel periodo notturno la 
stessa valutazione dovrà essere condotta anche con il livelli orari L95 più bassi tra quelli 
rilevati e verificati; 
c) verificare con rilievo fonometrico, in periodo notturno, i livelli di rumore residuo 
scorporati dalle emissione stradali e non, presso i ricettori siti a sud dell’area indagata 
posti in classe V. I valori LeqA e L95 orari più bassi (essendo in fascia di pertinenza 
autostradale) riscontrati dal monitoraggio, saranno usati per la verifica del livello 
differenziale presso i suddetti ricettori 

 
E’ stato infatti frazionato il monitoraggio in continuo eseguito in data 27 Maggio 2015 al fine di 
rappresentare l’andamento orario del rumore residuo presso REC1, REC2 e REC3, sia in termini di LeqA 
che di L95. 
E’ stato inoltre realizzato un monitoraggio diurno e notturno presso i recettori posti a sud dell’impianto, 
denominati REC4 e REC5, al fine di valutare l’impatto acustico anche presso tali posizioni, sia in termini di 
LeqA che di L95. 
 
 
Di seguito le tabelle di valutazione oraria presso tutti i recettori più sensibili; 
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SIMULAZIONE IMPATTO ACUSTICO ORARIO RECETTORE1

Orario [ore] 18:30 * 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07

Rumore residuo Leq [dBA] 54.00 59.40 54.00 49.90 48.80 47.10 44.40 42.50 41.40 45.00 49.90

Rumore di fondo L95 [dBA] 41.30 39.10 37.70 32.20 31.50 36.60 33.60 35.10 32.40 34.60 42.30

misurato (M), stimato (S), stima su misure (S/M) M M M M M M M M M M M

Livello sonoro al punto di taratura ventilatori [dBA] 65.50 65.20 64.90 65.10 64.60 64.50 64.50 63.90 64.20 64.10 64.20 64.40 63.10

Potenza sonora ventilatori rispetto a simulazione [dBA] 0.00 -0.30 -0.60 -0.40 -0.90 -1.00 -1.00 -1.60 -1.30 -1.40 -1.30 -1.10 -2.40

Valore emissione al recettore ventilatori Lp [dBA] 42.20 41.90 41.60 41.50 41.00 40.90 40.90 40.30 40.60 40.50 40.60 40.80 39.50

Numero ventilatori in funzione [n.] 5.00

Temperatura esterna [°C] 27.00

Livello assoluto di immissione post-operam con Leq [dBA] 54.26 59.47 54.24 50.43 49.45 48.03 45.83 44.66 43.98 46.35 50.40

Livello assoluto di immissione post-operam L95 [dBA] 44.62 43.54 43.01 41.54 41.37 42.27 41.14 41.68 41.13 41.57 44.62

Livello differenziale di immissione con Leq [dBA] 0.26 0.07 0.24 0.53 0.65 0.93 1.43 2.16 2.58 1.35 0.50

Livello differenziale di immissione con L95 ** [dBA] 3.32 4.44 5.31 9.34 9.87 5.67 7.54 6.58 8.73 6.97 2.32

SIMULAZIONE IMPATTO ACUSTICO ORARIO RECETTORE2

Orario [ore] 18:30 * 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 00-01 01-02 *** 02-03 *** 03-04 *** 04-05 05-06 06-07

Rumore residuo Leq [dBA] 48.30 48.30 48.30 44.70 43.60 41.90 36.20 36.20 36.20 39.80 44.70

Rumore di fondo L95 [dBA] 40.70 40.70 40.70 27.00 26.30 31.40 29.60 29.60 27.20 29.40 37.10

misurato (M), stimato (S), stima su misure (S/M) S/M S/M S/M S/M S/M S/M M M S/M S/M S/M

Livello sonoro al punto di taratura ventilatori [dBA] 65.50 65.20 64.90 65.10 64.60 64.50 64.50 63.90 64.20 64.10 64.20 64.40 63.10

Potenza sonora ventilatori rispetto a simulazione [dBA] 0.00 -0.30 -0.60 -0.40 -0.90 -1.00 -1.00 -1.60 -1.30 -1.40 -1.30 -1.10 -2.40

Valore emissione al recettore ventilatori Lp [dBA] 40.20 39.90 39.60 39.50 39.00 38.90 38.90 38.30 38.60 38.50 38.60 38.80 37.50

Numero ventilatori in funzione [n.] 5.00

Temperatura esterna [°C] 27.00

Livello assoluto di immissione post-operam con Leq [dBA] 48.89 48.85 48.84 45.74 44.87 43.66 40.39 40.57 40.51 42.25 45.69

Livello assoluto di immissione post-operam L95 [dBA] 43.33 43.20 43.15 39.27 39.13 39.61 38.85 39.11 38.81 39.09 41.04

Livello differenziale di immissione con Leq [dBA] 0.59 0.55 0.54 1.04 1.27 1.76 4.19 4.37 4.31 2.45 0.99

Livello differenziale di immissione con L95 ** [dBA] 2.63 2.50 2.45 12.27 12.83 8.21 9.25 9.51 11.61 9.69 3.94

SIMULAZIONE IMPATTO ACUSTICO ORARIO RECETTORE3

Orario [ore] 18:30 * 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07

Rumore residuo Leq [dBA] 54.00 59.40 54.00 49.90 48.80 47.10 44.40 42.50 41.40 45.00 49.90

Rumore di fondo L95 [dBA] 41.30 39.10 37.70 32.20 31.50 36.60 33.60 35.10 32.40 34.60 42.30

misurato (M), stimato (S), stima su misure (S/M) S/M S/M S/M S/M S/M S/M S/M S/M S/M S/M S/M

Livello sonoro al punto di taratura ventilatori [dBA] 65.50 65.20 64.90 65.10 64.60 64.50 64.50 63.90 64.20 64.10 64.20 64.40 63.10

Potenza sonora ventilatori rispetto a simulazione [dBA] 0.00 -0.30 -0.60 -0.40 -0.90 -1.00 -1.00 -1.60 -1.30 -1.40 -1.30 -1.10 -2.40

Valore emissione al recettore ventilatori Lp [dBA] 40.60 40.30 40.00 39.90 39.40 39.30 39.30 38.70 39.00 38.90 39.00 39.20 37.90

Numero ventilatori in funzione [n.] 5.00

Temperatura esterna [°C] 27.00

Livello assoluto di immissione post-operam con Leq [dBA] 54.18 59.45 54.17 50.27 49.26 47.77 45.44 44.10 43.34 45.97 50.25

Livello assoluto di immissione post-operam L95 [dBA] 43.84 42.58 41.95 40.16 39.97 41.17 39.87 40.48 39.78 40.35 44.03

Livello differenziale di immissione con Leq [dBA] 0.18 0.05 0.17 0.37 0.46 0.67 1.04 1.60 1.94 0.97 0.35

Livello differenziale di immissione con L95 ** [dBA] 2.54 3.48 4.25 7.96 8.47 4.57 6.27 5.38 7.38 5.75 1.73

* nota: la misura effettuata alle ore 18:30 (5 ventilatori in funzione) corrisponde alla potenza sonora utilizzata nella simulazione numerica in periodo notturno, la misurazione in continuo presso il punto 

di taratura degli estrattori ha quindi evidenziato una sovrastima dell'impatto acustico notturno durante la simulazione numerica cosi come si evince dal coefficiente correttivo applicabile alla potenza 

acustica in periodo notturno

* nota: la misura effettuata alle ore 18:30 (5 ventilatori in funzione) corrisponde alla potenza sonora utilizzata nella simulazione numerica in periodo notturno, la misurazione in continuo presso il punto 

di taratura degli estrattori ha quindi evidenziato una sovrastima dell'impatto acustico notturno durante la simulazione numerica cosi come si evince dal coefficiente correttivo applicabile alla potenza 

acustica in periodo notturno

* nota: la misura effettuata alle ore 18:30 (5 ventilatori in funzione) corrisponde alla potenza sonora utilizzata nella simulazione numerica in periodo notturno, la misurazione in continuo presso il punto 

di taratura degli estrattori ha quindi evidenziato una sovrastima dell'impatto acustico notturno durante la simulazione numerica cosi come si evince dal coefficiente correttivo applicabile alla potenza 

acustica in periodo notturno

** nota: il livello differenziale determinato con il parametro L95 non è applicabile alla discplina regolamentata dall Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico L.447/1995 e successivi Decreti attuativi. 

Tale parametro risulta informativo in merito alla discplina privatistica/civilistica. Inoltre i valori assoluti di immissione (con L95) sottolineano come il livello di pressione sonora all'interno dell'abitazione 

sia con forte probabilità inferiore al limite di applicabilità del criterio differenziale (inferiore a 40,0 dBA per notturno a finestre aperte).

** nota: il livello differenziale determinato con il parametro L95 non è applicabile alla discplina regolamentata dall Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico L.447/1995 e successivi Decreti attuativi. 

Tale parametro risulta informativo in merito alla discplina privatistica/civilistica. Inoltre i valori assoluti di immissione (con L95) sottolineano come il livello di pressione sonora all'interno dell'abitazione 

sia con forte probabilità inferiore al limite di applicabilità del criterio differenziale (inferiore a 40,0 dBA per notturno a finestre aperte).

*** nota: i livelli differenziali superiori a 3 dB risultano non applicabili in quanto il rumore ambientale a finestre aperte all'interno delle abitazini è inferiore al limite di applicabilità pari a 40 dBA

** nota: il livello differenziale determinato con il parametro L95 non è applicabile alla discplina regolamentata dall Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico L.447/1995 e successivi Decreti attuativi. 

Tale parametro risulta informativo in merito alla discplina privatistica/civilistica. Inoltre i valori assoluti di immissione (con L95) sottolineano come il livello di pressione sonora all'interno dell'abitazione 

sia con forte probabilità inferiore al limite di applicabilità del criterio differenziale (inferiore a 40,0 dBA per notturno a finestre aperte).
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SIMULAZIONE IMPATTO ACUSTICO ORARIO RECETTORE4

Orario [ore] 18:30 * 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07

Rumore residuo Leq [dBA] 54.20 54.20 54.20 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80

Rumore di fondo L95 [dBA] 40.00 40.00 40.00 28.90 28.90 28.90 28.90 28.90 28.90 28.90 28.90

misurato (M), stimato (S), stima su misure (S/M) M S/M S/M S/M S/M S/M M M S/M S/M S/M

Livello sonoro al punto di taratura ventilatori [dBA] 65.50 65.20 64.90 65.10 64.60 64.50 64.50 63.90 64.20 64.10 64.20 64.40 63.10

Potenza sonora ventilatori rispetto a simulazione [dBA] 0.00 -0.30 -0.60 -0.40 -0.90 -1.00 -1.00 -1.60 -1.30 -1.40 -1.30 -1.10 -2.40

Valore emissione al recettore ventilatori Lp [dBA] 36.20 35.90 35.60 35.80 35.30 35.20 35.20 34.60 34.90 34.80 34.90 35.10 33.80

Numero ventilatori in funzione [n.] 5.00

Temperatura esterna [°C] 27.00

Livello assoluto di immissione post-operam con Leq [dBA] 54.26 54.26 54.26 41.88 41.86 41.86 41.73 41.79 41.77 41.79 41.84

Livello assoluto di immissione post-operam L95 [dBA] 41.43 41.35 41.40 36.20 36.11 36.11 35.64 35.87 35.79 35.87 36.03

Livello differenziale di immissione con Leq [dBA] 0.06 0.06 0.06 1.08 1.06 1.06 0.93 0.99 0.97 0.99 1.04

Livello differenziale di immissione con L95 ** [dBA] 1.43 1.35 1.40 7.30 7.21 7.21 6.74 6.97 6.89 6.97 7.13

SIMULAZIONE IMPATTO ACUSTICO ORARIO RECETTORE5

Orario [ore] 18:30 * 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07

Rumore residuo Leq [dBA] 52.50 52.50 52.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50

Rumore di fondo L95 [dBA] 44.00 44.00 44.00 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50

misurato (M), stimato (S), stima su misure (S/M) M S/M S/M S/M S/M S/M M M S/M S/M S/M

Livello sonoro al punto di taratura ventilatori [dBA] 65.50 65.20 64.90 65.10 64.60 64.50 64.50 63.90 64.20 64.10 64.20 64.40 63.10

Potenza sonora ventilatori rispetto a simulazione [dBA] 0.00 -0.30 -0.60 -0.40 -0.90 -1.00 -1.00 -1.60 -1.30 -1.40 -1.30 -1.10 -2.40

Valore emissione al recettore ventilatori Lp [dBA] 32.80 32.50 32.20 32.40 31.90 31.80 31.80 31.20 31.50 31.40 31.50 31.70 30.40

Numero ventilatori in funzione [n.] 5.00

Temperatura esterna [°C] 27.00

Livello assoluto di immissione post-operam con Leq [dBA] 52.54 52.54 52.54 38.56 38.54 38.54 38.41 38.47 38.45 38.47 38.51

Livello assoluto di immissione post-operam L95 [dBA] 44.30 44.28 44.29 34.27 34.21 34.21 33.87 34.04 33.98 34.04 34.15

Livello differenziale di immissione con Leq [dBA] 0.04 0.04 0.04 1.06 1.04 1.04 0.91 0.97 0.95 0.97 1.01

Livello differenziale di immissione con L95 ** [dBA] 0.30 0.28 0.29 3.77 3.71 3.71 3.37 3.54 3.48 3.54 3.65

* nota: la misura effettuata alle ore 18:30 (5 ventilatori in funzione) corrisponde alla potenza sonora utilizzata nella simulazione numerica in periodo notturno, la misurazione in continuo presso il punto 

di taratura degli estrattori ha quindi evidenziato una sovrastima dell'impatto acustico notturno durante la simulazione numerica cosi come si evince dal coefficiente correttivo applicabile alla potenza 

acustica in periodo notturno

* nota: la misura effettuata alle ore 18:30 (5 ventilatori in funzione) corrisponde alla potenza sonora utilizzata nella simulazione numerica in periodo notturno, la misurazione in continuo presso il punto 

di taratura degli estrattori ha quindi evidenziato una sovrastima dell'impatto acustico notturno durante la simulazione numerica cosi come si evince dal coefficiente correttivo applicabile alla potenza 

acustica in periodo notturno

** nota: il livello differenziale determinato con il parametro L95 non è applicabile alla discplina regolamentata dall Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico L.447/1995 e successivi Decreti attuativi. 

Tale parametro risulta informativo in merito alla discplina privatistica/civilistica. Inoltre i valori assoluti di immissione (con L95) sottolineano come il livello di pressione sonora all'interno dell'abitazione 

sia con forte probabilità inferiore al limite di applicabilità del criterio differenziale (inferiore a 40,0 dBA per notturno a finestre aperte).

** nota: il livello differenziale determinato con il parametro L95 non è applicabile alla discplina regolamentata dall Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico L.447/1995 e successivi Decreti attuativi. 

Tale parametro risulta informativo in merito alla discplina privatistica/civilistica. Inoltre i valori assoluti di immissione (con L95) sottolineano come il livello di pressione sonora all'interno dell'abitazione 

sia con forte probabilità inferiore al limite di applicabilità del criterio differenziale (inferiore a 40,0 dBA per notturno a finestre aperte).

 
 
In allegato i rapporti di prova delle nuove misurazioni eseguite. 
Su richiesta sono disponibili anche tutti i dati parziali orari estrapolati dalle misurazioni in continuo su 
estrattori e ricevitori. 
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 SITUAZIONE ANTE OPERAM 

 
 

 
 
POSIZIONE 8 (PI 8) 
Clima acustico anteoperam a REC4. 
Altezza microfono h = 2,0 metri, orientamento: nord. 
Vedi allegati per dettagli riguardanti le misure. 
 
POSIZIONE 9 (PI 9) 
Clima acustico anteoperam a REC5. 
Altezza microfono h = 2,0 metri, orientamento: nord. 
Vedi allegati per dettagli riguardanti le misure. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P9
9 

P8  
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 INDIVIDUAZIONE DEI RECETTORI SENSIBILI 
 

 
SCHEDA RECETTORE REC4 

 
SCHEDA RECETTORE REC5 

 

 
 
 

Destinazione Residenza  

Occupata durante funzionamento attività Si, tutto il periodo di attività, notturno e diurno 
Classe di zonizzazione 5 

Sorgenti influenti S1, S2, S3 

Distanza dalle sorgenti Circa 400 metri 

Schermature o barriere - 

Descrizione Unità residenziale di due piani fuori terra, la scelta del recettore 
maggiormente esposto avviene mediante mappatura acustica 

Destinazione Commerciale / Residenziale 

Occupata durante funzionamento attività Si, tutto il periodo di attività, notturno e diurno 

Classe di zonizzazione 4 

Sorgenti influenti S1, S2, S3 

Distanza dalle sorgenti Circa 450 metri 
Schermature o barriere - 

Descrizione Unità commerciale a piano terra, residenziale a piani superiori, 
la scelta del recettore maggiormente esposto avviene 
mediante mappatura acustica 

REC5 

 

REC4 
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 SITUAZIONE POST OPERAM 
 

 
Si riporta di seguito l’aggiornamento delle tabelle conclusive, sottolineati i dati variati rispetto alla prima 
revisione di impatto acustico: 
 
 

REC1 Residenziale - vedi descrizione recettori 
 

limite assoluto 
Immissione  
 

diurno stimato 
 

46,1 dBA 
  

AMMISSIBILE 

diurno limite 
 

60 dBA 
(zona 3) 

notturno stimato 
 

42,7 dBA 
 

 AMMISSIBILE 

notturno limite 
 

50 dBA 
(zona 3) 

 
Differenziale  
(tutte le sorgenti) 
 

fin. aperte diurno 
 

+ 0,4 dB 
 

AMMISSIBILE 

fin. chiuse diurno 
 

trascurabile 

fin. aperte notturno 
 

+ 2,6 dB 
 

AMMISSIBILE 

fin. chiuse notturno 
 

trascurabile 

Limiti differenziali : 5dB diurno, 3dB notturno 
 
 
 

REC2 Residenziale - vedi descrizione recettori 
 

limite assoluto 
Immissione  
 

diurno stimato 
 

45,1 dBA 
 

 AMMISSIBILE 

diurno limite 
 

55 dBA 
(zona 2) 

notturno stimato 
 

41,0 dBA 
 

 AMMISSIBILE 

notturno limite 
 

45 dBA 
(zona 2) 

 
Differenziale  
(tutte le sorgenti) 
 

fin. aperte diurno 
 

+ 1,1 dB 
 

AMMISSIBILE 

fin. chiuse diurno 
 

trascurabile 

fin. aperte notturno 
 

+ 1,8 dB 
o inferiore al limite 

di applicabilità 
 

AMMISSIBILE 

fin. chiuse notturno 
 

trascurabile 

Limiti differenziali : 5dB diurno, 3dB notturno 
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REC3 Residenziale - vedi descrizione recettori 
 

limite assoluto 
Immissione  
 

diurno stimato 
 

45,3 dBA 
 

 AMMISSIBILE 

diurno limite 
 

60 dBA 
(zona 3) 

notturno stimato 
 

41,3 dBA 
 

 AMMISSIBILE 

notturno limite 
 

50 dBA 
(zona 3) 

 
Differenziale  
(tutte le sorgenti) 
 

fin. aperte diurno 
 

+ 0,3 dB 
 

AMMISSIBILE 

fin. chiuse diurno 
 

trascurabile 

fin. aperte notturno 
 

+ 2,0 dB 
 

AMMISSIBILE 

fin. chiuse notturno 
 

trascurabile 

Limiti differenziali : 5dB diurno, 3dB notturno 
 
 

REC4 Residenziale - vedi descrizione recettori 
 

limite assoluto 
Immissione  
 

diurno stimato 
 

inferiore a 
41,4 dBA 

 
 AMMISSIBILE 

diurno limite 
 

70 dBA 
(zona 5) 

notturno stimato 
 

inferiore a 
40,0 dBA 

 
 AMMISSIBILE 

notturno limite 
 

60 dBA 
(zona 5) 

 
Differenziale  
(tutte le sorgenti) 
 

fin. aperte diurno 
 

trascurabile o 
inferiore al limite di 

applicabilità 
 

AMMISSIBILE 

fin. chiuse diurno 
 

trascurabile 

fin. aperte notturno 
 

trascurabile o 
inferiore al limite di 

applicabilità 
 

AMMISSIBILE 

fin. chiuse notturno 
 

trascurabile 

Limiti differenziali : 5dB diurno, 3dB notturno 
 
 

REC5 Residenziale/commerciale - vedi descrizione recettori 

 
limite assoluto 
Immissione  
 

diurno stimato 
 

inferiore a 
44,3 dBA 

 
 AMMISSIBILE 

diurno limite 
 

65 dBA 
(zona 4) 

notturno stimato 
 

inferiore a 
40,0 dBA 

 
 AMMISSIBILE 

notturno limite 
 

55 dBA 
(zona 4) 

 
Differenziale  
(tutte le sorgenti) 
 

fin. aperte diurno 
 

trascurabile o 
inferiore al limite di 

applicabilità 
 

AMMISSIBILE 

fin. chiuse diurno 
 

trascurabile 

fin. aperte notturno 
 

trascurabile o 
inferiore al limite di 

applicabilità 
 

AMMISSIBILE 

fin. chiuse notturno 
 

trascurabile 

Limiti differenziali : 5dB diurno, 3dB notturno 
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CONSIDERAZIONI FINALI E CONCLUSIONI 
 

In conclusione, viste le integrazioni alla precedente valutazione riassumibili nei seguenti punti; 
 
-Nuove misurazioni in continuo eseguite presso gli estrattori hanno evidenziato una precedente 
sovrastima delle emissioni sonore massime nelle ore notturne e consentito una più precisa valutazione 
durante le ore notturne. 
-Nuova simulazione numerica eseguita per fasce orarie eseguita al fine di tenere in considerazione la 
fluttuazione delle sorgenti sonore e del rumore residuo durante il periodo notturno. 
-L’esito della simulazione oraria che ha confermato il rispetto dei valori assoluti di immissione (calcolati 
con parametro L95 al fine di scorporare le emissioni provenienti dall’Autostrada A31) e differenziali di 
immissione con LeqA sia presso i recettori REC1, REC2 e REC3 che presso i nuovi recettori REC4 e 
REC5. 
 
Si può stabilire che: 
 
I valori limite assoluti di immissione sono rispettati. 
I valori limite assoluti di emissione risultano rispettati. 
I valori limite differenziali risultano rispettati. 
 
Si ritiene per i motivi sopra elencati che l’attività in progetto rispetti quanto prescritto dalla L.447/95 “Legge 
quadro sull’inquinamento acustico”. 
 
note e prescrizioni cogenti:  - 
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 ALLEGATO 3 – CAMPAGNA DI MISURA FONOMETRICA 

 

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K

20

30

40

50

60

70
dB

taratura ventilatori in continuo P4 1/3 SPL Spectrum Leq Lineare

18:38:41 20:38:41 22:38:41 00:38:41 02:38:41 04:38:41 06:38:41 08:38:41hms
50

60

70

80

90

100
dBA

taratura ventilatori in continuo P4 - LAeq

taratura ventilatori in continuo P4 - LAeq - Running Leq

LAeq = 65.2 dB

Tabella Automatica delle Mascherature

Nome Inizio Durata Leq

Totale 18:38:41 13:27:05 65.2 dBA

Non Mascherato 18:38:41 13:27:05 65.2 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 66.4 dBA L5: 65.6 dBA

L90: 63.1 dBA L95: 62.8 dBA

L10: 65.3 dBA L50: 64.4 dBA

taratura ventilatori in continuo P4
1/3 SPL Spectrum Leq

Lineare

12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz

160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz

2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

53.0 dB
55.0 dB
49.7 dB
52.6 dB
57.9 dB
68.7 dB
59.8 dB
51.7 dB
68.7 dB
61.6 dB
63.4 dB

62.3 dB
62.0 dB
62.3 dB
59.1 dB
57.4 dB
53.6 dB
52.5 dB
53.1 dB
51.9 dB
52.9 dB
48.5 dB

47.4 dB
44.8 dB
44.3 dB
41.4 dB
39.9 dB
38.8 dB
35.9 dB
34.0 dB
31.9 dB
31.7 dB
25.6 dB

18:38:41

Nome misura: taratura ventilatori in continuo P4
Località: Fattorie Venete Zanè
Strumentazione: 831  0003765

Data, ora misura: 27/08/2015
Over SLM: 0

Nome operatore: ing. luca zenari
Durata: 48425  (secondi)

Over OBA: 0

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K

10

20

30

40

50

60

dB

10

20

30

40

50

60
taratura ventilatori in continuo P4 1/3 SPL Spectrum Min Lineare

18:38:41 20:38:41 22:38:41 00:38:41 02:38:41 04:38:41 06:38:41 08:38:41hms
40

60

80

100

120
dBA

taratura ventilatori in continuo P4
1/3 Leq Spectrum + SLM - LAeq

taratura ventilatori in continuo P4
1/3 Leq Spectrum + SLM - LAeq

taratura ventilatori in continuo P4
1/3 Leq Spectrum + SLM - LApeak

Componenti impulsive
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8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K

20

30

40

50

60

70
dB

Rum.Residuo Diurno REC5 P9 01 1/3 SPL Spectrum Leq Lineare

08:20:1608:21:1608:22:1608:23:1608:24:1608:25:1608:26:1608:27:1608:28:1608:29:1608:30:1608:31:1608:32:1608:33:1608:34:1608:35:1608:36:1608:37:1608:38:1608:39:16hms
50

60

70

80

dBA

Rum.Residuo Diurno REC5 P9 01 - LAeq

Rum.Residuo Diurno REC5 P9 01 - LAeq - Running Leq

LAeq = 57.3 dB

Tabella Automatica delle Mascherature

Nome Inizio Durata Leq

Totale 08:20:16 00:18:48.400 57.3 dBA

Non Mascherato 08:20:16 00:18:48.400 57.3 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 64.6 dBA L5: 59.8 dBA

L90: 54.0 dBA L95: 53.8 dBA

L10: 58.5 dBA L50: 55.2 dBA

Rum.Residuo Diurno REC5 P9 01
1/3 SPL Spectrum Leq

Lineare

12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz

160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz

2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

48.5 dB
52.6 dB
52.5 dB
53.3 dB
55.0 dB
56.2 dB
61.6 dB
56.7 dB
55.4 dB
53.5 dB
52.8 dB

48.4 dB
45.9 dB
47.8 dB
59.1 dB
46.5 dB
49.3 dB
46.4 dB
47.1 dB
47.6 dB
45.9 dB
45.6 dB

43.7 dB
40.4 dB
39.5 dB
38.2 dB
36.8 dB
34.7 dB
33.3 dB
31.6 dB
30.1 dB
26.5 dB
23.4 dB

08:20:16

Nome misura: Rum.Residuo Diurno REC5 P9 01
Località: Fattorie Venete Zanè
Strumentazione: 831  0003765

Data, ora misura: 28/08/2015
Over SLM: 0

Nome operatore: ing. luca zenari
Durata: 1128  (secondi)

Over OBA: 0

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K

10

20

30

40

50

60
dB

10

20

30

40

50

60
Rum.Residuo Diurno REC5 P9 01 1/3 SPL Spectrum Min Lineare

08:20:1608:21:1608:22:1608:23:1608:24:1608:25:1608:26:1608:27:1608:28:1608:29:1608:30:1608:31:1608:32:1608:33:1608:34:1608:35:1608:36:1608:37:1608:38:1608:39:16hms
40

60

80

100

dBA

Rum.Residuo Diurno REC5 P9 01
1/3 Leq Spectrum + SLM - LAeq

Rum.Residuo Diurno REC5 P9 01
1/3 Leq Spectrum + SLM - LAeq

Rum.Residuo Diurno REC5 P9 01
1/3 Leq Spectrum + SLM - LApeak

Componenti impulsive
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8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K

20

30

40

50

60

70
dB

Rum.Residuo Diurno REC4 P8 01 1/3 SPL Spectrum Leq Lineare

08:43:0308:44:0308:45:0308:46:0308:47:0308:48:0308:49:0308:50:0308:51:0308:52:0308:53:0308:54:0308:55:0308:56:0308:57:0308:58:0308:59:0309:00:0309:01:0309:02:0309:03:0309:04:0309:05:03hms
30

40

50

60

70

dBA

Rum.Residuo Diurno REC4 P8 01 - LAeq

Rum.Residuo Diurno REC4 P8 01 - LAeq - Running Leq

LAeq = 54.6 dB

Tabella Automatica delle Mascherature

Nome Inizio Durata Leq

Totale 08:43:03 00:21:22.600 54.6 dBA

Non Mascherato 08:43:03 00:21:22.600 54.6 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 64.1 dBA L5: 60.9 dBA

L90: 43.0 dBA L95: 42.2 dBA

L10: 59.0 dBA L50: 49.1 dBA

Rum.Residuo Diurno REC4 P8 01
1/3 SPL Spectrum Leq

Lineare

12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz

160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz

2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

49.1 dB
52.0 dB
53.0 dB
55.1 dB
55.8 dB
58.9 dB
61.5 dB
59.6 dB
56.7 dB
55.7 dB
52.2 dB

50.4 dB
48.2 dB
48.4 dB
46.7 dB
45.1 dB
45.1 dB
45.3 dB
45.5 dB
46.9 dB
45.7 dB
43.5 dB

41.6 dB
39.9 dB
37.9 dB
34.8 dB
32.5 dB
30.7 dB
27.3 dB
24.0 dB
23.4 dB
25.9 dB
21.3 dB

08:43:03

Nome misura: Rum.Residuo Diurno REC4 P8 01
Località: Fattorie Venete Zanè
Strumentazione: 831  0003765

Data, ora misura: 28/08/2015
Over SLM: 0

Nome operatore: ing. luca zenari
Durata: 1283  (secondi)

Over OBA: 0

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K

10

20

30

40

50

dB

10

20

30

40

50
Rum.Residuo Diurno REC4 P8 01 1/3 SPL Spectrum Min Lineare

08:43:0308:44:0308:45:0308:46:0308:47:0308:48:0308:49:0308:50:0308:51:0308:52:0308:53:0308:54:0308:55:0308:56:0308:57:0308:58:0308:59:0309:00:0309:01:0309:02:0309:03:0309:04:0309:05:03hms
20

40

60

80

100
dBA

Rum.Residuo Diurno REC4 P8 01
1/3 Leq Spectrum + SLM - LAeq

Rum.Residuo Diurno REC4 P8 01
1/3 Leq Spectrum + SLM - LAeq

Rum.Residuo Diurno REC4 P8 01
1/3 Leq Spectrum + SLM - LApeak

Componenti impulsive
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RUMORE RESIDUO DIURNO A REC4 (P8) 02 
Misura-tipologia-obiettivo Rumore residuo diurno a REC4 

Data 27 Agosto 2015 

Luogo – posizione P8 

TRiferimento DIURNO 
TOsservazione 17:00 – 19:00 

TMisura VEDI TABELLA 

Mascherature No 

Parametri post-mascheratura LAEQ = 54,2 APPROSSIMATO A 54,0 dBA 
L95 = 40,0 dBA 

Componenti tonali e tonali a bassa frequenza n.a. 

Componenti impulsive n.a. 

Penalizzazione per componenti tonali ed impulsive n.a. 

note Misura per campionamento a stabilizzazione del Leq 

 
File 01db_004.CMG

Inizio 27/08/15 18:30:24:000

Fine 27/08/15 18:51:01:900

Canale Tipo Wgt Unit Leq Lmin Lmax StdDev L95

#3 Leq A dB 54.2 36.0 71.6 5.9 40.0

#3 Impuls Max A dB 37.9 72.2 6.0

#3 Slow  Max A dB 37.1 69.5 5.8

#3 Fast A dB 54.2 36.3 71.4 5.9 40.1

 
 
 
 
 

#3 Hz;(dB[2.000e-05 Pa], PWR) 12.5 33.4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

16 31.5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 16 k  
Spettro Leq  lin interno 

 
 

#3  Leq 100ms  A   dB SEL dBGIO 27/08/15 18h30m24s000 54.2 0h20m37s900 85.2

Spettro

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

18h32 18h34 18h36 18h38 18h40 18h42 18h44 18h46 18h48 18h50

 
Time history globale interno – Leq A 
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RUMORE RESIDUO DIURNO A REC5 (P9) 02 
Misura-tipologia-obiettivo Rumore residuo diurno a REC5 

Data 27 Agosto 2015 

Luogo – posizione P9 

TRiferimento DIURNO 
TOsservazione 17:00 – 19:00 

TMisura VEDI TABELLA 

Mascherature No 

Parametri post-mascheratura LAEQ = 52,3 APPROSSIMATO A 52,5 dBA 
L95 = 44,0 dBA 

Componenti tonali e tonali a bassa frequenza n.a. 

Componenti impulsive n.a. 

Penalizzazione per componenti tonali ed impulsive n.a. 

note Misura per campionamento a stabilizzazione del Leq 

 
File 01db_003.CMG

Inizio 27/08/15 18:12:35:000

Fine 27/08/15 18:27:40:000

Canale Tipo Wgt Unit Leq Lmin Lmax StdDev L95

#2 Leq A dB 52.3 41.8 67.4 4.0 44.0

#2 Impuls Max A dB 42.9 69.1 4.5

#2 Slow  Max A dB 41.2 66.1 4.0

#2 Fast A dB 52.3 41.9 67.6 4.0 43.9

 
 
 
 
 

#2 Hz;(dB[2.000e-05 Pa], PWR) 12.5 40.3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

16 31.5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 16 k  
Spettro Leq  lin interno 

 
 

#2  Leq 500ms  A   dB SEL dBGIO 27/08/15 18h12m35s000 52.3 0h15m05s000 81.9

Spettro

40

45

50

55

60

65

70

18h14 18h16 18h18 18h20 18h22 18h24 18h26

 
Time history globale interno – Leq A 
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8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K

10

20

30

40

50

60
dB

Rum. Residuo notturnoREC2,P2 1/3 SPL Spectrum Leq Lineare

02:39:02 02:44:02 02:49:02 02:54:02 02:59:02 03:04:02 03:09:02 03:14:02hms
20

30

40

50

60

dBA

Rum. Residuo notturnoREC2,P2 - LAeq

Rum. Residuo notturnoREC2,P2 - LAeq - Running Leq

LAeq = 36.2 dB

Tabella Automatica delle Mascherature

Nome Inizio Durata Leq

Totale 02:39:02 00:34:02 36.2 dBA

Non Mascherato 02:39:02 00:34:02 36.2 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 48.3 dBA L5: 37.9 dBA

L90: 30.1 dBA L95: 29.6 dBA

L10: 36.1 dBA L50: 32.6 dBA

Rum. Residuo notturnoREC2,P2
1/3 SPL Spectrum Leq

Lineare

12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz

160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz

2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

54.3 dB
43.2 dB
38.6 dB
41.1 dB
39.7 dB
45.3 dB
38.8 dB
36.6 dB
35.5 dB
32.8 dB
31.2 dB

29.9 dB
28.4 dB
28.0 dB
28.9 dB
31.5 dB
30.8 dB
30.2 dB
29.9 dB
26.7 dB
24.1 dB
21.3 dB

17.4 dB
20.7 dB
14.1 dB
13.8 dB
14.4 dB
15.5 dB
16.1 dB
17.0 dB
19.5 dB
20.1 dB
20.7 dB

02:39:02

Nome misura: Rum. Residuo notturnoREC2,P2
Località: Fattorie Venete Zanè
Strumentazione: 831  0003765

Data, ora misura: 04/09/2015
Over SLM: 0

Nome operatore: ing. luca zenari
Durata: 2042  (secondi)

Over OBA: 0

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K

10

20

30

dB

10

20

30
Rum. Residuo notturnoREC2,P2 1/3 SPL Spectrum Min Lineare

02:39:02 02:44:02 02:49:02 02:54:02 02:59:02 03:04:02 03:09:02 03:14:02hms
20

40

60

80

dBA

Rum. Residuo notturnoREC2,P2
1/3 Leq Spectrum + SLM - LAeq

Rum. Residuo notturnoREC2,P2
1/3 Leq Spectrum + SLM - LAeq

Rum. Residuo notturnoREC2,P2
1/3 Leq Spectrum + SLM - LApeak

Componenti impulsive
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8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K

10

20

30

40

50

dB

Rum. Residuo notturnoREC4,P8 1/3 SPL Spectrum Leq Lineare

01:56:10 02:06:10 02:16:10 02:26:10 02:36:10hms
20

30

40

50

60

70
dBA

Rum. Residuo notturnoREC4,P8 - LAeq

Rum. Residuo notturnoREC4,P8 - LAeq - Running Leq

LAeq = 40.8 dB

Tabella Automatica delle Mascherature

Nome Inizio Durata Leq

Totale 01:56:10 00:38:18.700 40.8 dBA

Non Mascherato 01:56:10 00:38:18.700 40.8 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 50.2 dBA L5: 42.3 dBA

L90: 29.4 dBA L95: 28.9 dBA

L10: 38.9 dBA L50: 31.7 dBA

Rum. Residuo notturnoREC4,P8
1/3 SPL Spectrum Leq

Lineare

12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz

160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz

2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

41.6 dB
44.6 dB
42.3 dB
40.1 dB
40.3 dB
46.5 dB
44.1 dB
40.7 dB
38.4 dB
35.0 dB
32.5 dB

30.4 dB
30.6 dB
30.6 dB
31.5 dB
29.8 dB
30.4 dB
31.2 dB
32.1 dB
32.6 dB
31.9 dB
30.7 dB

28.7 dB
27.0 dB
26.3 dB
25.9 dB
22.4 dB
20.4 dB
19.1 dB
18.6 dB
25.0 dB
31.1 dB
25.0 dB

01:56:10

Nome misura: Rum. Residuo notturnoREC4,P8
Località: Fattorie Venete Zanè
Strumentazione: 831  0003765

Data, ora misura: 04/09/2015
Over SLM: 0

Nome operatore: ing. luca zenari
Durata: 2299  (secondi)

Over OBA: 0

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K

10

20

30

40

dB

10

20

30

40
Rum. Residuo notturnoREC4,P8 1/3 SPL Spectrum Min Lineare

01:56:10 02:06:10 02:16:10 02:26:10 02:36:10hms
20

40

60

80

100
dBA

Rum. Residuo notturnoREC4,P8
1/3 Leq Spectrum + SLM - LAeq

Rum. Residuo notturnoREC4,P8
1/3 Leq Spectrum + SLM - LAeq

Rum. Residuo notturnoREC4,P8
1/3 Leq Spectrum + SLM - LApeak

Componenti impulsive
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8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K

10

20

30

40

50

60
dB

Rum. Residuo notturnoREC5,P9 1/3 SPL Spectrum Leq Lineare

01:21:15 01:26:15 01:31:15 01:36:15 01:41:15 01:46:15 01:51:15 01:56:15hms
20

30

40

50

60

70
dBA

Rum. Residuo notturnoREC5,P9 - LAeq

Rum. Residuo notturnoREC5,P9 - LAeq - Running Leq

LAeq = 37.5 dB

Tabella Automatica delle Mascherature

Nome Inizio Durata Leq

Totale 01:21:15 00:30:05.500 37.5 dBA

Non Mascherato 01:21:15 00:30:05.500 37.5 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 48.5 dBA L5: 39.3 dBA

L90: 30.8 dBA L95: 30.5 dBA

L10: 36.9 dBA L50: 32.6 dBA

Rum. Residuo notturnoREC5,P9
1/3 SPL Spectrum Leq

Lineare

12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz

160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz

2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

42.2 dB
50.3 dB
43.1 dB
42.2 dB
39.9 dB
45.6 dB
41.8 dB
38.7 dB
37.2 dB
36.5 dB
33.1 dB

31.8 dB
30.7 dB
31.7 dB
29.6 dB
27.9 dB
27.0 dB
27.8 dB
28.6 dB
29.9 dB
28.8 dB
27.7 dB

24.8 dB
22.1 dB
19.7 dB
17.6 dB
16.0 dB
15.8 dB
16.1 dB
18.0 dB
21.8 dB
26.9 dB
22.1 dB

01:21:15

Nome misura: Rum. Residuo notturnoREC5,P9
Località: Fattorie Venete Zanè
Strumentazione: 831  0003765

Data, ora misura: 04/09/2015
Over SLM: 0

Nome operatore: ing. luca zenari
Durata: 1806  (secondi)

Over OBA: 0

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K

10

20

30

40

dB

10

20

30

40
Rum. Residuo notturnoREC5,P9 1/3 SPL Spectrum Min Lineare

01:21:15 01:26:15 01:31:15 01:36:15 01:41:15 01:46:15 01:51:15 01:56:15hms
20

40

60

80

dBA

Rum. Residuo notturnoREC5,P9
1/3 Leq Spectrum + SLM - LAeq

Rum. Residuo notturnoREC5,P9
1/3 Leq Spectrum + SLM - LAeq

Rum. Residuo notturnoREC5,P9
1/3 Leq Spectrum + SLM - LApeak

Componenti impulsive
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 DETTAGLI STRUMENTI E METODI DI MISURA 

 
Tutti gli accertamenti strumentali sono stati effettuati da: 
Zenari Luca, Tecnico Competente in possesso dei requisiti all’art. 2, commi 6-7, della Legge 447/95, 
iscritto nell’elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale della Regione Veneto con il n° 636. 
 
Modalità di misura in conformità a D.M.A. 16 marzo 1998   “Tecniche di rilevamento e di misurazione 
dell’inquinamento acustico”. 
La catena di misura soddisfa le specifiche di cui alla classe 1 delle norme EN 60651/1994, EN 
60804/1994, EN 60651/1994 e EN 60804/1994. 
I filtri e i microfoni utilizzati per le misure sono conformi, rispettivamente, alle norme EN  61260/1993 (IEC 
1260) e EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995, EN 61094-4/1995. 
La strumentazione di misura prima e dopo ogni ciclo di misura è stata controllare con un calibratore di 
classe 1, secondo la norma IEC 942:1988. 
Tutta la catena di misura è tarata SIT ogni due anni. 
Le misure fonometriche sono state eseguite in ambiente esterno verificando le seguenti condizioni 
ambientali: 
assenza di precipitazioni atmosferiche, nebbia o neve; 
velocità del vento inferiore a 5 m/sec. 
Calibrazione della catena pre e post misura a garantire uno scostamento inferiore ai 0,5 dB (art.2, comma 
3, D.M.A. 16 marzo 1998   “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”). 
 
 
DETTAGLI STRUMENTAZIONE: 
 
Fonometro integratore marca Larson Davis, modello 831, matricola n. 0003765 
Preamplificatore microfonico marca Larson Davis, modello PRM831, matricola n. 029592 
Microfono marca Larson Davis, modello 377B02, matricola n. 143523 
Calibratore marca Larson Davis, modello CAL200, matricola n. 11574. 
Certificato di taratura catena di misura:  
laboratorio accreditato ILAC-MRA: LARSON DAVIS,  
certificato di taratura n. 2014005445  del 01 dicembre 2014 
Certificato di taratura filtri:  
laboratorio accreditato ILAC-MRA: LARSON DAVIS,  
certificato di taratura n. 2014005470  del 01 dicembre 2014 
Certificato di taratura calibratore:  
laboratorio accreditato ILAC-MRA: LARSON DAVIS,  
certificato di taratura n. 2014003111  del 26 settembre 2014 
 
 
 

Fonometro integratore 01dB, modello “solo”, matricola n. 60356 
Preamplificatore microfonico marca 01dB, modello PRE21S, matricola n. 13094 
Microfono marca 01dB, modello MCE212, matricola n. 80831 
Calibratore marca 01dB, modello CAL21, matricola n. 51030942 
Certificato di taratura catena di misura: CENTRO LAT n. 224, 
certificato di taratura n. 13-1316-FON  del 14 ottobre 2013 
Certificato di taratura filtri: CENTRO LAT n. 224, 
certificato di taratura n. 13-1317-FIL del 14 ottobre 2013 
Certificato di taratura calibratore: CENTRO LAT n. 224, 
certificato di taratura n. 13-1318-CAL del 14 ottobre 2013 
 
Si allega intestazione dei rapporti di taratura. Rapporti di taratura completi disponibili su richiesta. 
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