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1 Premessa 

 

Per la valutazione previsionale di impatto acustico nello stabilimento sito in Via della Concia -156, del 

Gruppo Mastrotto S.p.A. con sede legale in Via IV Strada, 7 Arzignano, è stata effettuata una 

campagna di misure fonometriche il 19 ottobre 2016 in periodo diurno e il 26 ottobre 2016 in 

periodo notturno.  

 

 

2 Informazioni identificative ed urbanistiche di carattere generale 

a) Indicazione della tipologia e caratterizzazione dell’impianto 

 

Ragione sociale:  Gruppo Mastrotto S.p.A. 

Indirizzo sede legale:  Via Quarta Strada 7 

Indirizzo sede operativa  Via della Concia 156 

Comune investito dal progetto:  ARZIGNANO (VI) 

Numero di addetti attuali:  124 

 

b) Lo stabilimento, oltre all’orario normale svolge la sua attività su tre turni 

 Gli orari sono: 

Normale; dalle 07.40 alle 12.10 e dalle 13 40 alle 17.10 

Tre turni: dalle 06.00 alle 14.00, dalle 14.00 alle 22.00 e dalle 22.00 alle 06.00 

La struttura dello stabilimento è costruita in cemento armato con tamponamenti in 

muratura. 

Per i calcoli effettuati con il programma Cadna si è posto il coefficiente di isolamento 

acustico Rw pari a 48. 

c) Operazioni di movimentazione mezzi e operazione di carico e scarico 

La movimentazione giornaliera dei mezzi pesanti all’interno dello stabilimento è stata 

calcolata in 10 mezzi al giorno. Per i calcoli della previsione futura sono stati considerati 

cautelativamente 12 mezzi al giorno. La movimentazione dei mezzi pesanti avviene 

nell’arco delle 8 ore dell’orario normale, in tale intervallo operano anche i carelli che 

effettuano carichi e scarichi da tali mezzi. 

La movimentazione dei veicoli dei dipendenti è ininfluente sul clima acustico attuale e 

futuro.  

d) Il vigente PRG del comune di Arzignano inquadra l’area di proprietà all’interno di una zona 

industriale di tipo D1.1 – Industriale di completamento. 

 L’area ove sorge l’azienda, secondo la zonizzazione acustica del Comune di Arzignano è 

stata posta in classe V, definita come “area prevalentemente industriale”, con limite di 

emissione diurno di 65 dBA e  notturno di 55 dBA . 
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e) Lo stabilimento confina a: 

� Nord con Via della Concia 

� E e SE con altre unità produttive 

� SW con terreno non edificato 

� NW con altre unità produttive 

Nelle vicinanze non vi sono ricettori sensibili 

Anche l’area circostante , secondo la zonizzazione acustica del Comune di Arzignano è 

stata posta in classe V, definita come “area prevalentemente industriale”, con limite di 

immissione diurno di 70 dBA e  notturno di 60 dBA. 

Via della Concia, strada di tipo E urbana di quartiere ha fasce di pertinenza acustica di 

30m. 
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2.1 Descrizione del ciclo produttivo 

 

Il ciclo produttivo descritto nel seguito è quello riferito al sito di Via della Concia, n. 156. Nel 

processo completo della concia delle pelli si possono distinguere le seguenti fasi fondamentali 

all’interno delle quali si susseguono diversi trattamenti: 

Le pelli in arrivo hanno subito un trattamento di conservazione per salatura, che consiste nel 

trattare con sale la pelle dopo la scuoiatura.  

Nel sito, in seguito, si eseguono le operazioni di: 

� Dissalatura 

� Riviera 

� Calcinazione/Depilazione 

� Rinverdimento  

� Concia  

� Riconcia  

� Tintura  

� Ingrasso  

La tabella seguente individua, per ogni fase attuale e per ogni fase futura, i bottali dedicati. 

FASI CON BOTTALI BOTTALI UTILIZZATI 
NELLE FASI ATTUALI 

BOTTALI UTILIZZATI 
NELLE FASI FUTURE 

Riviera Rinverdimento 
Calcinazione 
Depilazione 

Per questa fase vengono utilizzati 
cinque bottali (Allegato B20, 
bottali individuati con il n. 11 
colore rosso) 

Per questa fase saranno 
utilizzati sette bottali 
(Allegato C9, bottali 
individuati con il n. 11) 

Concia Decalcinazione 
Macerazione 
Pickel 
Concia 

Per questa fase vengono utilizzati 
sei bottali (Allegato B20, bottali 
individuati con il n. 10 colore 
bruno) 

Per questa fase saranno 
utilizzati 
sette bottali (Allegato C9, 
bottali 
individuati con il n. 10) 

Rinverdi
mento 
wet blue 

Rinverdimento wet 
blue 

Per questa fase viene utilizzato 
un bottale (Allegato B20, bottale 
individuato con il n. 14) 

Per questa fase si ontinuerà 
ad usare un bottale 
(Allegato C9, bottale 
individuato con il n. 14) 

Post 
concia 

Neutralizzazione 
Riconcia 
Tintura 
Ingrasso 

Per questa fase vengono utilizzati 
undici bottali (Allegato B20, 
bottali individuati con il n. 9 
colore azzurro) 

Per questa fase saranno 
utilizzati 
otto bottali (Allegato C9, 
bottali 
individuati con il n. 9) 

 

IMPIANTI DI RECUPERO 
L’attività è dotata di quattro impianti di recupero, nello specifico: 

· Impianto di recupero del sale; 

· Impianto di recupero del pelo; 

· Impianto recupero bagno di calcinaio; 

· Impianto di recupero bagno di concia. 

 L’azienda intende installare un nuovo impianto di cogenerazione con potenzialità elettrica di 526 

kW, per il quale viene sviluppata una previsione di impatto acustico. 

 

Nota: al fine della valutazione, la variazione di destinazione d’uso dei bottali non influisce nella valutazione 
della rumorosità dell’azienda. 
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3 Normativa di riferimento 

Legge 26/10/95 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”. 

D.P.C.M. 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. 

D.M. 16/03/98 “ Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico”. 

DPR 30 marzo 2004 n. 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento 

acustico derivante dal traffico veicolare”. 

DDG ARPAV N. 3/2008 “Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico” di 

cui si riportano gli articoli 9 e 10 del Titolo due. 

 

 

Articolo 09: Criteri generali 

La caratterizzazione acustica del territorio, influenzato dalle emissioni sonore generate dalle sorgenti 

indagate, viene realizzata tramite una campagna di misure fonometriche integrata con l’applicazione 

di tecniche di calcolo. 

I livelli di rumore ambientali misurati e/o stimati con i modelli di calcolo vengono rappresentati 

tramite mappe acustiche di isolivello opportunamente colorate. 

Qualora i rilevi fonometrici, eventualmente integrati con le stime del calcolo previsionale, 

dimostrassero un potenziale non rispetto dei valori limite fissati dalla normativa vigente, si dovrà 

procedere ad individuare gli interventi e le misure necessarie a riportare le emissioni e le immissioni 

entro i limiti normativi. Se sono previsti sistemi di mitigazione del rumore, è necessario fornire ogni 

informazione utile a specificarne le caratteristiche fisiche e meccaniche e ad individuarne le proprietà 

di riduzione dei livelli sonori in opera nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse. 

Successivamente alla messa in opera dei sistemi di mitigazione sarà necessario effettuare una nuova 

campagna di misure fonometriche - da realizzarsi con le tecniche e le procedure indicate nel 

presente Titolo - i cui risultati dimostrino l’effettiva mitigazione apportata ai livelli di emissione 

generati dalla sorgente indagata e ai livelli di immissione complessivamente riscontrati sul territorio. 

 

Articolo 10: Modalità di applicazione delle tecniche di calcolo previsionale 

Le tecniche di calcolo previsionale consentono, previa opportuna calibrazione, di estrapolare ed 

estendere all’area in esame i risultati dei rilevi fonometrici realizzati per verificare la rumorosità 

indotta dalle sorgenti indagate. In questo modo è possibile limitare l’esecuzione delle misurazioni 

nelle posizioni più significative e poi utilizzare un modello previsionale per completare la 

determinazione dei livelli di rumore in altri punti dell’area in esame.  

L’impiego delle tecniche di calcolo previsionale si rende necessario qualora l’area in esame risulta di 

estensione e complessità tale da rendere scarsamente efficace una caratterizzazione dello stato 

dell’inquinamento acustico esclusivamente strumentale. Tale condizione si verifica tipicamente nei 

contesti urbani, in presenza di numerose sorgenti di rumore e in presenza di più infrastrutture 

stradali le cui emissioni sonore contribuiscono al raggiungimento della rumorosità complessiva 

presente nell’area in esame.  
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L’applicazione delle tecniche di calcolo previsionale dovrà essere condotta secondo le modalità e 

riportando le informazioni di seguito elencate:  

a) Individuazione di un certo numero di punti di riferimento posti nell’ambiente esterno in 

corrispondenza dell’area in esame dove effettuare misure fonometriche i cui risultati costituiscano il 

riferimento rispetto al quale eseguire la calibrazione del modello di calcolo previsionale;  

b) I risultati delle misure fonometriche indicate ai precedenti punti dovranno consentire di valutare la 

quota di rumorosità indotta dalla sola sorgente indagata nelle vicinanze della sorgente medesima 

(misure sorgente orientate: LMSO da confrontare con le stime sorgente orientate: LSSO), in 

corrispondenza di posizioni più distanti (misure ricettore orientate: LMRO da confrontare con le stime 

ricettore orientate: LSRO) e nelle condizioni di campo di propagazione libero o diffratto da ostacoli. I 

livelli misurati dovranno essere confrontati con i rispettivi livelli stimati con il calcolo previsionale;  

c) La calibrazione del modello di calcolo dovrà essere condotta secondo le modalità di seguito 

elencate:  

- identificazione dei parametri critici che si ritiene abbiano maggiori responsabilità nella 

determinazione delle differenze tra valori misurati e calcolati;  

- variazione di alcuni dei parametri critici al fine di avvicinare i valori calcolati con i valori misurati. 

Tale operazione può essere effettuata ponendosi come obiettivo quello di minimizzare la media degli 

scarti quadratici tra i valori calcolati ed i valori misurati secondo le modalità di seguito riportate:  

 sulla base dei valori di livello misurati LMSO determinare i valori dei parametri di ingresso al modello 

di calcolo che influenzano le modalità di generazione e la propagazione in corrispondenza dell’area 

circostante la sorgente di rumore (livello di potenza sonora, indice di direttività, riduzione a sorgenti 

puntuali, lineari o aerali, etc…) affinché la media degli scarti quadratici LSSO - LMSO sia minore 

di 0.5 dB;  

sulla base dei valori di livello misurati LMRO determinare i valori dei parametri di ingresso al modello 

di calcolo che influenzano le modalità di propagazione a distanze più elevate dalla sorgente 

(morfologia e caratteristiche di fonoassorbimento del terreno, dimensione degli ostacoli quali 

fabbricati o barriere che ostacolano la propagazione dei livelli sonori generati dalla sorgente, 

assorbimento atmosferico, etc…) affinché la media degli scarti quadratici LSRO - LMRO sia 

minore di 1.5 dB;  

- a seguito della calibrazione effettuata in corrispondenza dei punti di riferimento precedentemente 

individuati è necessario operare una verifica confrontando i valori di livello misurati in un insieme di 

punti (punti di verifica) con altrettanti valori di livello stimati nei medesimi punti (misure di verifica: 

Lmv da confrontare con le stime di verifica: Lsv). Se lo scarto Lsv - Lmv in tutti i punti di verifica 

è minore di 3 dB allora il modello è da ritenersi calibrato altrimenti sarà necessario riesaminare i dati 

di ingresso al modello di calcolo e ripetere il processo di calibrazione. Nelle situazioni caratterizzate 

da criticità determinate da potenziali superamenti dei valori limite risulta opportuno ridurre lo scarto 

entro 1÷2 dB in tutti i punti di verifica.  
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A completamento delle indicazioni fornite nel presente articolo si vedano le tecniche e le modalità di 

applicazione dei modelli di calcolo previsionale riportate al Titolo 1; si vedano in particolare le 

indicazioni riportate al comma 4 dell’articolo 1 (relativamente alla infrastrutture stradali), al comma 

4 dell’articolo 2 (relativamente alla infrastrutture ferroviarie), all’articolo 3 (relativamente alla 

infrastrutture aeroportuali), al comma 4 dell’articolo 4 (relativamente alla infrastrutture produttive, 

agli insediamenti di servizi commerciali polifunzionali, alle discoteche, ai circoli privati, ai pubblici 

esercizi e agli impianti sportivi e ricreativi).  

Maggiori elementi di dettaglio sulle procedure di calibrazione di un modello di calcolo e 

sull’espressione dell’incertezza dei risultati sono indicati nelle norme UNI 11143 - 1: 2005 

(relativamente a tutte le categorie di sorgenti, attività o infrastrutture), UNI 11143 - 2: 2005 

(relativamente alle infrastrutture stradali), UNI 11143 - 3: 2005 (relativamente alle infrastrutture 

ferroviarie) e UNI 11143 - 5: 2005 (relativamente alla infrastrutture produttive, agli insediamenti di 

servizi commerciali polifunzionali, alle discoteche, ai circoli privati, ai pubblici esercizi e agli impianti 

sportivi e ricreativi).  

 

 

 

 

4 Valori limite per misure in esterno 

Il D.P.C.M. 14/11/97 fissa i valori limite da applicare alle sorgenti sonore in base alla zona in cui 

ricade la sorgente, la tabella B del citato decreto fissa i valori limite assoluti di emissione e la tabella 

C i valori limite di immissione nell’ambiente esterno. 

 

 

 

Tabella B: valori limite di emissione Leq in dB(A) 

 

 

Classi di destinazione d’uso del territorio 

Tempi di riferimento 

Diurno  

(06.00:22.00) 

Notturno  

(22.00:06.00) 

1) aree particolarmente protette 45 35 

2) aree prevalentemente residenziali 50 40 

3) aree di tipo misto 55 45 

4) aree ad intensa attività umana 60 50 

5) aree prevalentemente industriali 65 55 

6) aree esclusivamente industriali 65 65 
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5 Criteri di misura e caratterizzazione dell’area in esame 

Sono stati individuati i punti di misura posti nell’ambiente esterno, in corrispondenza dell’area 

in esame, dove effettuare le misure fonometriche, per determinare i livelli dei rumori indotti 

dall’azienda. 

Le misure fonometriche sono state effettuate in prevalente assenza di vento, nebbia e 

precipitazioni atmosferiche;  

I risultati riferiti ad ogni punto di misura, sono stati integrati riportando le seguenti 

informazioni:  

-  posizione del punto di misura nella planimetria dell’area in esame specificandone: 

� la distanza dalla sorgente e l’altezza del microfono rispetto al terreno (LMSO) punti di 

riferimento, e l’altezza del microfono e la posizione del punto di misura per le misure 

effettuate ai confini dell’azienda (LMRO) punti di verifica. 

� I valori ai ricettori vengono invece calcolati ad una distanza di 1 m dalla facciata 

maggiormente esposta e ad una altezza di 4m. 

�  

6 Condizioni meteo 

Data temp. °C u.r. % ora vento m/s 
da 

Pressione mbar 

19/10/2016 15 85 10.30 - 1014 
26/10/2016 15 77 23.00 - 1023 

 

 

Tabella C: valori limite di immissione Leq in dB(A) 

 

Classi di destinazione d’uso del 

Tempi di riferimento 

Diurno Notturno 

1) aree particolarmente protette 50 40 

2) aree prevalentemente residenziali 55 45 

3) aree di tipo misto 60 50 

4) aree ad intensa attività umana 65 55 

5) aree prevalentemente industriali 70 60 

6) aree esclusivamente industriali 70 70 
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7  Posizioni delle misure 

 

 

I punti di riferimento vengono rappresentati con i numeri rossi, 

i punti di verifica con le lettere azzurre. 

I punti di verifica e i punti di riferimento sono stati misurati, mentre le posizioni di eventuali 

ricettori vengono calcolate (programma Cadna). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  pag. 10 di 17 

Committente:  GM S.p.A. Via della Concia 156              (2016)  Progetto: Valutazione di Impatto Acustico 

8 Misure  

Pos. Descrizione Strumento data ora dBA h mic. A m 

1 Portone C4 

 

60751 19/10/2016 10.52 71.2 1.5 1 

2 Torre evaporativa 

 

65839 19/10/2016 11.00 72.6 3 7.7 

3 Ciclone 1 

 

60751 19/10/2016 11.03 88.3 1.5 2.7 

4 Ciclone 2 

 

65839 19/10/2016 11.06 84.0 1.5 1 

5 Centrale termica 65839 19/10/2016 11.16 82.4 1.5 3 

6 compressori 60751 19/10/2016 11.14 76.2 1.5 2 

7 A confine sud 65839 19/10/2016 11.18 54.9 3  

8 Portone C2 65839 19/10/2016 11.26 73.6 2 1 

9 Portone C1 65839 19/10/2016 11.42 80.0 1.5 1 

10 Portone C3 60751 19/10/2016 12.11 65.7 1.5 1 

11 Aspirazione  65839 19/10/2016 13.07 82.6 4 1 

A Confine angolo NE 65839 19/10/2016 12.15 60.0 3  

B Cancello ingresso 60751 19/10/2016 12.17 63.6 3  

C Confine NW 60751 19/10/2016 12.37 50.7 3  

D Confine angolo W 60751 19/10/2016 12.54 55.6 3  

E A confine angolo S 65839 19/10/2016 12.45 72.1 3  

F A confine lato SE 65839 19/10/2016 12.32 70.6 3  

        

1 Portone C4 chiuso 60751 26/10/2016 22.40 71.7 1.5  

5 Portone C.T. 60751 26/10/2016 23.05 70.0 1.5 3.6 

6 Compressore 65839 26/10/2016 23.08 71.6 1.5 1 

7 A confine sud 65839 26/10/2016 23.13 47.1 3  

8 Portone C2 60751 26/10/2016 22.18 73.7 1.5 1 

9 Portone C1 60751 26/10/2016 22.10 65.5 1.5 1 

10 Portone C3 60751 26/10/2016 22.35 71.0 1.5 1 

12 Di fronte aspirazione H2S 65839 26/10/2016 22.17 64.6 1.5 6.5 

13 Portone C5 chiuso 65839 26/10/2016 23.09 58.8  1.5 1 

A Confine angolo NE 65839 26/10/2016 22.38 55.0 3  

B Cancello ingresso 60751 26/10/2016 23.20 58.2 3  

C Confine NW 65839 26/10/2016 23.20 44.1 3  

D Confine angolo W 60751 26/10/2016 23.11 41.7 3  

E A confine angolo S 60751 26/10/2016 22.51 54.3 3  

F A confine lato SE 65839 26/10/2016 22.51 68.8 3  

        

 

Negli allegati si trovano: 

 

� i livelli parziali di ogni sorgente su ogni singola posizione,  
� le potenze e le pressioni sonore per ogni singola sorgente con i tempi di funzionamento, 
� i report di tutte le misure. 
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9 Strumentazione 

o Strumentazione 

 

� Fonometro integratore  Solo Blu 
� Matricola   N° 60751 
� Certificato di taratura  LAT 224-16-2945 FON 
� Centro di taratura  LATt N° 224 
� Data calibrazione  08/01/2016 

 
 

� Fonometro integratore  Solo Nero 
� Matricola   N° 65839 
� Certificato di taratura  LAT 224-15-2903-FON 
� Centro di taratura  LAT 224 
� Data calibrazione  18/12/2015 

 
 

� Calibratore  B&K 4230 
� Matricola   N° 1622642 
� Certificato di taratura  LAT 224-16-2944 CAL 
� Centro di taratura  LATt N° 224 
� Data calibrazione  11/01/2016 

 

La taratura degli strumenti è stata verificata prima e dopo le misurazioni. 
 

 

9.1 Metodica di simulazione della propagazione acustica 

Per la determinazione della propagazione del rumore è stato utilizzato il programma di elaborazione 

Cadna, che utilizza il modello di calcolo indicato dalla norma ISO 9613-2.  

Si precisa che i valori desunti dal modello sono calcolati ai ricettori ad una distanza di 1 m dalla 

facciata maggiormente esposta e ad una altezza di 4m. 

 

 

9.1 Modalità dei rilievi 

I rilievi atti a valutare i livelli di rumore immessi nell’ambiente circostante sono stati effettuati 

secondo il DM 16 Marzo 1998 “ Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”, 

come di seguito descritto: 

� Determinazione del rumore ambientale: misura del livello equivalente, valori in dBA – scala 

“Fast” criterio di direzionalità “Frontal”. 

� Determinazione della presenza di componenti impulsive: rilevamento strumentale 

dell'impulsività dell'evento attraverso la misura di LAmax imp e LAmax slow e riconoscimento 

dell'evento sonoro impulsivo attraverso la verifica della differenza tra i valori misurati e la loro 

ripetitività. 

� Determinazione della presenza di componenti tonali: rilevamento strumentale del rumore 

con analisi spettrale per bande normalizzate di 1/3 di ottava nell'intervallo di frequenza 
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compreso tra 20Hz e 20 kHz e riconoscimento di componenti tonali, anche a bassa frequenza,  

attraverso il confronto dei livelli minimi in ciascuna banda.  

� Il potere fonoisolante considerato per gli edifici è di Rw=48 

 

10 Verifica del modello 

I valori misurati LMSO vengono messi a confronto con i valori LSSO, stimati dal modello, e i 

valori misurati LMRO vengono messi a confronto con i valori LSRO, stimati dal modello. 

DDG ARPAV N. 3/2008 

Art. 10  Modalità di applicazione delle tecniche previsionali punto C) 

P rif = punti di riferimento LSSO-LMSO limite < 0,5 

PV = punti di verifica LSRO-LMRO limite <1.5 

Lsv-Lmv < 3 dB ottimale < 2 dB 

10.1 Punti di riferimento 

PV = punti di riferimento    somma Rq(somma/n) 

 Pos LSRO LMRO LSFO-LMRO   (LSFO-LMRO)2   
 1 78.3 78.2 0.1 deviazione  0.01 scarto  

 2 72.3 72.6 -0.3 standard 0.09 quadratico  

 3 88.1 88.3 -0.2 0.04 medio 

 4 84.0 84.0 0 0 

 5 82.5 82.4 0.1   0.01 

 6 76.3 76.2 0.1  0.01   

 7 65.1 64.9 0.2  0.04   
 8 73.7 73.6 0.1  0.01   

 9 80.2 80.0 0.2  0.04   

 10 65.7 65.7 0  0   

 11 82.6 82.6 0  0   

         

 02   0.25 0.2 

 

10.2 Punti di Verifica 

PV = punti di verifica     somma Rq(somma/n) 

 Pos LSRO LMRO LSFO-LMRO   (LSFO-LMRO)2   

     deviazione   scarto  

 A 60.4 60.0 0.4 standard 0.16 quadratico  

 B 63.5 63.6 -0.1 0.01 medio 

 C 51.3 50.7 0.6 0.36 

 D 55.7 55.6 0.1   0.01 

 E 72.1 72.1 0.0  0   

 F 70.3 70.6 -0.3  0.09   

         

 0.3   0.54 0.3 

Ls   = livello stimato 

Lm = livello misurato 

 

. 
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Si elencano alcuni richiami normativi. 

 

L. 26-10-1995, n. 447 Art 2: 

lettera e)                   valori limite di emissione: 

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in 

prossimità della sorgente stessa; 

lettera f)                  valori limite di immissione 

Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore 

nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. 

 

 

DPCM 14 novembre 1997: 

Art 2 – Valori limite di emissione 

I valori limite di emissione, definiti all’art. 2 comma 1, lettera e della legge 26 ottobre 1995, n. 

447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili. 

I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse di cui all’art. 2 comma1, lettera c), della 

legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono quelli indicati nella tabella B allegata al presente decreto, 

fino all’emanazione della specifica norma UNI che sarà adottata con le stesse procedure del 

presente decreto, e si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti, secondo la 

rispettiva classificazione in zone. 

I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza “(attenzione, non prossimità)” degli 

spazi utilizzati da persone e comunità. 

 

In questo caso corrispondenza viene intesa come direzione, in pratica i rilevamenti vanno 

effettuati in prossimità della sorgente e in corrispondenza dei ricettori. 

 

 

 

 

11 Risultati calcolati situazione attuale 

 

Nei calcoli si è tenuto conto della temporalità di esercizio delle sorgenti. Valori in dBA 

Periodo DIURNO ATTUALE 

Classe V  V  V  V  V  V 

Posizioni A  B  C  D  E  F 

AMBIENTALE 60.1  63.5  51.2  55.6  72.1  70.3 

RESIDUO 59.3  61.8  49.8  53.5  65.8  62.7 

SOLO AZIENDA 52.0  58.6  45.3  51.7  70.9  69.4 

 

Limiti immissione classe  V 70 dBA, 
         emissione   classe  V 65 dBA 
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Periodo NOTTURNO ATTUALE 

Classe V  V  V  V  V  V 

Posizioni A  B  C  D  E  F 

AMBIENTALE 55.1  55.9  44.1  41.9  53.4  68.8 

RESIDUO 53.4  47.1  35.5  37.3  44.8  57.6 

SOLO AZIENDA 50.4  55.2  43.4  40.1  52.7  68.4 

 
 

Limiti immissione classe   V  60 dBA, 
         emissione   classe   V 55 dBA 
 

 La temporalità di funzionamento delle sorgenti viene riportata negli allegati “Calcoli da 

modello” alle pagine sorgenti. 

 

 

11.1 Esito valutazione 

 

Lo stabilimento situato Via della Concia, 156 del Gruppo Mastrotto S.p.A. è insediato in “area 

prevalentemente industriale” posta in classe V, con limiti di emissione di 65 dBA in periodo diurno e 

55 dBA in periodo notturno.  

1. I limiti di emissione vengono verificati a confine nelle posizioni A, B, C, D, E considerando la 

sola azienda funzionante (classe V: diurno 65 dBA, notturno 55 dBA). 

Periodo diurno: i limiti vengono superati nella posizione E (70.9  dBA) e nella posizione F 

69.4 dBA). 

Periodo notturno: i limiti vengono superati nella posizione F (68.4 dBA). 

 

2. I limiti di immissione vengono verificati in prossimità del ricettori.  

Nelle immediate vicinanze vi sono solo stabilimenti produttivi e non vi sono ricettori sensibili, 

pertanto tale limite viene inteso rispettato in entrambi i periodi. 

 

 

3.  Valori limite differenziali di immissione 

I valori limiti differenziali riguardano la differenza tra il rumore ambientale (che è rappresentato dal 

livello di pressione sonora prodotta da tutte le sorgenti acustiche esistenti ed attive in un dato luogo 

e durante un determinato tempo) ed il rumore residuo (costituito dal livello di pressione sonora 

risultante dopo aver escluso le sorgenti sonore dell’azienda) misurati all’interno dell’ambiente 

abitativo, e sono: 
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PERIODO DIURNO      5 dBA 

PERIODO NOTTURNO              3 dBA 

Il Criterio differenziale non si applica: 

• se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB (A) nel periodo diurno e 40 dB (A) 

nel notturno; 

• se il rumore misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB (A) nel periodo diurno e 25 dB (A) 

nel notturno; 

• nelle aree esclusivamente industriali; 

• alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da 

attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da 

servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo prodotto 

all’interno dello stesso. 

Il criterio differenziale viene calcolato in facciata ai ricettore nei periodi diurno e notturno d 1 m di 

distanza dalla facciata e ad una quota di 4m. 

Non vi sono ricettori nelle vicinanze, pertanto tale limite non viene applicato. 

 

 

 

12 Interventi di mitigazione 

Nella posizione E il valore di rumore emesso dalla sola azienda in periodo diurno è di 70.9 dBA. 

� Si deve intervenire insonorizzando i cicloni n. 1 e n. 2 con relativi motori.  

In periodo notturno il valore di rumore emesso in E, dalla sola azienda, è di 52.7 dBA, in quanto in 

questo periodo i cicloni sono spenti.  

Nella posizione F il valore di rumore emesso dalla sola azienda in periodo diurno è di 69,4 dBA 

mentre nel periodo notturno è di 68.4 dBA.  

� Si dovrà intervenire insonorizzando la torre evaporativa e il portone C4.  

Per la descrizione delle soluzioni specifiche di mitigazione si rimanda all'allegato "Descrizione degli 

interventi di insonorizzazione". 
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13  Risultati calcolati situazione futura 

Rispetto alla situazione attuale, le variazioni future operate nello stabilimento riguardano i seguenti 

interventi: 

1) variazione d'uso dei bottali installati, secondo quanto descritto in tabella al par.fo 2.1 "Descrizione 

del ciclo produttivo"; 

2) installazione di un impianto di cogenerazione JGS 312 GS-N.L della potenza elettrica di 526 kW el.  

Negli allegati si trova la scheda tecnica con le caratteristiche. 

La situazione futura viene calcolata considerando gli interventi di cui al punto 12. Si precisa che al 

fine della valutazione, la variazione di destinazione d’uso dei bottali non influisce sulla rumorosità 

dell’azienda di seguito calcolata. 

Nei calcoli si è tenuto conto della temporalità di esercizio delle sorgenti. Valori in dBA 

Periodo DIURNO FUTURO 

Classe V  V  V  V  V  V 

Posizioni A  B  C  D  E  F 

AMBIENTALE 60.0  63.5  51.0  55.1  67.3  64.1 

RESIDUO 59.3  61.8  49.8  53.5  65.8  62.7 

SOLO AZIENDA 51.8  58.6  44.6  49.9  62.0  58.5 

 

Limiti immissione classe  V 70 dBA, 
         emissione   classe  V 65 dBA 
 
 
Periodo NOTTURNO FUTURO 

Classe V  V  V  V  V  V 

Posizioni A  B  C  D  E  F 

AMBIENTALE 55.0  55.8  44.0  42.9  52.6  59.3 

RESIDUO 53.2  47.0  35.4  37.2  44.8  57.6 

SOLO AZIENDA 50.2  55.2  43.4  41.5  51.8  54.5 

 
 

Limiti immissione classe   V  60 dBA, 
         emissione   classe   V 55 dBA 
 

 La temporalità di funzionamento delle sorgenti viene riportata negli allegati “Calcoli da 

modello” alle pagine sorgenti. 
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13.1 Esito valutazione 

1. I limiti di emissione vengono verificati a confine nelle posizioni A, B, C, D, E considerando la 

sola azienda funzionante (classe V: diurno 65 dBA, notturno 55 dBA). 

Periodo diurno: i limiti di 65 dBA vengono rispettati 

Periodo notturno: i limiti di 55 dBA vengono rispettati 

2. I limiti di immissione vengono verificati in prossimità del ricettori.  

Nelle immediate vicinanze vi sono solo stabilimenti produttivi e non vi sono ricettori sensibili, 

pertanto tale limite viene inteso rispettato in entrambi i periodi. 

3. Valori limite differenziali di immissione 

I valori limiti differenziali riguardano la differenza tra il rumore ambientale (che è 

rappresentato dal livello di pressione sonora prodotta da tutte le sorgenti acustiche esistenti 

ed attive in un dato luogo e durante un determinato tempo) ed il rumore residuo (costituito 

dal livello di pressione sonora risultante dopo aver escluso le sorgenti sonore dell’azienda) 

misurati all’interno dell’ambiente abitativo, e sono: 

PERIODO DIURNO      5 dBA 

PERIODO NOTTURNO              3 dBA 

Il Criterio differenziale non si applica: 

• se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB (A) nel periodo diurno e 40 

dB (A) nel notturno; 

• se il rumore misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB (A) nel periodo diurno e 25 

dB (A) nel notturno; 

• nelle aree esclusivamente industriali; 

• alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e 

marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e 

professionali; da servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al 

disturbo prodotto all’interno dello stesso. 

Il criterio differenziale viene calcolato in facciata ai ricettore nei periodi diurno e notturno d 1 

m di distanza dalla facciata e ad una quota di 4m. 

Non vi sono ricettori nelle vicinanze, pertanto tale limite non viene applicato. 

  

Il direttore tecnico                                                  Il tecnico esecutore 

Dott. Gianfranco Salghini  Geom. Danilo Tonello 

                          
 

                                           

 
 

Tecnici competenti in acustica ambientale ai sensi dell’art.2 Legge 447/95, n.215 e  n.255 dell’elenco della Regine 

del Veneto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Mappa satellitare del sito 

Mappa delle posizioni  

Mappa della zonizzazione acustica 

 

  

LEGENDA 









 

 

 

 

 

 

 

Elaborati grafici della propagazione del rumore effettuati con il programma Cadna 

Ambientale  

Residuo 

Sola Azienda 

 

Nella Valutazione di Impatto Acustico gli elaborati riguardano il periodo attuale  diurno ed 

eventualmente anche il notturno. 

Nella Valutazione Previsionale di Impatto acustico , oltre al periodo attuale, gli elaborati comprendono 

anche il periodo futuro. 

  

LEGENDA 
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   > -99.0 dB
   >  35.0 dB
   >  40.0 dB
   >  45.0 dB
   >  50.0 dB
   >  55.0 dB
   >  60.0 dB
   >  65.0 dB
   >  70.0 dB
   >  75.0 dB
   >  80.0 dB
   >  85.0 dB
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MASTROTTO VIA DELLA CONCIA
SOLA AZIENDA

DIURNO
con cogeneratore
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   > -99.0 dB
   >  35.0 dB
   >  40.0 dB
   >  45.0 dB
   >  50.0 dB
   >  55.0 dB
   >  60.0 dB
   >  65.0 dB
   >  70.0 dB
   >  75.0 dB
   >  80.0 dB
   >  85.0 dB
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MASTROTTO VIA DELLA CONCIA
AMBIENTALE
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con cogeneratore
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   > -99.0 dB
   >  35.0 dB
   >  40.0 dB
   >  45.0 dB
   >  50.0 dB
   >  55.0 dB
   >  60.0 dB
   >  65.0 dB
   >  70.0 dB
   >  75.0 dB
   >  80.0 dB
   >  85.0 dB
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MASTROTTO VIA DELLA CONCIA
RESIDUO

NOTTURNO
con cogeneratore
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   > -99.0 dB
   >  35.0 dB
   >  40.0 dB
   >  45.0 dB
   >  50.0 dB
   >  55.0 dB
   >  60.0 dB
   >  65.0 dB
   >  70.0 dB
   >  75.0 dB
   >  80.0 dB
   >  85.0 dB
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MASTROTTO VIA DELLA CONCIA
SOLA AZIENDA

NOTTURNO
con cogeneratore
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280
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320

320

340

340

360

360

380

380

400

400

420

420

440

440

460

460

480

480

500

500

520

520

540

540

560

560

580

580

600

600

620

620

640

640

660

660

680

680

700

700

720

720

44
0

44
0

46
0

46
0

48
0

48
0

50
0

50
0

52
0

52
0

54
0

54
0

56
0

56
0

58
0

58
0

60
0

60
0

62
0

62
0

64
0

64
0

66
0

66
0

68
0

68
0

70
0

70
0

72
0

72
0

74
0

74
0

   > -99.0 dB
   >  35.0 dB
   >  40.0 dB
   >  45.0 dB
   >  50.0 dB
   >  55.0 dB
   >  60.0 dB
   >  65.0 dB
   >  70.0 dB
   >  75.0 dB
   >  80.0 dB
   >  85.0 dB



 

 

 

 

 

 

 

 

Negli allegati che seguono vengono indicati i livelli parziali del contributo di rumore di ogni singola sorgente 

nella posizione indicata, relativa a ciascun grafico della modellazione. 

 

ES: 

Sorgente 

 

Livelli parziali Giorno 

 
Nome M. ID 1 2 3 4 5 6 7 R1 R2 R3 R4 8 

camino 1 + 101 19.0 40.9 55.0 41.5 41.9 21.3 29.2 30.1 37.9 38.6 40.3 45.6 

camino 2 + 102 18.9 41.4 56.1 41.6 41.6 21.1 30.3 30.9 37.8 39.0 40.6 46.2 

camino 3 + 103 18.7 39.9 54.6 42.2 42.4 21.4 28.2 29.2 37.5 38.7 40.8 45.2 

SP 49 + 201 59.3 31.1 31.3 32.3 32.1 35.2 40.4 42.0 32.1 33.8 31.4 31.7 

Via Scardone + 202 24.1 34.8 38.4 34.0 35.1 18.9 32.5 27.5 35.2 35.0 34.0 39.8 

SP 70 + 203 20.7 24.8 33.8 23.5 36.3 34.9 18.6 20.9 26.0 29.5 32.0 33.1 

sabbiatura + 301 20.6 60.5 40.2 54.1 28.3 17.4 29.5 27.2 31.9 39.5 32.1 52.9 

bruciatore + 302 8.0 22.7 37.5 19.2 55.2 17.8 10.2 9.9 18.1 33.2 35.8 32.6 

compressore + 303 16.2 21.6 24.0 23.4 23.4 37.5 20.2 19.5 22.8 20.9 21.7 22.0 

 
1 2 3 4 5 6 7 R1 R2 R3 R4 8 

 

dBA 59.3 60.7 60.2 54.9 55.9 41.0 42.1 43.1 44.0 46.0 46.6 55.1 

 

 

Sommando logaritmicamente i valori della posizione 1 si ottiene 59, 3 dBA  nella posizione 2 si ottiene 60, 7 

dBA ……. e così via. 

 

I valori evidenziati indicano le sorgenti significative nella rispettiva posizione. E’ così possibile individuare 

facilmente le eventuali sorgenti su cui intervenire jn caso di superamento dei limiti in una determinata 

posizione. 

Da notare che il contributo di sorgenti con valori inferiori di 10 dB dal valore della sorgente più alta, sono 

praticamente ininfluenti. 

 

Dopo i calcoli viene riportato l’elenco delle sorgenti con i relativi livelli di potenza e di pressione sonora e i 

tempi di funzionamento giornalieri ed eventualmente anche notturni.  

LEGENDA 



MASTROTTO VIA DELLA CONCIA

VERIFICA DEL MODELLO

Sorgente Livelli parziali Giorno

Nome M. ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A B C D E F

ciclone 1 + 101 36.4 42.1 85.4 62.7 60.2 57.3 50.0 30.7 29.6 31.5 66.2 30.3 29.6 31.5 42.4 62.9 40.1

ciclone 1 + 102 24.0 28.4 52.8 83.3 58.9 54.1 44.0 21.0 21.3 21.1 74.6 19.4 20.3 25.3 36.3 48.4 26.7

ciclone 1 + 103 20.2 25.1 49.0 71.4 58.5 54.3 43.7 18.1 18.1 17.6 80.9 17.0 21.0 22.1 34.4 44.8 23.5

via della Concia + 201 37.9 33.5 26.8 27.5 28.7 28.6 32.4 55.4 52.4 53.8 28.3 59.3 62.3 43.9 40.3 29.8 36.9

rumore di fondo + 401 31.6 34.6 35.3 39.6 40.1 39.9 42.0 36.8 45.5 33.6 42.5 37.2 42.9 40.6 39.4 37.9 34.5

rumore di fondo + 402 39.8 43.3 41.6 42.5 42.8 42.0 40.7 44.8 41.8 42.9 45.5 42.0 42.8 37.0 37.7 41.9 42.2

palissone + 403 46.5 52.5 39.6 37.8 39.3 39.7 40.4 43.0 36.7 44.3 39.0 44.3 42.1 35.3 37.1 41.0 50.0

retorsa + 301 48.7 47.1 36.4 37.5 38.9 38.1 37.6 43.3 36.4 46.0 39.1 43.5 42.1 33.6 34.3 38.9 46.8

retorsa + 404 14.6 18.5 29.3 31.4 32.0 32.0 32.9 20.6 19.8 20.0 31.4 28.0 27.5 22.4 30.7 33.0 18.6

fondo + 405 28.8 28.8 15.7 15.0 18.3 17.8 20.4 31.2 28.6 31.0 16.6 32.0 25.6 20.2 20.3 29.2 28.3

portone C4 + 301 78.3 53.2 26.3 23.4 23.0 22.5 20.2 29.2 23.1 33.9 23.4 37.2 24.2 18.4 17.4 31.7 56.6

torre evaporativa + 302 49.5 71.2 38.9 35.2 34.5 33.5 31.9 34.6 30.1 37.1 35.4 37.3 31.1 27.6 28.9 47.7 69.1

ciclone 1 + 302 38.8 45.0 84.7 69.1 66.1 61.8 55.1 34.0 32.2 34.3 69.8 34.1 33.1 35.3 46.3 70.0 43.1

ciclone 1 + 304 13.4 17.1 42.1 70.2 49.1 45.3 36.4 13.0 13.3 12.5 69.9 9.7 11.1 13.7 24.8 41.9 15.6

portone posteriore + 305

parete centrale termica + 306 31.7 36.2 52.7 63.4 82.3 72.4 59.5 29.5 30.7 29.5 67.9 28.4 30.3 34.0 44.9 52.5 34.3

compressore + 307 13.7 18.6 38.7 53.9 64.0 71.7 41.5 11.5 12.9 11.7 51.6 10.2 12.6 16.7 32.0 37.8 16.4

compressore + 308 7.8 12.9 34.8 48.5 55.8 68.8 43.1 8.0 9.3 7.1 46.8 6.8 9.3 12.5 30.4 33.9 11.4

finestre + 309 20.7 25.2 38.4 41.7 46.7 48.0 62.0 22.2 25.9 20.8 46.0 22.3 25.8 31.6 43.7 43.4 24.6

portone C2 + 310 24.2 20.7 16.2 15.8 15.7 15.5 15.1 73.6 33.1 51.8 16.0 44.1 44.8 17.9 14.6 15.7 21.5

portone C1 + 311 24.7 22.9 21.7 23.2 23.7 23.9 25.4 40.1 80.2 35.7 24.0 45.1 56.3 31.5 26.3 21.2 23.3

portone C3 + 312 19.0 13.3 6.7 5.7 5.7 5.3 4.2 41.8 18.8 65.0 6.0 36.1 31.3 5.6 2.8 6.9 14.9

finestre confinante + 313 7.2 10.1 13.5 15.9 18.0 18.4 25.9 11.3 17.4 9.7 16.0 15.1 22.0 47.4 39.0 16.7 10.1

finestre confinante + 314 20.2 24.4 35.4 38.8 41.4 42.3 46.5 22.1 25.9 20.9 38.9 30.0 31.4 42.0 52.3 39.2 24.6

portone confinante + 315 57.5 63.4 60.7 56.7 55.9 54.5 51.3 33.6 30.3 35.4 56.7 42.3 35.2 33.0 42.5 64.0 61.0

finestre confinante + 316 54.4 60.4 57.5 53.8 52.5 51.7 48.4 30.9 27.2 32.8 53.6 40.6 34.9 30.9 41.2 60.9 57.7

finestre confinante + 317 45.0 40.1 23.4 21.9 23.2 21.9 23.9 44.6 36.5 45.6 22.6 48.2 35.1 24.4 23.6 32.5 40.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A B C D E F

78.4 72.3 88.1 84.0 82.6 76.3 65.2 73.7 80.2 65.7 82.6 60.4 63.5 51.2 55.7 72.1 70.3



MASTROTTO VIA DELLA CONCIA

AMBIENTALE DIURNO

Sorgente Livelli parziali Giorno

Nome M. ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A B C D E F

aspirazione ciclone 1 + 101 36.4 42.3 85.4 62.7 60.2 57.3 50.0 30.7 29.6 31.5 66.2 30.4 29.6 31.4 42.4 62.9 40.2

aspirazione ciclone 2 + 102 24.1 28.5 52.8 83.3 58.9 54.1 44.0 21.0 21.3 21.1 74.6 19.4 20.3 25.3 36.3 48.4 26.8

aspirazione sopra ciclone 2 + 103 20.3 25.1 49.0 71.4 58.5 54.3 43.7 18.1 18.1 17.6 80.9 17.0 21.0 22.1 34.4 44.8 23.5

via della Concia + 201 37.4 33.0 26.3 27.0 28.2 28.1 31.9 54.9 51.9 53.3 27.8 58.8 61.8 43.4 39.8 29.3 36.4

movimentazione mezzi pesanti + 202 20.2 16.4 11.5 12.0 12.4 12.2 13.8 49.9 44.9 49.8 13.5 39.0 52.5 19.7 15.4 12.3 17.4

movimentazione carrelli + 203 14.8 11.2 7.3 7.6 7.8 7.4 8.6 51.7 50.2 45.4 8.4 34.0 41.3 13.7 9.3 7.2 12.1

movimentazione carrelli + 204 15.4 28.3 49.0 45.9 39.1 36.6 30.1 5.0 4.0 6.1 43.9 6.4 3.4 6.7 20.9 44.0 26.0

rumore di fondo interno + 401 31.6 34.6 35.3 39.6 40.1 39.9 42.0 36.8 45.5 33.6 42.5 37.2 42.9 40.6 39.4 37.9 34.5

rumore di fondo interno + 402 39.8 43.3 41.6 42.5 42.8 42.0 40.7 44.8 41.8 42.9 45.5 42.0 42.8 37.0 37.7 41.9 42.2

palissone + 403 46.5 52.5 39.5 37.8 39.3 39.7 40.4 43.0 36.7 44.3 39.0 44.3 42.0 35.3 37.1 41.0 50.0

retorsa + 404 48.7 47.1 36.3 37.5 38.9 38.1 37.6 43.3 36.4 46.0 39.1 43.5 42.1 33.6 34.3 39.0 46.8

fondo + 405 16.0 19.6 33.0 36.2 36.6 36.7 37.2 21.1 19.9 20.7 34.7 29.0 28.3 23.4 35.4 36.4 20.1

fondo + 406 28.8 28.8 15.6 15.0 18.3 17.8 20.4 31.2 28.6 31.0 16.6 32.0 25.6 20.2 20.3 29.2 28.3

portone C4 + 301 78.3 53.2 26.4 23.4 23.0 22.5 20.2 29.2 23.1 33.9 23.4 37.2 24.2 18.4 17.4 31.7 56.6

torre evaporativa + 302 49.5 71.2 38.9 35.2 34.5 33.5 31.9 34.6 30.1 37.1 35.4 37.3 31.1 27.6 28.9 47.7 69.1

ciclone 1 + 303 38.9 45.1 84.7 69.1 66.1 61.8 55.0 33.9 32.1 34.3 69.8 34.0 33.0 35.3 46.3 70.0 43.2

ciclone 2 + 304 13.4 17.1 42.1 70.2 49.1 45.3 36.4 13.0 13.3 12.5 69.9 9.7 11.1 13.7 24.8 41.9 15.6

portone posteriore + 305

parete centrale termica + 306 31.8 36.2 52.7 63.4 82.3 72.4 59.5 29.5 30.7 29.5 67.9 28.4 30.3 34.0 44.9 52.5 34.3

compressore + 307 13.7 18.6 38.7 53.9 64.0 71.7 41.5 11.5 12.9 11.7 51.6 10.2 12.6 16.7 32.0 37.8 16.4

compressore + 308 7.8 12.9 34.8 48.5 55.8 68.8 43.1 8.0 9.3 7.1 46.8 6.8 9.3 12.5 30.4 33.9 11.4

finestre + 309 20.7 25.2 38.4 41.7 46.7 48.0 62.0 22.2 25.9 20.8 46.0 22.3 25.8 31.6 43.7 43.4 24.6

portone C2 + 310 24.2 20.7 16.2 15.8 15.7 15.5 15.1 73.6 33.1 51.8 16.0 44.1 44.8 17.9 14.6 15.7 21.5

portone C1 + 311 24.7 22.9 21.7 23.2 23.7 23.9 25.4 40.1 80.2 35.7 24.0 45.1 56.3 31.5 26.3 21.2 23.3

portone C3 + 312 19.0 13.3 6.7 5.7 5.8 5.3 4.2 41.8 18.8 65.0 6.0 36.1 31.3 5.6 2.8 6.9 14.9

finestre confinante + 313 7.2 10.1 13.8 15.8 18.0 18.4 25.8 11.9 17.4 9.7 15.9 15.0 21.9 47.4 39.7 16.7 10.1

finestre confinante + 314 20.2 24.4 35.4 38.8 41.4 42.3 46.5 22.1 25.9 20.9 38.9 30.0 31.4 42.0 52.3 39.2 24.6

portone confinante + 315 57.5 63.4 60.8 56.7 55.9 54.5 51.4 33.6 30.3 35.4 56.8 42.3 35.2 33.0 42.5 64.0 61.0

finestre confinante + 316 54.4 60.4 57.6 53.8 52.6 51.7 48.5 30.9 27.2 32.8 53.6 40.6 34.9 30.9 41.3 60.9 57.7

finestre altra unità prod + 317 45.7 42.3 23.4 21.8 22.7 22.2 24.5 45.6 42.2 46.3 22.6 48.4 35.8 24.9 24.3 34.1 42.2

AMBIENTALE DIURNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A B C D E F

78.4 72.3 88.1 84.0 82.6 76.3 65.2 73.7 80.2 65.8 82.6 60.1 63.5 51.1 55.7 72.1 70.3



MASTROTTO VIA DELLA CONCIA

RESIDUO DIURNO

Sorgente Livelli parziali Giorno

Nome M. ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A B C D E F

aspirazione ciclone 1 - 101

aspirazione ciclone 2 - 102

aspirazione sopra ciclone 2 - 103

via della Concia + 201 37.4 33.0 26.2 27.0 28.2 28.1 31.9 54.9 51.9 53.3 27.8 58.8 61.8 43.4 39.8 29.3 36.4

movimentazione mezzi pesanti - 202

movimentazione carrelli - 203

movimentazione carrelli - 204

rumore di fondo interno - 401

rumore di fondo interno - 402

palissone - 403

retorsa - 404

fondo + 405 16.0 19.6 33.0 36.2 36.6 36.7 37.2 21.1 19.9 20.7 34.7 29.0 28.3 23.4 35.4 36.4 20.1

fondo + 406 28.8 28.8 15.5 15.0 18.3 17.8 20.4 31.2 28.6 31.0 16.6 32.0 25.6 20.2 20.3 29.2 28.3

portone C4 - 301

torre evaporativa - 302

ciclone 1 - 303

ciclone 2 - 304

portone posteriore - 305

parete centrale termica - 306

compressore - 307

compressore - 308

finestre - 309

portone C2 - 310

portone C1 - 311

portone C3 - 312

finestre confinante + 313 7.2 10.1 13.8 15.8 18.0 18.4 25.8 11.9 17.4 9.7 15.9 15.0 21.9 47.4 39.7 16.7 10.1

finestre confinante + 314 20.2 24.4 35.4 38.8 41.4 42.3 46.5 22.1 25.9 20.9 38.9 30.0 31.4 42.0 52.3 39.2 24.6

portone confinante + 315 57.5 63.4 60.7 56.7 55.9 54.5 51.3 33.6 30.3 35.4 56.7 42.3 35.2 33.0 42.5 64.0 61.0

finestre confinante + 316 54.4 60.4 57.5 53.8 52.5 51.7 48.4 30.9 27.2 32.8 53.6 40.6 34.9 30.9 41.2 60.9 57.7

finestre altra unità prod + 317 45.7 42.3 23.3 21.8 22.7 22.2 24.5 45.6 42.2 46.3 22.5 48.4 35.8 24.9 24.3 34.0 42.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A B C D E F

RESIDUO DIURNO 59.5 65.2 62.4 58.6 57.7 56.6 54.1 55.4 52.4 54.2 58.5 59.3 61.8 49.8 53.5 65.8 62.7



MASTROTTO VIA DELLA CONCIA

SOLA AZIENDA DIURNO

Sorgente Livelli parziali Giorno

Nome M. ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A B C D E F

aspirazione ciclone 1 + 101 36.4 42.3 85.4 62.7 60.2 57.3 50.0 30.7 29.6 31.5 66.2 30.4 29.6 31.5 42.4 62.9 40.2

aspirazione ciclone 2 + 102 24.0 28.5 52.8 83.3 58.9 54.1 44.0 21.0 21.3 21.1 74.6 19.4 20.3 25.3 36.3 48.4 26.8

aspirazione sopra ciclone 2 + 103 20.3 25.1 49.0 71.4 58.5 54.3 43.7 18.1 18.1 17.6 80.9 17.0 21.0 22.1 34.4 44.8 23.5

via della Concia - 201

movimentazione mezzi pesanti + 202 20.2 16.4 11.5 12.0 12.4 12.2 13.8 49.9 44.9 49.8 13.5 39.0 52.5 19.7 15.4 12.3 17.4

movimentazione carrelli + 203 14.8 11.2 7.3 7.6 7.8 7.4 8.6 51.7 50.2 45.4 8.4 34.0 41.3 13.7 9.3 7.2 12.1

movimentazione carrelli + 204 15.4 28.2 49.0 45.9 39.1 36.6 30.1 5.0 4.0 6.1 43.9 6.4 3.4 6.7 20.9 44.0 25.9

rumore di fondo interno + 401 31.6 34.6 35.3 39.6 40.1 39.9 42.0 36.8 45.5 33.6 42.5 37.2 42.9 40.6 39.4 37.9 34.5

rumore di fondo interno + 402 39.8 43.3 41.6 42.5 42.8 42.0 40.7 44.8 41.8 42.9 45.5 42.0 42.8 37.0 37.7 41.9 42.2

palissone + 403 46.5 52.5 39.6 37.8 39.3 39.7 40.4 43.0 36.7 44.3 39.0 44.3 42.0 35.3 37.1 41.0 50.0

retorsa + 404 48.7 47.1 36.4 37.5 38.9 38.1 37.6 43.3 36.4 46.0 39.1 43.5 42.1 33.6 34.3 39.0 46.8

fondo - 405

fondo - 406

portone C4 + 301 78.3 53.2 26.4 23.4 23.0 22.5 20.2 29.2 23.1 33.9 23.4 37.2 24.2 18.4 17.4 31.7 56.6

torre evaporativa + 302 49.5 71.2 38.9 35.2 34.5 33.5 31.9 34.6 30.1 37.1 35.4 37.3 31.1 27.6 28.9 47.7 69.1

ciclone 1 + 303 38.9 45.1 84.7 69.1 66.1 61.8 55.1 34.0 32.2 34.3 69.8 34.1 33.1 35.3 46.3 70.0 43.2

ciclone 2 + 304 13.4 17.1 42.1 70.2 49.1 45.3 36.4 13.0 13.3 12.5 69.9 9.7 11.1 13.7 24.8 41.9 15.6

portone posteriore + 305

parete centrale termica + 306 31.8 36.2 52.7 63.4 82.3 72.4 59.5 29.5 30.7 29.5 67.9 28.4 30.3 34.0 44.9 52.5 34.3

compressore + 307 13.7 18.6 38.7 53.9 64.0 71.7 41.5 11.5 12.9 11.7 51.6 10.2 12.6 16.7 32.0 37.8 16.4

compressore + 308 7.8 12.9 34.8 48.5 55.8 68.8 43.1 8.0 9.3 7.1 46.8 6.8 9.3 12.5 30.4 33.9 11.4

finestre + 309 20.7 25.2 38.4 41.7 46.7 48.0 62.0 22.2 25.9 20.8 46.0 22.3 25.8 31.6 43.7 43.4 24.6

portone C2 + 310 24.2 20.7 16.2 15.8 15.7 15.5 15.1 73.6 33.1 51.8 16.0 44.1 44.8 17.9 14.6 15.7 21.5

portone C1 + 311 24.7 22.9 21.7 23.2 23.7 23.9 25.4 40.1 80.2 35.7 24.0 45.1 56.3 31.5 26.3 21.2 23.3

portone C3 + 312 19.0 13.3 6.7 5.7 5.8 5.3 4.2 41.8 18.8 65.0 6.0 36.1 31.3 5.6 2.8 6.9 14.9

finestre confinante - 313

finestre confinante - 314

portone confinante - 315

finestre confinante - 316

finestre altra unità prod - 317

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A B C D E F

SOLA AZIENDA DIURNO 78.3 71.4 88.1 84.0 82.5 76.3 64.8 73.7 80.2 65.5 82.6 52.0 58.6 45.3 51.7 70.9 69.4



AMBIENTALE NOTTURNO

Sorgente Livelli parziali Giorno

Nome M. ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A B C D E F 12 13

aspirazione ciclone 1 - 101

aspirazione ciclone 2 - 102

aspirazione sopra ciclone 2 - 103

via della Concia + 201 19.3 16.1 9.5 10.2 11.9 11.5 15.7 39.3 36.4 37.6 11.9 43.6 46.0 26.5 22.5 13.0 19.5 39.0 9.3

movimentazione mezzi pesanti - 202

movimentazione carrelli - 203

movimentazione carrelli - 204

rumore di fondo interno - 401

rumore di fondo bottali + 402 38.3 42.3 38.7 38.8 38.4 37.3 35.7 46.1 37.5 42.5 40.8 41.2 39.6 33.1 31.9 40.0 41.2 41.5 35.8

palissone - 403

retorsa - 404

fondo + 405 11.6 17.2 32.0 33.5 33.8 33.9 34.8 13.9 13.9 12.7 33.5 24.5 22.9 20.1 34.9 32.9 18.0 18.7 29.1

fondo + 406 31.4 31.1 18.9 18.3 20.9 20.8 24.0 35.4 31.5 36.5 21 38.8 32.3 25.1 24.2 29.6 32.1 31.9 18.8

fondo bottali e retorse + 407 40.5 43.5 34.3 35.0 35.9 34.9 34.2 41.7 33.7 43.9 36.2 39.7 38.3 30.5 29.9 35.3 42.0 36.3 33.1

fondo + 408 27.4 26.8 20.3 21.3 22.6 22.1 24.0 32.2 31.8 35.5 25.4 41.2 32.5 32.4 30.6 24.6 28.7 31.8 20.3

portone C4 + 301 71.9 49.1 21.3 18.7 18.4 18.0 16.0 24.6 18.5 29.1 18.9 31.4 19.8 14.5 12.8 26.6 52.4 20.5 25.7

torre evaporativa + 302 47.0 70.3 36.6 33.1 32.5 31.8 30.3 32.9 28.4 35.3 33.5 35.2 29.9 26.1 26.0 46.0 68.3 30.5 42.4

ciclone 1 - 303

ciclone 2 - 304

portone C5 + 305 3.7 11.1 28.9 23.5 21.8 16.7 12.2 -4.9 -6.5 -4.1 24.9 -4.4 -6.9 -6.0 2.8 34.7 8.9 -5.6 51.0

parete centrale termica + 306 21.0 25.5 41.3 51.7 70.0 60.5 43.3 19.6 20.7 19.2 55.8 18.5 20.5 23.0 32.4 41.7 23.9 21.2 37.3

compressore + 307 15.9 20.7 34.2 43.4 54.2 71.0 40.3 14.9 16.8 14.6 46.2 13.4 15.9 19.4 30.4 32.2 18.8 16.5 30.8

compressore - 308

finestre - 309

portone C2 + 310 26.3 23.1 18.7 18.5 18.6 18.4 18.0 73.7 34.9 54.5 18.9 47.3 47.6 20.7 16.5 18.5 23.8 42.5 18.7

portone C1 + 311 10.6 9.4 8.4 10.0 10.5 10.7 12.0 25.8 64.8 21.2 10.8 32.2 42.9 18.7 12.6 8.1 9.7 45.2 7.7

portone C3 + 312 25.3 19.7 13.3 12.5 12.6 12.4 11.2 48.9 24.8 70.9 12.8 43.7 38.6 12.8 9.2 13.4 21.2 31.3 13.8

finestre confinante - 313

finestre confinante - 314

portone confinante - 315

finestre confinante - 316

abbattitore H2S + 317 19.8 18.3 17.4 18.1 18.0 18.1 17.9 30.4 50.7 25.1 18.0 23.8 51.2 21.0 17.2 15.9 18.3 63.9 17.0

compressori confinante + 318 50.6 55.6 29.6 25.3 24.6 24.4 23.9 23.1 18.8 26.0 25.9 41.7 22.5 17.6 18.4 43.6 57.3 20.7 37.2

riflessione ditta a N + 319 19.5 20.5 15.9 18.8 19.1 18.6 22.0 42.7 45.6 40.7 22.1 34.9 50.2 42.5 36.1 20.4 20.7 45.5 14.7

finestre lato S + 320 19.4 26.7 51.1 42.4 41.1 37.9 33.0 11.7 10.3 12.9 44.1 13.6 12.6 11.7 21.7 50.6 24.6 12.4 58.2

finestre altra ditta + 321 23.2 20.8 16.9 16.8 16.8 16.8 16.6 29.0 26.1 28.8 17.7 38.1 30.1 19.8 16.7 17.4 21.8 28.7 17.1

finestre altra ditta + 322 48.5 45.2 25.3 24.1 26.5 25.7 28.3 48.6 44.5 49.2 25.4 51.8 38.4 28.7 27.0 36.1 45.3 47.2 30.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A B C D E F 12 13

AMBIENTALE NOTTURNO 72.0 70.5 52.1 53.1 70.1 71.4 46.7 73.7 65.1 71.1 56.7 55.1 55.9 44.1 41.9 53.4 68.8 64.2 59.2



MASTROTTO VIA DELLA CONCIA RESIDUO NOTTURNO

Sorgente Livelli parziali Giorno

Nome M. ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A B C D E F 12 13

aspirazione ciclone 1 - 101

aspirazione ciclone 2 - 102

aspirazione sopra ciclone 2 - 103

via della Concia + 201 19.3 16.1 9.5 10.2 11.9 11.5 15.7 39.3 36.4 37.6 11.9 43.6 46.0 26.5 22.5 13.0 19.5 39.0 9.3

movimentazione mezzi pesanti - 202

movimentazione carrelli - 203

movimentazione carrelli - 204

rumore di fondo interno - 401

rumore di fondo bottali - 402

palissone - 403

retorsa - 404

fondo + 405 11.6 17.2 32.0 33.5 33.8 33.9 34.8 13.9 13.9 12.7 33.5 24.5 22.9 20.1 34.9 32.9 18.0 18.7 29.1

fondo + 406 31.4 31.1 18.9 18.3 20.9 20.8 24.0 35.4 31.5 36.5 21.0 38.8 32.3 25.1 24.2 29.6 32.1 31.9 18.8

fondo bottali e retorse - 407

fondo + 408 27.4 26.8 20.3 21.3 22.6 22.1 24.0 32.2 31.8 35.5 25.4 41.2 32.5 32.4 30.6 24.6 28.7 31.8 20.3

portone C4 - 301

torre evaporativa - 302

ciclone 1 - 303

ciclone 2 - 304

portone C5 - 305

parete centrale termica - 306

compressore - 307

compressore - 308

finestre - 309

portone C2 - 310

portone C1 - 311

portone C3 - 312

finestre confinante - 313

finestre confinante - 314

portone confinante - 315

finestre confinante - 316

abbattitore H2S - 317

compressori confinante + 318 50.6 55.6 29.6 25.3 24.6 24.4 23.9 23.1 18.8 26.0 25.9 41.7 22.5 17.6 18.4 43.6 57.3 20.7 37.2

riflessione ditta a N - 319

finestre lato S - 320

finestre altra ditta + 321 23.2 20.8 16.9 16.8 16.8 16.8 16.6 29.0 26.1 28.8 17.7 38.1 30.1 19.8 16.7 17.4 21.8 28.7 17.1

finestre altra ditta + 322 48.5 45.2 25.3 24.1 26.5 25.7 28.3 48.6 44.5 49.2 25.4 51.8 38.4 28.7 27.0 36.1 45.3 47.2 30.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A B C D E F 12 13

RESIDUO NOTTURNO 52.7 56.0 34.9 35.0 35.5 35.4 36.6 49.4 45.6 49.9 35.5 53.4 47.1 35.5 37.3 44.8 57.6 48.1 38.7



MASTROTTO VIA DELLA CONCIA SOLA AZIENDA NOTTURNO

Sorgente Livelli parziali Giorno

Nome M. ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A B C D E F 12 13

aspirazione ciclone 1 - 101

aspirazione ciclone 2 - 102

aspirazione sopra ciclone 2 - 103

via della Concia - 201

movimentazione mezzi pesanti - 202

movimentazione carrelli - 203

movimentazione carrelli - 204

rumore di fondo interno - 401

rumore di fondo bottali + 402 38.3 42.3 38.7 38.8 38.4 37.3 35.7 46.1 37.5 42.5 40.8 41.2 39.7 33.1 31.9 40.0 41.2 41.5 35.8

palissone - 403

retorsa - 404

fondo - 405

fondo - 406

fondo bottali e retorse + 407 40.5 43.5 34.3 35.0 35.9 34.9 34.2 41.7 33.7 43.9 36.2 39.7 38.3 30.5 29.9 35.3 42.0 36.3 33.1

fondo - 408

portone C4 + 301 71.9 49.1 21.3 18.7 18.4 18.0 16.0 24.6 18.5 29.1 18.9 31.4 19.8 14.5 12.8 26.6 52.4 20.5 25.7

torre evaporativa + 302 47.0 70.3 36.6 33.1 32.5 31.8 30.3 32.9 28.4 35.3 33.5 35.2 29.9 26.1 26.0 46.0 68.3 30.5 42.4

ciclone 1 - 303

ciclone 2 - 304

portone C5 + 305 3.7 11.1 28.9 23.5 21.8 16.7 12.2 -4.9 -6.5 -4.1 24.9 -4.4 -7.0 -6.0 2.8 34.7 8.9 -5.6 51.0

parete centrale termica + 306 21.0 25.5 41.3 51.7 70.0 60.5 43.3 19.6 20.7 19.2 55.8 18.5 20.5 23.0 32.4 41.7 23.9 21.2 37.3

compressore + 307 15.9 20.7 34.2 43.4 54.2 71.0 40.3 14.9 16.8 14.6 46.2 13.4 15.8 19.4 30.4 32.2 18.8 16.8 30.8

compressore - 308

finestre - 309

portone C2 + 310 26.3 23.1 18.7 18.5 18.6 18.4 18.0 73.7 34.9 54.5 18.9 47.3 47.7 20.7 16.5 18.5 23.8 41.9 18.7

portone C1 + 311 10.6 9.4 8.4 10.0 10.5 10.7 12.0 25.8 64.8 21.2 10.8 32.2 42.7 18.7 12.6 8.1 9.7 45.1 7.7

portone C3 + 312 25.3 19.7 13.3 12.5 12.6 12.4 11.2 48.9 24.8 70.9 12.8 43.7 38.6 12.8 9.2 13.4 21.2 30.6 13.8

finestre confinante - 313

finestre confinante - 314

portone confinante - 315

finestre confinante - 316

abbattitore H2S + 317 19.8 18.3 17.4 18.1 18.0 18.1 17.9 30.4 50.7 25.1 18.0 23.8 51.2 21.0 17.2 15.9 18.3 64.3 17.0

compressori confinante - 318

riflessione ditta a N + 319 19.4 20.4 15.9 18.7 19.1 18.6 21.9 42.6 45.3 40.6 22.0 34.9 50.0 42.8 36.3 20.3 20.6 45.3 14.6

finestre lato S + 320 19.4 26.7 51.1 42.4 41.1 37.9 33.0 11.7 10.3 12.9 44.1 13.6 12.6 11.7 21.7 50.6 24.6 12.4 58.2

finestre altra ditta - 321

finestre altra ditta - 322

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A B C D E F 12 13

SOLA AZIENDA NOTTURNO 71.9 70.3 52.1 53.0 70.1 71.4 46.2 73.7 65.0 71.0 56.7 50.4 55.2 43.7 40.1 52.7 68.4 64.5 59.1



MASTROTTO VIA DELLA CONCIA

AMBIENTALE DIURNO FUTURO

Sorgente Livelli parziali Giorno

Nome M. ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A B C D E F

aspirazione ciclone 1 + 101 26.4 32.2 75.4 52.7 50.2 47.3 40.0 20.7 19.6 21.5 56.2 20.3 19.6 21.4 32.4 52.9 30.2

aspirazione ciclone 2 + 102 24.0 28.5 52.8 83.3 58.9 54.1 44.0 21.0 21.3 21.1 74.6 19.4 20.3 25.3 36.3 48.4 26.8

aspirazione sopra ciclone 2 + 103 20.3 25.1 49.0 71.4 58.5 54.3 43.7 18.1 18.1 17.6 80.9 17.0 21.0 22.1 34.4 44.8 23.5

via della Concia + 201 37.4 33.0 26.3 27.0 28.2 28.1 31.9 54.9 51.9 53.3 27.8 58.8 61.8 43.4 39.8 29.3 36.4

movimentazione mezzi pesanti + 202 20.2 16.4 11.5 12.1 12.4 12.2 13.8 49.9 44.9 49.8 13.5 39.0 52.5 19.7 15.4 12.3 17.4

movimentazione carrelli + 203 14.8 11.2 7.3 7.6 7.8 7.4 8.6 51.7 50.2 45.4 8.4 34.0 41.3 13.7 9.3 7.2 12.1

movimentazione carrelli + 204 15.4 28.2 49.0 45.9 39.1 36.6 30.1 5.0 4.0 6.1 43.9 6.4 3.4 6.7 20.9 44.0 25.9

rumore di fondo interno + 401 31.6 34.6 35.3 39.6 40.1 39.9 42.0 36.8 45.5 33.6 42.5 37.2 42.9 40.6 39.4 37.9 34.5

rumore di fondo interno + 402 39.8 43.3 41.6 42.5 42.8 42.0 40.7 44.8 41.8 42.9 45.5 42.0 42.8 37.0 37.7 41.9 42.2

palissone + 403 46.5 52.5 39.5 37.8 39.3 39.7 40.4 43.0 36.7 44.3 39.0 44.3 42.0 35.3 37.1 41.0 50.0

retorsa + 404 48.7 47.1 36.3 37.5 38.9 38.1 37.6 43.3 36.4 46.0 39.1 43.5 42.1 33.6 34.3 39.0 46.8

fondo + 405 16.0 19.6 33.0 36.2 36.6 36.7 37.2 21.1 19.9 20.7 34.7 29.0 28.3 23.4 35.4 36.4 20.1

fondo + 406 28.8 28.8 15.6 15.0 18.3 17.8 20.4 31.2 28.6 31.0 16.6 32.0 25.6 20.2 20.3 29.2 28.3

portone C4 + 301 78.3 53.2 26.4 23.4 23.0 22.5 20.2 29.2 23.1 33.9 23.4 37.2 24.2 18.4 17.4 31.7 56.6

torre evaporativa + 302 29.5 51.2 18.9 15.2 14.5 13.5 11.9 14.5 10.1 17.1 15.4 17.3 11.1 7.6 8.9 27.7 49.1

ciclone 1 + 303 28.9 35.1 74.7 59.1 56.1 51.8 45.1 23.9 22.2 24.3 59.8 24.0 23.0 25.3 36.3 60.0 33.2

ciclone 2 + 304 13.4 17.1 42.1 70.2 49.1 45.3 36.4 13.0 13.3 12.5 69.9 9.7 11.1 13.7 24.8 41.9 15.6

portone posteriore + 305 -1.8 5.1 25.1 18.3 16.9 11.9 7.0 -10.5 -12.8 -9.5 19.4 -9.5 -13.3 -10.7 -0.8 28.7 2.9

parete centrale termica + 306 31.8 36.2 52.7 63.4 82.3 72.4 59.5 29.5 30.7 29.5 67.9 28.4 30.3 34.0 44.9 52.5 34.3

compressore + 307 13.7 18.6 38.7 53.9 64.0 71.7 41.5 11.5 12.9 11.7 51.6 10.2 12.6 16.7 32.0 37.8 16.4

compressore + 308 7.8 12.9 34.8 48.5 55.8 68.8 43.1 8.0 9.3 7.1 46.8 6.8 9.3 12.5 30.4 33.9 11.4

finestre + 309 20.7 25.2 38.4 41.7 46.7 48.0 62.0 22.2 25.9 20.8 46.0 22.3 25.8 31.6 43.7 43.4 24.6

portone C2 + 310 24.2 20.7 16.2 15.8 15.7 15.5 15.1 73.6 33.1 51.8 16.0 44.1 44.8 17.9 14.6 15.7 21.5

portone C1 + 311 24.7 22.9 21.7 23.2 23.7 23.9 25.4 40.1 80.2 35.7 24.0 45.1 56.3 31.5 26.3 21.2 23.3

portone C3 + 312 19.0 13.3 6.7 5.7 5.7 5.3 4.2 41.8 18.8 65.0 6.0 36.1 31.3 5.6 2.8 6.9 14.9

finestre confinante + 313 7.2 10.1 13.8 15.8 18.0 18.4 25.8 11.9 17.4 9.7 15.9 15.0 21.9 47.4 39.7 16.7 10.1

finestre confinante + 314 20.2 24.4 35.4 38.8 41.4 42.3 46.5 22.1 25.9 20.9 38.9 30.0 31.4 42.0 52.3 39.2 24.5

portone confinante + 315 57.5 63.4 60.8 56.7 55.9 54.5 51.4 33.6 30.3 35.4 56.8 42.3 35.2 33.0 42.5 64.0 61.0

finestre confinante + 316 54.4 60.4 57.6 53.8 52.6 51.7 48.5 30.9 27.2 32.8 53.6 40.6 34.9 30.9 41.3 60.9 57.7

finestre altra unità prod + 317 45.7 42.3 23.4 21.8 22.7 22.2 24.5 45.6 42.2 46.3 22.6 48.4 35.8 24.9 24.3 33.1 42.2

cogeneratore + 318 13.0 17.6 28.8 33.6 37.9 39.6 53.2 12.4 16.0 11.2 36.3 13.0 16.3 21.9 35.6 33.2 16.6

AMBIENTALE DIURNO FUTURO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A B C D E F

78.4 65.9 78.2 83.8 82.4 76.1 64.9 73.7 80.2 65.8 82.3 60.0 63.5 51.0 55.1 67.3 64.1



MASTROTTO VIA DELLA CONCIA

RESIDUO DIURNO FUTURO

Sorgente Livelli parziali Giorno

Nome M. ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A B C D E F

aspirazione ciclone 1 - 101

aspirazione ciclone 2 - 102

aspirazione sopra ciclone 2 - 103

via della Concia + 201 37.4 33.0 26.3 27.0 28.2 28.1 31.9 54.9 51.9 53.3 27.8 58.8 61.8 43.4 39.8 29.3 36.4

movimentazione mezzi pesanti - 202

movimentazione carrelli - 203

movimentazione carrelli - 204

rumore di fondo interno - 401

rumore di fondo interno - 402

palissone - 403

retorsa - 404

fondo + 405 16.0 19.6 33.0 36.2 36.6 36.7 37.2 21.1 19.9 20.7 34.7 29.0 28.3 23.4 35.4 36.4 20.1

fondo + 406 28.8 28.8 15.6 15.0 18.3 17.8 20.4 31.2 28.6 31.0 16.6 32.0 25.6 20.2 20.3 29.2 28.3

portone C4 - 301

torre evaporativa - 302

ciclone 1 - 303

ciclone 2 - 304

portone posteriore - 305

parete centrale termica - 306

compressore - 307

compressore - 308

finestre - 309

portone C2 - 310

portone C1 - 311

portone C3 - 312

finestre confinante + 313 7.2 10.1 13.8 15.8 18.0 18.4 25.8 11.9 17.4 9.7 15.9 15.0 21.9 47.4 39.7 16.7 10.1

finestre confinante + 314 20.2 24.4 35.4 38.8 41.4 42.3 46.5 22.1 25.9 20.9 38.9 30.0 31.4 42.0 52.3 39.2 24.5

portone confinante + 315 57.5 63.4 60.8 56.7 55.9 54.5 51.4 33.6 30.3 35.4 56.8 42.3 35.2 33.0 42.5 64.0 61.0

finestre confinante + 316 54.4 60.4 57.6 53.8 52.6 51.7 48.5 30.9 27.2 32.8 53.6 40.6 34.9 30.9 41.3 60.9 57.7

finestre altra unità prod + 317 45.7 42.3 23.4 21.8 22.7 22.2 24.5 45.6 42.2 46.3 22.6 48.4 35.8 24.9 24.3 33.1 42.2

cogeneratore - 318

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A B C D E F

RESIDUO DIURNO FUTURO 59.5 65.2 62.5 58.6 57.7 56.6 54.2 55.4 52.4 54.2 58.6 59.3 61.8 49.8 53.5 65.8 62.7



MASTROTTO VIA DELLA CONCIA

SOLA AZIENDA DIURNO

Sorgente Livelli parziali Giorno

Nome M. ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A B C D E F

aspirazione ciclone 1 + 101 26.4 32.2 75.4 52.7 50.2 47.3 40.0 20.7 19.6 21.5 56.2 20.3 19.6 21.4 32.4 52.9 30.2

aspirazione ciclone 2 + 102 24.0 28.5 52.8 83.3 58.9 54.1 44.0 21.0 21.3 21.1 74.6 19.4 20.3 25.3 36.3 48.4 26.8

aspirazione sopra ciclone 2 + 103 20.3 25.1 49.0 71.4 58.5 54.3 43.7 18.1 18.1 17.6 80.9 17.0 21.0 22.1 34.4 44.8 23.5

via della Concia - 201

movimentazione mezzi pesanti + 202 20.2 16.4 11.5 12.1 12.4 12.2 13.8 49.9 44.9 49.8 13.5 39.0 52.5 19.7 15.4 12.3 17.4

movimentazione carrelli + 203 14.8 11.2 7.3 7.6 7.8 7.4 8.6 51.7 50.2 45.4 8.4 34.0 41.3 13.7 9.3 7.2 12.1

movimentazione carrelli + 204 15.4 28.2 49.0 45.9 39.1 36.6 30.1 5.0 4.0 6.1 43.9 6.4 3.4 6.7 20.9 44.0 25.9

rumore di fondo interno + 401 31.6 34.6 35.3 39.6 40.1 39.9 42.0 36.8 45.5 33.6 42.5 37.2 42.9 40.6 39.4 37.9 34.5

rumore di fondo interno + 402 39.8 43.3 41.6 42.5 42.8 42.0 40.7 44.8 41.8 42.9 45.5 42.0 42.8 37.0 37.7 41.9 42.2

palissone + 403 46.5 52.5 39.5 37.8 39.3 39.7 40.4 43.0 36.7 44.3 39.0 44.3 42.0 35.3 37.1 41.0 50.0

retorsa + 404 48.7 47.1 36.3 37.5 38.9 38.1 37.6 43.3 36.4 46.0 39.1 43.5 42.1 33.6 34.3 39.0 46.8

fondo - 405

fondo - 406

portone C4 + 301 78.3 53.2 26.4 23.4 23.0 22.5 20.2 29.2 23.1 33.9 23.4 37.2 24.2 18.4 17.4 31.7 56.6

torre evaporativa + 302 29.5 51.2 18.9 15.2 14.5 13.5 11.9 14.5 10.1 17.1 15.4 17.3 11.1 7.6 8.9 27.7 49.1

ciclone 1 + 303 28.9 35.1 74.7 59.1 56.1 51.8 45.1 23.9 22.2 24.3 59.8 24.0 23.0 25.3 36.3 60.0 33.2

ciclone 2 + 304 13.4 17.1 42.1 70.2 49.1 45.3 36.4 13.0 13.3 12.5 69.9 9.7 11.1 13.7 24.8 41.9 15.6

portone posteriore + 305 -1.8 5.1 25.1 18.3 16.9 11.9 7.0 -10.5 -12.8 -9.5 19.4 -9.5 -13.3 -10.7 -0.8 28.7 2.9

parete centrale termica + 306 31.8 36.2 52.7 63.4 82.3 72.4 59.5 29.5 30.7 29.5 67.9 28.4 30.3 34.0 44.9 52.5 34.3

compressore + 307 13.7 18.6 38.7 53.9 64.0 71.7 41.5 11.5 12.9 11.7 51.6 10.2 12.6 16.7 32.0 37.8 16.4

compressore + 308 7.8 12.9 34.8 48.5 55.8 68.8 43.1 8.0 9.3 7.1 46.8 6.8 9.3 12.5 30.4 33.9 11.4

finestre + 309 20.7 25.2 38.4 41.7 46.7 48.0 62.0 22.2 25.9 20.8 46.0 22.3 25.8 31.6 43.7 43.4 24.6

portone C2 + 310 24.2 20.7 16.2 15.8 15.7 15.5 15.1 73.6 33.1 51.8 16.0 44.1 44.8 17.9 14.6 15.7 21.5

portone C1 + 311 24.7 22.9 21.7 23.2 23.7 23.9 25.4 40.1 80.2 35.7 24.0 45.1 56.3 31.5 26.3 21.2 23.3

portone C3 + 312 19.0 13.3 6.7 5.7 5.7 5.3 4.2 41.8 18.8 65.0 6.0 36.1 31.3 5.6 2.8 6.9 14.9

finestre confinante - 313

finestre confinante - 314

portone confinante - 315

finestre confinante - 316

finestre altra unità prod - 317

cogeneratore + 318 13.0 17.6 28.8 33.6 37.9 39.6 53.2 12.4 16.0 11.2 36.3 13.0 16.3 21.9 35.6 33.2 16.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A B C D E F

SOLA AZIENDA DIURNO 78.3 57.8 78.1 83.8 82.4 76.1 64.6 73.7 80.2 65.5 82.3 51.8 58.6 44.6 49.9 62.0 58.5



MASTROTTO VIA DELLA CONCIA AMBIENTALE NOTTURNO FUTURO

Sorgente Livelli parziali Giorno

Nome M. ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A B C D E F 12 13

aspirazione ciclone 1 - 101

aspirazione ciclone 2 - 102

aspirazione sopra ciclone 2 - 103

via della Concia + 201 19.3 16.1 9.5 10.2 11.9 11.5 15.5 39.3 36.4 37.6 11.9 43.6 46.0 26.5 22.5 13.0 19.5 39.0 9.3

movimentazione mezzi pesanti - 202

movimentazione carrelli - 203

movimentazione carrelli - 204

rumore di fondo interno - 401

rumore di fondo bottali + 402 38.3 42.3 38.7 38.8 38.4 37.3 35.6 46.1 37.5 42.5 40.8 41.2 39.6 33.1 31.9 40.0 41.2 41.5 35.8

palissone - 403

retorsa - 404

fondo + 405 11.6 17.2 32.0 33.5 33.8 33.9 34.8 13.9 13.9 12.7 33.5 24.5 22.9 20.1 34.9 32.9 18.0 18.7 29.1

fondo + 406 31.4 31.1 18.9 18.3 20.9 20.8 23.8 35.4 31.5 36.5 21.0 38.8 32.3 25.1 24.2 29.6 32.1 31.9 18.8

fondo bottali e retorse + 407 40.5 43.5 34.3 35.0 35.9 34.9 34.1 41.7 33.7 43.9 36.2 39.7 38.3 30.5 29.9 35.3 42.0 36.3 33.1

fondo + 408 27.4 26.8 20.3 21.3 22.6 22.1 23.9 32.2 31.8 35.5 25.4 41.2 32.5 32.4 30.6 24.6 28.7 31.8 20.3

portone C4 + 301 68.5 45.7 17.9 15.3 15.0 14.6 12.6 21.2 15.1 25.7 15.5 28.0 16.4 11.1 9.4 23.2 49.0 17.1 22.3

torre evaporativa + 302 31.0 54.3 20.6 17.1 16.5 15.8 14.3 16.9 12.4 19.3 17.5 19.2 13.9 10.1 10.0 30.0 52.3 14.5 26.4

ciclone 1 - 303

ciclone 2 - 304

portone C5 + 305 3.7 11.1 28.9 23.5 21.8 16.7 11.4 -4.9 -6.5 -4.1 24.9 -4.4 -6.9 -6.0 2.8 34.7 8.9 -5.6 51.0

parete centrale termica + 306 21.0 25.5 41.3 51.7 70.0 60.5 43.0 19.6 20.7 19.2 55.8 18.5 20.5 23.0 32.4 41.7 23.9 21.2 37.3

compressore + 307 15.9 20.7 34.2 43.4 54.2 71.0 40.0 14.9 16.8 14.6 46.2 13.4 15.9 19.4 30.4 32.2 18.8 16.5 30.8

compressore - 308

finestre - 309

portone C2 + 310 26.3 23.1 18.7 18.5 18.6 18.4 18.0 73.7 34.9 54.5 18.9 47.3 47.6 20.7 16.5 18.5 23.8 42.5 18.7

portone C1 + 311 10.6 9.4 8.4 10.0 10.5 10.7 12.1 25.8 64.8 21.2 10.8 32.2 42.9 18.7 12.6 8.1 9.7 45.2 7.7

portone C3 + 312 25.3 19.7 13.3 12.5 12.6 12.4 11.2 48.9 24.8 70.9 12.8 43.7 38.6 12.8 9.2 13.4 21.2 31.3 13.8

finestre confinante - 313

finestre confinante - 314

portone confinante - 315

finestre confinante - 316

abbattitore H2S + 317 19.5 18.0 17.1 17.8 17.7 17.8 17.6 30.1 50.4 24.8 17.7 23.5 50.9 20.7 16.9 15.6 18.0 63.6 16.7

compressori confinante + 318 50.6 55.6 29.6 25.3 24.6 24.4 23.8 23.1 18.8 26.0 25.9 41.7 22.5 17.6 18.4 43.6 57.3 20.7 37.2

riflessione ditta a N + 319 19.5 20.5 15.9 18.8 19.1 18.6 21.9 42.7 45.6 40.7 22.1 34.9 50.2 42.5 36.1 20.4 20.7 45.5 14.7

finestre lato S + 320 19.4 26.7 51.1 42.4 41.1 37.9 31.7 11.7 10.3 12.9 44.1 13.6 12.6 11.7 21.7 50.6 24.6 12.4 58.2

finestre altra ditta - 321

finestre altra ditta + 322 48.5 45.2 25.3 24.1 26.5 25.7 28.1 48.6 44.5 49.2 25.4 51.8 38.4 28.7 27.0 36.1 45.3 47.2 30.0

cogeneratore + 323 15.1 20.0 30.1 35.2 40.2 41.3 55.5 15.3 18.6 14.0 37.7 15.9 19.1 23.3 36.4 35.9 19.1 18.1 27.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A B C D E F 12 13

AMBIENTALE NOTTURNO FUTURO 68.6 58.7 52.0 53.1 70.1 71.4 56.0 73.7 65.1 71.1 56.8 55.0 55.8 44.0 42.9 52.6 59.3 63.9 59.1



MASTROTTO VIA DELLA CONCIA RESIDUO NOTTURNO

Sorgente Livelli parziali Giorno

Nome M. ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A B C D E F 12 13

aspirazione ciclone 1 - 101

aspirazione ciclone 2 - 102

aspirazione sopra ciclone 2 - 103

via della Concia + 201 19.3 16.1 9.5 10.2 11.9 11.5 15.5 39.3 36.4 37.6 11.9 43.6 46.0 26.5 22.5 13.0 19.5 39.0 9.3

movimentazione mezzi pesanti - 202

movimentazione carrelli - 203

movimentazione carrelli - 204

rumore di fondo interno - 401

rumore di fondo bottali - 402

palissone - 403

retorsa - 404

fondo + 405 11.6 17.2 32.0 33.5 33.8 33.9 34.8 13.9 13.9 12.7 33.5 24.5 22.9 20.1 34.9 32.9 18.0 18.7 29.1

fondo + 406 31.4 31.1 18.9 18.3 20.9 20.8 23.8 35.4 31.5 36.5 21.0 38.8 32.3 25.1 24.2 29.6 32.1 31.9 18.8

fondo bottali e retorse - 407

fondo + 408 27.4 26.8 20.3 21.3 22.6 22.1 23.9 32.2 31.8 35.5 25.4 41.2 32.5 32.4 30.6 24.6 28.7 31.8 20.3

portone C4 - 301

torre evaporativa - 302

ciclone 1 - 303

ciclone 2 - 304

portone C5 - 305

parete centrale termica - 306

compressore - 307

compressore - 308

finestre - 309

portone C2 - 310

portone C1 - 311

portone C3 - 312

finestre confinante - 313

finestre confinante - 314

portone confinante - 315

finestre confinante - 316

abbattitore H2S - 317

compressori confinante + 318 50.6 55.6 29.6 25.3 24.6 24.4 23.8 23.1 18.8 26.0 25.9 41.7 22.5 17.6 18.4 43.6 57.3 20.7 37.2

riflessione ditta a N - 319

finestre lato S - 320

finestre altra ditta - 321

finestre altra ditta + 322 48.5 45.2 25.3 24.1 26.5 25.7 28.1 48.6 44.5 49.2 25.4 51.8 38.4 28.7 27.0 36.1 45.3 47.2 30.0

cogeneratore - 323

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A B C D E F 12 13

RESIDUO NOTTURNO 52.7 56.0 34.9 34.9 35.4 35.4 36.5 49.4 45.5 49.9 35.4 53.2 47.0 35.4 37.2 44.8 57.6 48.0 38.6



MASTROTTO VIA DELLA CONCIA SOLA AZIENDA NOTTURNO FUTURO

Sorgente Livelli parziali Giorno

Nome M. ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A B C D E F 12 13

aspirazione ciclone 1 - 101

aspirazione ciclone 2 - 102

aspirazione sopra ciclone 2 - 103

via della Concia - 201

movimentazione mezzi pesanti - 202

movimentazione carrelli - 203

movimentazione carrelli - 204

rumore di fondo interno - 401

rumore di fondo bottali + 402 38.3 42.3 38.7 38.8 38.4 37.3 35.6 46.1 37.5 42.5 40.8 41.2 39.6 33.1 31.9 40.0 41.2 41.5 35.8

palissone - 403

retorsa - 404

fondo - 405

fondo - 406

fondo bottali e retorse + 407 40.5 43.5 34.3 35.0 35.9 34.9 34.1 41.7 33.7 43.9 36.2 39.7 38.3 30.5 29.9 35.3 42.0 36.3 33.1

fondo - 408

portone C4 + 301 68.5 45.7 17.9 15.3 15.0 14.6 12.6 21.2 15.1 25.7 15.5 28.0 16.4 11.1 9.4 23.2 49.0 17.1 22.3

torre evaporativa + 302 31.0 54.3 20.6 17.1 16.5 15.8 14.3 16.9 12.4 19.3 17.5 19.2 13.9 10.1 10.0 30.0 52.3 14.5 26.4

ciclone 1 - 303

ciclone 2 - 304

portone C5 + 305 3.7 11.1 28.9 23.5 21.8 16.7 11.4 -4.9 -6.5 -4.1 24.9 -4.4 -6.9 -6.0 2.8 34.7 8.9 -5.6 51.0

parete centrale termica + 306 21.0 25.5 41.3 51.7 70.0 60.5 43.0 19.6 20.7 19.2 55.8 18.5 20.5 23.0 32.4 41.7 23.9 21.2 37.3

compressore + 307 15.9 20.7 34.2 43.4 54.2 71.0 40.0 14.9 16.8 14.6 46.2 13.4 15.9 19.4 30.4 32.2 18.8 16.5 30.8

compressore - 308

finestre - 309

portone C2 + 310 26.3 23.1 18.7 18.5 18.6 18.4 18.0 73.7 34.9 54.5 18.9 47.3 47.6 20.7 16.5 18.5 23.8 42.5 18.7

portone C1 + 311 10.6 9.4 8.4 10.0 10.5 10.7 12.1 25.8 64.8 21.2 10.8 32.2 42.9 18.7 12.6 8.1 9.7 45.2 7.7

portone C3 + 312 25.3 19.7 13.3 12.5 12.6 12.4 11.2 48.9 24.8 70.9 12.8 43.7 38.6 12.8 9.2 13.4 21.2 31.3 13.8

finestre confinante - 313

finestre confinante - 314

portone confinante - 315

finestre confinante - 316

abbattitore H2S + 317 19.5 18.0 17.1 17.8 17.7 17.8 17.6 30.1 50.4 24.8 17.7 23.5 50.9 20.7 16.9 15.6 18.0 63.6 16.7

compressori confinante - 318

riflessione ditta a N + 319 19.5 20.5 15.9 18.8 19.1 18.6 21.9 42.7 45.6 40.7 22.1 34.9 50.2 42.5 36.1 20.4 20.7 45.5 14.7

finestre lato S + 320 19.4 26.7 51.1 42.4 41.1 37.9 31.7 11.7 10.3 12.9 44.1 13.6 12.6 11.7 21.7 50.6 24.6 12.4 58.2

finestre altra ditta - 321

finestre altra ditta - 322

cogeneratore + 323 15.1 20.0 30.1 35.2 40.2 41.3 55.5 15.3 18.6 14.0 37.7 15.9 19.1 23.3 36.4 35.9 19.1 18.1 27.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A B C D E F 12 13

SOLA AZIENDA NOTTURNO FUTURO 68.5 55.4 52.0 53.0 70.1 71.4 55.9 73.7 65.0 71.0 56.7 50.2 55.2 43.4 41.5 51.8 54.5 63.8 59.0



MASTROTTO VIA DELLA CONCIA

DIURNO

SORGENTI

Nome M. ID PWL Lw / Li

Giorno Tipo Valore

puntiformi (dBA) futuro futuro dB(A) futuro (min)

aspirazione ciclone 1 + 101 101.5 91.5 Lw 92.0 82.0

aspirazione ciclone 2 + 102 92.1 Lw 82.6

aspirazione sopra ciclone 2 + 103 88.5 Lw 79.0

lineari PWL'

via della Concia + 201 100.2 73.0 Lw' 63.5

movimentazione mezzi pesanti + 202 85.9 64.5 Lw' 55.0 480

movimentazione carrelli + 203 78.3 59.5 Lw' 50.0

movimentazione carrelli + 204 75.6 59.5 Lw' 50.0

piane verticali PWL"

portone C4 + 304 91.6 77.5 Lw" 68.0

torre evaporativa + 305 100.0 80.0 83.5 63.5 Lw" 74.0 54.0

ciclone 1 + 306 104.2 94.2 97.5 87.5 Lw" 88.0 78.0

ciclone 2 + 307 85.5 80.0 Lw" 80.0

portone posteriore + 308 10.1 0.0 Lw" 0.0

parete centrale termica + 309 100.9 87.5 Lw" 78.0

compressore + 310 83.5 80.5 Lw" 71.0

compressore + 311 80.0 80.5 Lw" 71.0

finestre + 312 93.4 81.0 Lw" 71.5

portone C2 + 313 86.8 72.1 Lw" 62.6

portone C1 + 314 93.7 79.5 Lw" 70.0

portone C3 + 315 76.7 67.5 Lw" 58.0

finestre confinante + 316 81.1 59.5 Lw" 50.0

finestre confinante + 317 96.1 74.5 Lw" 65.0

portone confinante + 318 103.4 84.5 Lw" 75.0

finestre confinante + 319 100.3 83.5 Lw" 74.0

finestre confinante + 320 98.7 74.5 Lw" 65.0

piane PWL"

rumore di fondo interno + 401 101.1 71.5 Lw" 62.0

rumore di fondo interno + 402 103.5 70.5 Lw" 61.0

palissone + 403 104.4 91.0 Lw" 81.5

retorsa + 404 102.8 90.6 Lw" 81.1

fondo + 405 97.7 59.5 Lw" 50.0

fondo + 406 100.8 59.5 Lw" 50.0



MASTROTTO VIA DELLA CONCIA

NOTTURNO

SORGENTI

Nome M. ID PWL Lw / Li

Giorno futuro futuro Tipo Valore futuro

puntiformi (dBA) dB(A) (min)

aspirazione ciclone 1 - 101 Lw

aspirazione ciclone 2 - 102 Lw

aspirazione sopra ciclone 2 - 103 Lw

lineari PWL'

via della Concia + 201 81.7 54.5 Lw' 45.0

movimentazione mezzi pesanti - 202 Lw'

movimentazione carrelli - 203 Lw'

movimentazione carrelli - 204 Lw'

piane verticali PWL"

portone C4 + 304 85.0 77.5 Lw" 68.0

torre evaporativa + 305 96.0 80 83.5 63.5 Lw" 74.0 54

ciclone 1 - 306 Lw"

ciclone 2 - 307 Lw"

portone posteriore + 308 10.1 0.0 Lw" 0.0

parete centrale termica + 309 88.1 87.5 Lw" 78.0

compressore + 310 84.0 80.5 Lw" 71.0

compressore - 311 Lw"

finestre - 312 Lw"

portone C2 + 313 86.9 72.1 Lw" 62.6

portone C1 + 314 77.7 79.5 Lw" 70.0

portone C3 + 315 81.2 67.5 Lw" 58.0

finestre confinante - 316 Lw"

finestre confinante - 317 Lw"

portone confinante - 318 Lw"

finestre confinante - 319 Lw"

abbattitore H2S + 320 87.4 74.5 Lw" 65.0

compressori confinante + 321 87.5 80.0 Lw" 70.5

portone 5 + 322 63.4 49.5 Lw" 40.0

riflessione ditta a N + 323 87.2 65.5 Lw" 56.0

finestre lato S + 324 79.7 65.0 Lw" 55.5

finestre altra ditta + 325 89.9 74.5 Lw" 65.0

finestre altra ditta + 326 99.2 74.5 Lw" 65.0

piane PWL"

rumore di fondo interno - 401 Lw"

rumore di fondo bottali + 402 98.3 70.2 Lw" 60.7

palissone - 403 Lw"

retorsa - 404 Lw"

fondo + 405 91.1 49.5 Lw" 40.0

fondo + 406 99.3 52.5 Lw" 43.0

fondo bottali e retorse + 407 96.1 68.5 Lw" 59.0

fondo + 408 96.9 59.5 Lw" 50.0



 

 

 

 

  

            

 

 

Nella prima pagina viene riportata una misura di esempio con le spiegazione dei dati. 

  

LEGENDA 





Gruppo Mastrotto

Via Della Concia

Punto 1 h 1.5 Inizio 19/10/2016 10:52:59

portone C4 5X5 B1 a 1 m Fine 19/10/2016 11:01:42

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 0

Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora

Ripetitività autorizzata 10

Fattore correttivo KI 0.0 dBA

Componenti tonali 31.5Hz Tocca ? 0

Fattore correttivo KT 0.0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0 dBA

Livelli

Liv. rumore ambientale  LM 71.2 dBA

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 71.2 dBA

Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 71.2 dBA

 Sorgente Lmin Lmax L95 L90 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB h:m:s:ms

portone chiuso 71.2 67.2 77.5 68.9 69.1 00:06:52

portone aperto 78.2 70.7 84.4 71.9 73.8 00:00:50

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz

78.5 81.4 81.3 77.4 72.9 69.1 65.9 60.9 55.9 49.3 39.2

ECOCHEM SRL
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-

61.00

62.00

-

63.00

64.00

-

65.00

66.00

-

67.00

68.00

-

69.00

70.00

-

71.00

72.00

-

73.00

74.00

-

75.00

76.00

-

77.00

78.00

-

79.00

80.00

-

81.00

82.00

-

83.00

84.00

-

85.00

86.00

-

87.00

88.00

-

89.00

Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

%

dB

%

#1    Leq 1s  A dB dBMER 19/10/16 10h53m02 72.3 MER 19/10/16 11h00m44

portone chiuso portone aperto

60
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Gruppo Mastrotto

Via Della Concia

Punto 2 N1 h 3 Inizio 19/10/2016 11:00:55

torre evaporativa  a 7.7 m Fine 19/10/2016 11:04:13

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 0

Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora

Ripetitività autorizzata 10

Fattore correttivo KI 0.0 dBA

Componenti tonali 0 Tocca ? 0

Fattore correttivo KT 0.0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0 dBA

Livelli

Liv. rumore ambientale  LM 72.6 dBA

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 72.6 dBA

Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 72.6 dBA

 Sorgente Lmin Lmax L95 L90 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB h:m:s:ms

torre evaporativa 72.6 71.9 78.6 72 72.1 00:01:58

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz

73.2 77.0 76.3 76.5 72.3 68.2 65.0 63.3 61.6 58.7 53.8
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Gruppo Mastrotto

Via Della Concia

Punto 3 B2 h 1.5 Inizio 19/10/2016 11:03:51

ciclone 1 a 2.7 m Fine 19/10/2016 11:05:58

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 0

Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora

Ripetitività autorizzata 10

Fattore correttivo KI 0.0 dBA

Componenti tonali 400Hz Tocca? X

Fattore correttivo KT 3.0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0 dBA

Livelli

Liv. rumore ambientale  LM 88.3 dBA

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 88.3 dBA

Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 91.3 dBA

 Sorgente Lmin Lmax L95 L90 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB h:m:s:ms

ciclone 1 88.3 86.5 89.5 87.4 87.5 0:01:46

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz

74.1 76.1 77.2 84.5 92.6 81.5 76.5 72.3 68.2 63.8 51.5
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Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

%

dB

%

#2    Leq 1s  A dB dBMER 19/10/16 11h03m52 88.0 MER 19/10/16 11h05m38 86.1

ciclone 1 Non codificato

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

04m00 04m10 04m20 04m30 04m40 04m50 05m00 05m10 05m20 05m30



Gruppo Mastrotto

Via Della Concia

Punto 4 N2 h Inizio 19/10/2016 11:06:44

ciclone 2 a 1  m Fine 19/10/2016 11:12:18

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 0

Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora

Ripetitività autorizzata 10

Fattore correttivo KI 0.0 dBA

Componenti tonali 500Hz Tocca ? X

Fattore correttivo KT 0.0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0 dBA

Livelli

Liv. rumore ambientale  LM 84.0 dBA

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 84.0 dBA

Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 87.0 dBA

 Sorgente Lmin Lmax L95 L90 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB

ciclone 2 84 83.6 84.6 83.7 83.7 0:02:44

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz

79.1 79.8 75.0 84.5 83.2 83.4 74.8 73.5 72.9 66.3 60.3
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Gruppo Mastrotto

Via Della Concia

Punto 5 N3 h Inizio 19/10/2016 11:13:27

centrale termica a 3 m Fine 19/10/2016 11:16:45

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 0

Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora

Ripetitività autorizzata 10

Fattore correttivo KI 0.0 dBA

Componenti tonali 0 Tocca ? 0

Fattore correttivo KT 0.0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0 dBA

Livelli

Liv. rumore ambientale  LM 82.4 dBA

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 82.4 dBA

Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 82.4 dBA

 Sorgente Lmin Lmax L95 L90 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB

centrale termica 82.4 80.9 84.2 81.2 81.5 0:03:18

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz

76.2 76.6 76.0 76.9 80.2 81.0 74.6 72.3 66.7 58.5 48.5
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Gruppo Mastrotto

Via Della Concia

Punto 6 B3 h 1.5 Inizio 19/10/2016 11:14:18

compressori a 2 m Fine 19/10/2016 11:21:09

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 0

Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora

Ripetitività autorizzata 10

Fattore correttivo KI 0.0 dBA

Componenti tonali 0 Tocca ? 0

Fattore correttivo KT 0.0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0 dBA

Livelli

Liv. rumore ambientale  LM 76.2 dBA

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 76.2 dBA

Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 76.2 dBA

 Sorgente Lmin Lmax L95 L90 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB

compressori 76.2 75.2 77.4 75.4 75.5 0:04

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz

74.0 71.5 71.7 75.4 73.3 74.9 68.4 65.6 63.6 53.8 40.9
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Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

%

dB

%

#3    Leq 1s  A dB dBMER 19/10/16 11h16m05 76.2 MER 19/10/16 11h21m00 76.0

compressori Non codificato

70

75

80

85

90

95

100

11h15 11h16 11h17 11h18 11h19 11h20 11h21



Gruppo Mastrotto

Via Della Concia

Punto 7 N4 h 3 m Inizio 19/10/2016 11:18:22

a confine sud a m Fine 19/10/2016 11:21:25

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 1

Frequenza di ripetizione 19.6 impulsi / ora

Ripetitività autorizzata 10

Fattore correttivo KI 3.0 dBA

Componenti tonali 315Hz Tocca ? x

Fattore correttivo KT 3.0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0 dBA

Livelli

Liv. rumore ambientale  LM 64.9 dBA

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 64.9 dBA

Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 70.9 dBA

 Sorgente Lmin Lmax L95 L90 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB

ambientale 64.9 61.5 73.6 61.6 61.9 0:02:41

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz

70.9 67.7 64.5 62.7 66.8 61.7 56.2 53.3 49.8 44.3 33.1
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Gruppo Mastrotto

Via Della Concia

Punto 8 N5 h 2. Inizio 19/10/2016 11:26:52

portone C2 6X5 a 1 m Fine 19/10/2016 11:32:26

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 0

Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora

Ripetitività autorizzata 10

Fattore correttivo KI 0.0 dBA

Componenti tonali 0 Tocca ? 0

Fattore correttivo KT 0.0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0 dBA

Livelli

Liv. rumore ambientale  LM 73.6 dBA

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 73.6 dBA

Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 73.6 dBA

 Sorgente Lmin Lmax L95 L90 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB h:min:s

portone aperto C2 73.6 70.9 77.5 71.7 72.1 0.00386574

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz

78.3 79.2 75.8 76.6 73.5 69.6 66.4 64.5 58.2 50.4 42.9
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Gruppo Mastrotto

Via Della Concia

Punto 9 N7 h 1.5 Inizio 19/10/2016 11:42:49

portone C1 5X5 a 1 m Fine 19/10/2016 11:49:03

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 1

Frequenza di ripetizione 9.6 impulsi / ora

Ripetitività autorizzata 10

Fattore correttivo KI 0.0 dBA

Componenti tonali 0 Tocca ? 0

Fattore correttivo KT 0.0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0 dBA

Livelli

Liv. rumore ambientale  LM 80.0 dBA

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 80.0 dBA

Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 80.0 dBA

 Sorgente Lmin Lmax L95 L90 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB h:m:s:ms

portone C1 aperto 80 74 94 74.8 75.5 00:06:14

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz

92.5 82.1 80.4 77.8 79.2 76.7 72.7 72.3 65.0 56.5 47.0
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Gruppo Mastrotto

Via Della Concia

Punto 10 B6 h 1.5 Inizio 19/10/2016 12:11:31

portone C3 1.3X3 a1 m Fine 19/10/2016 12:16:04

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 0

Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora

Ripetitività autorizzata 10

Fattore correttivo KI 0.0 dBA

Componenti tonali 0 Tocca ? 0

Fattore correttivo KT 0.0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0 dBA

Livelli

Liv. rumore ambientale  LM 65.7 dBA

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 65.7 dBA

Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 65.7 dBA

 Sorgente Lmin Lmax L95 L90 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB

portone C3 semiaperto 65.7 63.5 72.8 63.7 63.9 0:04

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz

75.0 76.0 73.1 66.8 65.4 62.9 59.5 55.2 49.2 42.4 29.4
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Gruppo Mastrotto

Via Della Concia

Punto 11 N14 h 4 m Inizio 19/10/2016 13:07:15

aspirazione a 1 m Fine 19/10/2016 13:09:25

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 0

Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora

Ripetitività autorizzata 10

Fattore correttivo KI 0.0 dBA

Componenti tonali 25Hz Tocca? 0

Fattore correttivo KT 0.0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0 dBA

Livelli

Liv. rumore ambientale  LM 82.6 dBA

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 82.6 dBA

Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 82.6 dBA

 Sorgente Lmin Lmax L95 L90 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB h:m:s:ms

motore aspirazione 82.6 82.2 83.2 82.3 82.3 0:01:24

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz

73.9 76.0 82.6 80.2 82.7 78.9 76.3 72.1 70.6 63.9 50.7
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Gruppo Mastrotto

Via Della Concia

Punto A N11 h Inizio 19/10/2016 12:15:59

confine angolo NE a m Fine 19/10/2016 12:30:10

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 1

Frequenza di ripetizione 4.2 impulsi / ora

Ripetitività autorizzata 10

Fattore correttivo KI 0.0 dBA

Componenti tonali 0 Tocca ? 0

Fattore correttivo KT 0.0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0 dBA

Livelli

Liv. rumore ambientale  LM 60.0 dBA

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 60.0 dBA

Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 60.0 dBA

 Sorgente Lmin Lmax L95 L90 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB

camion esterno fermo 65.6 64.7 70.5 65.2 65.2 0:05:44

ambientale 60 54.2 70.4 54.8 55.1 0:08:26

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz

71.6 69.5 62.9 62.2 58.7 55.5 52.0 53.4 42.8 37.2 27.0
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Gruppo Mastrotto

Via Della Concia

Punto B B7 h 3 Inizio 19/10/2016 12:17:40

cancello ingresso Fine 19/10/2016 12:35:52

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 0

Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora

Ripetitività autorizzata 10

Fattore correttivo KI 0.0 dBA

Componenti tonali 0 Tocca ? 0

Fattore correttivo KT 0.0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0 dBA

Livelli

Liv. rumore ambientale  LM 60.4 dBA

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 60.4 dBA

Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 60.4 dBA

 Sorgente Lmin Lmax L95 L90 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB

fondo 60.4 58.8 61.9 59.2 59.3 0.00752315

traffico 66.2 62.1 74.4 62.1 62.2 0.00493056

Sorgenti elencate insieme 63.6 58.8 74.4 59.3 59.5 0.0124537

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz

68.6 70.9 65.4 60.6 60.9 59.4 57.7 56.8 48.0 40.2 27.3
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Gruppo Mastrotto

Via Della Concia

Punto C B8 h 3 Inizio 19/10/2016 12:37:24

confine NW Fine 19/10/2016 12:53:09

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 3

Frequenza di ripetizione 11.4 impulsi / ora

Ripetitività autorizzata 10

Fattore correttivo KI 3.0 dBA

Componenti tonali 0 Tocca ? 0

Fattore correttivo KT 0.0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0 dBA

Livelli

Liv. rumore ambientale  LM 50.7 dBA

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 50.7 dBA

Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 53.7 dBA

 Sorgente Lmin Lmax L95 L90 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB h:min:s

ambientale 50.7 46.8 64.1 47 47.2 0.01021991

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz

67.6 66.7 55.8 51.3 48.6 46.0 44.6 42.2 37.8 33.2 35.6
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Gruppo Mastrotto

Via Della Concia

Punto D B9 h 3 Inizio 19/10/2016 12:54:18

confine angolo W Fine 19/10/2016 13:08:01

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 2

Frequenza di ripetizione 8.7 impulsi / ora

Ripetitività autorizzata 10

Fattore correttivo KI 0.0 dBA

Componenti tonali 0 Tocca ? 0

Fattore correttivo KT 0.0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0 dBA

Livelli

Liv. rumore ambientale  LM 55.6 dBA

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 55.6 dBA

Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 55.6 dBA

 Sorgente Lmin Lmax L95 L90 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB

ambientale 55.6 50.7 78.1 51.6 51.8 0.00790509

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz

66.0 62.1 55.2 53.3 54.9 51.1 50.6 45.0 42.7 38.4 30.9

ECOCHEM SRL

0

20

40

60

80

16 Hz 25 Hz 40 Hz 63 Hz 100 Hz 160 Hz 250 Hz 400 Hz 630 Hz 1 kHz 1.6 kHz 2.5 kHz 4 kHz 6.3 kHz 10 kHz 16 kHz

0

10

20

30

40

50

60

70

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

50.00

-

51.00

52.00

-

53.00

54.00

-

55.00

56.00

-

57.00

58.00

-

59.00

60.00

-

61.00

62.00

-

63.00

64.00

-

65.00

66.00

-

67.00

68.00

-

69.00

70.00

-

71.00

72.00

-

73.00

74.00

-

75.00

76.00

-

77.00

78.00

-

79.00

80.00

-

81.00

Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

%

dB

%

#9    Leq 1s  A dB dBMER 19/10/16 12h55m17 52.2 MER 19/10/16 13h06m40 52.2

ambientale Non codificato

50

55

60

65

70

75

80

85

90

12h56 12h57 12h58 12h59 13h00 13h01 13h02 13h03 13h04 13h05 13h06



Gruppo Mastrotto

Via Della Concia

Punto E N13 h 3 m Inizio 19/10/2016 12:45:59

a confine angolo S a  m Fine 19/10/2016 12:59:42

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 0

Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora

Ripetitività autorizzata 10

Fattore correttivo KI 0.0 dBA

Componenti tonali 50Hz Tocca ? 0

Fattore correttivo KT 0.0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0 dBA

Livelli

Liv. rumore ambientale  LM 72.1 dBA

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 72.1 dBA

Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 72.1 dBA

 Sorgente Lmin Lmax L95 L90 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB h:m:s:ms

ambientale 72.1 71.1 73.5 71.5 71.6 00:13:02

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz

74.2 73.3 67.6 70.7 75.1 68.3 62.9 58.1 53.5 46.9 31.7
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Gruppo Mastrotto

Via Della Concia

Punto F N12 h 3 Inizio 19/10/2016 12:32:00

a confine lato SE  Fine 19/10/2016 12:44:27

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 0

Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora

Ripetitività autorizzata 10

Fattore correttivo KI 0.0 dBA

Componenti tonali 31.5Hz Tocca ? 0

Fattore correttivo KT 0.0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0 dBA

Livelli

Liv. rumore ambientale  LM 70.7 dBA

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 70.7 dBA

Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 70.7 dBA

 Sorgente Lmin Lmax L95 L90 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB h:m:s:ms

ambientale 70.6 69 73.8 70 70.1 00:12:27

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz

71.0 78.3 73.5 74.5 70.5 66.8 63.3 61.3 58.9 54.4 46.9
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Gruppo Mastrotto

Via Della Concia

Punto interno 1 B4 h 1.7 Inizio 19/10/2016 11:23:00

fondo bottali a  m Fine 19/10/2016 11:49:40

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 0

Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora

Ripetitività autorizzata 10

Fattore correttivo KI 0.0 dBA

Componenti tonali 0 Tocca ? 0

Fattore correttivo KT 0.0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0 dBA

Livelli

Liv. rumore ambientale  LM 79.7 dBA

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 79.7 dBA

Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 79.7 dBA

 Sorgente Lmin Lmax L95 L90 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB

fondo bottali 79.7 76.5 89.2 77.8 78.1 0.01826389

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz

89.7 90.9 80.3 81.8 79.9 76.2 73.9 68.7 64.2 58.2 44.7
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Gruppo Mastrotto

Via Della Concia

Punto interno 2 N6 h 2 m Inizio 19/10/2016 11:34:26

carico pelli Fine 19/10/2016 11:37:58

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 0

Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora

Ripetitività autorizzata 10

Fattore correttivo KI 0.0 dBA

Componenti tonali 0 Tocca ? 0

Fattore correttivo KT 0.0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0 dBA

Livelli

Liv. rumore ambientale  LM 80.9 dBA

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 80.9 dBA

Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 80.9 dBA

 Sorgente Lmin Lmax L95 L90 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB

carico pelli 80.9 74.9 86 77.1 78 0.00240741

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz

90.8 81.5 80.9 78.9 79.7 77.3 72.3 74.5 66.0 58.7 48.7
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Gruppo Mastrotto

Via Della Concia

Punto interno 3 B5 h 1.5 Inizio 19/10/2016 11:51:25

fondo  Fine 19/10/2016 12:04:24

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 1

Frequenza di ripetizione 4.6 impulsi / ora

Ripetitività autorizzata 10

Fattore correttivo KI 0.0 dBA

Componenti tonali 0 Tocca ? 0

Fattore correttivo KT 0.0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0 dBA

Livelli

Liv. rumore ambientale  LM 80.0 dBA

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 80.0 dBA

Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 80.0 dBA

 Sorgente Lmin Lmax L95 L90 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB h:m:s:ms

fondo bottali bagnato 80 75.8 93.5 76.7 77.1 00:12:59

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz

88.4 81.0 76.4 76.4 76.7 75.6 73.5 73.3 69.7 60.5 47.8
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Gruppo Mastrotto

Via Della Concia

Punto interno 4 N8 h 1.5 Inizio 19/10/2016 11:55:25

Palissone a 3.5  m Fine 19/10/2016 11:58:27

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 0

Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora

Ripetitività autorizzata 10

Fattore correttivo KI 0.0 dBA

Componenti tonali 0 Tocca? 0

Fattore correttivo KT 0.0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0 dBA

Livelli

Liv. rumore ambientale  LM 81.4 dBA

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 81.4 dBA

Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 81.4 dBA

 Sorgente Lmin Lmax L95 L90 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB h:m:s:ms

palissone 81.4 78.3 84.1 79.4 79.8 0:02:46

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz

88.1 97.6 95.8 88.5 81.6 77.0 71.9 67.1 63.3 56.8 46.6
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Gruppo Mastrotto

Via Della Concia

Punto interno 5 N9 h 1.5 Inizio 19/10/2016 11:59:22

retorsa a 4 m Fine 19/10/2016 12:02:47

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 0

Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora

Ripetitività autorizzata 10

Fattore correttivo KI 0.0 dBA

Componenti tonali 31.5Hz Tocca ? 0

Fattore correttivo KT 0.0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0 dBA

Livelli

Liv. rumore ambientale  LM 81.5 dBA

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 81.5 dBA

Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 81.5 dBA

 Sorgente Lmin Lmax L95 L90 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB

retorsa 81.5 75.6 91.5 76 76.5 0:03:23

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz

82.5 90.9 81.9 79.8 79.2 78.4 76.4 71.6 65.0 59.5 51.7
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Gruppo Mastrotto

Via Della Concia

Punto interno 6 N10 h 1.5 Inizio 19/10/2016 12:03:27

fondo asciugggio Fine 19/10/2016 12:11:45

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 0

Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora

Ripetitività autorizzata 10

Fattore correttivo KI 0.0 dBA

Componenti tonali 0 Tocca ? 0

Fattore correttivo KT 0.0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0 dBA

Livelli

Liv. rumore ambientale  LM 79.8 dBA

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 79.8 dBA

Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 79.8 dBA

 Sorgente Lmin Lmax L95 L90 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB

fondo asciugaggio 79.8 76.8 88.2 77.6 77.8 0:08:17

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz

81.7 79.8 81.0 80.5 79.1 77.3 73.5 68.9 63.2 56.0 45.2
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Gruppo Mastrotto

Via Della Concia

Punto 9 NOTTE B1 h 1.5 Inizio 26/10/2016 22:10:42

portone C1 a 1  m Fine 26/10/2016 22:17:24

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 0

Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora

Ripetitività autorizzata 2 impulsi / ora

Fattore correttivo KI 0.0 dBA

Componenti tonali 0 Tocca ? 0

Fattore correttivo KT 0.0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0 dBA

Livelli

Liv. rumore ambientale  LM 65.5 dBA

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 65.5 dBA

Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 65.5 dBA

 Sorgente Lmin Lmax L95 L90 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB

portone 1 65.5 64.2 66.5 64.4 64.6 0:01:51

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz

77.5 70.6 68.7 62.3 62.6 60.8 60.9 57.5 50.7 36.5 23.0
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Gruppo Mastrotto

Via Della Concia N1

Punto 12 NOTTE h 1.5 Inizio 26/10/2016 22:17:11

di fronte defangatore e aspirazione H2S (h 5m) a 6.5m Fine 26/10/2016 22:27:13

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 0

Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora

Ripetitività autorizzata 2 impulsi / ora

Fattore correttivo KI 0.0 dBA

Componenti tonali 315Hz Tocca ? x

Fattore correttivo KT 3.0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0 dBA

Livelli

Liv. rumore ambientale  LM 64.6 dBA

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 64.6 dBA

Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 67.6 dBA

 Sorgente Lmin Lmax L95 L90 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB

aspirazione H2S 64.6 64.1 65.4 64.2 64.2 0:07:39

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz

69.2 69.3 67.3 61.3 66.0 60.9 57.4 55.2 45.7 40.2 32.8
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Gruppo Mastrotto

Via Della Concia

Punto 8 NOTTE B2 h 1.5 Inizio 26/10/2016 22:18:53

portone C2 a 1 m Fine 26/10/2016 22:25:19

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 0

Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora

Ripetitività autorizzata 2 impulsi / ora

Fattore correttivo KI 0.0 dBA

Componenti tonali 0 Tocca ? 0

Fattore correttivo KT 0.0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0 dBA

Livelli

Liv. rumore ambientale  LM 73.7 dBA

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 73.7 dBA

Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 73.7 dBA

 Sorgente Lmin Lmax L95 L90 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB

portone C2 73.7 71.7 77.1 72.5 72.8 0:06

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz

74.4 78.3 82.8 77.4 73.8 69.8 66.1 63.9 58.3 50.9 37.8
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Gruppo Mastrotto

Via Della Concia

Punto NOTTE N2 h 1.5 m Inizio 26/10/2016 22:29:32

rumore di fondo interno bottali a m Fine 26/10/2016 22:35:16

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 0

Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora

Ripetitività autorizzata 2 impulsi / ora

Fattore correttivo KI 0.0 dBA

Componenti tonali 0 Tocca ? 0

Fattore correttivo KT 0.0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0 dBA

Livelli

Liv. rumore ambientale  LM 77.8 dBA

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 77.8 dBA

Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 77.8 dBA

 Sorgente Lmin Lmax L95 L90 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB

bottali 77.8 76.3 82.9 76.8 76.9 0:05:44

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz

81.4 83.7 82.2 81.2 78.2 74.1 70.4 66.9 60.8 54.2 44.4
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Gruppo Mastrotto

Via Della Concia

Punto NOTTE B3 h 1.5 Inizio 26/10/2016 22:26:44

rumore di fondo interno, bottali + retorse a  m Fine 26/10/2016 22:29:08

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 0

Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora

Ripetitività autorizzata 2 impulsi / ora

Fattore correttivo KI 0.0 dBA

Componenti tonali 63Hz Tocca ? 0

Fattore correttivo KT 0.0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0 dBA

Livelli

Liv. rumore ambientale  LM 81.6 dBA

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 81.6 dBA

Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 81.6 dBA

 Sorgente Lmin Lmax L95 L90 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB

bottali+retorse 81.6 79 87.4 79.7 80 0.00166667

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz

84.8 90.3 90.2 84.0 81.8 78.9 74.9 68.8 62.9 57.3 46.0
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Gruppo Mastrotto

Via Della Concia

Punto A NOTTE N3 h 3 m Inizio 26/10/2016 22:38:05

a confine NE Fine 26/10/2016 22:49:11

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 0

Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora

Ripetitività autorizzata 2 impulsi / ora

Fattore correttivo KI 0.0 dBA

Componenti tonali 0 Tocca ? 0

Fattore correttivo KT 0.0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0 dBA

Livelli

Liv. rumore ambientale  LM 55.0 dBA

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 55.0 dBA

Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 55.0 dBA

 Sorgente Lmin Lmax L95 L90 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB h:min:s

ambientale notturno 55 52.9 62.1 54 54.2 0.00728009

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz

69.0 65.7 61.5 58.8 58.0 50.7 46.9 39.3 33.6 25.0 19.3
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Gruppo Mastrotto

Via Della Concia

Punto 10 NOTTE B4 h 1.5 m Inizio 26/10/2016 22:35:13

portone C3 leggermente aperto a 1 m Fine 26/10/2016 22:39:19

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 1

Frequenza di ripetizione 14.6 impulsi / ora

Ripetitività autorizzata 2 impulsi / ora

Fattore correttivo KI 3.0 dBA

Componenti tonali 0 Tocca ? 0

Fattore correttivo KT 0.0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0 dBA

Livelli

Liv. rumore ambientale  LM 71.0 dBA

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 71.0 dBA

Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 74.0 dBA

 Sorgente Lmin Lmax L95 L90 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB

portone C3 71 62 73.2 69.3 69.8 0.00284722

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz

74.7 76.1 73.9 76.8 72.2 67.5 62.6 54.5 48.7 43.0 31.6
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Gruppo Mastrotto

Via Della Concia

Punto 1 NOTTE B5 h 1.5 m Inizio 26/10/2016 22:40:38

portone C4 chiuso a  1 m Fine 26/10/2016 22:47:45

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 0

Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora

Ripetitività autorizzata 2 impulsi / ora

Fattore correttivo KI 0.0 dBA

Componenti tonali 31.5Hz Tocca ? 0

Fattore correttivo KT 0.0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0 dBA

Livelli

Liv. rumore ambientale  LM 71.7 dBA

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 71.7 dBA

Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 71.7 dBA

 Sorgente Lmin Lmax L95 L90 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB h:m:s:ms

portone C4 71.7 66.3 77.5 69.1 69.4 00:07:07

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz

72.1 80.3 84.4 76.8 73.3 69.1 63.2 55.0 48.1 41.9 36.5
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portone C4 Non codificato
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Gruppo Mastrotto

Via Della Concia

Punto E NOTTE B6 h 3 m Inizio 26/10/2016 22:51:27

a confine angolo S Fine 26/10/2016 22:57:59

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 0

Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora

Ripetitività autorizzata 2 impulsi / ora

Fattore correttivo KI 0.0 dBA

Componenti tonali Componenti bassa frequenzaTocca? 0

Fattore correttivo KT 0

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0 dBA

Livelli

Liv. rumore ambientale  LM 54.3 dBA

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 54.3 dBA

Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 54.3 dBA

 Sorgente Lmin Lmax L95 L90 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB h:m:s:ms

ambientale notturno 54.3 53.1 61 53.4 53.6 0:05:54

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz

67.7 67.6 62.6 59.2 55.6 50.1 46.3 43.0 38.5 32.3 30.2

ECOCHEM SRL
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50.00 - 51.0052.00 - 53.0054.00 - 55.0056.00 - 57.0058.00 - 59.0060.00 - 61.0062.00 - 63.0064.00 - 65.0066.00 - 67.0068.00 - 69.0070.00 - 71.0072.00 - 73.0074.00 - 75.0076.00 - 77.0078.00 - 79.00100.00 - 101.00102.00 - 103.00104.00 - 105.00

Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

%

dB

%

#6    Leq 1s  A dB dBMER 26/10/16 22h51m49 54.5 MER 26/10/16 22h57m43 55.6

ambientale notturno Non codificato
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Gruppo Mastrotto

Via Della Concia

Punto F NOTTE N4 h 3 Inizio 26/10/2016 22:51:14

a confine lato SE  Fine 26/10/2016 23:00:13

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 0

Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora

Ripetitività autorizzata 2 impulsi / ora

Fattore correttivo KI 0.0 dBA

Componenti tonali 31.5Hz Tocca ? 0

Fattore correttivo KT 0.0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0 dBA

Livelli

Liv. rumore ambientale  LM 68.8 dBA

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 68.8 dBA

Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 68.8 dBA

 Sorgente Lmin Lmax L95 L90 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB h:m:s:ms

ambientale notturno 68.8 67.8 74.9 68 68.1 00:08:55

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz

69.2 78.9 69.6 71.0 69.0 66.1 61.2 58.1 56.2 51.7 44.5
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60.00 - 61.0062.00 - 63.0064.00 - 65.0066.00 - 67.0068.00 - 69.0070.00 - 71.0072.00 - 73.0074.00 - 75.0076.00 - 77.0078.00 - 79.0090.00 - 91.0092.00 - 93.0094.00 - 95.0096.00 - 97.0098.00 - 99.0090.00 - 91.0092.00 - 93.0094.00 - 95.00

Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

%

dB

%

#5839    Leq 1s  A dB dBMER 26/10/16 22h51m20 69.5 MER 26/10/16 23h00m12 68.7

ambientale notturno Non codificato
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Gruppo Mastrotto

Via Della Concia

Punto 13 NOTTE N5 h 1.5 Inizio 26/10/2016 23:01:50

portone C5 chiuso a 1  m Fine 26/10/2016 23:07:19

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 0

Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora

Ripetitività autorizzata 2 impulsi / ora

Fattore correttivo KI 0.0 dBA

Componenti tonali 0 Tocca ? 0

Fattore correttivo KT 0.0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0 dBA

Livelli

Liv. rumore ambientale  LM 58.8 dBA

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 58.8 dBA

Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 58.8 dBA

 Sorgente Lmin Lmax L95 L90 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB

portone C 5 58.8 55.8 61.4 57.6 57.9 0:05:29

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz

73.9 77.0 73.5 65.0 60.4 54.8 48.7 42.5 37.7 31.5 28.6
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50.00 - 51.0052.00 - 53.0054.00 - 55.0056.00 - 57.0058.00 - 59.0060.00 - 61.0062.00 - 63.0064.00 - 65.0066.00 - 67.0068.00 - 69.0080.00 - 81.0082.00 - 83.0084.00 - 85.0086.00 - 87.0088.00 - 89.0090.00 - 91.0092.00 - 93.0094.00 - 95.00

Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

%

dB

%

#5839    Leq 1s  A dB dBMER 26/10/16 23h01m50 59.6 MER 26/10/16 23h07m18 59.1

portone C 5 Non codificato
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Gruppo Mastrotto

Via Della Concia B5

Punto 5 NOTTE h 1.5 Inizio 26/10/2016 23:05:02

portone  centrale termica a 3.6 m Fine 26/10/2016 23:09:12

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 0

Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora

Ripetitività autorizzata 2 impulsi / ora

Fattore correttivo KI 0.0 dBA

Componenti tonali Componenti bassa frequenzaTocca ? x

Fattore correttivo KT 0.0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0 dBA

Livelli

Liv. rumore ambientale  LM 70.0 dBA

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 70.0 dBA

Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 70.0 dBA

 Sorgente Lmin Lmax L95 L90 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB

portone CT 70 69.4 71.1 69.5 69.6 0:03:59

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz

69.1 78.8 72.9 73.4 68.8 65.6 62.8 63.0 53.6 49.1 40.3

ECOCHEM SRL
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Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

%

dB

%

#7    Leq 1s  A dB dBMER 26/10/16 23h05m02 69.6 MER 26/10/16 23h09m01 70.0

portone CT Non codificato
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Gruppo Mastrotto

Via Della Concia

Punto 6 NOTTE N6 h 1.5 Inizio 26/10/2016 23:08:37

compressore a 1 m Fine 26/10/2016 23:12:05

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 0

Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora

Ripetitività autorizzata 2 impulsi / ora

Fattore correttivo KI 0.0 dBA

Componenti tonali 0 Tocca ? 0

Fattore correttivo KT 0.0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0 dBA

Livelli

Liv. rumore ambientale  LM 71.6 dBA

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 71.6 dBA

Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 71.6 dBA

 Sorgente Lmin Lmax L95 L90 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB

compressore 71.6 60.6 72.4 65.3 71.2 0:03

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz

69.8 79.3 73.6 74.0 68.2 67.6 65.6 64.6 55.2 47.9 40.6

ECOCHEM SRL
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0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

60.00 - 61.0062.00 - 63.0064.00 - 65.0066.00 - 67.0068.00 - 69.0070.00 - 71.0072.00 - 73.0074.00 - 75.0076.00 - 77.0078.00 - 79.0080.00 - 81.0082.00 - 83.0084.00 - 85.0086.00 - 87.0088.00 - 89.0070.00 - 71.0072.00 - 73.0074.00 - 75.00

Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

%

dB

%

#5839    1/3 Ott 630Hz 1s  dB dBMER 26/10/16 23h08m39 61.5 MER 26/10/16 23h12m03 61.1

compressore Non codificato
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Gruppo Mastrotto

Via Della Concia

Punto 7 NOTTE N7 h 3 m Inizio 26/10/2016 23:13:23

a confine di fronte cogeneratore Fine 26/10/2016 23:18:46

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 1

Frequenza di ripetizione 11.1 impulsi / ora

Ripetitività autorizzata 2 impulsi / ora

Fattore correttivo KI 3.0 dBA

Componenti tonali 0 Tocca ? 0

Fattore correttivo KT 0.0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0 dBA

Livelli

Liv. rumore ambientale  LM 47.1 dBA

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 47.1 dBA

Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 50.1 dBA

 Sorgente Lmin Lmax L95 L90 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB

ambientale notturno 47.1 43.7 52.2 44.1 44.9 0:04:47

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz

61.2 62.9 53.0 50.0 45.4 43.2 38.7 39.2 35.5 30.6 22.5
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Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

%

dB

%

#5839    Leq 1s  A dB dBMER 26/10/16 23h13m46 47.4 MER 26/10/16 23h18m33 47.9

ambientale notturno Non codificato
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Gruppo Mastrotto

Via Della Concia

Punto D NOTTE B8 h 3 m Inizio 26/10/2016 23:11:04

a confine angolo W Fine 26/10/2016 23:17:43

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 0

Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora

Ripetitività autorizzata 2 impulsi / ora

Fattore correttivo KI 0.0 dBA

Componenti tonali Fattore correttivo KBTocca ? 0

Fattore correttivo KT 0.0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0 dBA

Livelli

Liv. rumore ambientale  LM 41.7 dBA

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 41.7 dBA

Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 41.7 dBA

 Sorgente Lmin Lmax L95 L90 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB

ambientale notturno 41.7 40.3 44 40.6 40.8 0.00378472

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz

58.1 55.0 47.8 43.8 40.7 37.7 35.8 32.9 25.3 20.7 17.8
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30.00 - 31.0032.00 - 33.0034.00 - 35.0036.00 - 37.0038.00 - 39.0040.00 - 41.0042.00 - 43.0044.00 - 45.0046.00 - 47.0048.00 - 49.0050.00 - 51.0052.00 - 53.0054.00 - 55.0056.00 - 57.0058.00 - 59.0060.00 - 61.0062.00 - 63.00

Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

%

dB

%

#8    Leq 1s  A dB dBMER 26/10/16 23h11m56 41.3 MER 26/10/16 23h17m23 42.7

ambientale notturno Non codificato

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

23h12 23h13 23h14 23h15 23h16 23h17



Gruppo Mastrotto

Via Della Concia

Punto C NOTTE N8 h 3 m Inizio 26/10/2016 23:20:53

a confine lato NW Fine 26/10/2016 23:28:59

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 0

Frequenza di ripetizione 0.0 impulsi / ora

Ripetitività autorizzata 2 impulsi / ora

Fattore correttivo KI 0.0 dBA

Componenti tonali 0 Tocca ? 0

Fattore correttivo KT 0.0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0 dBA

Livelli

Liv. rumore ambientale  LM 44.1 dBA

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 44.1 dBA

Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 44.1 dBA

 Sorgente Lmin Lmax L95 L90 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB h:min:s

ambientale notturno 44.1 41.6 55.2 42 42.1 0.00508102

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz

61.0 57.9 51.1 46.8 45.4 40.3 36.8 32.2 28.9 27.3 21.7
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40.00 - 41.0042.00 - 43.0044.00 - 45.0046.00 - 47.0048.00 - 49.0050.00 - 51.0052.00 - 53.0054.00 - 55.0056.00 - 57.0058.00 - 59.0060.00 - 61.0062.00 - 63.0064.00 - 65.0066.00 - 67.0068.00 - 69.0070.00 - 71.0072.00 - 73.0074.00 - 75.0076.00 - 77.0078.00 - 79.0080.00 - 81.0082.00 - 83.0084.00 - 85.00

Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa

%

dB

%

#5839    Leq 1s  A dB dBMER 26/10/16 23h21m21 43.0 MER 26/10/16 23h28m40 42.1

ambientale notturno Non codificato
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Gruppo Mastrotto

Via Della Concia

Punto B NOTTE B9 h 3 m Inizio 26/10/2016 23:20:23

a confine vicino cancello ingresso Fine 26/10/2016 23:35:58

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 2

Frequenza di ripetizione 7.7 impulsi / ora

Ripetitività autorizzata 2 impulsi / ora

Fattore correttivo KI 3.0 dBA

Componenti tonali 25Hz Tocca ? 0

Fattore correttivo KT 0.0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0.0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0.0 dBA

Livelli

Liv. rumore ambientale  LM 58.2 dBA

Liv. rumore ambientale   LA = LM + KP 58.2 dBA

Liv. di rumore corr.  LC = LA + KI + KT + KB 61.2 dBA

 Sorgente Lmin Lmax L95 L90 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB

ambientale notturno 58.2 55.2 79.8 55.8 55.9 0.01042824

Analisi in frequenza (Lmin e Laverage dBLin) e grafico temporale (Leq dB(A)

16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 1 6kHz

66.7 65.5 66.7 56.1 57.6 53.9 51.3 51.4 39.6 32.2 27.8
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Distribuzione d'ampiezza Distribuzione cumulativa
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#9    Leq 1s  A dB dBMER 26/10/16 23h20m28 58.3 MER 26/10/16 23h35m29 57.1

ambientale notturno Non codificato
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Scheda tecnica del cogeneratore JGS 

312 GS-N.L 

 



























Confine di proprietà

15

161616

15

5,70
5,50

SPACCATRICE

Connessione gas metano

Connessione vapore

21600

8570

Connessione

alimento caldaia

Connessione acqua calda al serbatoio

esistente

Pompa AB

(mandata al CHP)

Piantana sostegno tubazioni

vapore, acqua calda, gas metano

Tubazioni

esistenti

Tubazioni

esistenti

Prevedere rete metallica

separazione trafo/celle

altezza = 2000mm

trafo

P4

i
n

c
e

n
d

i
o

c
e

n
t
r
.

2100 2850

QMT01

D
D

R

Risalita cavi da skid olio

Foro discesa scarichi

Ø200mm

Piantana sostegno tubazione fumi

Prevedere griglia sulla porta (parte

bassa) per ingresso aria

verifica luce porta min 1100mm

SKID OLIO - IN LOCALE CLIENTE

2
0

3
0

Area rispetto

Skid olio

8
0

0
0

8000

2030

Immissione aria

Camino di scarico

Container motore

Dissipatore

Spazio libero per

sfogo ventilazione ed

eventuale estrazione motore

Flash tank

Caldaia

1583

2
6

5
9

1904

12198

2438

2
4

4
4

678912192

Vapore, alimento caldaia,

acqua calda

Acqua fredda,

aria compressa

MOTORE

       AREA LIBERA PER

 EVENTUALE ESTRAZIONE

Magazzino esistente
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DESCRIZIONE DEGLI 

INTERVENTI DI INSONORIZZAZIONE 
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MATERIALI ACUSTICI        

  
 

 
 
 
 
A) AZIENDA PRODUTTRICE: ECOSTIL group  s.r.l.  
 

B) DENOMINAZIONE COMMERCIALE: “DUALFON” 80  
 
C) DESCRIZIONE DEL MATERIALE: Pannello monolitico composto da due paramenti in 

lamiera di acciaio zincata e preverniciata RAL 9002. 
Componenti: 
C1) Lamiera liscia zincata, preverniciata, spess. mm 1,2; 
C2) Lamiera liscia zincata, preverniciata, forata 35%, spess. mm 0,6 microgrecata; 
C3) Interposto e incollato a C1 e C2 materassino in lana minerale,  
      idrorepellente, biodegradabile, anti-insaccamento, a fibre orientate,  

con densità 90 kg / mc. 
 

 
 
D) ASSIEMAGGIO DEI DIVERSI COMPONENTI: Incollaggio a caldo 
 
E) FORMATI E PESO:   - Larghezza Max   : mm  1000 
        - Lunghezza Max   : mm  6000 
        - Spessore    : mm      80 
        - Peso medio al mq : kg        26,31 
 
F) IMPIEGO: Pareti divisorie, cabine fonoisolanti/fonoassorbenti per macchine  

operatrici, barriere stradali 
 
 
G) CARATTERISTICHE: 
-    Frequenza             :Hz     
-    Isolamento acustico      :dB 
-    Assorbimento acustico : αααα S. 
-    Isolamento termico         : W / m²  k = 0.56  
-    Isolamento acustico ISO RW = dB 31,8  (con lamina  ISO RW = 40) 
-    Comportamento al fuoco:  Classe 1 (ininfiammabile) 
 
 
 
Inoltre il pannello “DUALFON”  
- Non  assorbe la polvere;                             - Non  favorisce lo sviluppo di muffe e batteri; 
- Non  assorbe l’umidità;                                           - E’ protetto contro la corrosione; 
- Non  contiene l’amianto;                             - E’ affidabile nel tempo. 
- Non  è superficialmente contaminabile;                                  
     

Scheda Tecnica pannelli  “ DUALFON”  
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PONTE SAN NICOLÒ LÌ, 28/11/16 

OGGETTO: IPOTESI PER LA FORNITURA DI SISTEMA DI 

INSONORIZZAZIONE PER TORRE EVAPORATIVA E VENTILATORI 

CENTRIFUGHI 

Con la presente siamo a trasmetterVi ipotesi di intervento per la 

fornitura e montaggio di cabine di insonorizzazione costruite come di 

seguito descritto. 

DESCRIZIONE GENERALE 

� STRUTTURA PORTANTE 

La struttura portante è costituita da montanti in ferro tubolare di sezione 

quadrata e rettangolare di opportuno spessore variabile dai 2 ai 3mm 

scelti a seconda delle esigenze dimensionali  e costruttive . 
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Tutta la struttura costituente la telaistica delle pareti viene assiemata e 

collegata pezzo per pezzo mediante innesti a baionetta ove siano 

richiesti eventuali interventi di smontaggio e rimontaggio per opere di 

manutenzione o saldati perimetralmente con la costruzione di telai 

assemblabili e camionabili.  

Classificazione del materiale :STEEL NAME DX51D + Z275- ACCIAI 

A BASSO TENORE DI CARBONIO RIVESTITI PER IMMERSIONE 

A CALDO IN CONTINUO – METODO SENDZIMIR (EN 10327) 

 

� PANNELLI FONOISOLANTI - FONOASSORBENTI 

I pannelli fonoisolanti – fonoassorbenti dello spessore di mm. 80 sono 

costituiti da un involucro esterno in lamiera zincata verniciata con  

assiemati i seguenti inserti partendo dall’esterno verso l’interno del 

pannello stesso come di seguito elencato: 

• Lamiera d’acciaio zincata verniciata;  

• Inserto con funzione fonoisolante-fonoassorbente in fibra non 

cancerogena conforme alla Direttiva 97/69/EC CLASSE A1;  

• Inserto con funzione protettiva in CLASSE A1 conforme alla 

Direttiva 97/69/EC; 

• Rete stirata in alluminio di protezione e contenimento dello spessore 

di mm. 1. 
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I pannelli presentano perimetralmente una battuta di appoggio e 

fissaggio da mm 25 circa sulla quale viene inserita una guarnizione a 

cellule chiuse atta a  garantire la tenuta alle avversità meteorologiche e 

acustica nelle estremità. 

Il fissaggio degli stessi sarà attuato a mezzo viti tra battuta e montante 

sottostante. 

Classificazione del materiale :STEEL NAME DX51D + Z275- ACCIAI 

A BASSO TENORE DI CARBONIO RIVESTITI PER IMMERSIONE 

A CALDO IN CONTINUO – METODO SENDZIMIR (EN 10327) 

 

 

� SILENZIATORI  A SETTI AD ASSORBIMENTO SU INGRESSI ARIA/CUFFIE 

I silenziatori ad assorbimento installati su ingressi aria aspiranti sono 

costruiti con un  pannello esterno e telaio di supporto  in lamiera zincata 

e tubolare zincato con interposti all’interno dei setti fonoisolanti – 

fonoassorbenti aventi un opportuno spessore e  dimensionati per le 

portate d’aria e le pressioni richieste. 

I setti fonoisolanti – fonoassorbenti sono costituiti da: 

• Struttura reggente in lamiera o zincata; 

• Materassino fonoassorbente in fibra non cancerogena conforme alla 

Direttiva 97/69/EC CLASSE A1; 
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• Film protettivo antispolverio CLASSE A1; 

• Lamiera forata stirata in alluminio su ambo i lati. 

Le flange sono in ferro angolare di mm. 40 x 40 x 4 e presentano dei 

fori di giunzione aventi diametro mm. 10. 

 

� VERNICIATURA 

La verniciatura viene eseguita a polveri  poliesteri in base alla 

gradazione Ral 7035 come da ns standard come da specifica sottostante: 

� Lavaggio e sgrassaggio con bagno alcalino a 50°/60° 

� Risciacquo 

� Fosfatazione con bagno a 50°/60° 

� Risciacquo 

� Passivazione a mezzo prodotto passivante ed acqua osmotizzata 

� Asciugatura con temperatura  a 180° 

� Applicazione di fondo zincante epossidico a polveri con spessore 

minimo di 70 micron 

� Polimerizzazione a 180° per 30 minuti 

� Applicazione di polveri poliesteri o poliuretaniche per esterni 

QUALYCOAT con spessore minimo di 80 massimo 150 micron 

� Polimerizzazione a 180° per 30 minuti 
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� INSTALLAZIONE  

L’installazione verrà effettuata da ns. personale qualificato e 

specializzato nel rispetto delle attuali norme di sicurezza. 

 

� GARANZIE 

Le opere di insonorizzazione  saranno atte a garantire una riduzione 

acustica di circa 20dB(A)Leq sia per la torre evaporativa che per i 

ventilatori  

Le misure  verranno effettuate con tutte le altre fonti disturbanti 

disattivate con fonometro posizionato a mt. 1,00 dalla cabina con 

microfono ad una altezza pari a mt, 1,5 dal piano di calpestio in assenza 

di forature o passaggi con misurazione in assenza di picchi o 

componenti tonali impulsive. 

In fase di collaudo inoltre il valore del rumore di fondo dovrà 

necessariamente essere inferiore di almeno 10 dB rispetto alla risultante 

finale con una tolleranza di quest’ultima di +/-3db. 

� CERTIFICAZIONI 

Alla consegna verrà inoltre consegnato il manuale di istruzioni e la 

dichiarazione di conformità CE del manufatto dei materiali e 

componentistiche utilizzate. 
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Seguono foto di interventi effettuati 

 

Insonorizzazione torre evaporativa 
 

 
Insonorizzazione parco torri evaporative 
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Cabina per ventilatori centrifughi 

 

Barriera impianti con trasporti pneumatici 
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Barriera per ventilatori 

 

Sempre a Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo 

l’occasione per porgerVi distinti saluti. 

 

        Ceola Geom. Robert 

 
 
 
In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, siamo a fornirVi la dovuta informazione in 
ordine alle finalità del trattamento dei Vostri dati, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi. 
Le finalità del trattamento sono commerciali contabili e di legge. 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale ad opera di soggetti di ciò autorizzati. 
Voi potrete far valere in propri diritti come espresso dall’artt. 7,8,9 e 10 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, 
rivolgendosi al titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è Ceola Danilo s.n.c. Via Giorato 132 35020 
Ponte S. Nicolò PD. 
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