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F) OPERE STRADALI  
F.03) SBANCAMENTI E SCAVI 
 
F.03.02) Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni 
di qualsiasi lunghezza, in  materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o 
bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate 
stradali (escluse le sole sovrastrutture), le rocce tenere da piccone con esclusione 
dell'onere della eventuale preventiva sconnessione, escluso inoltre la roccia dura da 
mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1,000 m³ e la sovrastruttura stradale, 
per:- apertura di sede stradale, piazzole, opere accessorie e relativo cassonetto;- la 
bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondità ;- per 
apertura di gallerie artificiali nonche` degli imbocchi delle gallerie naturali;- la 
formazione o l' approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo 
stradale;- l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei 
disegni di progetto per l' inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a sez. 
ristretta etc).Nel presente magistero sono pure compensati:- la preventiva ricerca 
ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in 
genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione che saranno 
compensate con apposito prezzo;- la rimozione preventiva della terra vegetale ed il 
suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo 
reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;- la 
regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il 
taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico e trasporto a 
rifiuto come successivamente indicato esclusa la lavorazione del legname 
recuperabile;- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a 
rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere  con qualsiasi mezzo compreso 
l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e 
spese dell'Impresa;- il carico ed allontanamento dal cantiere del materiale idoneo in 
eccedenza rimanendo quest'ultimo di proprietà  dell'Appaltatore;- il carico, trasporto 
a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. fino ad una distanza stradale di 
10 km dalla zona dei lavori su aree individuate nel progetto esclusi gli oneri di 
discarica che saranno compensati a parte;-l'esaurimento a gravità  dell'acqua con 
canali fugatori o cunette o altre opere simili; - la eventuale segnalazione diurna e 
notturna degli scavi;ed ogni altro onere. 
 
CODICE DESCRIZIONE U.M. 
F.03.02.00 SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI 

MECCANICI 

m³ 341.10 

 

F.04) FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE 
 
F.04.11) Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di 
adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso 
come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente 
livellato, posto in opera anche in più strati di cm 20 circa, compresa la livellazione e 
la cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante 
fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche 
 
CODICE DESCRIZIONE U.M. 
F.04.11.a FONDAZIONE STRADALE con materiale 

proveniente dagli scavi 

m³192.60 

 



 F.04.12) sp 5 Cm Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare 
stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 
5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato 
con idonee macchine per ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni tipo di 
progetto, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto 
secondo le modalita` prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la stesa della 
successiva sovrastruttura 
 
CODICE DESCRIZIONE U.M. 
F.04.12.00 FINITURA SUPERFICIALE DELLA 

FONDAZIONE STRADALE SPESSORE 5 Cm.. 

m² 1050.00 

 
F.04.12) sp 10Cm  Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare 
stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 
10, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato 
con idonee macchine per ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni tipo di 
progetto, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto 
secondo le modalita` prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la stesa della 
successiva sovrastruttura 
 
CODICE DESCRIZIONE U.M. 
F.04.12.00 FINITURA SUPERFICIALE DELLA 

FONDAZIONE STRADALE SPESSORE 5 Cm. 

m²1234.00 

 
 
F.13) PAVIMENTAZIONI 
F.13.11) Strato unico tipo "B" 
 
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso MONOSTRATO 
(marcato CE, secondo UNI 13108/2006), ad elevata resistenza meccanica di tipo 
chiuso con funzione di manto (binder + usura) superficiale delle pavimentazioni, 
avente granulometria di mm 0-16/20 secondo le specifiche tecniche e prestazionali 
indicate nelle Norme Tecniche di Capitolato. Il conglomerato, proveniente da 
impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sarà confezionato a caldo e composto da 
aggregati calcarei (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, 
sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione, 
opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione B50/70 (o B70/100 
nel periodo invernale) , tenore del 4,5-5,5% in peso riferito al peso della miscela di 
aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (8-10 ton), 
compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania 
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con esclusione della 
eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con 
le apposite voci. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella 
misura massima del 20 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa 
presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le 
modalità di confezionamento.  
 
CODICE DESCRIZIONE U.M. 
F.13.11.a STRATO UNICO TIPO "B" dello spessore 

compresso di 40 mm 

m²75.00 

 


