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Terreno Naturale

Sottofondo in Ghiaia
Spessore 20/30 Cm

Asfaltatura Banchina

Piano campagna

STATO ATTUALE

STATO FUTURO

Terreno Naturale

Sottofondo in Ghiaia
Spessore 20/30 Cm

Misto stabilizzato ghiaia Banchina

Piano campagna
Misto stabilizzato ghiaia Banchina

Piano campagna

Terreno Naturale

Sottofondo in Ghiaia
Spessore 20/30 Cm

Banchina

Piano campagna

Stabilizzato rullato

Terreno Naturale

Sottofondo in Ghiaia
Spessore 20/30 Cm

Banchina

Piano campagna

Stabilizzato rullato
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COMUNE DI ISOLA VICENTINA

VIABILITA'

PROVINCIA DI VICENZA
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AVI ZEN Società Agricola Semplice

Progetto per la costruzione di un allevamento avicolo
per galline ovaiole, sito in Via Santa Maria Celeste per
conto della Ditta:

Il Progettista
Geom. Claudio Caretta

Il Progettista delle Strutture
Dott. Ing. Alessandro Rossato

Integrazione PDC 12-17

LEGGENDA

Tratto di strada attualmente asfaltato

Tratto di strada di cui si prevede l'asfaltatura

Tratto di strada di cui si prevede la risagomatura della strato di stabilizzato

Tratto di strada di cui si prevede  la ralizzazione del sottofondo in ghiaia e la risagomatura della strato di stabilizzato

Lotto oggetto dell'intervento

A termini di legge, la proprietà di questo elaborato è riservata. Si fa divieto di riprodurlo oppure di renderlo noto a terzi senza la nostra autorizzazione

SEZIONI  VIABILITA'  ESISTENTE E FUTURA SCALA 1:30

PLANIMETRIA DELLA  VIABILITA'  ESISTENTE E FUTURA SCALA 1: 1000

Terreno Naturale

Sottofondo in Ghiaia
Spessore 20/30 Cm

Asfaltatura Banchina

Piano campagna

LEGGENDA

Percorso carico mangime

Percorso carico carcasse "morti"

Percorso carico e scarico animali

Percorso carico uova

Percorso smaltimento pollina

Piazzola per fermata in caso di incrocio tra mezzi

Piazzola per fermata in caso di incrocio tra mezzi

Si precisa che non ci saranno sovrapposizioni di
flusso tra entrata ed uscita dei mezzi in quanto si
prevede  un opportuno sfasamento degli orari di
transito

PLANIMETRIA DEI FLUSSI DI TRAFFICO scala a vista


