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Caposaldo - Quota: 0.00
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Elementi di separazione in cls

Q.F.T.
-2,78
(107,39)
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PLANIMETRIA FOGNATURA BIANCA e NERA

- scala 1:250 -

CONDOTTA PRINCIPALE IN C.A.V. Ø 40 cm

LEGENDA FOGNATURA ACQUE BIANCHE:

COLLEGAMENTI - TUBO PVC Ø160 mm

POZZETTI DI ISPEZIONE ACQUE BIANCHEB1,B2, ecc

CADITOIE

CANALETTA DI RACCOLTA

IMPIANTO DISSABBIATORE - DISOLEATORE

POZZO PERDENTE - Diam. 200, H = 3 m

CONDOTTA PRINCIPALE IN GRES Ø250 mm

LEGENDA FOGNATURA ACQUE NERE:

COLLEGAMENTI - TUBO PVC Ø160

POZZETTI DI ISPEZIONE TIPO KOMPLETN1,N2, ecc

QUOTA FONDO TUBOQ.F.T.

QUOTA FONDO TUBOQ.F.T.

Q.F.T.: -1.50

Q.F.T.
-1.40

Q.F.T.
-1.90
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Q.F.T.
-2.24
(107,93)
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VICENZACASSOLA

12

FOGNATURA BIANCA E NERA

Planimetria

12 - Planimetria Fognatura B&N

1:250

"CAPITELVECCHIO Real Estate Srl"

PROGETTO URBANISTICO

VARIANTE 2 AL P.D.L. "DOBRU"

Disegni\PUA\Progetto urbanistico\

H:\CARTELLE...\Capitelvecchio...\

N1

N3

N6pendenza rete acque nere = 0,2 % >>

CONDOTTA REALIZZABILE DOPO L'INIZIO LAVORI

EFFETTIVO DEL PUA "CIM"

POZZETTO DI CAMPIONAMENTO

SUB-IRRIGAZIONE - circa 60 ml


