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Ø120

Montante dalla
copertura 140x120

CANALE MICROFORATO
DI MANDATA ARIA
Lamiera zincata verniciata
Foratura media
Angolo  45°
Diametro 80 cm
Portata 9.540 mc/h

CANALE MICROFORATO
DI MANDATA ARIA
Lamiera zincata verniciata
Foratura media
Angolo  45°
Diametro 80 cm
Portata 10.440 mc/h

CANALE MICROFORATO
DI MANDATA ARIA
Lamiera zincata verniciata
Foratura media
Angolo  45°
Diametro 80 cm
Portata 10.440 mc/h

CANALE MICROFORATO
DI MANDATA ARIA
Lamiera zincata verniciata
Foratura media
Angolo  45°
Diametro 80 cm
Portata 3.990 mc/h

CANALE MICROFORATO
DI MANDATA ARIA
Lamiera zincata verniciata
Foratura media
Angolo  45°
Diametro 80 cm
Portata 6.650 mc/h

CANALE MICROFORATO
DI MANDATA ARIA
Lamiera zincata verniciata
Foratura media
Angolo  45°
Diametro 80 cm
Portata 9.310 mc/h

CANALE MICROFORATO
DI MANDATA ARIA
Lamiera zincata verniciata
Foratura media
Angolo  45°
Diametro 80 cm
Portata 11.970 mc/h

CANALE MICROFORATO
DI MANDATA ARIA
Lamiera zincata verniciata
Foratura media
Angolo  45°
Diametro 80 cm
Portata 9.310 mc/h

CANALE MICROFORATO
DI MANDATA ARIA
Lamiera zincata verniciata
Foratura media
Angolo  45°
Diametro 80 cm
Portata 9.900 mc/h CANALE MICROFORATO

DI MANDATA ARIA
Lamiera zincata verniciata
Foratura media
Angolo  45°
Diametro 80 cm
Portata 10.440 mc/h

CANALE MICROFORATO
DI MANDATA ARIA
Lamiera zincata verniciata
Foratura media
Angolo  45°
Diametro 80 cm
Portata 10.440 mc/h
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Montante dalla
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Montante dalla
copertura 1400x1200
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CANALE MICROFORATO
DI MANDATA ARIA
Lamiera zincata verniciata
Foratura media
Angolo  45°
Diametro 80 cm
Portata 9.840 mc/h

CANALE MICROFORATO
DI MANDATA ARIA
Lamiera zincata verniciata
Foratura media
Angolo  45°
Diametro 80 cm
Portata 9.840 mc/h

CANALE MICROFORATO
DI MANDATA ARIA
Lamiera zincata verniciata
Foratura media
Angolo  45°
Diametro 80 cm
Portata 9.460 mc/h

CANALE MICROFORATO
DI MANDATA ARIA
Lamiera zincata verniciata
Foratura media
Angolo  45°
Diametro 80 cm
Portata 8.680 mc/h

CANALE MICROFORATO
DI MANDATA ARIA
Lamiera zincata verniciata
Foratura media
Angolo  45°
Diametro 80 cm
Portata 7.720 mc/h

CANALE MICROFORATO
DI MANDATA ARIA
Lamiera zincata verniciata
Foratura media
Angolo  45°
Diametro 80 cm
Portata 6.950 mc/h
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Montante dalla
copertura 110x110

CANALE MICROFORATO
DI MANDATA ARIA
Lamiera zincata verniciata
Foratura media
Angolo  45°
Diametro 80 cm
Portata 3.700 mc/h

CANALE MICROFORATO
DI MANDATA ARIA
Lamiera zincata verniciata
Foratura media
Angolo  45°
Diametro 80 cm
Portata 7.620 mc/h

CANALE MICROFORATO
DI MANDATA ARIA
Lamiera zincata verniciata
Foratura media
Angolo  45°
Diametro 80 cm
Portata 9.480 mc/h

CANALE MICROFORATO
DI MANDATA ARIA
Lamiera zincata verniciata
Foratura media
Angolo  45°
Diametro 80 cm
Portata 10.710 mc/h

CANALE MICROFORATO
DI MANDATA ARIA
Lamiera zincata verniciata
Foratura media
Angolo  45°
Diametro 80 cm
Portata 9.680 mc/h

Montante dalla
copertura 110x110

Montante dalla
copertura 110x110
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PIANTA PIANO TERRA LEGENDA

NOTE

Canale in lamiera zincata per mandata aria

Canale in lamiera zincata per ripresa aria
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Il  disegno  è  valido  solo  per  gli  impianti
La dimensione indicata nei canali circolari equivale al diametro interno in cm
Le dimensioni indicate nei canali rettangolari equivalgono a B x H in cm
La realizzazione degli impianti deve essere coordinata con tutte le altre impiantistiche ed in accordo con la D.L.
Tutte le tubazioni flessibili devono avere una lunghezza non maggiore di 3 metri. Le curve devono avere raggio di curvatura maggioreo uguale a 3 volte il
diametro interno del condotto
Tutti i fori realizzate su pareti o solai REI per il passaggio delle tubazioni impiantistiche vanno ripristinati con malta tagliafuoco tale da garantire la
resistenza al fuoco del compartimento. In corrispondenza di detti attraversamenti con tubazioni in materiale plastico dovranno essere previsti collari
tagliafuoco.
Nell'attraversamento di giunti sismici le tubazioni dovranno essere provviste di giunto flessibile.
Lo scarico condensa dei terminali di ventilazione va collegato ai pluviale con tubo in PEAD De32 e pendenza minima 0,5% verso lo scarico

Canale montante

Canale discendente

Canale circolare di mandata microforato in lamiera zincata verniciata - lancio in una/due direzioni

�=�=�=�=
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ST

Canale circolare di ripresa microforato in lamiera zincata verniciata

Serranda di intercettazione

Silenziatore a setti fonoassorbenti
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INGENIOTEC si riserva a termini di legge la proprieta' di questo documento, con divieto di riprodurlo,
 di consegnarlo o di renderlo comunque noto a Terzi senza preventiva autorizzazione.
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UNITA' ROOF-TOP PER INSTALLAZIONE
ESTERNA CON VENTILATORI PLUG-FAN

E COMPRESSORI SCROLL
Resa frigorifera: 190,0 kW
Resa termica: 192,0 kW

Potenza ass. raffr.: 44 kW
Potenza ass. risc.: 39,8 kW

EER: 7,3 - COP: 4,8
Portata d'aria: 30.600 mc/h

Dim. (LxPxA): 7.940x2.320x2.455 mm
Livello pressione sonora: 61 dB(A)

Montante dalla
copertura 140x120

Montante dalla
copertura 1400x1200

Montante dalla
copertura 1400x1200

Montante dalla
copertura 140x120

Montante dalla
copertura 110x110

Montante dalla
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UNITA' ROOF-TOP PER INSTALLAZIONE
ESTERNA CON VENTILATORI PLUG-FAN
MOTORI EC E COMPRESSORI SCROLL

Resa frigorifera: 177,0 kW
Resa termica: 185,0 kW

Potenza ass. raffr.: 40,7 Kw
Potenza ass. risc.: 42,7 Kw

EER: 4,3 - COP: 4,3
Portata d'aria: 26.245 mc/h

Dim. (LxPxA): 6.550x2.240x2.180 mm
Livello pressione sonora: 65 dB(A)

UNITA' ROOF-TOP PER INSTALLAZIONE
ESTERNA CON VENTILATORI PLUG-FAN
MOTORI EC E COMPRESSORI SCROLL

Resa frigorifera: 134,0 kW
Resa termica: 132,0 kW

Potenza ass. raffr.: 26,1 kW
Potenza ass. risc.: 26,9 kW

EER: 5,13- COP: 4,9
Portata d'aria: 20.600 mc/h

Dim. (LxPxA): 6.550x2.240x2.180 mm
Livello pressione sonora: 65 dB(A)

UNITA' ESTERNA MULTISPLIT
Potenza risc.: 4,6 kW

Potenza raffredd.: 4 kW
EER: 4,94 - COP: 5,05

Dim. (LxPxA): 936x735x300 mm
Livello pressione sonora: 47 dB(A) Calate  gas-liquido  alle  unità

interne del bocco servizi

UNITA' ESTERNA MULTISPLIT
Potenza risc.: 4,6 kW

Potenza raffredd.: 4 kW
EER: 4,94 - COP: 5,05

Dim. (LxPxA): 936x735x300 mm
Livello pressione sonora: 47 dB(A)

Calate  gas-liquido  alle  unità
interne del bocco servizi

stefania zampieri © stefania zampieri ©Montanti di presa aria esterna
per ventilazione blocco servizi

con  griglia  antivolatile  Ø16

stefania zampieri © stefania zampieri ©

UNITA' ESTERNA MULTISPLIT
Potenza risc.: 4,6 kW

Potenza raffredd.: 4 kW
EER: 4,94 - COP: 5,05

Dim. (LxPxA): 936x735x300 mm
Livello pressione sonora: 47 dB(A)

Montanti di espulsione aria
blocco servizi con griglia
antivolatile  Ø16
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Montanti di espulsione aria
blocco servizi con griglia

antivolatile  Ø16 Montante dalla
copertura 140x120
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UNITA' ROOF-TOP PER INSTALLAZIONE
ESTERNA CON VENTILATORI PLUG-FAN
MOTORI EC E COMPRESSORI SCROLL

Resa frigorifera: 134,0 kW
Resa termica: 132,0 kW

Potenza ass. raffr.: 26,1 kW
Potenza ass. risc.: 26,9 kW

EER: 5,13- COP: 4,9
Portata d'aria: 20.600 mc/h

Dim. (LxPxA): 6.550x2.240x2.180 mm
Livello pressione sonora: 65 dB(A)

UNITA' ROOF-TOP PER INSTALLAZIONE
ESTERNA CON VENTILATORI PLUG-FAN
MOTORI EC E COMPRESSORI SCROLL

Resa frigorifera: 177,0 kW
Resa termica: 185,0 kW

Potenza ass. raffr.: 40,7 Kw
Potenza ass. risc.: 42,7 Kw

EER: 4,3 - COP: 4,3
Portata d'aria: 26.245 mc/h

Dim. (LxPxA): 6.550x2.240x2.180 mm
Livello pressione sonora: 65 dB(A)

UNITA' ROOF-TOP PER INSTALLAZIONE
ESTERNA CON VENTILATORI PLUG-FAN
MOTORI EC E COMPRESSORI SCROLL

Resa frigorifera: 134,0 kW
Resa termica: 132,0 kW

Potenza ass. raffr.: 26,1 kW
Potenza ass. risc.: 26,9 kW

EER: 5,13- COP: 4,9
Portata d'aria: 20.615 mc/h

Dim. (LxPxA): 6.550x2.240x2.180 mm
Livello pressione sonora: 65 dB(A)

UNITA' ROOF-TOP PER INSTALLAZIONE
ESTERNA CON VENTILATORI PLUG-FAN
MOTORI EC E COMPRESSORI SCROLL

Resa frigorifera: 134,0 kW
Resa termica: 132,0 kW

Potenza ass. raffr.: 26,1 kW
Potenza ass. risc.: 26,9 kW

EER: 5,13- COP: 4,9
Portata d'aria: 20.615 mc/h

Dim. (LxPxA): 6.550x2.240x2.180 mm
Livello pressione sonora: 65 dB(A)

UNITA' ROOF-TOP PER INSTALLAZIONE
ESTERNA CON VENTILATORI PLUG-FAN

E COMPRESSORI SCROLL
Resa frigorifera: 190,0 kW
Resa termica: 192,0 kW

Potenza ass. raffr.: 44 kW
Potenza ass. risc.: 39,8 kW

EER: 7,3 - COP: 4,8
Portata d'aria: 30.600 mc/h

Dim. (LxPxA): 7.940x2.320x2.455 mm
Livello pressione sonora: 61 dB(A)

PIANTA PIANO COPERTURA LEGENDA

NOTE

Canale di mandata aria isolato

Canale di ripresa aria isolato
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Il  disegno  è  valido  solo  per  gli  impianti
La dimensione indicata nei canali circolari equivale al diametro interno in cm
Le dimensioni indicate nei canali rettangolari equivalgono a B x H in cm
La realizzazione degli impianti deve essere coordinata con tutte le altre impiantistiche ed in accordo con la D.L.
Tutte le tubazioni flessibili devono avere una lunghezza non maggiore di 3 metri. Le curve devono avere raggio di curvatura maggioreo uguale a 3 volte il
diametro interno del condotto
Tutti i fori realizzate su pareti o solai REI per il passaggio delle tubazioni impiantistiche vanno ripristinati con malta tagliafuoco tale da garantire la
resistenza al fuoco del compartimento. In corrispondenza di detti attraversamenti con tubazioni in materiale plastico dovranno essere previsti collari
tagliafuoco.
Nell'attraversamento di giunti sismici le tubazioni dovranno essere provviste di giunto flessibile.
Lo scarico condensa dei terminali di ventilazione va collegato ai pluviale con tubo in PEAD De32 e pendenza minima 0,5% verso lo scarico

Canale montante

Canale discendente

Canale circolare di mandata microforato in lamiera zincata verniciata - lancio in una/due direzioni
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ST

Canale circolare di ripresa microforato in lamiera zincata verniciata

Serranda di intercettazione

Silenziatore a setti fonoassorbenti
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UNITA' DI RECUPERO CALORE A
FLUSSI IN CONTROCORRENTE
Portata aria nominale: 150 m3/h

Prevalenza utile: 150 Pa
Potenza elettrica ass.: 100 W
Efficienza scambiatore: 89%

Dim. (LxPxA): 840x480x224 mm
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Montante  dalla  copertura  Ø16

Ø16
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Canali in
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UNITA' DI RECUPERO CALORE A
FLUSSI IN CONTROCORRENTE
Portata aria nominale: 150 m3/h

Prevalenza utile: 150 Pa
Potenza elettrica ass.: 100 W
Efficienza scambiatore: 89%

Dim. (LxPxA): 840x480x224 mm
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controsoffitto

UNITA' DI RECUPERO CALORE A
FLUSSI IN CONTROCORRENTE
Portata aria nominale: 150 m3/h

Prevalenza utile: 150 Pa
Potenza elettrica ass.: 100 W
Efficienza scambiatore: 89%

Dim. (LxPxA): 840x480x224 mm

UNITA' DI RECUPERO CALORE A
FLUSSI IN CONTROCORRENTE
Portata aria nominale: 150 m3/h
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Ø
12,5

Canale di presa dell'aria
in  PVC  Ø12,5

Griglia  a  parete  Ø12,5

Griglia di espulsione
dell'aria  in  PVC  Ø12,5
Griglia  a  parete  Ø12,5

SCALDAACQUA IN POMPA DI
CALORE

Capacità:  80  litri
Potenza max ass.: 1,55 kW

COP: 2,15
Dim. (LxPxA): 506x535x1171 mm
Livello pressione sonora: 50 dB(A)

Collettore sanitario
2 attacchi ACS
4 attacchi AFS

Collettore sanitario
2 attacchi ACS
4 attacchi AFS

Collettore sanitario
4 attacchi ACS
7 attacchi AFS

Ø
26

x3
Ø
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x3
Ø
26

x3

Ø26x3

Distribuzione a pavimento
in  multistrato  Ø16x2,25
isolamento sp. 13 mm

Distribuzione a pavimento
in  multistrato  Ø16x2,25
isolamento sp. 13 mm
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PIANTA PIANO TERRA - SERVIZI IGIENICI ZONA SUD

PIANTA PIANO TERRA - SERVIZI IGIENICI ZONA OVEST LEGENDA

NOTE

Canale di mandata aria isolato

Canale di ripresa aria isoato
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Il  disegno  è  valido  solo  per  gli  impianti
La dimensione indicata nei canali circolari equivale al diametro interno in cm
Le dimensioni indicate nei canali rettangolari equivalgono a B x H in cm
La realizzazione degli impianti deve essere coordinata con tutte le altre impiantistiche ed in accordo con la D.L.
Tutte le tubazioni flessibili devono avere una lunghezza non maggiore di 3 metri. Le curve devono avere raggio di curvatura maggioreo uguale a 3 volte il
diametro interno del condotto
Tutti i fori realizzate su pareti o solai REI per il passaggio delle tubazioni impiantistiche vanno ripristinati con malta tagliafuoco tale da garantire la
resistenza al fuoco del compartimento. In corrispondenza di detti attraversamenti con tubazioni in materiale plastico dovranno essere previsti collari
tagliafuoco.
Nell'attraversamento di giunti sismici le tubazioni dovranno essere provviste di giunto flessibile.
Lo scarico condensa dei terminali di ventilazione va collegato ai pluviale con tubo in PEAD De32 e pendenza minima 0,5% verso lo scarico

Canale montante

Canale discendente

IMPIANTO DI RINNOVO DELL'ARIA AMBIENTE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AMBIENTI IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ACQUA SANITARIA

IMPIANTO DI RINNOVO DELL'ARIA AMBIENTE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AMBIENTI IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ACQUA SANITARIA

Canale di espulsione aria

Canale di presa aria esterna isolato

Canale flessibile fonoassorbente

Valvola di ventilazione di mandata

Valvola di ventilazione di ripresa

Tubazioni in rame isolato cupex gel per fluidi refrigeranti

Tubazione montante

Calata tubazione

Tubazione di adduzione acqua calda sanitaria

Tubazione di adduzione acqua fredda sanitaria

KEYPLAN
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SERVIZI ZONA OVEST
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