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FASE 02: IMMERSIONE 

AUTOMATICA DEI TELAI 

CARICATI NEI BAGNI 

DELLA LINEA CHIMICA  

FASE 01: CARICO DEI 

TELAI CON I  

SEMILAVORATI IN ABS 

DA CROMARE  

FASE 03: IMMERSIONE 

AUTOMATICA DEI TELAI 

CARICATI NEI BAGNI 

DELLA LINEA 

GALVANICA 

AGENTI CHIMICI 

ACQUA DI POZZO 

ENERGIA ELETTRICA E 

TERMICA 

 

SEMILAVORATI 

EMISSIONI GASSOSE 

ACQUE DI SCARICO 

RIFIUTI 

FASE 04: LAVAGGI AD 

ACQUA ED 

ASCIUGATURA IN 

FORNO  

FASE 05: SCARICO DEI 

TELAI SU CARRELLO 

CON RUOTE  

ACQUA DI POZZO 

ENERGIA ELETTRICA E 

TERMICA 

FASE 06: SCARICO DEI 

PEZZI CROMATI, 

CONTROLLO QUALITA’ 

ED INSCATOLAMENTO 

 

FASE 07: SCROMATURA 

NITRICA 

FASE 08: LAVAGGIO 

TELAI 

ACQUE DI SCARICO 

RIFIUTI 

EMISSIONI GASSOSE 

ACQUE DI SCARICO 

RIFIUTI 

AGENTI CHIMICI 

ACQUA DI POZZO 

ENERGIA TERMICA 

RIFIUTI 

STOCCAGGIO MATERIE 

PRIME 


