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POZZETTO ISPEZIONE

SFIATO COLONNE

SOGGETTE A TRATTAMENTO
DI PRIMA PIOGGIA

RETE ACQUE METEORICHE

SUPERFICI SOGGETTE AL TRATTAMENTO
DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

PARCHEGGI E MARCIAPIEDI PAVIMENTATI 
CON ELEMENTI DRENANTI CON COEFFICENTE
DI AFFLUSSO < 0.4

VIABILITA' INTERNA CON SUPERFICIE 
SEMIPERMEABILE REALIZZATA CON 
STRATO SUPERIORE DRENANTE IN 
AGGLOMERATI NATURALI

VIABILITA' DI ACCESSO ALL'AREA DI SCARICO MERCI
CON PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO IMPERMEABILE 
E AREA DI VENDITA ESTERNA IN CEMENTO

CADITOIA SIFONATA

RETE ACQUE PLUVIALI

PLUVIALE DI COPERTURA

POZZETTO ISPEZIONE
COMUNALE

BY-PASS

DISABBIATORE
POZZETTO
SCOLMATOREDISOLIATORE

POZZETTO
DI CONTROLLO

frangiflusso

30 L/s
p>0.5%

30 L/s
p>0.5%

VASCA DI DISSABBIATURA/DISOLEAZIONE

diam. ø 25

POZZETTO SCOLMATORE
sedimentatoreseparatore

diam. ø 25

cuscini
oleoassorbenti

filtri a
coalescenza

frangiflusso

sedimentatore

sedimentatore
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allo scarico
diam. ø 25

separatore

diam. ø 25

POZZETTO PRELIEVO CAMPIONI
dim. 50x50

SCHEMA A BLOCCHI

tubazione in arrivo
diam. ø 500

PROSPETTO SEZIONATO VASCHE   scala 1:50

DISPOSIZIONE PLANIMETRICA   scala 1:50

10 10

30 L/s
p>0.5%

30 L/s
p>0.5%
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+0.70

tubazione in arrivo
diam. ø 500

tubazione by-pass
diam. ø 500

tubazione by-pass
diam. ø 500

LIMITE SUPERFICIE TRATTATA CON IMPIANTO ACQUE
DI PRIMA PIOGGIA DEL PARCHEGGIO SUD
AUTORIZZATA CON PROT. N. 159/ACQUA/2011
DEL 16/11/2011

ISPEZIONE

ø 300 p=0,2 %

ISPEZIONE

ø 400 CLS p=0.2%

ø 
50

0 
CL

S 
p=

0.
2%

ø 400 CLS p=0.2%

ø 
50

0 
CL

S 
p=

0.
2%

ISPEZIONE

ISPEZIONE ISPEZIONE

ø 500 CLS p=0.2%

ø 500 CLS p=0.2%
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IMPIANTO TRATTAMENTO 
IN CONTINUO ACQUE 
DILAVAMENTO PIAZZALE
portata fino 30L/s

pozzetto
scolmatore
150x150
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LEGENDA :

SIFONE "FIRENZE"

POZZETTO ISPEZIONE
COMUNALE

RETE ACQUE NERE

SFIATO COLONNE

SOGGETTE A TRATTAMENTO
DI PRIMA PIOGGIA

RETE ACQUE METEORICHE

SUPERFICI SOGGETTE AL TRATTAMENTO
DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

VIABILITA' DI ACCESSO ALL'AREA DI SCARICO MERCI
CON PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO IMPERMEABILE 
E AREA DI VENDITA ESTERNA IN CEMENTO

CADITOIA SIFONATA

RETE ACQUE PLUVIALI

PLUVIALE DI COPERTURA

POZZETTO ISPEZIONE
COMUNALE

LEGENDA :

(1006,00 mq)

(1352,78 mq)

(3520,00 mq)

(2144,00 mq)

PIANTA COPERTURA E SCARICHI
IMPIANTO TRATTAMENTO
ACQUE DILAVAMENTO PIAZZALI
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Allegato 24

Nord

PIANTA DELLA COPERTURA - SCALA 1:200


