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1. PREMESSA 

Il presente documento costituisce un approfondimento volontario alle integrazioni del 21.07.17 

relative allo Studio di Impatto Ambientale presentato con la domanda di VIA per il progetto di 

Realizzazione degli edifici commerciali A-E del Parco Commerciale “Le Piramidi” nel Comune di 

Torri di Quartesolo (VI). 

In merito alla valutazione previsionale sull’impatto acustico, in aggiunta a quanto già esposto nel 

SIA e alle successive integrazioni si ritiene opportuno fornire ulteriori approfondimenti considerati 

significativi nella valutazione dell’impatto acustico. 

Nello specifico il presente documento si occuperà di individuare i limiti di rumorosità delle 

infrastrutture stradali coinvolte dal traffico indotto del parco commerciale, come stato di fatto e 

stato di progetto secondo quanto dispone il D.P.R. n.142 del 2004.  

Per questo si è proceduto ad individuare la classe delle suddette strade e di conseguenza i rispettivi 

limiti utili al confronto con i livelli di emissione sonora delle infrastruttre stradali di cui sopra. 

Si è quindi eseguito un monitoraggio di breve durata, di circa 1h per ogni punto di misura sia per il 

periodo di riferimento diurno (h. 6.00-22.00) , sia per il periodo di riferimento notturno (h. 22.00 -

6.00), in un periodo della giornata che fosse rappresentativo delle emissioni da valutare, evitando le 

ore di punta per non rischiare di sovrastimare i livelli di rumore. 

Quindi i periodi della giornata adeguati alla caratterizzazione dei livelli di rumore medi prodotti dal 

traffico stradale sono quelli tra le 9.30 - 12.00 a dalle 14.00 - 16.30 circa in diurno, in periodo 

notturno dalle 23.00 in poi, per il parco industriale anche verso le 2.00 vista la presenza di molte 

attività funzionanti anche di sera: cinema e ristoranti. 

2. CLASSIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI 

Attualmente il Comune di Torri di Quartesolo non ha ancora provveduto a classificare 

acusticamente le strade. In seguito a un confronto con l’Ente, per la classificazione delle strade si è 

deciso di fare quindi riferimento alla bozza di PCA del Comune di Torri di Quartesolo che è in fase 

di approvazione anche se non ancora vigente.  
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Fig.1 - Estratto dal piano di classificazione acust ica in fase di approvazione – D.P.R. 142 del 30/03/20 04 
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Nelle more dell’approvazione del nuovo piano e della clsssificazione delle strade, il riferirsi a tale 

bozza per la valutazione è giustificato anche dal fatto che le strade coinvolte dall’analisi del 

presente documento sono tutte classificate in Classe F (Strada Locale) che contempla fasce e limiti 

acustici più restrittivi, di conseguenza una eventuale revisione della bozza di piano in fase di 

approvazione potrebbe apportare eventualmente limiti meno restrittivi.  

La classificazione delle strade coinvolte è riassunta nella seguente tabella 

Strada Tipo di Strada Ampiezza fascia 

[m] 

Valore limite 

diurno [dBA] 

Valore limite 

notturno [dBA] 

Bretella 

autostradale  

A4-A31 

A  

Autostrada 

Fascia A: 100 

Fascia B: 150 

70 

65 

60 

55 

Viale Annecy Cb 

Extraurbana 

secondaria 

Fascia A: 100 

Fascia B: 50 

70 

65 

60 

55 

SR11 F Strada Locale 30 

Limiti definiti dal Comune nel 

rispetto del d.P.C.M. 14.11.1997 e 

comunque in modo conforme al 

piano di classificazione acustica delle 

aree urbane. 

Via Boschi  F Strada Locale 30 

Via Brescia F Strada Locale 30 

Via Pola F Strada Locale 30 

Via Vedelleria F Strada Locale 30 

Via Vercelli F Strada Locale 30 

Tab.1 – Classificazione delle strade coinvolte secon do il D.P.R. 142 del 30/03/2004 

In particolare per le stade locali di tipo “F” sono stati considerati i valori limite diurno di 65 dB(A) 

e notturno di 55 dB(A). 
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3. MONITORAGGIO FONOMETRICO 

Come accennato in premessa per la caratterizzazione delle emissioni sonore delle infrastrutture 

stradali si è i eseguito un monitoraggio attraverso una campagna di rilevamenti nei punti già 

individuati dalla precedente valutazione e quindi in corrispondenza dei ricettori più impattati dalle 

emissioni delle sorgenti sonore di progetto (trafffico indotto e impianti). 

Sono state definite tre posizioni in corrispondenza dei punti già definiti nella precedente relazione:  

B.  in via Vedelleria. All’interno del lotto al civico n.6, lungo il confine in prossimità della 

rotonda tra via Pola e Via Vedelleria e in allineamento col fabbricato esistente; 

C.  in via Pola tra via Vedelleria e la rotonda con via Brescia, di fronte all’edificio A in progetto 

a circa 2 m dal ciglio stradale; 

D. in via Boschi, in corrispondenza del confine di proprietà dell’abitazione che è situata in 

prossimità della curva con innesto della strada chiusa che serve le abitazioni poste a Sud nell’area 

tra il Parco Commerciale e l’autostrada; 

 

Fig.2 – Posizioni di misura del monitoraggio acusti co 
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Per l’esecuzione delle misure è stata impiegata strumentazione conforme ai requisiti previsti dal 

Decreto 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”; la 

catena di misura è composta da: 

• Fonometro  integratore “SOLO BLACK”  01dB - Metravib (matr. N° 65421) di classe 1 
conforme a: 
 IEC 61672-1 (2002) / NF EN 60651 (2000) / NF EN 60804 (2000) / IEC 1260 (1995) NF 
EN 61260/A1 (2002)/  

• Filtri digitali conformi a IEC 1260 per la classe 0 
• Preamplificatore 01dB - Metravib PRE 21S (matr. N° 12805) ; 

• Capsula microfonica  01dB - Metravib MCE 212 da ½ pollice a campo libero, (matr. N° 
67448) di classe 1 secondo le norme CEI EN 60651, CEI EN 60804, CEI EN61094-5: 

• Calibratore  Larson Davis CAL200 - Metravib  (matr. N° 8330) di classe 1,  
• Cavo microfonico di prolunga (10 m); 
• Schermo antivento 

• Il fonometro e il calibratore sono corredati di certificati di taratura emessi in data 30/01/2017 
dal centro di taratura ACERT, n. 224 (vedi allegato).  

• Fonometro: certificato di taratura n. 17-3756-FON. 
• Filtri: certificato di taratura n. 17-3757-FIL 
• Calibratore: certificato di taratura n. 17-3758-CAL.  

La taratura della strumentazione viene effettuata ogni 2 anni, come indicato nel D.M. 16 marzo 

1998, “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”. Il calibratore deve 

essere tarato con cadenza annuale per le misure in edilizia. 

Le misure sono state condotte secondo le modalità indicate nell’allegato “B” del Decreto 16 marzo 

1998, che oltre a definire i parametri di misura, indica le modalità di esecuzione delle stesse.  

Si è considerato il tempo di riferimento diurno e notturno 

Il giorno 27 settembre 2017 è stata eseguita una campagna dalle ore 1.00 alle ore 4.00 per la 

caratterizzazione delle emissioni nel periodo notturno e dalle 9:30 alle ore 12:30 circa per la 

caratterizzazione del periodo diurno. In corrispondenza di tali misurazioni è stato eseguito il 

conteggio del numero di veicoli. 

Per ogni punto si riporta il valore del livello di pressione sonora equivalente, il livello massimo e 

minimo e il valore statistico L95 della misura. Per un dettaglio maggiore si rimanda ai report delle 

misure allegate alla presente relazione. 

I tempi di misura scelti per le singole misurazioni sono riportati nelle rispettive tabelle sono stati 
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individuati in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore e in modo tale che la misura 

fosse rappresentativa del fenomeno. Tutte le misurazioni ritenute valide sono state eseguite in 

assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve, con la velocità del vento inferiore a 5m/s. 

La temperatura dell’aria era di circa 13° durante le misurazioni nel periodo notturno ed variata dai 

19 ai 24°C durante le misurazioni nel periodo diurno.  

Il fonometro è stato calibrato prima e dopo ogni ciclo di misura con il calibratore segnalato nella 

strumentazione, ottenendo una differenza inferiore a 0,5dB.  

I punti di monitoraggio sono stati posizionati presso il confine-giardino del ricettore, tale scelta si 

ritiene sia adeguata per la verifica dei limiti assoluti di immissione ed emissione, e per la 

valutazione del limite differenziale da verificare in ambiente interno per cui si calcolano i livelli in 

ambiente interno, assimilati ai livelli in ambiente esterno ad un metro dalla facciata. 

Nella tabella che riassume i risultati delle misurazioni sono riportati anche i dati sul traffico rilevato. 

PERIODO NOTTURNO 

  

Posizione Descrizione dB(A) nottuno 

B Livello di rumore generato dal traffico su SR11 e proveniente anche 

dall’autostrada.  

Flusso di traffico su Via Vedelleria durante il rilievo: 4 veic.l./h. 

Orario della misura dalle ore 3:17 alle 4:07 

Leq = 43,0 

Lmax = 68,0 

Lmin = 32,2 

L95 = 35,0 

C Livello di rumore generato dal traffico su SR11 e proveniente anche 

dall’autostrada.  

Flusso di traffico su Via Pola durante il rilievo: 5 veic.l./h. 

Orario della misura dalle ore 2:10 alle 3:10 

Leq = 47,1 

Lmax = 72,8 

Lmin = 33,5 

L95 = 37,1 

D Livello di rumore proveniente principalmente dall’autostrada.  

Flusso di traffico su Via Boschi durante il rilievo: 4 veic.l./h. 

Orario della misura dalle ore 1:02 alle 2:02 

Leq = 49,7 

Lmax = 60,6 

Lmin =42.4 

L95 = 45,5 

 

PERIODO DIURNO 

 

Posizione Descrizione dB(A) diurno 

B Livello di rumore generato dal traffico su via Vedelleria. 

Flusso di traffico su Via Vedelleria durante il rilievo: 55 veic.l./h, 4 veic.p./h 

Orario della misura dalle ore 10:40 alle 11:30 

Leq = 58,0 

Lmax = 81,4 

Lmin = 43,4 

L95 = 47,9 

C Livello di rumore generato dal traffico su Via Pola.  

Flusso di traffico su Via Pola durante il rilievo: 410 veic.l./h., 6 veic. P./h 

Orario della misura dalle ore 9:33 alle 10:33 

Leq = 62,5 

Lmax = 78,2 

Lmin = 45,1 

L95 = 49,0 

D Livello di rumore proveniente principalmente dall’autostrada.  

Flusso di traffico su Via Boschi durante il rilievo: 70 veic.l./h. 1 veic.p./h 

Orario della misura dalle ore 1:02 alle 2:02 

Leq = 55,2 

Lmax = 81,1 

Lmin =48,04 

L95 = 50,1 

Tab.2 – Livelli di rumorosità misurati durante il m onitoraggio nel periodo diurno e notturno  
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4. VERIFICA DEI LIMITI SECONDO IL D.P.R. 142 del 30.03.2004  

STATO DI FATTO  

Per le infrastrutture stradali il rispetto dei limiti è verificato nell’ambiente esterno a 1m dalla 

facciata degli edifici e alla quota di 4 metri dal terreno in corrispondenza delle posizioni 

maggiormente esposte ovvero in corrispondenza dei ricettori ritenuti più significativi e seguendo il 

principio di cautela.  

I valori delle emissioni così determinate (arrotondate secondo quanto prescritto dal d.m. 

16.03.1998) vengono confrontate con i limiti definiti dal “decreto strade”. 

Ricettore  Livello emissioni stradali Limite Fascia di Pertinenza secondo d.P.R. n.142/2004 

 Leq diurno Leq notturno diurno nottuno 

B 58,0 43,0 65 55 

C 62,5 47,0 65 55 

D 55,0 49,5 65 55 

     

Tab.3 – Verifiche dei livelli di rumorosità stradal e attuale secondo i limiti del d.P.R. n.142/2004  

I valori misurati per i ricettori ritenuti più significativi e quindi più esposti alle emissioni di progetto 

sono tutti inferiori ai limiti definiti dal d.P.R. 142/2004 per la corrispondente fascia di pertinenza 

stradale. 

 

STATO DI PROGETTO 

Lo stato di progetto prende in considerazione le emissioni generate dal traffico indotto dalle nuove 

attività previste dal progetto. Tali emissioni si verificano solo durante il periodo di apertura delle 

attività di progetto che ricade interamente nel periodo diurno. Per questo motivo nel periodo 

notturno le emissioni rimangono inalterate rispetto allo stato di fatto e le successive verifiche 

riguardano quindi unicamente il periodo diurno. 

Si procede calcolando l’aumento del traffico indotto prendendo a riferimento i valori già calcolati 

nella precedente integrazione che fanno riferimento allo studio sul traffico recentemente aggiornato. 
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Ricettore  
Flussi medi di Traffico attuale 

(rilievo) 

Flussi medi di traffico 

indotto dal progetto 

Flussi medi di traffico nello 

scenario futuro (attuale 

+indotto dal progetto) 

 
Veicoli 

leggeri  

Veicoli 

pesanti 

Veicoli 

equivalenti 
Veicoli equivalenti Veicoli equivalenti 

B (via Vedelleria) 55 4 63 10 73 

C (via Pola) 410 6 422 175 597 

D (via Boschi) 70 3 76 220 296 

 

Per determinare i livelli di emissione sonora da confrontare con i limiti del d.P.R. n.142/2004 si è 

prima calcolato il SEL medio per ogni tratta riferito ai veicoli equivalenti dello stato di fatto 

secondo le misure svolte nella fase di monitoraggio. Tali valori sono stati poi utilizzati per il calcolo 

del livello equivalente diurno con i flussi dello scenario futuro. 

Ricettore  Valori  Traffico attuale (rilievo) Valori traffico nello scenario futuro  

 
Veicoli 

equivalenti 

Leq 

 

SEL 

medio 
Veicoli equivalenti 

Leq 

 

B (via Vedelleria) 63 58,0 87,61 73 58,6 

C (via Pola) 422 62,5 83,85 597 64,0 

D (via Boschi) 76 55,0 83,80 296 60,9 

 

I valori delle emissioni così determinate (arrotondate secondo quanto prescritto dal d.m. 

16.03.1998) vengono confrontate con i limiti definiti dal “decreto strade”. 

Ricettore  Livello emissioni stradali Limite Fascia di Pertinenza secondo d.P.R. n.142/2004 

 Leq diurno Leq notturno diurno nottuno 

B 58,5 43,0 65 55 

C 64,0 47,0 65 55 

D 61,0 49,5 65 55 

  -    

Tab.3 – Verifiche dei livelli di rumorosità stradal e nello scenario futuro secondo i limiti del d.P.R. 

n.142/2004  

I livelli calcolati sono tutti entro i limiti di normativa delle rispettive fasce di pertinenza.  
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5. CONCLUSIONI  

In seguito alla determinazione delle classi di appartenenza e al monitoraggio dei livelli di 

rumorosità delle strade coinvolte dal traffico indotto dal progetto presso i ricettori più significativi 

individuati, si sono determinati i livelli di rumorosità attuale e di progetto. 

Si è accertato quindi il rispetto per ogni ricettore dei limiti stabiliti dal d.P.R. 142/2004 (“Decreto 

Strade”) sia per la situazione attuale che per quella futura definita come somma della rumorosità 

attuale e di quella dovuta al traffico indotto dalle nuove attività di progetto. 

Si riportano in allegato i report delle misure di monitoraggio, i certificati di taratura della 

strumentazione utilizzata e l’attestato di iscrizione del sottoscritto all’elenco dei tecnici competenti 

in acustica. 

 

Camposampiero, 28/09/2017 

      Il 

Tecnico Competente in Acustica: 

         ing. Lorenzo Soligo 

Iscr. Elenco Tecnici Competenti in Acustica del Veneto al n° 702 

 

 

…………………………………………………........ 

 

 

 

Lorenz
Timbro e firma
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STUDIO DI INGEGNERIA ACUSTICA ING. LORENZO SOLIGO 

via Martin Luther King, 8 – 35012 Camposampiero (PD) 

MONITORAGGIO – P.C. LE PIRAMIDI –TORRI DI QUARRTESOLO 
 

 
 

          
 

P.TO di MISURA: D  

Luogo: Torri Di Quartesolo  - Via Boschi 

Confine proprietà – Misura traffico stradale Ricettore R3 

Altezza sonda microfonica:  4  m  

Periodo di riferimento: 22:00 – 6:00 

Tempo di Osservazione: 00:30 –4:00 
 

 
Note: Misura per la valutazione del rumore da traffico stradale. Livello 

determinato dal rumore proveniente principalmente dall’autostrada e 

non dal passaggio di veicoli su via Boschi. 

Flusso di traffico su via Boschi: 4 veic./h 

 
 

 

 

Distribuzione cumulativa 

 

Distribuzione d’ampiezza  

 

File 065421_170927_010220000.CMG

Commenti

Inizio 01:02:20:000 mercoledì 27 settembre 2017

Fine 02:02:20:000 mercoledì 27 settembre 2017

Base tempi 100ms

Nr. totale di periodi 36000

Canale Tipo Wgt Min. Max. Min. Max.

Solo 065421 Leq A 40 70

Solo 065421 Fast A 40 60

Solo 065421 Slow Max A 40 60

Solo 065421 Impuls Max A 40 70

Solo 065421 Multispettri 1/3 Ott Fast Lin 0 80 12.5Hz 20kHz

Sorgente Codice

ambientale 8

File 065421_170927_010220000.CMG

Ubicazione Solo 065421

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 27/09/17 01:02:20:000

Fine 27/09/17 02:02:20:000

Leq Durata

Sorgente Lmin Lmax L95 L50 L10 L5 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB h:m:s:ms

ambientale 49,7 42,4 60,6 45,5 48,9 51,7 52,7 01:00:00:000

Globale 49,7 42,4 60,6 45,5 48,9 51,7 52,7 01:00:00:000

Solo 065421 [Min] Hz dB (Lin) Hz dB (Lin)500 34.5 20 k 6.2

0
5

10

15

20

25

30

35
40

16 31.5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 16 k
Solo 065421    Leq 300ms  A  Sorgente :ambientale   dB SEL dB27/09/17 01:02:20:000 49,7 1h00m00s000 85,2

Solo 065421    Leq 300ms  A  Sorgente :Non codificato   dB SEL dB27/09/17 01:02:20:000 1h00m00s000

ambientale Non codificato

40

45

50

55

60

01h05 01h10 01h15 01h20 01h25 01h30 01h35 01h40 01h45 01h50 01h55 02h00

Decreto 16 marzo 1998

File 065421_170927_010220000.CMG

Ubicazione Solo 065421

Sorgente ambientale

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 27/09/17 01:02:20:000

Fine 27/09/17 02:02:20:000

Tempo di riferimento Notturno (tra le h 22:00 e le h 6:00)

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 0

Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi / ora

Ripetitività autorizzata 2 impulsi / ora

Fattore correttivo KI 0,0 dBA

Componenti tonali

Fattore correttivo KT 0,0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0,0 dBA

Livelli

Rumore ambientale LA 49,7 dBA

Rumore residuo LR

Differenziale  LD = LA - LR

Rumore corretto  LC = LA + KI + KT + KB 49,7 dBA

Solo 065421  Leq : ambientale dBA  %41 100.0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

40 45 50 55 60 65 70

Solo 065421  Leq : ambientale dBA  %41 0.0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

40 45 50 55 60 65 70



 

REPORT n. : 1733-002 27/09/2017 

 

STUDIO DI INGEGNERIA ACUSTICA ING. LORENZO SOLIGO 

via Martin Luther King, 8 – 35012 Camposampiero (PD) 

MONITORAGGIO – P.C. LE PIRAMIDI –TORRI DI QUARRTESOLO 
 

 
 

        

  
 

P.TO di MISURA: C  

Luogo: Torri Di Quartesolo  - Via Pola 

Confine proprietà – Misura traffico stradale  

Altezza sonda microfonica:  4 m  

Periodo di riferimento: 22:00 – 6:00 

Tempo di Osservazione: 00:30 –4:00 
 

 
Note: Misura per la valutazione del rumore da traffico stradale. Livello 

determinato dal rumore proveniente principalmente dall’autostrada e 

dalla SR11,non dal passaggio di veicoli su via Pola 

Flusso di traffico su via Pola: 5 veic./h 

 
 

 

 

Distribuzione cumulativa 

 

Distribuzione d’ampiezza  

 

File 065421_170927_021031000_1.CMG

Commenti

Inizio 02:10:31:000 mercoledì 27 settembre 2017

Fine 03:10:31:000 mercoledì 27 settembre 2017

Base tempi 100ms

Nr. totale di periodi 36000

Canale Tipo Wgt Min. Max. Min. Max.

Solo 065421 Leq A 30 80

Solo 065421 Fast A 30 80

Solo 065421 Slow Max A 30 80

Solo 065421 Impuls Max A 30 80

Solo 065421 Multispettri 1/3 Ott Fast Lin 0 80 12.5Hz 20kHz

File 065421_170927_021031000_1.CMG

Ubicazione Solo 065421

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 27/09/17 02:10:31:000

Fine 27/09/17 03:10:31:000

Leq Durata

Sorgente Lmin Lmax L95 L50 L10 L5 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB h:m:s:ms

ambientale 47,1 33,5 72,8 37,1 42,6 47,2 49,4 01:00:00:000

Globale 47,1 33,5 72,8 37,1 42,6 47,2 49,4 01:00:00:000

Solo 065421 [Min] Hz dB (Lin) Hz dB (Lin)500 26.4 20 k 6.1

0
5

10

15

20

25

30

35
40

16 31.5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 16 k
Solo 065421    Leq 300ms  A  Sorgente :ambientale   dB SEL dB27/09/17 02:10:31:000 47,1 1h00m00s000 82,6

ambientale

30

40

50

60

70

80

02h15 02h20 02h25 02h30 02h35 02h40 02h45 02h50 02h55 03h00 03h05 03h10

Decreto 16 marzo 1998

File 065421_170927_021031000_1.CMG

Ubicazione Solo 065421

Sorgente ambientale

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 27/09/17 02:10:31:000

Fine 27/09/17 03:10:31:000

Tempo di riferimento Notturno (tra le h 22:00 e le h 6:00)

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 1

Frequenza di ripetizione 1,0 impulsi / ora

Ripetitività autorizzata 2 impulsi / ora

Fattore correttivo KI 0,0 dBA

Componenti tonali

Fattore correttivo KT 0,0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0,0 dBA

Livelli

Rumore ambientale LA 47,1 dBA

Rumore residuo LR

Differenziale  LD = LA - LR

Rumore corretto  LC = LA + KI + KT + KB 47,1 dBA

Solo 065421  Leq : ambientale dBA  %31 100.0
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REPORT n. : 1733-003 27/09/2017 

 

STUDIO DI INGEGNERIA ACUSTICA ING. LORENZO SOLIGO 

via Martin Luther King, 8 – 35012 Camposampiero (PD) 

MONITORAGGIO – P.C. LE PIRAMIDI –TORRI DI QUARRTESOLO 
 

 
 

        

  
 

P.TO di MISURA: B  

Luogo: Torri Di Quartesolo  - Via Vedelleria 

Confine proprietà – Misura traffico stradale  

Altezza sonda microfonica:  4 m  

Periodo di riferimento: 22:00 – 6:00 

Tempo di Osservazione: 00:30 –4:00 
 

 
Note: Misura per la valutazione del rumore da traffico stradale. Livello 

determinato dal rumore proveniente principalmente dalla SR11 e non 

dal passaggio di veicoli su via Vedelleria. 

Flusso di traffico su via Vedelleria: 4 veic./h 

 
 

 

 

Distribuzione cumulativa 

 

Distribuzione d’ampiezza  

 

File 065421_170927_031758000_1.CMG

Commenti

Inizio 03:17:58:000 mercoledì 27 settembre 2017

Fine 04:07:58:700 mercoledì 27 settembre 2017

Base tempi 100ms

Nr. totale di periodi 30007

Canale Tipo Wgt Min. Max. Min. Max.

Solo 065421 Leq A 30 70

Solo 065421 Fast A 30 70

Solo 065421 Slow Max A 30 70

Solo 065421 Impuls Max A 30 70

Solo 065421 Multispettri 1/3 Ott Fast Lin 0 80 12.5Hz 20kHz

Sorgente Codice

ambientale 8

File 065421_170927_031758000_1.CMG

Ubicazione Solo 065421

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 27/09/17 03:17:58:000

Fine 27/09/17 04:07:58:700

Leq Durata

Sorgente Lmin Lmax L95 L50 L10 L5 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB h:m:s:ms

ambientale 43,0 32,2 68,0 35,0 38,9 42,7 44,1 00:50:00:700

Globale 43,0 32,2 68,0 35,0 38,9 42,7 44,1 00:50:00:700

Solo 065421 [Min] Hz dB (Lin) Hz dB (Lin)500 24.7 20 k 6.1
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Solo 065421    Leq 300ms  A  Sorgente :Non codificato   dB SEL dB27/09/17 03:17:58:000 0h50m00s900
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Decreto 16 marzo 1998

File 065421_170927_031758000_1.CMG

Ubicazione Solo 065421

Sorgente ambientale

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 27/09/17 03:17:58:000

Fine 27/09/17 04:07:58:700

Tempo di riferimento Notturno (tra le h 22:00 e le h 6:00)

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 1

Frequenza di ripetizione 1,1 impulsi / ora

Ripetitività autorizzata 2 impulsi / ora

Fattore correttivo KI 0,0 dBA

Componenti tonali

Fattore correttivo KT 0,0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0,0 dBA

Livelli

Rumore ambientale LA 43,0 dBA

Rumore residuo LR

Differenziale  LD = LA - LR

Rumore corretto  LC = LA + KI + KT + KB 43,0 dBA

Solo 065421  Leq : ambientale dBA  %31 100.0
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REPORT n. : 1733-004 27/09/2017 

 

STUDIO DI INGEGNERIA ACUSTICA ING. LORENZO SOLIGO 

via Martin Luther King, 8 – 35012 Camposampiero (PD) 

MONITORAGGIO – P.C. LE PIRAMIDI –TORRI DI QUARRTESOLO 
 

 
 

        

  
 

P.TO di MISURA: C  

Luogo: Torri Di Quartesolo  - Via Pola 

Confine proprietà – Misura traffico stradale  

Altezza sonda microfonica:  4 m  

Periodo di riferimento: 6:00 – 22:00 

Tempo di Osservazione: 9:30 –12:30 
 

 

Note: Misura per la valutazione del rumore da traffico stradale. Livello 

determinato dal rumore proveniente dal passaggio di veicoli su via Pola. 

Flusso di traffico su via Pola: 410 veic.l./h; 6 veic.p./h 

 

 

 

 

Distribuzione cumulativa 

 

Distribuzione d’ampiezza  

 

File 065421_170927_093330000_1.CMG

Commenti

Inizio 09:33:30:000 mercoledì 27 settembre 2017

Fine 10:33:30:000 mercoledì 27 settembre 2017

Base tempi 100ms

Nr. totale di periodi 36000

Canale Tipo Wgt Min. Max. Min. Max.

Solo 065421 Leq A 40 90

Solo 065421 Fast A 40 90

Solo 065421 Slow Max A 40 90

Solo 065421 Impuls Max A 40 90

Solo 065421 Multispettri 1/3 Ott Fast Lin 0 100 12.5Hz 20kHz

Sorgente Codice

ambientale 8

rumore cantiere 9

File 065421_170927_093330000_1.CMG

Ubicazione Solo 065421

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 27/09/17 09:33:30:000

Fine 27/09/17 10:33:30:000

Leq Durata

Sorgente Lmin Lmax L95 L50 L10 L5 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB h:m:s:ms

ambientale 62,5 45,1 78,2 49,0 57,8 66,3 68,1 00:58:01:200

rumore cantiere 72,0 48,8 86,3 51,5 63,0 77,0 79,1 00:01:58:800

Globale 63,5 45,1 86,3 49,0 57,9 66,5 68,5 01:00:00:000

Solo 065421 [Min] Hz dB (Lin) Hz dB (Lin)500 35.4 20 k 6.5
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Solo 065421    Fast 300ms  A  Sorgente :ambientale dB dBMER 27/09/17 09h33m30s000 53.2 MER 27/09/17 10h33m29s700 64.7

Solo 065421    Fast 300ms  A  Sorgente :rumore cantiere dB dBMER 27/09/17 09h33m30s000 MER 27/09/17 10h33m29s700
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Decreto 16 marzo 1998

File 065421_170927_093330000_1.CMG

Ubicazione Solo 065421

Sorgente ambientale

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 27/09/17 09:33:30:000

Fine 27/09/17 10:33:30:000

Tempo di riferimento Diurno (tra le h 6:00 e le h 22:00)

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 7

Frequenza di ripetizione 7,0 impulsi / ora

Ripetitività autorizzata 10 

Fattore correttivo KI 0,0 dBA

Componenti tonali

Fattore correttivo KT 0,0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0,0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0,0 dBA

Livelli

Rumore ambientale misurato LM 62,5 dBA

Rumore ambientale LA = LM + KP 62,5 dBA

Rumore residuo LR

Differenziale  LD = LA - LR

Rumore corretto  LC = LA + KI + KT + KB 62,5 dBA

Solo 065421  Leq : ambientale dBA  %41 100.0
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REPORT n. : 1733-005 27/09/2017 

 

STUDIO DI INGEGNERIA ACUSTICA ING. LORENZO SOLIGO 

via Martin Luther King, 8 – 35012 Camposampiero (PD) 

MONITORAGGIO – P.C. LE PIRAMIDI –TORRI DI QUARRTESOLO 
 

 
 

        

  
 

P.TO di MISURA: B  

Luogo: Torri Di Quartesolo  - Via Vedelleria 

Confine proprietà – Misura traffico stradale  

Altezza sonda microfonica:  4 m  

Periodo di riferimento: 6:00 – 22:00 

Tempo di Osservazione: 9:30 –12:30 
 

 
Note: Misura per la valutazione del rumore da traffico stradale. Livello 

determinato dal rumore da traffico dal passaggio di veicoli su via 

Vedelleria. 

Flusso di traffico su via Vedelleria: 55 veic.l./h; 4 veic.p./h 

 
 

 
Distribuzione cumulativa 
 

 

Distribuzione d’ampiezza  
 

 

File 060170_170927_104416000_1.CMG

Commenti

Inizio 10:40:16:000 mercoledì 27 settembre 2017

Fine 11:30:19:500 mercoledì 27 settembre 2017

Base tempi 100ms

Nr. totale di periodi 30035

Canale Tipo Wgt Min. Max. Min. Max.

Solo 065421 Leq A 40 90

Solo 065421 Fast A 40 90

Solo 065421 Slow Max A 40 80

Solo 065421 Impuls Max A 40 90

Solo 065421 Multispettri 1/3 Ott Fast Lin 0 90 12.5Hz 20kHz

Sorgente Codice

ambientale 8

allarme 9

File 065421_170927_104016000_1.CMG

Ubicazione Solo 065421

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 27/09/17 10:40:16:000

Fine 27/09/17 11:30:19:500

Leq Durata

Sorgente Lmin Lmax L95 L50 L10 L5 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB h:m:s:ms

ambientale 58,0 43,4 81,4 47,9 53,5 60,2 62,4 00:49:08:000

allarme 63,4 49,0 69,1 52,3 63,0 66,1 66,6 00:00:55:500

Globale 58,2 43,4 81,4 47,9 53,6 60,6 62,9 00:50:03:500

Solo 065421 [Min] Hz dB (Lin) Hz dB (Lin)500 35.0 20 k 6.7
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Solo 065421    Fast 300ms  A  Sorgente :ambientale   dB SEL dB27/09/17 10:40:16:000 58,0 0h50m03s600 92,7

Solo 065421    Fast 300ms  A  Sorgente :allarme   dB SEL dB27/09/17 10:40:16:000 63,4 0h50m03s600 80,9

ambientale allarme
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Decreto 16 marzo 1998

File 065421_170927_104016000_1.CMG

Ubicazione Solo 065421

Sorgente ambientale

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 27/09/17 10:40:16:000

Fine 27/09/17 11:30:19:500

Tempo di riferimento Diurno (tra le h 6:00 e le h 22:00)

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 4

Frequenza di ripetizione 4,7 impulsi / ora

Ripetitività autorizzata 10 

Fattore correttivo KI 0,0 dBA

Componenti tonali

Fattore correttivo KT 0,0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0,0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0,0 dBA

Livelli

Rumore ambientale misurato LM 58,0 dBA

Rumore ambientale LA = LM + KP 58,0 dBA

Rumore residuo LR

Differenziale  LD = LA - LR

Rumore corretto  LC = LA + KI + KT + KB 58,0 dBA

Solo 065421  Leq : ambientale dBA  %41 100.0
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REPORT n. : 1733-006 27/09/2017 

 

STUDIO DI INGEGNERIA ACUSTICA ING. LORENZO SOLIGO 

via Martin Luther King, 8 – 35012 Camposampiero (PD) 

MONITORAGGIO – P.C. LE PIRAMIDI –TORRI DI QUARRTESOLO 
 

 
 

        

  
 

P.TO di MISURA: D  

Luogo: Torri Di Quartesolo  - Via Boschi 

Confine proprietà – Misura traffico stradale Ricettore R3 

Altezza sonda microfonica:  4 m  

Periodo di riferimento: 6:00 – 22:00 

Tempo di Osservazione: 9:30 –12:30 
 

 
Note: Misura per la valutazione del rumore da traffico stradale. Livello 

determinato dal rumore proveniente principalmente dall’autostrada. 

oltre che dal passaggio di veicoli su via Boschi. 

Flusso di traffico su via Boschi: 70 veic.l./h; 3 veic.p./h 

 
 

 

 

Distribuzione cumulativa 

 

Distribuzione d’ampiezza  

 

File 065421_170927_113500000_1.CMG

Commenti

Inizio 11:35:00:000 mercoledì 27 settembre 2017

Fine 12:26:38:700 mercoledì 27 settembre 2017

Base tempi 100ms

Nr. totale di periodi 30987

Canale Tipo Wgt Min. Max. Min. Max.

Solo 065421 Leq A 40 100

Solo 065421 Fast A 40 100

Solo 065421 Slow Max A 40 90

Solo 065421 Impuls Max A 40 100

Solo 065421 Multispettri 1/3 Ott Fast Lin 0 100 12.5Hz 20kHz

Sorgente Codice

ambientale 8

cane 9

File 065421_170927_113500000_1.CMG

Ubicazione Solo 065421

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 27/09/17 11:35:00:000

Fine 27/09/17 12:26:38:700

Leq Durata

Sorgente Lmin Lmax L95 L50 L10 L5 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB h:m:s:ms

ambientale 55,2 48,0 81,1 50,1 53,2 56,9 58,4 00:48:26:100

cane 75,5 48,6 96,1 50,5 53,9 73,5 82,7 00:03:12:600

Globale 64,0 48,0 96,1 50,1 53,3 57,2 59,0 00:51:38:700

Solo 065421 [Min] Hz dB (Lin) Hz dB (Lin)500 39.8 20 k 7.2
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Solo 065421    1/3 Ott 500Hz 300ms    Sorgente :ambientale   dB SEL dB27/09/17 11:43:00:000 48,1 0h43m38s700 82,1

Solo 065421    1/3 Ott 500Hz 300ms    Sorgente :cane   dB SEL dB27/09/17 11:43:00:000 65,2 0h43m38s700 86,5
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Decreto 16 marzo 1998

File 065421_170927_113500000_1.CMG

Ubicazione Solo 065421

Sorgente ambientale

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 27/09/17 11:35:00:000

Fine 27/09/17 12:26:38:700

Tempo di riferimento Diurno (tra le h 6:00 e le h 22:00)

Componenti impulsive

Fattore correttivo KI 0,0 dBA

Componenti tonali

Fattore correttivo KT 0,0 dBA

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB 0,0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP 0,0 dBA

Livelli

Rumore ambientale misurato LM 55,2 dBA

Rumore ambientale LA = LM + KP 55,2 dBA

Rumore residuo LR

Differenziale  LD = LA - LR

Rumore corretto  LC = LA + KI + KT + KB 55,2 dBA

Solo 065421  Leq : ambientale dBA  %41 100.0
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