
LEGENDA:

MANUFATTO PER STOCCAGGIO CER 191207

CASSONE TRASPORTABILE IN FERRO - STOCCAGGIO CER 191202

CASSONE TRASPORTABILE IN FERRO - STOCCAGGIO CER 191212

LAYOUT LINEA TRATTAMENTO A: FRANTUMAZIONE E/O VAGLIATURA INERTI DA DEMOLIZIONE - CER 170904: LAYOUT LINEA TRATTAMENTO A: FRANTUMAZIONE E/O VAGLIATURA CEMENTO - CER 170101:
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Moduli prefabbricati

Massi ciclopici squadrati e/o blocchi pieni in cls

Massi ciclopici squadrati e/o blocchi pieni in cls
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Moduli prefabbricati

Massi ciclopici squadrati e/o blocchi pieni in cls

Massi ciclopici squadrati e/o blocchi pieni in cls

mq. 1.177,00 x hmed. 7,00 ml. = 8.239,00 mc.

mq. 1.368,00 x hmed. 7,00 ml. = 9.576,00 mc.

mq. 140,00 x hmed. 4,00 ml. = 560,00 mc.

mq. 56,00 x hmed. 4,00 ml. = 224,00 mc.

mq. 60,00 x hmed. 4,00 ml. = 240,00 mc.

mq. 54,00 x hmed. 3,00 ml. = 162,00 mc.
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IN ATTESA DI CARATTERIZZAZIONE  -
M.P.S. - INERTI DA DEMOLIZIONE-

CER 170904
mq. 202,00 x hmed. 4,00 ml. = 808,00 mc.
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MESSA IN RISERVAC1

ESITO DELLA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURAC2

CUMULI IN ATTESA DI CARATTERIZZAZIONE. ALTERNANZA CON M.P.S.C3

MESSA IN RISERVAD1

ESITO DELLA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURAD2

CUMULI IN ATTESA DI CARATTERIZZAZIONE. ALTERNANZA CON M.P.S.D3
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M.P.S. - INERTI DA DEMOLIZIONE-

CER 170904
mq. 202,00 x hmed. 4,00 ml. = 808,00 mc.
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