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IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE AREA RIFIUTI
Scala 1:50

VASCA N. 6 - DECANTAZIONE

VASCA N. 6 - DECANTAZIONE

VASCA N. 7 - SEPARAZIONE DEGLI
OLI MINERALI MEDIANTE FILTRI A

COALESCENZA

VASCA N. 7 - SEPARAZIONE DEGLI
OLI MINERALI MEDIANTE FILTRI A

COALESCENZA

MESSA IN RISERVA -
v. Tav. 28/A - 29/A

MATERIALE IN ATTESA DI
CARATTERIZZAZIONE O M.P.S.

(v. Tav. 28/A - 29/A)

POLMONE DI ACCUMULO PER EVENTUALE

ECCESSO DI MATERIALE LAVORATO

MESSA IN RISERVA -
v. Tav. 28/A - 29/A

MESSA IN RISERVA -
v. Tav. 28/A - 29/A

MESSA IN RISERVA -
v. Tav. 28/A - 29/A

MATERIALE IN ATTESA DI
CARATTERIZZAZIONE O M.P.S.

(v. Tav. 28/A - 29/A)

MATERIALE IN ATTESA DI
CARATTERIZZAZIONE O M.P.S.

(v. Tav. 28/A - 29/A)

MATERIALE IN ATTESA DI
CARATTERIZZAZIONE O M.P.S.

(v. Tav. 28/A - 29/A)

MATERIALE IN ATTESA DI
CARATTERIZZAZIONE O M.P.S.

(v. Tav. 28/A - 29/A)

MATERIALE IN ATTESA DI

CARATTERIZZAZIONE O M.P.S.

(v. Tav. 28/A - 29/A)

MATERIALE IN ATTESA DI

CARATTERIZZAZIONE O M.P.S.

(v. Tav. 28/A - 29/A)

MATERIALE IN ATTESA DI

CARATTERIZZAZIONE O M.P.S.

(v. Tav. 28/A - 29/A)

USCITA
ACQUE ARRIVO ACQUE 

maglie di coalescenza
Cartuccia-Filtro a 

+ otturatore automatico

e filtro a maglie di coalescenza
Doppio passaggio attraverso carboni attivi

F I L T R O  C A R B O NI  AT T IVI

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE ZONA LAVAGGIO MEZZI
Scala 1:50

VASCA N. 3 - TRATTAMENTO CON
FILTRI A CARBONE ATTIVO E FILTRI

A COALESCENZA PER
TRATTENERE I TENSIOATTIVI

VASCA N. 2 - DECANTAZIONE
E SEPARAZIONE DEGLI OLI

MINERALI
VASCA N. 3 - TRATTAMENTO CON

FILTRI A CARBONE ATTIVO E FILTRI
A COALESCENZA PER

TRATTENERE I TENSIOATTIVI

2

3

4

SCOLI FOSSI ESISTENTI INTUBATI E SOTTERRANEI

LEGENDA GENERALE:

LINEE NON TRATTATE O GIA' TRATTATE

LINEE VERSO IL TRATTAMENTO

VASCA DI RACCOLTA POSSIBILI SPANDIMENTI DAL DISTRIBUTORE DI
CARBURANTE. SMALTIMENTO MEDIANTE DITTA AUTORIZZATA -
CAPACITA': 1.000 l

1

2

3

POZZETTO DI RACCORDO ED ISPEZIONE - INVIO AI NEBULIZZATORI4

VASCA DI DECANTAZIONE E SEPARAZIONE DEGLI OLI MINERALI -
ZONA LAVAGGIO MEZZI

VASCA PER TRATTAMENTO CON FILTRI A CARBONE ATTIVO E FILTRI A
COALESCENZA PER TRATTENERE I TENSIOATTIVI DELLA ZONA
LAVAGGIO MEZZI

POZZETTO DI RACCORDO ED ISPEZIONE5

VASCA DI DECANTAZIONE - AREA TRATTAMENTO RIFIUTI6

VASCA DI SEPARAZIONE DEGLI OLI MINERALI MEDIANTE FILTRI A
COALESCENZA - AREA TRATTAMENTO RIFIUTI

7

POZZETTO FISCALE8

NEBULIZZATORE ALIMENTATO CON LE ACQUE DERIVANTI DALLA
ZONA LAVAGGIO MEZZI

NEBULIZZATORE ALIMENTATO MEDIANTE POZZO

FABBRICATI ESISTENTI

SUPERFICIE PAVIMENTATA IN CLS OD ASFALTO

AREA VERDE

AREA DESTINATA A BACINO DI LAMINAZIONE IMPERMEABILIZZATO
CON CALCESTRUZZO

SUPERFICIE INGHIAIATA

AREA ATTIVITA' EDILE STRADALE CON STABILIZZATO E PIAZZOLE IN
ASFALTO/CLS PER POSARE MATERIALE INERENTE L'ATTIVITA'.

AREA DI PROGETTO ADIBITA ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI -
PAVIMENTAZIONE IN CLS ED ASFALTO

LEGENDA ATTIVITA' EDILE STRADALE:

LEGENDA ATTIVITA' RECUPERO RIFIUTI:


