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Figura 1 – Planimetria dell’area di impianto (retino rosso) con indicazione dei coni visuali.  

 
 

Figura 2 – Panoramica dell’impianto, con impianti su area pavimentata, a sinistra area “A” per  i rifiuti in R13 e a destra 
area “E” per i cumuli di materiale lavorato Cono visuale CV_1 

 

 
 

Figura 3 – Vista dell’ingresso all’impianto con piazzola di messa in riserva e cassoni, cono visuale CV_2 
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Figura 4 – Fotografia dell’area pavimentata “A” di messa in riserva rifiuti, evidenziata con freccia rossa.  
Cono visuale CV_3 

 
 

 
 

Figura 5 – Particolare dei cassoni di stoccaggio rifiuti prodotti dall’impianto, di cui alla precedente foto, e della canaletta 
perimetrale di raccolta delle acque di dilavamento (freccia rossa). Cono visuale CV_3 
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Figura 6 – Vista dell’area pavimentata “E” con accumulo del frantumato vagliato, del frantoio (freccia rossa) e del doppio 
vaglio (freccia gialla). Cono visuale CV_4 

 
 

 
 

Figura 7 – Vista recinzione dell’impianto e cumulo di MPS in area “F1”. Cono visuale CV_5 
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Figura 8 – Ubicazione delle vasche di laminazione e sedimentazione delle acque di dilavamento delle piazzole 
pavimentate, poste all’interno dell’impianto lungo la recinzione. Per ogni freccia azzurra corrispondono due vasche 

interrate (si veda Elaborato n.2: Relazione Tecnica) Cono visuale CV_6 
 
 

 
 

Figura 9 – Vista della canaletta lungo l’area “E” e del cumulo di MPS. Cono visuale CV_7 
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Figura 10 – Altra visuale dell’area “E” pavimentata, con il materiale frantumato e selezionato; sulla sinistra il cumulo di 
MPS. Cono visuale CV_8 

 
 

 
 

Figura 11- Panoramica dell’area di accumulo MPS denominata “F2”, con recinzione. Cono visuale CV_9 
 


