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TERRENO LIMOSO/SABBIOSO CON GHIAIE

Pavimento in cemento Rck 30 MPa

Stabilizzato di base

Sottofondo: Terreno naturale=

ARMATURA PAVIMENTAZIONE:
Doppia rete elettrosaldata maglia 20x20 cm
in FeB 44k,  Ø 8 mm
COPRIFERRO MINIMO 4 cm

DIMENSIONI AREA: Lunghezza 25 ml; Larghezza 20 ml; Spessore 0,2 m

 CANALETTA PERIMETRALE
ALLE PIAZZOLE PAVIMENTATE
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Dimensioni esterne: n. 2 vasche: cm 180 x 370 x h 200 (+copertura)
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SISTEMA D'INVASO PER PIAZZOLA "A" DI MESSA IN RISERVA
RIFIUTI INERTI (R13)

Dimensioni impianto: n. 2 Vasche di invaso da 10 mc  in serie
Volume invaso totale = 20 mc

100
10 10

10

100

Condotta Ø 15, pendenza 0,3 %
di invio alle vasche di invaso

POZZO SEDIMENTATORE
100X100 h 100

Grata in ghisa
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180 Predisposizione per
chiusino in ghisa

Condotta Ø 15 dal
Sedimentatore

tubo di compensazione
vasche Ø 20

60

Pendenza 0,5 %

CANALETTA PERIMETRALE

Cemento Rck 25 MPa

ARMATURA CANALETTA:
Rete elettrosaldata maglia 20x20 cm
in FeB 44k,  Ø 8 mm
COPRIFERRO MINIMO 4 cm

PRIMA VASCA
D'INVASO
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Dimensioni interne: n.2 vasche: cm 162 x 352 x h 191
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DIMENSIONI DI VASCA PREFABBRICATA IN MONOBLOCCO C.A.V.
DA MC. 16

CON LASTRA DI COPERTURA CARRABILE Predisposizione per
chiusino in ghisa

SEZIONE LONGITUDINALE

PIANTA VASCA

Trave d'appoggio

Trave d'appoggio

60x60

SEZIONE LONGITUDINALE

PIANTA VASCA

60x60

DIMENSIONI DI VASCA PREFABBRICATA IN MONOBLOCCO C.A.V.
DA MC. 10

CON LASTRA DI COPERTURA CARRABILE
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SISTEMA D'INVASO PER PIAZZOLA "E" DI STOCCAGGIO
MATERIALE LAVORATO DA ANALIZZARE

Dimensioni esterne: vasca 10 mc: cm 180 x 370 x h 200 (+copertura)

Dimensioni impianto: n. 2 Vasche di invaso da 10 mc  e 16 mc in serie
Volume invaso totale = 26 mc

Dimensioni interne: vasca 10 mc: cm 160 x 350 x h 185

vasca 16 mc: cm 246 x 425 x h 200 (+copertura)

vasca 16 mc: cm 226 x 405 x h 185
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Predisposizione per
chiusino in ghisa

RETE ACQUE DI DILAVAMENTO DELL'IMPIANTO, CON
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Piazzola del materiale
frantumato in attesa di
caratterizzazione su
pavimento in cemento
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Piazzola del materiale
frantumato in attesa di
caratterizzazione su
pavimento in cemento

Ingresso

Ingresso
Uscita
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Eventuale
pozzetto di
controllo

Eventuale
pozzetto di
controllo

Troppo pieno

Disoleazione gravimetrica

Filtro assorbente

Filtro a
coalescenza
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Canaletta a piede
versante

Muretto in cls di delimitazione
dell'area di messa in riserva
pavimentata in c.a.

Versante

Materiale arido e secco
pezzatura (40-60mm)
spessore 1m circa

Materiale arido e secco
pezzatura (4-8mm)
spessore 0.2m circa


