
Prima Pioggia

Seconda pioggia

Riserva idrica

IMPIANTO
LAVA RUOTE

PE
SA

Scarico in corso d'acqua
dotato di valvola clapet di non

ritorno

PAVIMENTAZIONE
IN

BETONELLE

PAVIMENTO IN
CLS

29.46 29.26
29.46

28.78 29.04

28.95

28.80

28.15

28.15

28.50

29.05

28.45

pendenza fondo
scavo i= 0,5%

pendenza fondo
scavo i= 0,5%

pe
nd

en
za

 f
on

do
sc

av
o 

i=
 1
,5
%

impermeabilizzazione
sub-superficiale

di fondo

Dest = 380 mm  L= 39,50  i=0,5%

Dest = 380 mm  L= 39,50  i=0,5%

Dest = 490 mm  L= 39,50  i=0,5%

Dest = 590 mm  L= 39,50  i=0,5%

Dest =590 mm  L= 39,50  i=0,5%

Dest =590 mm  L= 39,50  i=0,5%

Dest = 380 mm  L= 39,50  i=0,5%

Dest = 380 mm  L=39,50  i=0,5%

Dest = 490 mm  L= 49,50  i=0,5%

Dest = 590 mm  L= 49,50  i=0,5%

Dest =590 mm  L= 49,50  i=0,5%

Dest =380 mm  L= 39,50  i=0,5%Dest =590 mm  L= 49,50  i=0,5%

Dest =380 mm  L= 39,50  i=0,5%

Dest =380 mm  L= 39,50  i=0,5%

Dest =280 mm  L= 39,50  i=0,5%

De
st

 =
 3

80
 m

m
L=

 9
,5
0 

i=
1,5

%
De

st
 =

 3
80

 m
m

L=
 9

,5
0 

i=
1,5

%
De

st
 =

 7
00

 m
m

L=
 9

,5
0 

i=
1,5

%
De

st
 =

 7
00

 m
m

L=
 9

,5
0 

i=
1,5

%
De

st
=7

00
 m

m
L=

9,
50

 i=
1,5

%
De

st
 =

 7
00

 m
m

L=
 9

,5
0 

i=
1,5

%

pendenza fondo
scavo i= 0,5%

pendenza fondo
scavo i= 0,5%

canaletta Lnetta= 215 ml - H netta= 415 mm

De
st

 =
90

 m
m 

 L
= 

27
0 

ml

pendenza
piazzale i=1,0%

COPERTURA
FABBRICATO

parcheggio auto

Pozzetto 60x60

Pozzetto 90x90

Pozzetto 90x90

Pozzetto 90x90

Pozzetto 90x90

Pozzetto 90x90
Pozzetto 80x80

Pozzetto 80x80

Pozzetto 80x80

Pozzetto 80x80

Pozzetto 90x90

28.35

Dest = 220 mm  L= 39,50  i=0,5%
Dest = 220 mm  L= 39,50  i=0,5%

Pozzetto 60x60

De
st

 =
 2

20
 m

m
L=

 9
,5
0 

i=
1,5

%

28.70

ar
ea

 v
er

de

pe
nd

en
za

 f
on

do
sc

av
o 

i=
1,5

%

pe
nd

en
za

 f
on

do
sc

av
o 

i=
1,5

%

pe
nd

en
za

 f
on

do
sc

av
o 

i=
1,5

%

pendenza fondo
scavo i=1,5%

28.60

28.36

F.lli FAVA s.n.c.

Sede Legale: Strada di Bisortole n.3 - 36100 Vicenza (VI)

PROGETTO DEFINITIVO

da realizzarsi in

NUOVO IMPIANTO RECUPERO RIFIUTI

Allegati all'Elaborato 1

Scala: 1:250 U.M. File Data: Novembre 2018

Studio ingegneria ambientale
ing. Marco Selmo

Via dei laghi, n.34 - 36100 VICENZA
Mob: 347.0165744
email: marcoselmo@gmail.com

Dott. Ing. Marco Selmo

Iscritto al n. 2530 della Sez. A
dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza

[firmato digitalmente]

02 0 16/11/2018 Seconda emissione M.S. M.S. M.S.

Edizione Redazione Data Descrizione Redatto Verificato Approvato

Comune di Torri di Quartesolo
Provincia di Vicenza

Tavola 1B: Planimetria generale dell'impianto, con indicazione delle

impermeabilizzazioni superficiali e subsuperficiali, delle coperture e dei

sistemi di captazione, sollevamento, trattamento, accumulo e scarico delle

acque meteoriche

Allegato 1B
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