
PRETRITURATORE – 2 (EVENTUALE)

CARICO NASTRO – 1A CON CARICATORE
A POLIPO O PALA

TRAMOGGIA DI CARICO 

ROTTAMI IN INGRESSO

SISTEMA A SCIVOLO DI 
ALIMENTAZIONE A PRESSA ‐1F

MULINO A MARTELLI – 1B

GRIGLIA ‐
VIBROCONVOGLIATORE

SEPARATORE INERZIALE A «ZIG‐
ZAG» 

VIBROCONVOGLIATORE

SEPARATORE MAGNETICO

FRAZIONE FERROSA
FRAZIONE METALLICA NON FERROSA + 

PLASTICHE E INERTI PESANTI

PIATTAFORMA PER 
SELEZIONE MANUALE

VAGLIATURA ECOSTAR – 1D

MATERIALE CHE HA CESSATO 
LA QUALIFICA DI RIFIUTO

SISTEMA DI DEPURAZIONE 
CICLONE + ABBATTITORE 

AD UMIDO  ‐ 1C
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SISTEMA DI DEPURAZIONE 
FILTRO A MANICHE – 1C

1° CICLO DI RECUPERO - MULINO

FRAZIONE 0‐30 MM FRAZIONE > 30 MM

IMPIANTO SEPARAZIONE AD 
INDUZIONE STEINERT– 1E

19 12 03 19 12 04

IMPIANTO SEPARAZIONE AD 
INDUZIONE – 5



STOCCAGGIO / SGOCCIOLAMENTO OLI

MATERIALE CHE HA CESSATO 
LA QUALIFICA DI RIFIUTO

ROTTAMI ‐ TRUCIOLO

RACCOLTA OLI E LORO 
ALLONTANAMENTO COME 

RIFIUTO

2° CICLO DI RECUPERO – ELIMINAZIONE OLI


