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1) PREMESSA 

La ditta New Ecology S.r.l., con sede legale in Via Dalmazia, 43/C – Valdagno e sede operativa in 

Via Sommer, 1 – Montecchio Maggiore, è autorizzata con N° Registro Acqua Suolo Rifiuti n° 

010/2014 del 21 Gennaio 2014 Prot. n° 004920/AMB all’esercizio di un impianto di messa in 

riserva con selezione e cernita e riciclo/recupero delle sostanze organiche e inorganiche di rifiuti 

speciali, pericolosi e non pericolosi. 

 

La Ditta svolge l’attività in periodo diurno che notturno con orario di lavoro giornaliero compreso 

nel periodo dalle ore 06:00 alle 22:00. 

 
La ditta intende ora migliorare ulteriormente la qualità dei propri servizi con modifiche al lay-out 

aziendale 
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2) PREVISIONE DELLA RUMOROSITÀ 

 
La previsione è stata eseguita per stabilire se le rumorosità prodotte dall’attività della Ditta New 

Ecology S.r.l. a seguito delle modifiche di impianto, saranno tali da rispettare i limiti imposti dalla 

normativa attualmente applicabile. 

 

Come modifica al lay-out aziendale si prevedono i seguenti interventi: 

 

- Inserimento di nuovi macchinari (pressa e trituratore); 

 

 

 

2.1)Tempi 

I tempi di riferimento, considerando l’orario di attività della Ditta, sono quelli stabiliti dalla 

normativa vigente come “periodo diurno” (intervallo di tempo compreso tra le ore 06:00 e le ore 

22:00).  
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2.2) Individuazione area, descrizione contesto territoriale ed individuazione ricettori sensibili 
 

 
Da un punto di vista acustico, per l’individuazione dell’area di appartenenza su cui la Ditta sarà 

insediata, si fa riferimento alla zonizzazione acustica del territorio, realizzata dal Comune di 

Montecchio Maggiore, secondo quanto disposto dall’art. 6 della Legge Quadro 447 del 26 Ottobre 

1995 e relativo D.P.C.M. del 14 Novembre 1997.  

La classe di appartenenza dell’ area della nuova sede operativa della Ditta viene definita come 

“Classe V – Aree prevalentemente industriali”. 

L’area di “Classe V – Aree prevalentemente industriali”  prevede per il periodo diurno,  un valore 

limite assoluto di immissione di Leq(A) pari a 70 dB(A), un valore limite assoluto di emissione di 

Leq(A) pari a 65 dB(A), un limite differenziale di immissione pari a 5 dB(A) e per il periodo 

notturno, un valore limite di immissione di Leq(A) pari a 60 dB(A), un valore limite assoluto di 

emissione di Leq(A) pari a 55 dB(A), un limite differenziale di immissione pari a 3 dB(A) 

 
 
I ricettori sensibili si possono identificare con le abitazioni civili più vicine direttamente esposti al 

rumore aziendale  identificate come Casa  che (come visibile in allegato 4) si trova ad una distanza 

dai confini dell’area aziendale della Ditta di circa 80 m sul lato Nord, tale ricettore ricade in un aerea 

di Classe V precedentemente descritta.  

 
 
 

Ad Ovest dell’area aziendale sono presenti alcune abitazioni non direttamente influenzate dalle 

emissioni acustiche prodotte dalla Ditta New Ecology S.r.l., le quali risultano trascurabili (vedi 

analisi al capitolo 4) rispetto alle altre sorgenti di rumore esterne (vicina attività industriali) che 

caratterizzano il clima acustico relativamente a tali ricettori. 
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2.3) Descrizione modalità di svolgimento attività aziendale  

 
Tutte le attività lavorative saranno effettuate all’interno dello stabile, , l’area aziendale scoperta è 

adibita a parcheggio e ad area di carico scarico. 

A servizio dell’ attività è presente, sul lato ovest, un impianto di aspirazione per la bonifica degli 

ambienti interni, il futuro impianto di macinazione sarà collegato a tale camino attualmente presente, 

senza tuttavia modificarne i valori di portata. 

Nella presente previsione i portoni di ingresso sono stati cautelativamente considerati aperti. 

 

3) MISURAZIONI 

Per caratterizzare la zona da un punto di vista acustico sono state inoltre effettuate, in data 25 giugno 

2018, nei pressi del ricettore sensibile maggiormente esposto, delle misurazioni al fine di valutare il 

rumore emesso dall’ attività ed il rumore residuo. 

E’ stata inoltre effettuata una misura per la caratterizzazione dell’ impianto di aspirazione, nei pressi 

del ventilatore dell’ impianto stesso. 

Per le misure è stato utilizzato un fonometro integratore 01 dB tipo FUSION (matricola n° 11460) 

con microfono G.R.A.S.  tipo 40CE (matricola n° 259676) e calibratore AKSUD 5117(matricola n° 

28432);  strumenti tutti di classe 1. 

 
L’indagine è stata eseguita, come stabilito dalla normativa vigente in materia, dal tecnico 

competente in acustica Dott. Ing. Massimiliano Soprana in collaborazione con il tecnico in acustica 

Lora Matteo. 

 
Il fonometro è stato posto su treppiede a circa 1,5 metri dal suolo, il microfono è stato munito di 

cuffia antivento e cavo di prolunga, posizionato a minimo un metro da superfici interferenti ed 

orientato verso la sorgente di rumore in oggetto. 

Le condizioni meteorologiche erano buone; tutte le misurazioni sono state effettuate in assenza di 

vento e/o correnti d’aria tali (inferiori a 5 m/s) da influenzare i risultati ed hanno fornito un livello 

sonoro continuo equivalente ponderato in curva A. 



  
 
7 

 
Per le i dati meteo si può fare riferimento alle informazioni messe a disposizione da Arpav 

relativamente alla stazione metereologica di Brendola: 

 

Data 
(gg/mm/aa) 

Temp. aria 
a 2 m 
(°C) 

Pioggia 
(mm) 

Umidità 
rel. 

a 2 m 
(%) 

Radiazione 
globale 
(MJ/m2) 

Vento a 5 m 

Bagnatura 
fogliare 

(% di 
tempo) 

med min max tot min max tot 
Velocità 

med 
(m/s) 

Raffica 
massima Direz. 

preval. 
tot 

ora m/s 

25/06/18 19.2 15.5 24.3 2.4 47 94 21.966 1.5 02:18 7.0 NE 16 

 
Il fonometro è stato calibrato prima e dopo i cicli di misura e tali calibrazioni non hanno rilevato 

variazioni di lettura dello strumento. 

 

 

Si riporta di seguito la tabella di indicazione delle rilevazioni fonometriche per caratterizzare la 

rumorosità prodotta dalla Ditta (a portoni aperti) e del rumore residuo. 
 

Posizione 
di misura 

Caratterizzazione Sorgenti Significative Leq  
[dB(A)] 

1 - Attività Ditte limitrofi 
- Traffico veicolare 
- Ditta New Ecology in attività (cernita manuale, 
movimentazione autocarro, impianto di cernita in funzione, 
camino di aspirazione in funzione, movimentazione 
materiale tramite caricatore gommato) 

54,6 

1b - Attività Ditte limitrofi 
- Traffico veicolare 
 

53,7 

2 - Impianto di aspirazione 69,8 

 
Nota: Non si è proceduto al calcolo del cosiddetto livello di rumore corretto (LC) definito dal 
D.M. l6 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico) 
poiché secondo quanto previsto dallo stesso D.M. il livello del rumore residuo deve essere 
misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale (stimato 
con il software di calcolo previsionale di cui al successivo punto della presente relazione). 
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4) STIMA DEI LIVELLI SONORI  

Per i nuovi macchinari  da installare nell’ ambito delle modifiche apportate al lay-out aziendale, la 

Ditta non ha ad oggi identificato marca e modello, pertanto si è stimata la potenza acustica di pressa 

e trituratore a partire da dati dichiarati da costruttori per macchinari analoghi: 

 

Pressa 

 
 

 
 
 

Trituratore 
 
 

 
 
 

Dai dati misurati si sono inoltre stimati i seguenti valori di potenza acustica per il camino di 
aspirazione (ventilatore esterno a terra e terminale d’ uscita) 
 
Ventilatore 
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Terminale 

 
 
 

Per il calcolo della propagazione dei livelli sonori, è stato utilizzato un software previsionale 

denominato “PRELUDE 1.0” che permette valutazioni di sorgenti puntiformi e lineari ed include la 

possibilità di stimare la rumorosità generata dalle installazioni impiantistiche e dalle infrastrutture 

stradali i cui livelli si propagano in campo libero oppure schermato da ostacoli quali barriere o 

edifici. 

La stima previsionale è stata condotta ai sensi della norma UNI ISO 9613 - 2 e risulta conforme alla 

direttiva europea 49/2002/CE circa la valutazione delle attenuazioni che subiscono i livelli di 

rumorosità durante la loro propagazione in ambiente esterno. 

Tale programma ha consentito di simulare la rumorosità generata dagli impianti, identificati sorgenti 

puntiformi che si propagano in ambiente esterno, immettendo i dati di potenza acustica calcolati 

sopra. 

Da tale elaborazione i livelli di pressione acustica stimati considerando la massima rumorosità 

generata dall’attività aziendale (a portoni aperti) con nuovi macchinari ed impianto di aspirazione in 

funzione sono stati rappresentati sullo sfondo ricavato da un elaborato grafico di progetto, al piano 

di altezza pari a 1,5 m rispetto al terreno. 
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Il programma esegue una rappresentazione dell’andamento spaziale della pressione acustica 

attraverso mappe di isolivello caratterizzate da scale cromatiche di individuazione dei diversi livelli 

sonori: 

 

 

 

ed hanno fornito in corrispondenza dei ricettori sensibili ed i punti di controllo ad Ovest i livelli 

riportati nella  seguenti tabella : 

 
Risultati 

Ricettore x y z Globale(dBA) 
R1 -69,2854 81,71408 1,5 55,1 
c1 -144,476 -71,7136 6 36,7 
c2 -157,595 -35,8462 6 36,4 

 
 

Dai valori riportati si osserva che le modifiche introdurranno un livello di rumore da considerarsi 

trascurabile per i ricettori siti ad Ovest (punti di controllo C1 e C2), pertanto verrà preso in analisi 

soltanto il ricettore denominato Casa1, ovvero l’ unico ricettore direttamente interessato dalle nuove 

modifiche. 
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Analizzando i contributi delle singole sorgenti si osserva che per il ricettore casa 1 il livello di 

emissione dovuto alle modifiche del Lay-out sia pari a 54,9 dB(A) (contributo dovuto 

esclusivamente al trituratore in funzione). 

 

Ricettore: Casa 1 
    

LAeq (tot) [dB(A)] 55,1 
    

Contributi singoli: Leq dB(A) 
camino (uscita)  30,6 

ventilatore  43,1 
Trituratore   54,9 

Pressa  26,5 
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5) VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI 

 

Dai valori riportati al precedente paragrafo 4, si è provveduto al calcolo del valore differenziale: 

 

Ricettore Periodo 

Emissione a 
seguito di 
modifiche 

(dBA) 

Livello 
immissione 

dB(A) 
attuale 

Livello di 
immissione 

con le 
modifiche 
al lay-out 

dB(A) 

Residuo 

differenziale 
dB(A) 

CASA 1 Diurno 54,9 54,6 57,7 53,9 4,1 
 

 

Si è poi proseguito con la verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa: 
 
 

Ricettore 

Livello di 
immissione 

con le 
modifiche al 

lay-out 
dB(A) 

Valore 
limite di 

emissione 
dB(A) 

Valore 
limite di 

emissione 
dB(A) 

Rispetto del 
Valore 

limite di 
emissione 

/immissione 

differenziale 
dB(A) 

Valore 
limite di 

differenziale 
dB(A) 

Rispetto del 
Valore 

limite di 
differenziale 

CASA 1 57,7 70 60 SI 4,1 5 SI 
 
 
Dai dati sopra riportati si osserva il rispetto dei valori limite di immissione, emissione e 

differenziale, tale rispetto si può considerare raggiunto con buon grado di cautela in quanto si è 

considerata l’ attività in funzione per tutto il periodo di riferimento diurno (a fronte di un normale 

periodo di osservazione di circa 8 ore), mantenendo tutti i portoni di accesso sempre aperti. 
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5.1) Traffico indotto 

Dai livelli di rumore misurati presso il ricettore esposto (Casa1), si sono osservati il rispetto del 

valore limite di immissione per la vicina sorgente stradale pari a 70 dB(A), come previsto dalla 

tabella 5 della relazione illustrativa della zonizzazione acustica del comune di Montecchio 

Maggiore. 

Le modifiche al lay-out aziendale, non prevedono aumenti di quantitativi di in stoccaggio, pertanto 

il volume di traffico indotto è da ritenersi nullo ed ininfluente sotto il profilo acustico. 
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6) CONCLUSIONI 

 
 

Considerando la tipologia e le modalità delle lavorazioni svolte, il posizionamento delle sorgenti di 

rumore, i confini di proprietà e delle zona, natura e dimensioni degli ostacoli sui percorsi di 

propagazione del rumore verso i ricettori, distanze con gli altri insediamenti ed il tipo di zona in cui 

è individuata la Ditta, si prevede che, a seguito delle modifiche del lay-out aziendale, saranno 

rispettati i limiti di immissione ed emissione previsti nel periodo diurno per tali aree dalla 

zonizzazione acustica prevista dal Comune di Montecchio Maggiore. 

 
 
Le caratteristiche e le modalità di svolgimento dell’attività in oggetto, sono quelle indicate dalla 

Ditta stessa; qualsiasi variazione non è, di conseguenza, oggetto della presente relazione. 

 
 
 

 
Valdagno, 27 giugno 2018 

       
 

Il Tecnico Competente           Il Tecnico          
(N° 239/Regione Veneto)  

 
          
 

Dott. Ing. Massimiliano Soprana                        Lora Matteo 
 

 
 



 
 

 
Casa1         Ditta                     
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Allegato 2



          Casa 1               Misura 1/1b                 
 
          

 
 
 
 
 
 
 
 

 Misura 2 Ditta 
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Allegato 4 

Misura 1 

 

 

 

 

 

New Ecology    Leq 100ms  A dB dBLUN 25/06/18 15h39m03s000 55.4 LUN 25/06/18 15h54m36s900 50.3

ambientale Non codificato

Commento
Sorgente

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

15h40 15h42 15h44 15h46 15h48 15h50 15h52 15h54

File 20180625_153903_155437

Ubicazione New Ecology

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 25/06/18 15:39:03:000

Fine 25/06/18 15:54:37:000

Leq Durata

Sorgente Lmin Lmax L99 L95 L90 L50 L10 L1 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB dB dB h:m:s:ms

ambientale 54,6 50,0 67,1 50,9 51,7 52,2 54,3 55,8 59,3 00:15:34:000

[ID=1] Autospettro Hz;(dB[2.000e-05 Pa], RMS) 6.3 52.7
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Allegato 4 

Misura 1b 

 

 

 

 

 

 

New Ecology    Leq 100ms  A dB dBLUN 25/06/18 15h58m25s000 53.6 LUN 25/06/18 16h13m25s900 55.6

residuo Non codificato

Commento

Sorgente

40

45

50

55

60

65

70

75

80

16h00 16h02 16h04 16h06 16h08 16h10 16h12

File 20180625_155825_161326

Ubicazione New Ecology

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 25/06/18 15:58:25:000

Fine 25/06/18 16:13:26:000

Leq Durata

Sorgente Lmin Lmax L99 L95 L90 L50 L10 L1 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB dB dB h:m:s:ms

residuo 53,7 49,7 64,5 50,4 51,0 51,3 53,0 55,3 58,7 00:14:52:300

[ID=1] Autospettro Hz;(dB[2.000e-05 Pa], RMS) 6.3 30.1
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Allegato 4 

Misura 2 

 

 

 

 

Murri    Leq 100ms  A dB dBLUN 25/06/18 15h17m57s000 68.9 LUN 25/06/18 15h34m47s900 71.2

camino Non codificato

Segnale
Sorgente

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

15h18 15h20 15h22 15h24 15h26 15h28 15h30 15h32 15h34

File 20180625_151757_153448

Ubicazione New Ecology

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 25/06/18 15:17:57:000

Fine 25/06/18 15:34:48:000

Leq Durata

Sorgente Lmin Lmax L99 L95 L90 L50 L10 L1 complessivo

Sorgente dB dB dB dB dB dB dB dB dB h:m:s:ms

camino 69,8 67,3 75,7 68,2 68,5 68,8 69,6 70,5 71,7 00:16:51:000

[ID=1] Autospettro Hz;(dB[2.000e-05 Pa], RMS) 6.3 52.3
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