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COMUNE  DI  ROMANO D'EZZELINO                 PROVINCIA DI VICENZA 

VALUTAZIONE  DI  IMPATTO  AMBIENTALE  PER  AUMENTO  

DELLA  POTENZIALITA'  PRODUTTIVA IN VIA  M.BIANCHIN 

Il Committente : Allnex Italy s.r.l. 

PIANO  DI  MONITORAGGIO  DELLE  ACQUE  SOTTERRANEE 

1  PREMESSA 

Il presente studio idrogeologico e piano di monitoraggio delle acque 

sotterranee è richiesto dal Settore Ambiente della Provincia di Vicenza come 

prescrizione per le singole matrici della Valutazione di Impatto Ambientale 

per aumento della potenzialità produttiva della ditta Allnex Italy s.r.l. con 

sede in via Matteo Bianchin n.62 a Romano d'Ezzelino. 

L'attività dell'azienda è la produzione di Resine sintetiche e prodotti chimici 

per l'industria dei colori e delle vernici; in futuro si prevede la produzione di 

circa 78.000 Ton/anno di resine solide e di 20.000 Ton/anno di resine liquide. 

A tal riguardo sarà illustrato l'inquadramento geologico e le condizioni 

stratigrafiche e idrogeologiche del sottosuolo nell’area dell’insediamento 

produttivo. Successivamente sarà definito il modello idrogeologico locale 

con direzione e caratteristiche degli acquiferi presenti in relazione anche con 

il potenziale rischio di contaminazione della falda freatica. 

Sulla base delle informazioni geologiche e idrogeologiche sarà definito il 

piano di monitoraggio come da indicazioni del Dipartimento Provinciale 

Arpav per la matrice suolo e sottosuolo riguardante le Acque di falda. 

Dopo l'approvazione del Piano di monitoraggio saranno posizionati i 

piezometri di controllo delle acque sotterranee e nel termine dei successivi 

90 giorni saranno eseguiti i campionamenti e le analisi chimiche a set 

esteso; successivamente è richiesta l'analisi con frequenza quinquennale 

per i parametri oggetto di proposta. 
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2  UBICAZIONE  E INQUADRAMENTO  GEOMORFOLOGICO DELL’AREA 

L’area oggetto dell’indagine è inserita nella Carta d’Italia I.G.M. alla tavoletta 

“Bassano del Grappa” F.37-II.NO, come risulta dalla corografia alla scala 

1:25.000 di Tav.1 e dall’estratto di c.t.r. alla scala 1:10.000 di Tav.2. 

L’insediamento produttivo della ditta Allnex Italy s.r.l. è posto sul lato a 

nordovest di via M.Bianchin nella zona industriale di Romano alto, a sud 

della nuova S.S.47, 1000mt a nordest dell’abitato di Bassano del Grappa.  

Dal punto di vista morfologico, l’area in esame è situata alla quota media di 

147.5mslm nella fascia subpianeggiante di raccordo tra i rilievi prealpini e la 

pianura alluvionale del f.Brenta, alla distanza minima di 1300mt a est 

dall’alveo attuale del corso d’acqua. 

In particolare l’insediamento produttivo è situato sul lato a monte della 

scarpata di erosione di un antico terrazzo del f.Brenta; tale scarpata con 

dislivello medio di 5.0mt si estende in direzione NW-SE per oltre 2000mt da 

Pove fino a Ca’Cornaro a sud. 

Nell’area dell’insediamento produttivo a monte della scarpata, il territorio è 

subpianeggiante con pendenza media a sudovest variabile da 1% a 1.5%. 

L'elemento idrografico principale della zona è la Roggia Cornara situata alla 

distanza minima di 200mt a nordest che drena gli apporti superficiali e 

sotterranei della Val di Santa Felicita. Nella Tav.4 si riporta l'insediamento 

produttivo su estratto di immagine satellitare Google.  

Con riferimento all’estratto della "Carta delle Fragilità” del P.A.T. di Romano 

d'Ezzelino riportata in Tav.6, l’area interessata dall'insediamento produttivo è 

classificata come “Area Idonea". Si tratta di un’area che non presenta 

penalizzazioni a carattere geologico, idrogeologico e idraulico. 

Nella Tav.5 si riporta l'estratto della Carta delle Fragilità del P.T.C.P. della 

Provincia di Vicenza che classifica l'area con "Azienda a rischio incidente 

rilevante" in una fascia di territorio con acquiferi inquinati. 
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3  CARATTERISTICHE  GEOLOGICHE  DELL’AREA  IN  ESAME 

L’area in esame è situata sul margine nordorientale della conoide alluvionale 

del f.Brenta, nella fascia di raccordo con i rilievi pedemontani. 

Il sottosuolo è costituito da Ghiaie medio grosse con ciottoli e trovanti 

rocciosi in matrice sabbioso limosa abbondante deposti nelle fasi 

fluvioglaciali successive del f.Brenta.  

Lo spessore dei depositi alluvionali nell’area in esame varia da 45mt a 55mt 

ed aumenta progressivamente spostandosi a sudovest dove raggiunge la 

potenza massima di 65mt lungo l’asse di massima depressione valliva.  

Nella Tav.7 si riporta un estratto della Carta Litologica del P.A.T. di Romano 

d'Ezzelino che individua nell'area in esame la presenza di materiali granulari 

e fluvioglaciali antichi a tessitura ghiaioso sabbiosa. Nella Tav.15 si riporta la 

sezione del sottosuolo in direzione NE-SW da Romano alto fino al f.Brenta 

attraverso l’area in esame; dalla sezione risulta che lo spessore medio dei 

depositi alluvionali nell’area in esame è di circa 55mt e lo spessore massimo 

dei depositi alluvionali pari a circa 65mt si rileva 500mt a sudovest. 

Nella Tav.14 si riporta una planimetria alla scala 1:25.000 che evidenzia le 

isopache del substrato roccioso e quindi lo spessore dei materiali alluvionali 

allo sbocco della Val Brenta (liberamente tratto da “Studio Geoelettrico della 

zona di Bassano del Grappa - N.De Florentis e R.Zambrano - 1981). 

Il substrato roccioso, su cui poggiano i materiali alluvionali è costituito da 

Calcareniti arenacee e Arenarie con livelli conglomeratici e argillosi passanti 

successivamente a Marne e Argille siltose grigio cenere con stratificazione 

sottile estese per una profondità superiore a 150mt dal p.c. 

La formazione litologica definita affiora nel settore a ovest di Romano alto ed 

è riferibile al Miocene medio e superiore (Tortoniano e Messiniano). 

Dal punto di vista strutturale le formazioni che costituiscono il substrato 

roccioso hanno una probabile disposizione secondo la direzione della 

flessura pedemontana (N60E-S60W) con giacitura rovesciata. 
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4  STRATIGRAFIA DEL SOTTOSUOLO  NELL’AREA  IN  ESAME 

Per verificare la stratigrafia e le condizione idrogeologiche del sottosuolo si 

sono analizzate le stratigrafie dei pozzi del territorio limitrofo e in particolare: 

- Stratigrafia del Pozzo Allnex situato nel settore meridionale 

dell'insediamento produttivo spinto alla profondità di -62mt dal p.c. riportata 

in Tav.10. Le ghiaie si estendono fino a -55mt dal p.c. 

- Stratigrafia di un pozzo realizzato 100mt a nord dell'insediamento 

produttivo spinto alla profondità di -87mt dal p.c. riportata in Tav.11. Le 

ghiaie si estendono fino alla profondità variabile da -37mt a -42mt dal p.c.  

- Stratigrafia di un pozzo realizzato 300mt a sud dell'insediamento produttivo 

spinto alla profondità di -61mt dal p.c. riportata in Tav.12. Le ghiaie si 

estendono fino alla profondità di -60mt dal p.c.  

- Stratigrafia di un pozzo realizzato 400mt a ovest dell'insediamento 

produttivo spinto alla profondità di -58mt dal p.c. riportata in Tav.13. Le 

ghiaie si estendono fino alla profondità di - 49mt dal p.c.  

Dalla correlazione tra le prove e le sezioni dei pozzi si sono definite la 

stratigrafia e le caratteristiche geotecniche del sottosuolo nell'area 

interessata dall'insediamento produttivo della ditta Allnex Italy s.r.l. con la 

seguente successione  tipo dal piano piazzale  : 

• dal  piano piazzale   a     - 2.0mt : 

Materiale di riporto di sottofondo ghiaioso e Argilla limosa con ghiaia 

• da  -2.0mt  a   -29.0mt : 

Ghiaia con ciottoli in matrice argilloso sabbiosa localmente cementata con 

locali livelli di Argilla 

• da  -29.0mt  fino a profondità crescente verso sud da -37mt a -55mt dal p.c.: 

Ghiaie con ciottoli in matrice limoso sabbiosa localmente cementate  

• da  -55mt a -62mt dal p.c. : 

Argilla grigia e cinerea pliocenica compatta 
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5  CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE DEL SOTTOSUOLO 

Dal punto di vista idrogeologico, l’area in esame è posta sul margine 

nordorientale della conoide alluvionale del f.Brenta, all’interno del terrazzo 

più elevato compreso tra quota 150mslm e quota 170mslm. Nel settore a 

nord di Bassano del Grappa, la struttura idrogeologica del sottosuolo è 

condizionata dall’andamento del substrato roccioso, situato alla base dei 

depositi alluvionali.  La morfologia del substrato, determinata con rilievi 

geoelettrici, individua l’asse di massima depressione valliva 700mt a 

sudovest della Allnex srl con spessori massimi dei materiali ghiaiosi stimabili 

in circa 65mt. La struttura idrogeologica dell’acquifero segue l’andamento 

del substrato roccioso con formazione di un asse di drenaggio in 

corrispondenza all’asse di massima depressione valliva.  

Nel settore a ovest dell’asse di drenaggio l’alimentazione della falda 

acquifera dipende dalle dispersioni del f.Brenta, mentre nel settore a 

est l’alimentazione dipende dagli apporti della fascia pedemontana. 

L’insediamento industriale della Allnex è inserito nel settore orientale, 

nella fascia alimentata dalla base dei rilievi prealpini del Massiccio del 

Grappa, con deflussi idrici sotterranei prevalenti da nord. 

Nell’area in esame e in generale in tutta la zona industriale di Romano alto il 

sottosuolo presenta un acquifero freatico situato nel settore basale dei 

depositi alluvionali ghiaiosi a partire dalla profondità media di 40mt e si 

estende localmente all’interno del substrato arenaceo fessurato con 

profondità diverse condizionate dalla presenza di livelli argillosi impermeabili. 

La variabilità stratigrafica della formazione arenacea situata tra i depositi 

alluvionali ghiaiosi e le Marne siltose, con spessori diversi di materiale 

poroso permeabile condiziona la potenzialità dell’acquifero. 

Il regime della falda acquifera è condizionato dagli apporti superficiali e 

sotterranei del settore prealpino a nordest ed è quindi in relazione con il 
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regime delle precipitazioni; le fasi di magra si verificano da Gennaio a Marzo 

e da Giugno a Settembre. 

Nell’area in esame oltre all’andamento generale dei deflussi verso 

sudovest in direzione dell’asse di drenaggio, si rileva comunque una 

limitata escursione dell’acquifero tra le fasi di piena e di magra di circa 

2.0mt; tale fattore indica la prevalenza di un’alimentazione profonda 

dell’acquifero dovuta allo scarico di base del massiccio calcareo, sugli 

apporti di infiltrazione diretta superficiale. 

6  DEFLUSSI  IDRICI  SOTTERRANEI  DEL  TERRITORIO  

Ai fini della presente indagine è significativo il rilievo del livello di falda e la 

circolazione idrica sotterranea che interessa il Primo acquifero localizzato 

al'interno delle Ghiaie medie con ciottoli in matrice argilloso sabbiosa 

presenti fino alla profondità variabile da -37mt a -55mt dal p.c. 

Nella Tav.9 si riporta un estratto della carta idrogeologica del PAT di Romano 

d'Ezzelino che evidenzia la direzione dei deflussi verso sudovest con la 

quota media del livello di 106mslm e la profondità della falda di -41mt dal 

p.c. Nella Tav.8 si riporta l'estratto della “Carta Idrogeologica" del P.T.C.P. 

della Provincia di Vicenza, che conferma tali direzioni. 

Per verificare in dettaglio la struttura idrogeologica del sottosuolo e i deflussi 

sotterranei, si è fatto riferimento alla profondità del livello piezometrico dal 

p.c. rilevato in N.13 pozzi presenti nel settore a nordest di Bassano d.Gr. 

Il rilievo del livello di falda sui pozzi ha consentito la stesura della carta delle 

isofreatiche e dei deflussi sotterranei alla scala 1:10.000 di Tav.16. 

Le linee isofreatiche hanno equidistanza di 5.0mt. 

Dall’esame della carta delle isofreatiche si rileva nella zona di Romano e nel 

settore nordorientale di Bassano un andamento generale dei deflussi verso 

sud-sudovest, condizionato dall’alimentazione del settore prealpino. 

Spostandosi verso ovest si rileva la presenza di un asse di drenaggio con 
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direzione sudest in corrispondenza alla fascia di massima depressione del 

paleoalveo del f.Brenta; nel settore a ridosso del f.Brenta si rileva l’azione 

disperdente in falda del corso d’acqua con deflussi verso sudest. 

Dalla carta delle isofreatiche è possibile definire i gradienti idraulici della 

falda; lo stabilimento della Allnex Italy è situato al passaggio tra il settore di 

raccordo con i rilievi prealpini e il piano alluvionale del f.Brenta. 

Si rilevano per questo due situazioni diverse dei deflussi e dei gradienti 

idraulici della falda acquifera : 

a)  Area dello stabilimento Allnex e settore a monte fino a Romano alto  

Direzione di deflussi idrici sotterranei :  Sud – Sudovest 

Gradiente Idraulico medio  i =  2.4% - 2.8 % 

b)  Settore a valle dello stabilimento Allnex fino a Bassano  

Direzione di deflussi idrici sotterranei :   Sudest 

Gradiente Idraulico medio  i =  0.7% -  1.2 % 

In sintesi si può rilevare che nel settore a valle dello stabilimento Allnex 

srl si verifica una drastica riduzione del gradiente idraulico imputabile 

alla riduzione della pendenza del substrato roccioso oltre alla presenza di un 

marcato drenaggio in corrispondenza all’asse di massimo approfondimento 

vallivo del f.Brenta. 

La riduzione del gradiente idraulico comporta una sensibile riduzione anche 

della velocità reale in falda. 

Dal punto di vista qualitativo, si può concludere che nel sottosuolo dell’area 

dell’insediamento produttivo della ditta Allnex Italy srl è presente un 

acquifero con elevato ricambio idrico alimentato dallo scarico del 

Massiccio calcareo del M.Grappa, con potenzialità diversa, condizionata 

dalla notevole variabilità stratigrafica laterale e quindi di permeabilità del 

materasso alluvionale e del substrato roccioso. 

Le profondità medie del livello statico dal p.c. e la quota del livello della falda 

s.l.m.n. nell’area dello stabilimento risultano : 
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• Profondità media annua del livello statico dal p.c.  = - 41.0mt 

• Quota media del livello di falda s.l.m.m.  =  106.0 ms.l.m. 

• Escursione media annua di  2.0mt  

Nel corso del sopralluogo del 26.06.2019 è stata effettuata la misura del 

livello di falda nel pozzo N.2  con una profondità di -38,70mt dal p.c. 

corrispondente alla quota media di 103.4 mslm;  la situazione attuale è 

relativa alla fase di morbida dell'acquifero. 

Riguardo alla presenza di livelli "protettivi" del primo acquifero con 

riferimento alla stratigrafia tipo del sottosuolo definita in precedenza si rileva, 

che sono presenti locali livelli argillosi ed in particolare da -25mt a -29mt 

nella successione ghiaiosa che alloggia l'acquifero. 

7  PARAMETRI  IDROGEOLOGICI  DELL’ACQUIFERO  

Per definire alcuni parametri idrogeologici dell’acquifero si è fatto riferimento 

alle prove di portata condotte sui pozzi della ditta Lavanova srl situati 200mt 

a nordovest dello stabilimento Allnex Italy srl.  Le prove sono state effettuate 

sul pozzo N.1 il 14.12.98 a partire dalla situazione a riposo da almeno 3 ore.  

Nella prova a portata costante(C.R.T.), condotta nel pozzo per la durata di 

40min si rileva l’abbassamento del livello dinamico nel tempo di pompaggio. 

Il diagramma semilogaritmico di abbassamento consente la determinazione 

della Trasmissività del pozzo con la relazione T = 0.183 x Q / C dove C 

corrisponde all’abbassamento rilevato sul diagramma in corrispondenza al 

modulo logaritmico del tempo. 

Il valore della Trasmissività in discesa determinato con una portata media di 

38.8 mc/ora (10.8 lt/sec) risulta : Trasmissività  T  =  53.4 x 10
-3 

m
2 

/sec. 

Il Coefficiente di permeabilità K può essere determinato con la relazione  

K = T/h dove h = 24mt, corrisponde allo spessore dell’acquifero interessato 

da -38mt a -62mt, da cui : 
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Coefficiente di Permeabilità K = T / h = 53.4 x 10
-3 

/ 24 = 2.2 x 10
-3

 m/sec 

Il coefficiente di permeabilità per le falde libere può essere determinato 

anche con la relazione :  K = Qc/1.36 x (logR/r) / (H1 
2 

- H2 
2
) 

dove :   Qc =  Portata critica = 50 x 10
-3 

m
3 

/sec 

             R   =  Raggio d’azione del pozzo, stimato in 50mt 

              r   =  Raggio del pozzo = 0.30mt 

             H1 =  Altezza della piezometrica indisturbata dal substrato = 24mt 

               H2 =  Altezza del livello dinamico nel pozzo dal substrato = 22.0mt 

Il coefficiente di permeabilità determinato con tale relazione risulta : 

Coeff. di Permeabilità K = Qc/1.36x(logR/r) / (H1
2
-H2

2
) = 0.9 x 10

-3
 m/sec 

La prova sul pozzo N.1 con la portata massima della pompa istallata ha 

fornito i seguenti risultati : 

PORTATA (Q) 
mc/ora          lt/sec 

ABBASS. (∆) 
(metri) 

PORT.SPECIF. 
Q/∆ (lt/sec/mt) 

ABB. SPECIF. 
∆/Q  (m

2
/sec) 

38.8 10.8 0.17 63.5 0.00438 

Il rilievo dell’abbassamento con la portata ha consentito la stesura della 

Curva caratteristica del pozzo  nella sua porzione iniziale in quanto la 

portata massima della pompa installata nel pozzo non ha consentito di 

prolungare le prove fino a valori elevati degli abbassamenti. 

L’aumento della portata determina un aumento della velocità effettiva 

dell’acqua nel pozzo; oltre un certo limite (velocità critica) il flusso turbolento 

è maggiore del flusso laminare. Tali condizioni corrispondono alla portata 

critica del pozzo che determina una riduzione notevole del rendimento 

dell’opera con trasporto di particelle fini e tendenza all’insabbiamento. 

Il punto critico del pozzo si rileva sulla curva caratteristica in corrispondenza 

ad un rapido incremento degli abbassamenti con minimi aumenti di portata. 
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Dalla curva caratteristica del pozzo N.1 il punto critico può essere 

determinato per estrapolazione dell’andamento tipico di un pozzo che 

interessa una falda libera nelle seguenti condizioni :  

Portata critica Pozzo 1    Qc = 41 lt/sec     Abbassamento ∆c = 200cm 

La risalita del livello dinamico dopo l’interruzione del pompaggio mostra un 

ripristino delle condizioni statiche iniziali dopo un tempo massimo di 5 minuti 

Per una determinata portata, il raggio d’influenza di un pozzo è la 

distanza dove l’abbassamento del livello dinamico è nullo o trascurabile. 

Con la portata di prova pari a Q = 10.8 lt/sec nel pozzo N.1 il raggio del 

cono d’influenza può essere stimato pari a   R  = 40mt. 

Dalla permeabilità dell’acquifero determinata sperimentalmente e dal 

gradiente idraulico definito con la carta delle isofreatiche è possibile definire 

la Velocità apparente in falda :    Va =  K x i 

Con riferimento ad una permeabilità media K = 1.5 x 10
-3

 m/sec la velocità 

apparente in falda nei due settori definiti in precedenza sarà  :   

Area stabilimento Allnex e settore a monte : 1.5 x 10
-3

 x 2.6 x 10
-2

 = 3.9 x 

10
-5

 m/sec = 3.3 m/giorno  

Settore a valle dello stabilimento Allnex fino a Bassano : 1.5 x 10
-3

 x 0.9 

x 10
-2

 = 1.35 x 10
-5

 m/sec = 1.16 m/giorno 

Considerando una porosità efficace dell’acquifero medio bassa pari al 12% 

si può stimare la Velocità reale in falda :  Vr =  Va / pe. 

In tali condizioni si può stimare che la Velocità reale in falda passa da          

Vr = 27 m/giorno nel settore a monte dello stabilimento a Vr = 9.6 

m/giorno nel settore a valle verso l’abitato di Bassano d.G. 

Si tratta comunque di valori puramente indicativi per avere l’idea dell’ordine 

di grandezza di tali parametri.  
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Nell’area in esame oltre al pozzo utilizzato dalla ditta Allnex Italy srl sono 

presenti n.5 pozzi nella zona industriale a nord (Lavanova srl, Silmar spa); si 

tratta comunque di pozzi ad uso industriale non potabile, con uso saltuario e 

portate massime inferiori a 10 lt/sec.  

I pozzi utilizzati da acquedotti comunali (Romano d’Ezzelino e Bassano)  

sono situati ad una distanza superiore a 2Km a sud dell’area in esame; si 

tratta comunque di pozzi attualmente dismessi o utilizzati saltuariamente per 

integrazione della derivazione principale dai Fontanazzi di Cismon per 

Bassano o dalle Sorgenti di Schievenin (Romano d’Ezzelino). 

9   UTILIZZO  DELL' ACQUIFERO  NELL'INSEDIAMENTO ALLNEX 

L'insediamento produttivo della ditta Allnex Italy srl è servito oltre che 

dall'acquedotto da approvvigionamento idrico autonomo mediante prelievo 

dal primo acquifero situato nelle ghiaie limose presenti fino a -55mt dal p.c. 

L'azienda dispone di n.3 pozzi con diametro di 300mm posizionati come 

risulta nella planimetria catastale di Tav.17. 

I pozzi attraversano le ghiaie argilloso sabbiose localmente cementate e 

sono spinti all'interno del substrato marnoso argilloso impermeabile 

sottostante alla profondità media di -62mt dal p.c. 

La posizione e le caratteristiche dei pozzi sono illustrate nella 

documentazione fotografica allegata dalla foto 1 alla foto 6. 

I consumi idrici dell’insediamento produttivo negli ultimi decenni si sono 

ridotti anche grazie a progetti di riutilizzo parziale di acque meteoriche per 

compensare le dispersioni fisiologiche delle torri evaporative dell’impianto di 

raffreddamento. Allo stato attuale si utilizza prioritariamente il pozzo P1 

con il pozzo P3 per integrazioni, mentre il pozzo P2 viene utilizzato 

come riserva o per sopperire ad eventuali avarie dei primi due. 

Con riferimento alle azioni per la tutela delle acque sotterrane di cui all'art.40 

del P.T.A. modificato nel Dgr.1534 del 03.11.15 il Comune di Romano 
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d'Ezzelino è inserito nell'allegato E2 dove sono presenti i Comuni con falde 

acquifere da sottoporre a tutela in zone vulnerabili. In particolare 

nell'allegato E2 è segnalata la presenza di n.2 pozzi pubblici della ETRA con 

inizio della prima finestratura dalla profondità di -16mt da p.c. 

Nel raggio di 300mt dall’area in esame oltre ai 3 pozzi Allnex Italy srl, sono 

presenti n.3 pozzi della ditta Lavanova srl a nord e il pozzo della ditta 

Idealplast a ovest; si tratta comunque di pozzi ad uso industriale non 

potabile, con uso discontinuo e portate massime inferiori a 10 lt/sec.  

Si rileva la presenza anche di n.2 pozzi ad uso idropotabile situati alla 

distanza minima di 300mt a sudovest della ditta Allnex Italy srl in via Ca' 

Cornaro del Comune di Bassano del Grappa; si tratta comunque di pozzi 

attualmente dismessi o utilizzati saltuariamente per integrazione della 

derivazione principale dai Fontanazzi di Cismon per Bassano. 

In tali condizioni con la portata massima stimata di 3.0 lt/sec dei pozzi in 

oggetto non si prevedono interferenze significative con le derivazioni idriche 

da falda sotterranea esistenti nel territorio limitrofo e quelli ad uso 

idropotabile situati alla distanza minima di 300mt . 

10  PROPOSTA  DEL  PIANO  DI  MONITORAGGIO  ACQUE  SOTTERRANEE  

Il piano di monitoraggio è stato definito sulla base delle condizioni 

stratigrafiche e idrogeologiche illustrate nei paragrafi precedenti ed in 

particolare sarà svolto con le seguenti modalità : 

a)  Si prevede la realizzazione di N.3 Piezometri di nuova installazione 

ubicati come risulta nella planimetria dell'insediamento produttivo di Tav.18 e 

satellitare di Tav.19. L'ubicazione è stata scelta in relazione con le direzioni 

previste del livello di falda evidenziate e con l'accessibilità ai mezzi di 

perforazione oltre alla presenza di impianti a quota suolo e sottoservizi.  
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Si è scelto di non utilizzare i pozzi disponibili, che comunque interessano lo 

stesso acquifero dei piezometri, per avere una visione omogenea della falda 

non disturbata da eventuali emungimenti e prelievi. 

Qualora risultasse necessario in futuro per completare il quadro di analisi, si 

potranno comunque effettuare prelievi dai pozzi N.2 e N.3 attualmente non 

utilizzati per il prelievo idrico dell'azienda. 

b) I pozzi di futuro monitoraggio saranno eseguiti con perforazione a 

distruzione con stesura della stratigrafia di sondaggio dal cutting. 

Successivamente nel foro di sondaggio sarà posizionato il piezometro in pvc 

a tubo aperto diametro 4" (ø est. 114 mm), con formazione del dreno in 

ghiaietto calibrato e la sigillatura della parte cieca e cementazione del foro di 

sondaggio con miscela plastica, isolando gli afflussi dagli strati superficiali.  

Si prevede la posa di un pozzetto di controllo stagno in ferro munito di 

lucchetto a protezione della testa della strumentazione installata. 

c)  La profondità dei sondaggi e dei piezometri da realizzare sarà di -50mt 

dal piano piazzale attuale per intercettare il primo acquifero presente dalla 

profondità media di -41.0mt dal p.c. 

d) Con riferimento alle direzioni verso sudovest dei deflussi idrici 

sotterranei dell'acquifero da monitorare si prevede il posizionamento di 

un piezometro a monte sul confine di proprietà (P1) e due piezometri a 

valle (P2-P3) sui margini meridionali dell'insediamento produttivo come 

evidenziato nelle planimetrie di Tavv.18-19. 

e) L’attività di campionamento delle acque di falda dai tre piezometri sarà 

preceduta da idoneo spurgo secondo le indicazioni normative, e raccolta in 

contenitori per il successivo scarico nell'impianto di depurazione. Il 

campionamento potrà essere effettuato con pompa sommersa o con bailer. 
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f) Con riferimento alle materie prime impiegate dall'attività produttiva della 

ditta Allnex Italy srl, si propone il seguente set analitico esteso (desunto 

dalla Tabella 2 del D.lgs n.152/206 con integrazioni legate all'attività svolta) : 

  

11  CONCLUSIONI 

Dalle verifiche idrogeologiche riguardanti la proposta del piano di 

monitoraggio delle acque sotterranee della Valutazione di Impatto 

Ambientale per aumento della potenzialità produttiva della ditta Allnex Italy 

s.r.l. con sede in via Matteo Bianchin n.62 a Romano d'Ezzelino si possono 

trarre le seguenti conclusioni : 

11.1  Dal punto di vista morfologico l’area in esame è situata alla quota 

media di 147.5mslm nella fascia subpianeggiante di raccordo tra i rilievi 
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prealpini e la pianura alluvionale del f.Brenta, alla distanza minima di 1300mt 

a est dall’alveo attuale del corso d’acqua. In particolare l’insediamento 

produttivo è situato sul lato a monte della scarpata di erosione di un antico 

terrazzo del f.Brenta; tale scarpata con dislivello medio di 5.0mt si estende in 

direzione NW-SE per oltre 2000mt da Pove fino a Ca’Cornaro a sud. 

11.2 Nella “Carta delle Fragilità” del P.A.T. di Romano d'Ezzelino, l’area 

interessata dall'insediamento produttivo è classificata come “Area Idonea". 

Si tratta di un’area che non presenta penalizzazioni a carattere geologico, 

idrogeologico e idraulico. La Carta delle Fragilità del P.T.C.P. della Provincia 

di Vicenza classifica l'area come "Azienda a rischio incidente rilevante" in 

una fascia di territorio con acquiferi inquinati. 

11.3  L’area in esame è situata sul margine nordorientale della conoide 

alluvionale del f.Brenta, nella fascia di raccordo con i rilievi pedemontani. 

Il sottosuolo è costituito da Ghiaie medio grosse con ciottoli e trovanti 

rocciosi in matrice sabbioso limosa abbondante deposti nelle fasi 

fluvioglaciali successive del f.Brenta con uno spessore variabile da 45mt a 

55mt ed aumenta progressivamente spostandosi a sudovest dove raggiunge 

la potenza massima di 65mt lungo l’asse di massima depressione valliva.  

Il substrato roccioso, su cui poggiano i materiali alluvionali, è costituito da 

Calcareniti arenacee e Arenarie con livelli conglomeratici e argillosi passanti 

successivamente a Marne e Argille siltose grigio cenere con stratificazione 

sottile estese per una profondità superiore a 150mt dal p.c. 

11.4  Dalla correlazione con le sezioni dei pozzi limitrofi nell'area in esame il 

sottosuolo presenta al di sotto della copertura di materiale di riporto e 

argillosa, un livello di Ghiaie con ciottoli in matrice argilloso sabbiosa col 

locali livelli di Argilla fino a -29mt seguite da Ghiaie con ciottoli limoso 

sabbiose localmente cementate fino al substrato di Argille e marne grigie 

presente dalla profondità variabile da -55mt a -62mt dal p.c. 



Dott .GABRIELE SOPPELSA 

GEOLOGO 

vi a  San  Don a t o  2 0  -  3 6 0 6 1  BASSANO DEL GRAPPA -  VI 

Tel .  e  Fax  :  0 4 2 4 / 5 0 3 8 5 5 -5 0 1 4 1 2  –  sop p elsag@t i sca l i . i t  -  sop p elsag@ep ap . s i cu rezzap os t a le . i t  

 

 

 

16 

11.5  Nel settore a nord di Bassano del Grappa, la struttura idrogeologica 

del sottosuolo è condizionata dall’andamento del substrato roccioso, situato 

alla base dei depositi alluvionali. La morfologia del substrato, individua l’asse 

di massima depressione valliva 700mt a sudovest della Allnex srl con 

spessori massimi dei materiali ghiaiosi stimabili in circa 65mt e formazione di 

un asse di drenaggio. Nel settore a ovest l’alimentazione della falda 

acquifera dipende dalle dispersioni del f.Brenta, mentre nel settore a est 

l’alimentazione dipende dagli apporti della fascia pedemontana. 

L’insediamento industriale della Allnex Italy srl è inserito nel settore 

orientale, quindi nella fascia con alimentazione dalla base dei rilievi 

prealpini del Massiccio del Grappa, con deflussi idrici sotterranei 

prevalenti da nord. 

11.6  Nell’area in esame e in generale in tutta la zona industriale di Romano 

alto il sottosuolo presenta un acquifero freatico situato nel settore 

basale dei depositi alluvionali ghiaiosi a partire dalla profondità media 

di 40mt. Oltre all’andamento generale dei deflussi verso sudovest in 

direzione dell’asse di drenaggio, si rileva comunque una limitata escursione 

dell’acquifero tra le fasi di piena e di magra di circa 2.0mt; tale fattore indica 

la prevalenza di un’alimentazione profonda dell’acquifero dovuta allo scarico 

di base del massiccio calcareo, sugli apporti di infiltrazione diretta. 

11.7  Dal punto di vista qualitativo, si può concludere che nel sottosuolo 

dell’area dell’insediamento produttivo della ditta Allnex Italy srl è presente un 

acquifero con elevato ricambio idrico alimentato dallo scarico del Massiccio 

calcareo del M.Grappa, con le seguenti quote e profondità medie del livello 

statico dal p.c. e la quota del livello della falda s.l.m.n.: 

• Profondità media annua del livello statico dal p.c.  = - 41.0mt 

• Quota media del livello di falda s.l.m.m.  =  106.0 ms.l.m. 

• Escursione media annua di  2.0mt  
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Nel corso del sopralluogo effettuato il 26.06.2019 è stata rilevata la misura 

del livello di falda nel pozzo N.2  con una profondità di -38,70mt dal p.c. 

corrispondente alla quota media di 103.4 mslm. 

11.8  Dall’esame della carta delle isofreatiche si rileva nella zona di Romano 

e nel settore nordorientale di Bassano un andamento generale dei deflussi 

verso sud-sudovest, condizionato dall’alimentazione del settore prealpino. 

Con riferimento alle prove di portata condotte 200mt a nord dello 

stabilimento Allnex srl, per l’acquifero in esame si possono stimare i seguenti 

parametri idrogeologici indicativi : Il valore della Trasmissività in discesa 

determinato con una portata media di 38.8 mc/ora (10.8 lt/sec) risulta : 

Trasmissività T = 53.4x10
-3

m
2 

/sec.  Coeff. permeab. K = 1.5x 10
-3

 m/sec 

11.9  In sintesi si rilevano due settori distinti dei deflussi e dei gradienti 

idraulici della falda acquifera che determinano velocità diverse della falda  : 

a)  Area dello stabilimento Allnex e settore a monte fino a Romano alto  

Direzione di deflussi idrici sotterranei :  Sud – Sudovest 

Gradiente Idraulico medio  i =  2.4% - 2.8 % 

b)  Settore a valle dello stabilimento Allnex fino a Bassano  

Direzione di deflussi idrici sotterranei :   Sudest 

Gradiente Idraulico medio  i =  0.7% -  1.2 % 

11.10  L'insediamento produttivo della ditta Allnex Italy srl dispone di n.3 

pozzi con diametro di 300mm per l'approvvigionamento idrico autonomo 

spinti all'interno dell'acquifero ghiaioso oggetto del piano di monitoraggio. 

I consumi idrici dell’insediamento produttivo negli ultimi decenni si sono 

ridotti anche grazie a progetti di riutilizzo parziale di acque meteoriche per 

compensare le dispersioni fisiologiche delle torri evaporative dell’impianto di 

raffreddamento. Allo stato attuale si utilizza prioritariamente il pozzo P1 

con il pozzo P3 per integrazioni, mentre il pozzo P2 viene utilizzato 

come riserva o per sopperire ad eventuali avarie dei primi due. 
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11.11 Nel raggio di 300mt dall’area in esame oltre ai 3 pozzi Allnex Italy srl, 

sono presenti n.3 pozzi della ditta Lavanova srl a nord e il pozzo della ditta 

Idealplast a ovest; si tratta comunque di pozzi ad uso industriale non 

potabile, con uso discontinuo e portate massime inferiori a 10 lt/sec.  

11.12  Il piano di monitoraggio prevede la realizzazione di N.3 Piezometri di 

nuova installazione ubicati in relazione con le direzioni previste del livello di 

falda evidenziate e con l'accessibilità ai mezzi di perforazione oltre alla 

presenza di impianti a quota suolo e sottoservizi. Si è scelto di non utilizzare 

i pozzi disponibili che comunque interessano lo stesso acquifero dei 

piezometri per avere una visione omogenea della falda non disturbata da 

eventuali emungimenti e prelievi.  Qualora risultasse necessario in futuro, 

per completare il quadro di analisi, si potranno comunque effettuare prelievi 

dai pozzi N.2 e 3 attualmente non utilizzati per l'approvvigionamento idrico. 

11.13 I pozzi di futuro monitoraggio saranno eseguiti con la perforazione a 

distruzione con stesura della stratigrafia di sondaggio dal cutting e messa in 

opera di un piezometro in pvc a tubo aperto diametro 4" (ø est. 114 mm) 

chiuso da un pozzetto di controllo stagno in ferro munito di lucchetto. 

11.14  La profondità dei sondaggi e dei piezometri da realizzare sarà di -

50mt dal piano piazzale attuale per intercettare il primo acquifero presente 

dalla profondità media di -41.0mt dal p.c. 

11.15 Con riferimento alle direzioni verso sudovest dei deflussi idrici 

sotterranei dell'acquifero da monitorare si prevede il posizionamento di 

un piezometro a monte sul confine di proprietà (P1) e due piezometri a 

valle (P2-P3) sui margini meridionali dell'insediamento produttivo. 

11.16 L’attività di campionamento delle acque di falda dai tre piezometri sarà 

preceduta da idoneo spurgo secondo le indicazioni normative, e raccolta in 
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contenitori per il successivo scarico nell'impianto di depurazione. il 

campionamento potrà essere effettuato con pompa sommersa o con bailer. 

11.17 Con riferimento al D.lgs n. 152/206 e alle materie prime impiegate 

dall'attività produttiva della ditta Allnex Italy srl, si propone il seguente set 

analitico esteso :  

 

Il Geologo 

Dott.Gabriele Soppelsa 

 

 

 

Bassano del Grappa 24.07.2019 



 

 

TAV.1 : Corografia dell 'insediamento produttivo della Allnex 
Italy s.r.l . oggetto del Piano di monitoraggio delle acque 

sotterranee su estratto della carta I.G.M alla scala 1:25.000  



  

TAV.2  Ubicazione dell’area interessata dall 'insediamento della Allnex Italy srl 
oggetto del Piano di Monitoraggio delle acque sotterranee su estratto di c.t.r.   



 

 

TAV.3 : Ubicazione dell 'area interessata dalla Piano di monitoraggio delle acque 
sotterranee su estratto di carta geologica della Regione Veneto - scala 1:250000  



 

TAV.4 : Ubicazione dell’area interessata dall 'insediamento produttivo 
della ditta Allnex Italy srl oggetto del Piano di Monitoraggio delle 

acque sotterranee su estratto d'immagine satellitare (14.10.2018) 



 

  

TAV.5 – Ubicazione dell’area interessata dall 'insediamento della ditta 
Allnex Italy srl oggetto del Piano di Monitoraggio delle acque sotterranee 
su estratto della Carta delle Fragilità del PTCP della Provincia di Vicenza- 

Aziende a Rischio incidente ri levante in zona di acquiferi inquinati  



 

  

  

 
 

TAV.6 – Ubicazione dell’area interessata dall 'insediamento produttivo della ditta 
Allnex Italy srl oggetto del Piano di Monitoraggio delle acque sotterranee su 

estratto della Carta delle Fragilità del P.A.T. del Comune di Romano d'Ezzelino 

Classificazione : Area Idonea (art 7.1a) 



 

    

TAV.7 – Ubicazione dell’area interessata dall 'insediamento della ditta Allnex 
Italy srl oggetto del Piano di Monitoraggio delle acque sotterranee su estratto 
su estratto della Carta Litologica del P.A.T. del Comune di Romano d'Ezzelino  

Classificazione : Materiali granulari fluviali e fluvioglaciali antichi a tessitura ghiaioso sabbiosa 



 

 

TAV.8– Ubicazione dell’area interessata dall 'insediamento della ditta Allnex 
Italy srl oggetto del Piano di Monitoraggio delle acque sotterranee su 

estratto della Carta Idrogeologica del P.T.C.P. della Provincia di Vicenza 



  

TAV.9 – Ubicazione dell’area interessata dall 'insediamento della ditta 
Allnex Italy srl oggetto del Piano di Monitoraggio delle acque sotterranee 

su estratto della carta idrogeologica del PAT di Romano d'Ezzelino  

Quota Livello Statico falda = 106mslm                                        Profondità falda da p.c. =  -41.0mt  

Direzione Deflussi sotterranei verso sud 



 

 

TAV.10 : Stratigrafia del Pozzo 3 nel settore meridionale dell 'insediamento 
produttivo Allnex Italy srl oggetto del piano di monitoraggio  



  

TAV.11 : Stratigrafia profonda del sottosuolo rilevata in un pozzo situato 
100mt a nord dell 'insediamento produttivo Allnex Italy spinto a -157mt dal p.c. 



 

 

TAV.12 : Stratigrafia profonda del sottosuolo rilevata in un pozzo situato 
100mt a nord dell 'insediamento produttivo Allnex Italy spinto a -60mt dal p.c. 



 

 

TAV.13 : Stratigrafia profonda del sottosuolo rilevata in un pozzo situato 
400mt a ovest dell 'insediamento produttivo Allnex Italy spinto a -58mt dal p.c. 



 

TAV.14 – Isopache del substrato roccioso marnoso e calcareo allo sbocco 
della Val Brenta su planimetria alla scala 1:25000 e traccia sezione geologica 

Profondità media del substrato nell'area dello stabilimento Allnex Italia srl : 45.0mt dal p.c. 



  
 
 

TAV.11 : Sezione Geologica del sottosuolo in direzione NE - SW nel settore compreso tra Romano 
alto e Bassano interessato dalla terebrazione del pozzo ad uso industriale per scambio termico  
TAV.15 : Sezione Geologica del sottosuolo in direzione NE- SW nel settore compreso tra 

Romano alto e Bassano del Grappa con ubicazione dell 'insediamento produttivo Allnex Italy 

 

Allnex Italy srl 

55mt 



 

 

Allnex Itay  

quota falda  

106mslm     

-41.0mt  

COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO 

PROVINCIA DI VICENZA 

PIANO DI MONITORAGGIO DELLE 

ACQUE SOTTERRANEE PER  V.I .A.  

 

Ditta  :   Allnex Italy s.r.l .  

TAV.16 :  CARTA DELLE ISOFREATICHE 

E DEFLUSSI SOTTERRANEI-  FASE PIENA 

Ubicazione Al lnex I ta ly s .r . l  



 

 

TAV.17 : Ubicazione dei pozzi esistenti dell 'insediamento produttivo della ditta Allnex Italy s.r.l. su estratto di planimetria catastale alla scala 1:2000  

Comune di Romano d'Ezzelino se.U - Foglio n.9 

 



   

Tav.18 : : Ubicazione dei Piezometri di Monitoraggio delle acque sotterranee con profondità di 50.0mt in progetto ubicati in funzione della 

direzione ipotetica dell 'acquifero prevista su planimetria dell 'insediamento produttivo della Allnex Italy s.r.l . 

 

Piezometro di 

Monitoraggio 

N.1  

Piezometro di 

Monitoraggio 

N.2  

Piezometro di 

Monitoraggio 

N.3  

Linea Isofreatica 

108.0mslm 

Profondità  livello 

di  falda  -40.0mt 
Linea Isofreatica 

106.0mslm 

Profondità  livello 

di  falda  -40.0mt 
Linea Isofreatica 

104.0mslm 

Profondità  livello 

di  falda  -38.0mt 

NORD 



 

TAV.19 : Ubicazione dell’area interessata dall 'insediamento produttivo 
della Allnex Italy srl oggetto di V.I .A. su estratto d'immagine satellitare 

con ubicazione dei tre piezometri di monitoraggio delle acque 
sotterranee e direzioni dei deflussi idrici sotterranei 

Piezometro 

N.1  

Piezometro 

N.2  

Piezometro 

N.3  

Altra 

Proprietà 



Comune di Romano d'Ezzelino                                                                                                                                                Il Geologo 
V.I.A. per aumento Potenzialità Produttiva - Piano di Monitoraggio Acque sotterrane in via M.Bianchin                        Dott.Gabriele Soppelsa                          
Il Committente : AllnexItaly s.r.l.                                                                                                                             via San Donato 20 - Bassano d.G. 

                                                                                           Rilievo fotografico  : 26 Giugno  2019 

 
Foto N.1 : Ubicazione del Pozzo P1 di approvvigionamento idrico autonomo dello stabilimento in uso a SE 

 
Foto N.2 : Ubicazione del Pozzo P1 di approvvigionamento idrico autonomo dello stabilimento visto da est 



Comune di Romano d'Ezzelino                                                                                                                                                Il Geologo 
V.I.A. per aumento Potenzialità Produttiva - Piano di Monitoraggio Acque sotterrane in via M.Bianchin                        Dott.Gabriele Soppelsa                          
Il Committente : AllnexItaly s.r.l.                                                                                                                             via San Donato 20 - Bassano d.G. 

                                                                                           Rilievo fotografico  : 26 Giugno  2019 

 
Foto N.3 : Ubicazione del Pozzo P2 di approvvigionamento idrico autonomo dello stabilimento non utilizzato 

 
Foto N.4 :Testa del Pozzo P2 di approvvigionamento idrico autonomo da 300mm non utilizzato attualmente 



Comune di Romano d'Ezzelino                                                                                                                                                Il Geologo 
V.I.A. per aumento Potenzialità Produttiva - Piano di Monitoraggio Acque sotterrane in via M.Bianchin                        Dott.Gabriele Soppelsa                          
Il Committente : AllnexItaly s.r.l.                                                                                                                             via San Donato 20 - Bassano d.G. 

                                                                                           Rilievo fotografico  : 26 Giugno  2019 

 
Foto N.5 : Ubicazione del Pozzo P3 di approvvigionamento idrico autonomo dello stabilimento non utilizzato 

 
Foto N.6 :Testa del Pozzo P3 di approvvigionamento idrico autonomo da 300mm non utilizzato attualmente 



Comune di Romano d'Ezzelino                                                                                                                                                Il Geologo 
V.I.A. per aumento Potenzialità Produttiva - Piano di Monitoraggio Acque sotterrane in via M.Bianchin                        Dott.Gabriele Soppelsa                          
Il Committente : AllnexItaly s.r.l.                                                                                                                             via San Donato 20 - Bassano d.G. 

                                                                                           Rilievo fotografico  : 26 Giugno  2019 

 
Foto N.7 : Ubicazione dell'area di posizionamento del Piezometro N.1 nell'angolo a nord dello stabilimento 

 
Foto N.8 : Particolare dell'area dove si prevede il posizionamento del Piezometro N.1 nell'angolo a nord  



Comune di Romano d'Ezzelino                                                                                                                                                Il Geologo 
V.I.A. per aumento Potenzialità Produttiva - Piano di Monitoraggio Acque sotterrane in via M.Bianchin                        Dott.Gabriele Soppelsa                          
Il Committente : AllnexItaly s.r.l.                                                                                                                             via San Donato 20 - Bassano d.G. 

                                                                                           Rilievo fotografico  : 26 Giugno  2019 

 
Foto N.9 : Ubicazione dell'area di posizionamento del Piezometro N.2 nel settore centrale dello stabilimento 

 
Foto N.10 : Particolare dell'area dove si prevede il posizionamento del Piezometro N.2 nel settore centrale  



Comune di Romano d'Ezzelino                                                                                                                                                Il Geologo 
V.I.A. per aumento Potenzialità Produttiva - Piano di Monitoraggio Acque sotterrane in via M.Bianchin                        Dott.Gabriele Soppelsa                          
Il Committente : AllnexItaly s.r.l.                                                                                                                             via San Donato 20 - Bassano d.G. 

                                                                                           Rilievo fotografico  : 26 Giugno  2019 

 
Foto N.11 : Ubicazione dell'area di posizionamento del Piezometro N.3 nel settore a Sudovest dello stabilimento 

 
Foto N.12 : Particolare dell'area dove si prevede il posizionamento del Piezometro N.3 nel settore di SW  


