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1.0 OGGETTO 

 

Per conto della Società Autostrada Brescia-Padova-Verona-Vicenza S.p.a. è stata 

eseguita, nell’ambito del progetto di miglioramento dei collegamenti viari tra il casello A31 

di Thiene e la nuova SP Gasparona, nel Comune di Thiene (Vi), un’indagine geognostica, 

geologica e geotecnica, secondo quanto previsto dalle NTC2018 “Norme tecniche per le 

costruzioni” – D.M. 17.01.2018. 

L’indagine attuale e la presente relazione sono da considerarsi un’integrazione delle 

indagini geognostiche eseguite nel mese di Luglio 2011 da GeoStudio del Dott. Geol 

Edoardo Stimamiglio. 

 

1.1 OBIETTIVI 

 

Inquadramento geomorfologico, geologico e idrogeologico dell’area. 

Definizione del modello geologico e geotecnico del terreno. 

Valutazione della risposta sismica locale, della categoria sismica del sottosuolo e del 

rischio sismico locale. 

Verifica alla stabilità nei confronti della liquefazione. 

 

1.2 UNITA’ DI MISURA 

 

Si ricorda che, approssimativamente, 100 kPa ≈1 kg/cm2, 10 kN/mc = 1 t/m3 

1 MPa ≈ 10 kg/cm2. 

 

1.3 INDAGINI IN SITO 

 

L’indagine geognostica è consistita nell’esecuzione di: 

- n. 2 sondaggi a carotaggio continuo spinti fino alla profondità di 20.0 m dal piano 

campagna, nel corso dei quali sono state eseguite n. 6 prove SPT (Standard Penetration 

Test; A.S.T.M. D1586-67); 
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- n. 3 sondaggi a carotaggio continuo spinti fino alla profondità di 15.0 m dal piano 

campagna, nel corso dei quali sono state eseguite n. 6 prove SPT (Standard Penetration 

Test; A.S.T.M. D1586-67); in corrispondenza delle quote di esecuzione delle 12 prove 

SPT sono stati prelevati campioni rimaneggiati di terreno per l’analisi granulometrica in 

laboratorio; 

- n. 2 prove Lefranc a carico costante nel sondaggio S3 per la determinazione del 

coefficiente di permeabilità del terreno; 

- n. 5 prove di carico su piastra su terreno naturale, messo alla luce in seguito a scavo di 

sbancamento della profondità di circa 50 cm (costituito da ghiaia con argilla limosa e con 

sabbia, appartenenti ai depositi fluviali tardiglaciali); 

- prelievo di n. 5 campioni rimaneggiati di terreno, in corrispondenza di ciascuna prova di 

carico, per l’esecuzione di prove di compattazione Proctor e di punzonamento CBR. 

 

2.0 RIFERIMENTI PLANOALTIMETRICI 

 

L’inizio dei punti di sondaggio è stato ricavato da un rilievo GPS fornito dalla 

Committenza. Localmente il piano campagna ha una quota compresa tra 122 m e 125 m 

s.l.m. (da C.T.R.– scala 1 : 5.000). 

 

2.1 INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO DELL’AREA DI INDAGINE 

 

L’area in oggetto è ubicata a Sud di Thiene, immediatamente a Nord della zona 

industriale, a circa tre chilometri dal Fiume Timonchio, rispetto al quale si trova in sinistra 

idrografica. L’inquadramento topografico dell’area è visibile nelle figure 1 (C.T.R. 

1:25.000), 2 (C.T.R. 1:5.000) e 3 (Immagine satellitare – Google Earth 2018). 
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FIGURA  1  -  SCALA  1  :  25.000 

INQUADRAMENTO  TOPOGRAFICO  DELL’AREA  DI  INDAGINE  
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FIGURA  2  -  SCALA  1  :  5.000 

UBICAZIONE DELL’AREA DI INDAGINE 
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FIGURA  3 

UBICAZIONE DELL’AREA DI INDAGINE DA FOTO SATELLITARE  

(Google Earth 2018) 
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3.0 INQUADRAMENTO GEOLOGICO GEOMORFOLOGICO E IDROGEOLOGICO 

 

 

 

FIGURA  4 

SISTEMI DEPOSIZIONALI TARDO QUATERNARI DELLA PIANURA VENETO-

FRIULANA (Bondesan et alii, 2008) 
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L’aspetto della pianura veneto-friulana è legato all’evoluzione tardo pleistocenica e 

olocenica dei fiumi alpini, che hanno ripetutamente cambiato percorso a valle del loro 

sbocco montano, interessando aree molto ampie e formando sistemi deposizionali 

allungati fino al mare, con una morfologia a ventaglio (conoidi o megafan). Nel 

complesso, le prime decine di chilometri del loro sviluppo, dallo sbocco vallivo dei corsi 

d’acqua fino alla fascia delle risorgive, sono caratterizzate da depositi ghiaiosi e ghiaioso-

sabbiosi. Man mano che ci si avvicina alla costa, la capacità di trasporto dei corsi d’acqua 

diminuisce, consentendo il moto verso valle di sedimenti più fini limoso-argillosi. Ai vari 

settori longitudinali dei megafan corrispondono differenti tipi di alveo: i maggiori fiumi della 

pianura, allo sbocco vallivo, presentano un letto ghiaioso, molto largo a canali intrecciati, 

con una profondità di circa 1-2 m. Più a valle l’alveo evolve a isole fluviali e a meandri, 

con canali profondi vari metri e un’ampia zona di esondazione. L’area di indagine si 

colloca nell’alta pianura alluvionale veneta, limitata a Nord dalle Prealpi, a Ovest dai Monti 

Lessini e a Sud dal limite delle risorgive. Il sottosuolo risulta costituito da potenti accumuli 

di materiali alluvionali ghiaiosi indifferenziati, appartenenti al conoide dei Fiumi Astico, 

Bacchiglione e Brenta. Il piano campagna non presenta ravvisabili indizi di fenomeni 

erosivi o di instabilità, in atto o potenziali. Dal punto di vista idrogeologico, alla varietà 

spaziale dei depositi nei megafan corrisponde una profondità di falda sempre minore, 

man mano che ci si avvicina alla fascia delle risorgive e alla linea di costa, caratterizzata 

da sedimenti poco permeabili rispetto ai sedimenti ghiaiosi dell’alta pianura. Nella zona di 

indagine il livello statico della falda è posto ad una profondità di circa 80 m s.l.m., variabile 

in funzione delle piogge e dei corsi d’acqua limitrofi. 

 

4.0 SONDAGGI A ROTAZIONE  

 

Per l'esecuzione dei carotaggi è stata utilizzata una sonda Atlas Mustang A65 autocarrata 

su Astra BM16 4x4; le caratteristiche tecniche principali sono le seguenti: 

 

- testa di rotazione con 20-630 r/min attraverso un cambio a 8 rapporti, con coppia max. 

di 1000 kgm; 

- slitta con corsa di 3700 mm, trazione e spinta di 8000 kg;  
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- pompa fanghi Nenzi triplex con portata massima di 200 lt/min a 50 bar; 

I carotaggi sono stati eseguiti con perforazione a circolazione di acqua, usando un 

carotiere semplice da 101 mm (L = 3000 mm) e rivestimenti metallici da 127 mm di 

diametro; le carote di terreno estratte sono state classificate a vista e descritte dal punto 

di vista geotecnico, fotografate e riposte in cassette catalogatrici. 

 

4.1 PROVE S.P.T. 

 

Nel corso dei sondaggi sono state effettuate prove di Standard Penetration Test; la prova 

S.P.T., codificata dalla norma A.S.T.M. D1586-67, consiste nell'infiggere nel terreno il 

campionatore Raymond sul fondo del foro di sondaggio, per mezzo di un martino a 

sganciamento automatico del peso di 63.4 kg da un'altezza di caduta di 75 cm. Viene 

rilevato il numero di colpi N necessario per la penetrazione di tre tratti consecutivi di 15 

cm: il valore Nspt è dato dalla somma dei colpi ottenuti nel secondo e terzo tratto.  

La prova viene sospesa quando per un tratto il numero di colpi supera 50 (rifiuto). In 

ghiaie o terreni molto compatti la scarpa del campionatore Raymond viene sostituita con 

una punta conica con angolo di apertura di 60°. 

La prova viene sospesa quando per un tratto il numero di colpi supera 50 (rifiuto). In 

ghiaie o terreni molto compatti la scarpa del campionatore Raymond viene sostituita con 

una punta conica con angolo di apertura di 60°. 

I valori di angolo d’attrito sotto riportati sono stati calcolati sulla base della densità relativa 

ricavata dalle seguenti formule: 
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Per la stima dell’angolo di attrito sono state utilizzate le seguenti formule per differenti 

granulometrie: 
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Sondaggio S.P.T. 

Profondità 

(m) Nspt 

Rifiuto 

(cm) Addensamento/consistenza Dr (%) Phi (°) 

S1 1 6.00-6.45 >100 13 molto addensato 93 >40 

S1 2 10.00-10.45 >100 11 molto addensato 95 >40 

S1 3 14.00-14.45 >100 4 molto addensato 92 >40 

S2 1 9.00-9.45 >100 11 molto addensato 96 >40 

S2 2 12.00-12.45 >100 7 molto addensato 93 >40 

S3 1 9.00-9.45 88 - molto addensato 91 39 

S3 2 12.00-12.45 >100 8 molto addensato 93 >40 

S4 1 9.00-9.45 >100 11 molto addensato 96 >40 

S4 2 12.00-12.45 >100 9 molto addensato 93 >40 

S5 1 6.00-6.45 >100 11 molto addensato 92 >40 

S5 2 10.00-10.45 76 - molto addensato 84 39 

S5 3 14.00-14.45 82 - molto addensato 83 39 

 

4.2 PROVE DI PERMEABILITA’ LEFRANC 

 

Nel corso del sondaggio a carotaggio continuo S3 sono state eseguite n. 2 prove di 

permeabilità tipo Lefranc a carico costante, alle profondità di 3.0 m e 12.0 m dal piano 

campagna, con lo scopo di determinare il coefficiente di permeabilità del terreno. 

Le prove sono state eseguite ad una profondità inferiore alla superficie della falda 

freatica; il foro è stato quindi precedentemente “saturato” mediante l’iniezione di circa 3 

mc di acqua. I risultati hanno valore indicativo. 

La prova di permeabilità a carico costante consiste nell’instaurare un dislivello 

piezometrico fra l'interno del foro ed il terreno circostante. Innalzando il livello dell'acqua 

nel foro il moto di filtrazione sarà diretto dal foro verso l'esterno. 

L'interpretazione delle prove è basata sulle seguenti ipotesi: 

- le dimensioni della sezione filtrante sono sufficientemente piccole da poter ritenere 

costante il carico idraulico nei vari punti della sezione stessa; 

- le linee di flusso sono ortogonali al contorno della sezione filtrante, che viene quindi 

trattato come una superficie equipotenziale. 

 

 

 

 



GEOSERVIZI2 S.R.L. 

Sede legale: via Guicciardini 2/2, 31049 Valdobbiadene (Tv) • Sede operativa: via Senatore Fabbri 18, 31027 Lovadina di Spresiano (Tv)Tel 0422 

722127 – 0422 881833 • Fax 041 3001144  •   info@geoservizi2.it   •   www.geoservizi2.it 

 

13
  

Il coefficiente di permeabilità (k) può essere ricavato dalle relazioni: 

 

k = Q / F ⋅ h 

 

nella quale Q è la portata immessa, h la differenza di carico idraulico che provoca il flusso 

e F un coefficiente di ingresso, avente le dimensioni di una lunghezza, dipendente dalla 

forma e dalle dimensioni della sezione filtrante. 

Negli allegati le interpretazioni delle due prove eseguite. 

 

5.0 MODELLO GEOTECNICO DEL TERRENO 

 

5.1 PARAMETRI GEOTECNICI 

 

Nella tabella seguente si riporta un riepilogo dei parametri stratigrafici e geotecnici del 

sottosuolo, ricavati dall’ elaborazione delle verticali di indagine: 

 

da p.c. a – 0.50/-2.60 m; 

terreno di riporto costituito da argilla limosa e limo argilloso ghiaioso; 

  

da -0.50/-2.60 m a -10.00 m da p.c.: 

ghiaia da fine a grossa sabbiosa deb. limosa; si stima: φ' ≈ > 40°, γs ≈ 22.0 kN/m3, 

permeabilità (Sondaggio S3) k = 2.4 / 2.8 x 10-1  cm/s. 

 

Per i dettagli si rimanda alle stratigrafie allegate. 

 

6.0 RISPOSTA SISMICA LOCALE 

 

L’area in oggetto, ubicata nel comune di Thiene è stata confermata “zona 3”, ai sensi 

dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 Marzo 2003 e 

successive modifiche. 
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6.1 CATEGORIA DI SOTTOSUOLO SISMICO  

 

La normativa sismica vigente (Norme Tecniche per le Costruzioni – Decreto 17/01/2018 

del Ministero delle Infrastrutture (GU n. 42 del 20/02/2018)) impone, per il calcolo delle 

azioni sismiche di progetto e la valutazione dell’amplificazione del moto sismico, la stima 

del fattore di amplificazione dell’energia sismica causato dai diversi terreni in base alle 

loro caratteristiche di spessore e di rigidità sismica. 

In base alla zona di classificazione sismica, i nuovi edifici costituiti, così come quelli in 

ristrutturazione, devono essere adeguati alle corrispondenti normative vigenti 

antisismiche. 

-Norme Tecniche per le Costruzioni. Decreto 17/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture 

(GU n. 42 del 20/02/2018); 

-Ordinanza PCM 3519 (28/04/2006). Criteri generali per l'individuazione delle zone 

sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone (G.U. 

n.108 del 1/05/2006); 

-Ordinanza PCM 3274 (20/03/2003). Primi elementi in materia di criteri generali per la 

classificazione del territorio nazionale e di normative tecniche (G.U. n.105 del 

08/05/2003). 

In mancanza di studi specifici della risposta sismica locale, la normativa vigente definisce 

cinque (A, B, C, D, E) categorie di suolo di fondazione a diversa rigidità sismica, 

caratterizzate da velocità VS,30 (definito come il valore medio della velocità di propagazione 

delle onde sismiche trasversali, o di taglio, nei primi 30 metri sotto il base delle 

fondazioni), decrescenti, e quindi ad effetti amplificativi crescenti. 

Estratto dal § 3.2.2 Categorie di sottosuolo e condizioni topografiche (NTC2018): 

«Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, l’effetto della risposta sismica 

locale si valuta mediante specifiche analisi, da eseguire con le modalità indicate nel § 

7.11.3. In alternativa, qualora le condizioni stratigrafiche e le proprietà dei terreni siano 

chiaramente riconducibili alle categorie definite nella Tab. 3.2.II, si può fare riferimento a 

un approccio semplificato che si basa sulla classificazione del sottosuolo in funzione dei 

valori di velocità di propagazione delle onde di taglio, Vs. I valori dei parametri meccanici 

necessari per le analisi di risposta sismica locale o delle velocità Vs per l’approccio 
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semplificato costituiscono parte integrante della caratterizzazione geotecnica dei terreni 

compresi nel volume significativo, di cui al § 6.2.2. 

 

Categorie di sottosuolo sismico 

Categoria Descrizione 

A Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di VS,30 superiori a 800 

m/s, eventualmente comprendenti in superficie terreni di caratteristiche meccaniche più 

scadenti con spessore massimo pari a 3 m.  

B Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto 

consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e 

da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s.  

C Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente 

consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento 

delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 

180 m/s e 360 m/s.  

D Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina 

scarsamente consistenti, con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente 

compresi tra 100 e 180 m/s.  

E Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per le 

categorie C o D, con profondità del substrato non superiore a 30 m.  

 

La VS,eq è definita come la velocità media di propagazione delle onde di taglio (S) nei primi 

30 metri di profondità e viene calcolata con la seguente espressione:  

 

 

dove hi e Vi indicano lo spessore in metri e la velocità delle onde di taglio dello strato i-

esimo per un totale di N strati presenti nei 30 metri superiori. In base alle conoscenze 

stratigrafiche locali è possibile classificare il terreno di fondazione in categoria B. 
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B 
Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni 

a grana fina molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle 

proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente 

compresi tra 360 m/s e 800 m/s. 

 

6.2 CATEGORIA TOPOGRAFICA 

 

Il lotto di studio insiste su di un'area pianeggiante posta a una quota media compresa tra 

circa 122 m e 125 m s.l.m.; la superficie topografica è pertanto classificabile in categoria 

T1 “superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15°”. 

 

6.3 PERICOLOSITA’ DEL SITO 

 

Nella figura seguente si riportano i valori di pericolosità sismica del territorio nazione 

(INGV) espresso in termini di accelerazione massima del suolo con probabilità di 

eccedenza del 10% (SLV) in 50 anni riferita a suoli rigidi (VS,30 >800 m/s; cat. A). 
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7.0 VERIFICA ALLA STABILITA’ NEI CONFRONTI DELLA LIQUEFAZIONE 

 

In ragione dell’assenza della falda, la verifica alla stabilità nei confronti della liquefazione 

è stata omessa.  
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Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 - 7.11.3.4.2 

 

8.0 COMPATIBILITA’ GEOLOGICA 

 

In relazione agli esiti dell’indagine si ritiene il progetto in esame compatibile con le 

caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e geotecniche del sito in 

oggetto. 
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ELENCO  DEGLI  ALLEGATI 

 

• PLANIMETRIA UBICAZIONE INDAGINI 

 

• STRATIGRAFIA DEI SONDAGGI 

 

• DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

• PROVE LEFRANC 

 

• CERTIFICATI DI LABORATORIO 

 

 

 

 



 





 



2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

-0.40
-0.50
-0.70

-2.00

-7.00

-20.00

LIMO ARGILLOSO GHIAIOSO, COLORE MARRONE.

GHIAIA MEDIO GROSSA (DIAM. MAX 6 CM), CON CIOTTOLI (DIAM. MAX 12
CM), SUBANGOLARE, COLORE GRIGIO.

-0.40

LIMO GHIAIOSO, COLORE MARRONE.-0.50
GHIAIA MEDIO GROSSA (DIAM. MAX 6 CM), CON RARI CIOTTOLI (DIAM.
MAX 10 CM), SUBANGOLARE, IN MATRICE SABBIOSA, COLORE
GRIGIO/MARRONE.

-0.70

GHAIA MEDIO GROSSA (DIAM. MAX 6 CM), CON RARI CIOTTOLI (DIAM.
MAX 10 CM), SUBANGOLARE, CON SABBIA MEDIO FINE, COLORE
NOCCIOLA

-2.00

GHIAIA MEDIO GROSSA (DIAM. MAX 6 CM), CON RARI CIOTTOLI (DIAM.
MAX 10 CM), SUBANGOLARE, IN MATRICE SABBIOSO LIMOSA, COLORE
NOCCIOLA.

-7.00

FINE SONDAGGIO A m  20.00-20.00

6.00
6.15 50

Rcm136.30
6.45

10.00
10.15 44

10.30 50

Rcm1110.45

14.00
14.15 31

14.30 43

14.45 50

Rcm4

08/04 ASS.

Via Senatore Fabbri, 18

31027 Lovadina di Spresiano (TV)

Tel. 0422/881833 Fax 041/3001144

COMMITTENTE: AUTOSTRADA BS-PD-VR-VI
S.P.A.
CANTIERE: THIENE (VI)

ESECUZIONE DAL 08/04/2019 AL 08/07/2019

QUOTA INIZIO: 122.13 m s.l.m.

ASSISTENTE: DOTT. M. PETTA

OPERATORE: SIG. M. DE ROS

PERFORATRICE: A 65 R

SONDAGGIO:

S1

THIENE (VI)

CAMPIONI  RIMANEGGIATI

da carotiere semplice

da S.P.T.

CAMPIONI   INDISTURBATI

con Shelby Tube

con Osterberg

OSSERVAZIONI
CAROTIERE SEMPLICE: Diametro 101 mm.
RIVESTIMENTO METALLICO: Diametro 127 mm.
MATERIALE RIPOSTO IN N. 4 CASSETTE CATALOGATRICI IN PVC E
FOTOGRAFATO.

QUOTE

(m)

STRATI

GRAFIA

DESCRIZIONE               STRATIGRAFICA CAMPIONI

prof. t. n.

P.P. TOR.

(kg/cm²) NH

S.P.T. STRUMENTAZ. LIVELLO ACQUA

data m



2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

-0.50

-1.00

-7.00

-9.00

-15.00

TERRENO DI RIPORTO: ARGILLA LIMOSA DEB. GHIAIOSA CON
FRAMMENTI CM DI LATERIZI, COLORE MARRONE.

GHIAIA MEDIO GROSSA (DIAM. MAX 6 CM), CON CIOTTOLI (DIAM. MAX 10
CM), SUBANGOLARE, COLORE MARRONE.

-0.50

GHIAIA MEDIO FINE (DIAM. MAX 2 CM), SUBORDINATAMENTE GROSSA
(DIAM. MAX 5 CM), CON RARI CIOTTOLI (DIAM. MAX 10 CM),
SUBANGOLARE, CON SABBIA MEDIO FINE, COLORE GRIGIO/MARRONE.

-1.00

GHIAIA MEDIO GROSSA (DIAM. MAX 6 CM), SUBORDINATAMENTE FINE,
SUBANGOLARE, CON SABBIA, COLORE MARRONE/NOCCIOLA.

-7.00

GHIAIA MEDIO GROSSA (DIAM. MAX 6 CM), SUBANGOLARE, IN MATRICE
SABBIOSO LIMOSA, COLORE NOCCIOLA.

-9.00

FINE SONDAGGIO A m  15.00-15.00

9.00
9.15 50

Rcm119.30
9.45

12.00
12.15 39

12.30 50

Rcm712.45

05/04 ASS.

Via Senatore Fabbri, 18

31027 Lovadina di Spresiano (TV)

Tel. 0422/881833 Fax 041/3001144

COMMITTENTE: AUTOSTRADA BS-PD-VR-VI
S.P.A.
CANTIERE: THIENE (VI)

ESECUZIONE DAL 05/04/2019 AL 05/04/2019

QUOTA INIZIO: 122.42 m s.l.m.

ASSISTENTE: DOTT. M. PETTA

OPERATORE: SIG. M. DE ROS

PERFORATRICE: A 65 R

SONDAGGIO:

S2

THIENE (VI)

CAMPIONI  RIMANEGGIATI

da carotiere semplice

da S.P.T.

CAMPIONI   INDISTURBATI

con Shelby Tube

con Osterberg

OSSERVAZIONI
CAROTIERE SEMPLICE: Diametro 101 mm.
RIVESTIMENTO METALLICO: Diametro 127 mm.
MATERIALE RIPORTO IN N. 3 CASSETTE CATALOGATRICI IN PVC E
FOTOGRAFATO.

QUOTE

(m)

STRATI

GRAFIA

DESCRIZIONE               STRATIGRAFICA CAMPIONI

prof. t. n.

P.P. TOR.

(kg/cm²) NH

S.P.T. STRUMENTAZ. LIVELLO ACQUA

data m



2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

-0.80

-1.50

-4.30

-5.00

-7.00

-10.00

-15.00

TERRENO DI RIPORTO: ARGILLA LIMOSA CON RARI FRAMMENTI MM DI
LATERIZI, COLORE MARRONE.

GHIAIA MEDIO GROSSA (DIAM. MAX 6 CM), SUBANGOLARE, IN MATRICE
SABBIOSA, COLORE GRIGIO/MARRONE.

-0.80

GHIAIA MEDIO FINE (DIAM. AMX 2 CM), SUBORDINATAMENTE GROSSA
(DIAM. MAX 6 CM), CON RARI CIOTTOLI (DIAM. MAX 8 CM), SUBANGOLARE,
CON SABBIA, COLORE GRIGIO/MARRONE.

-1.50

GHIAIA MEDIO GROSSA (DIAM. MAX 6 CM), SUBANGOLARE, IN SCARSA
MATRICE SABBIOSA, COLORE GRIGIO/BIANCASTRO.

-4.30

GHIAIA MEDIO FINE (DIAM. MAX 2 CM), SUBORDINATAMENTE GROSSA
(DIAM. MAX 6 CM), SUBANGOLARE, CON SABBIA, COLORE
MARRONE/NOCCIOLA.

-5.00

GHIAIA MEDIO FINE (DIAM. MAX 2 CM), CON ELEMENTI DI GHIAIA GROSSA
(DIAM. MAX 6 CM) E RARI CIOTTOLI (DIAM. MAX 8 CM), SUBANGOLARE,
SABBISA, COLORE NOCCIOLA.

-7.00

GHIAIA MEDIO GROSSA (DIAM. MAX 6 CM), SUBORDINATAMENTE FINE
(DIAM. MAX 2 CM), SUBANGOLARE, IN MATRICE SABBIOSA, COLORE
NOCCIOLA.

-10.00

FINE SONDAGGIO A m  15.00-15.00

9.00
9.15 31

9.30 41

9.45 47

12.00
12.15 38

12.30 50

Rcm812.45

03/04 ASS.

Via Senatore Fabbri, 18

31027 Lovadina di Spresiano (TV)

Tel. 0422/881833 Fax 041/3001144

COMMITTENTE: AUTOSTRADA BS-PD-VR-VI
S.P.A.
CANTIERE: THIENE (VI)

ESECUZIONE DAL 03/04/2019 AL 03/04/2019

QUOTA INIZIO: 122.87 m s.l.m.

ASSISTENTE: DOTT. M. PETTA

OPERATORE: SIG. M. DE ROS

PERFORATRICE: A 65 R

SONDAGGIO:

S3

THIENE (VI)

CAMPIONI  RIMANEGGIATI

da carotiere semplice

da S.P.T.

CAMPIONI   INDISTURBATI

con Shelby Tube

con Osterberg

OSSERVAZIONI
CAROTIERE SEMPLICE: Diametro 101 mm.
RIVESTIMENTO METALLICO: Diametro 127 mm.
MATERIALE RIPOSTO IN N. 3 CASSETTE CATALOGATRICI IN PVC E
FOTOGRAFATO.

QUOTE

(m)

STRATI

GRAFIA

DESCRIZIONE               STRATIGRAFICA CAMPIONI

prof. t. n.

P.P. TOR.

(kg/cm²) NH

S.P.T. STRUMENTAZ. LIVELLO ACQUA

data m



2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

-2.00

-3.00

-4.20

-5.00

-10.00

-15.00

TERRENO DI RIPORTO: ARGILLA LIMOSA DEB. GHIAIOSA, CON
FRAMMENTI MM DI LATERIZI, COLORE MARRONE SCURO.

GHIAIA MEDIO GROSSA (DIAM. MAX 6 CM), CON CIOTTOLI (DIAM. MAX 10
CM), SUBANGOLARE, IN SCARSA MATRICE SABBIOSA, COLORE
GRIGIO/BIANCASTRO.

-2.00

GHIAIA MEDIO FINE (DIAM. MAX 2 CM), SUBORDINATAMENTE GROSSA
(DIAM. MAX 6 CM), CON CIOTTOLI (DIAM. MAX 10 CM), SUBANGOLARE,
CON SABBIA MEDIO FINE, COLORE GRIGIO/BIANCASTRO.

-3.00

GHIAIA MEDIO FINE (DIAM. MAX 2 CM), SUBANGOLARE, SABBIOSA,
COLORE GRIGIO.

-4.20

GHIAIA MEDIO GROSSA (DIAM. MAX 6 CM), CON RARI CIOTTOLI (DIAM.
MAX 7 CM), SUBANGOLARE, IN MATRICE SABBIOSA, COLORE
GRIGIO/NOCCIOLA.

-5.00

GHIAIA MEDIO FINE (DIAM. MAX 2 CM), SUBORDINATAMENTE GROSSA
(DIAM. MAX 6 CM) E RARI CIOTTOLI (DIAM. MAX 9 CM),
SUBANGOLARE/SUBARROTONDATA, IN SCARSA MATRICE SABBIOSA,
COLORE GRIGIO.

-10.00

FINE SONDAGGIO A m  15.00-15.00

9.00
9.15 50

Rcm119.30
9.45

12.00
12.15 44

12.30 50

Rcm912.45

02/04 ASS.

Via Senatore Fabbri, 18

31027 Lovadina di Spresiano (TV)

Tel. 0422/881833 Fax 041/3001144

COMMITTENTE: AUTOSTRADA BS-PD-VR-VI
S.P.A.
CANTIERE: THIENE (VI)

ESECUZIONE DAL 02/04/2019 AL 02/04/2019

QUOTA INIZIO: 124.58 m s.l.m.

ASSISTENTE: DOTT. M. PETTA

OPERATORE: SIG. M. DE ROS

PERFORATRICE: A 65 R

SONDAGGIO:

S4

THIENE (VI)

CAMPIONI  RIMANEGGIATI

da carotiere semplice

da S.P.T.

CAMPIONI   INDISTURBATI

con Shelby Tube

con Osterberg

OSSERVAZIONI
CAROTIERE SEMPLICE: Diametro 101 mm.
RIVESTIMENTO METALLICO: Diametro 127 mm.
MATERIALE RIPOSTO IN N. 3 CASSETTE CATALOGATRICI IN PVC E
FOTOGRAFATO.

QUOTE

(m)

STRATI

GRAFIA

DESCRIZIONE               STRATIGRAFICA CAMPIONI

prof. t. n.

P.P. TOR.

(kg/cm²) NH

S.P.T. STRUMENTAZ. LIVELLO ACQUA

data m



2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

-2.60

-3.00

-4.00

-5.30

-7.00

-14.00

-16.00

-20.00

TERRENO DI RIPORTO: LIMO GHIAIOSO CON FRAMMENTI MM DI LATERIZI,
COLORE MARRONE SCURO.

GHIAIA MEDIO GROSSA (DIAM. MAX 6 CM), CON CIOTTOLI (DIAM. MAX 10
CM), SUBANGOLARE, DEB. SABBIOSA, COLORE GRIGIO/BIANCASTRO.

-2.60

GHIAIA MEDIO FINE (DIAM. MAX 2 CM), SUBORDINATAMENTE GROSSA
(DIAM. MAX 6 CM) E RARI CIOTTOLI (DIAM. MAX 10 CM), SUBANGOLARE, IN
MATRICE SABBIOSA, COLORE NOCCIOLA/BIANCASTRO.

-3.00

GHIAIA MEDIO FINE (DIAM. MAX 2 CM), SUBORDINATAMENTE GROSSA
(DIAM. MAX 6 CM), SUBANGOLARE, CON SABBIA MEDIO FINE, COLORE
NOCCIOLA.

-4.00

GHIAIA MEDIO GROSSA (DIAM. MAX 6 CM), SUBORDINATAMENTE FINE
(DIAM. MAX 2 CM), SUBANGOLARE, CON SABBIA MEDIO FINE, COLORE
GRIGIO/BIANCASTRO.

-5.30

GHIAIA MEDIO GROSSA (DIAM. MAX 6 CM), CON RARI CIOTTOLI (DIAM.
MAX 7 CM), SUBANGOLARE, IN MATRICE SABBIOSO LIMOSA, COLORE
GRIGIO/NOCCIOLA.

-7.00

GHIAIA MEDIO GROSSA (DIAM. MAX 5 CM), SUBORDINATAMENTE FINE,
SUBANGOLARE/SUBARROTONDATA, IN MATRICE SABBIOSA, COLORE
GRIGIO/NOCCIOLA.

-14.00

GHIAIA DA FINE A GROSSA (DIAM. MAX 2 CM),
SUBANGOLARE/SUBARROTONDATA, SABBIOSA, COLORE
GRIGIO/NOCCIOLA.

-16.00

FINE SONDAGGIO A m  20.00-20.00

6.00
6.15 36

6.30 49

6.45 50

Rcm11

10.00
10.15 33

10.30 28

10.45 48

14.00
14.15 31

14.30 39

14.45 43

02/04 ASS.

Via Senatore Fabbri, 18

31027 Lovadina di Spresiano (TV)

Tel. 0422/881833 Fax 041/3001144

COMMITTENTE: AUTOSTRADA BS-PD-VR-VI
S.P.A.
CANTIERE: THIENE (VI)

ESECUZIONE DAL 01/04/2019 AL 02/04/2019

QUOTA INIZIO: 125.76 m s.l.m.

ASSISTENTE: DOTT. M. PETTA

OPERATORE: SIG. M. DE ROS

PERFORATRICE: A 65 R

SONDAGGIO:

S5

THIENE (VI)

CAMPIONI  RIMANEGGIATI

da carotiere semplice

da S.P.T.

CAMPIONI   INDISTURBATI

con Shelby Tube

con Osterberg

OSSERVAZIONI
CAROTIERE SEMPLICE: Diametro 101 mm.
RIVESTIMENTO METALLICO: Diametro 127 mm.
MATERIALE RIPOSTO IN N. 4 CASSETTE CATALOGATRICI IN PVC E
FOTOGRAFATO.

QUOTE

(m)

STRATI

GRAFIA

DESCRIZIONE               STRATIGRAFICA CAMPIONI

prof. t. n.

P.P. TOR.

(kg/cm²) NH

S.P.T. STRUMENTAZ. LIVELLO ACQUA

data m



 

Sondaggio S1 – Cassetta N. 1 : da 0.0 m a 5.0 m 

 

 

Sondaggio S1 – Cassetta N. 2 : da 5.0 m a 10.0 m 

 



 

Sondaggio S1 – Cassetta N. 3 : da 10.0 m a 15.0 m 

 

 

Sondaggio S1 – Cassetta N. 4 : da 15.0 m a 20.0 m 

 

 



 

Sondaggio S2 – Cassetta N. 1 : da 0.0 m a 5.0 m 

 

 

Sondaggio S2 – Cassetta N. 2 : da 5.0 m a 10.0 m 

 



 

Sondaggio S2 – Cassetta N. 3 : da 10.0 m a 15.0 m 

 

 

Sondaggio S3 – Cassetta N. 1 : da 0.0 m a 5.0 m 

 



 

Sondaggio S3 – Cassetta N. 2 : da 5.0 m a 10.0 m 

 

 

Sondaggio S3 – Cassetta N. 3 : da 10.0 m a 15.0 m 

 

 



 

Sondaggio S4 – Cassetta N. 1 : da 0.0 m a 5.0 m 

 

 

Sondaggio S4 – Cassetta N. 2 : da 5.0 m a 10.0 m 

 



 

Sondaggio S4 – Cassetta N. 3 : da 10.0 m a 15.0 m 

 

 

Sondaggio S5 – Cassetta N. 1 : da 0.0 m a 5.0 m 

 



 

Sondaggio S5 – Cassetta N. 2 : da 5.0 m a 10.0 m 

 

 

Sondaggio S5 – Cassetta N. 3 : da 10.0 m a 15.0 m 

 



 

Sondaggio S5 – Cassetta N. 4 : da 15.0 m a 20.0 m 

 



PROVA DI PERMEABILITA' LEFRANC A CARICO COSTANTE

DATI GENERALI

CANTIERE: THIENE (VI) SONDAGGIO: S3

PROVA N.: 1

DATA: 03/04/2019

DATI CARATTERISTICI DELLA PROVA

Profondità del foro L (m): 3,10 Diametro fusto (m): 0,57

Profondità rivestimento P (m): 2,70 Altezza acqua (m): 0,65

Lunghezza tratto di prova L- P (m): 0,40 Tempo (s): 60

Diametro del foro D (mm): 127 Livello iniziale falda H (m) 70,00

Tipo cavità filtrante (n. di codice-vd. tabella): 8

Natura stratigrafica del tratto di prova : GHIAIA CON SABBIA

0,127

DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI FORMA F

COD. F

GEOMETRIA DELLA CAVITA'

1 0,798

Filtro sferico in terreno uniforme F = 2*3.14D 2 0,399

Filtro emisfer. al tetto di strato confinato F = 3.14D 3 0,254

Fondo filtrante piano al tetto di str. confinato F = 2D 4 0,3493

Fondo filtrante piano in terreno uniforme F = 2.75D 7 1,2808

Filtro cilindrico al confine con strato imperm. F = 3*3.14 L / ln(3L/D +  Radq( 1 + (3L/D)
2
)) 8 1,6695

Filtro cilindrico in terreno uniforme F = 3*3.14 L / ln(1.5 L/D + Radq ( 1 + (1.5 L/D)
2
))

CALCOLO DELLA PERMEABILITA'

Formula utilizzata: k'v = Q /(F*h)

Portata Q (m
3
/s) 2,76E-03

Coefficiente di forma F (m) 1,670

Carico idraulico h (m) 0,60

PERMEABILITA' (cm/s) 2,8E-01

COMMITTENTE:  AUTOSTRADA BS-PD-

VR-VI S.P.A.

FORMULA (sec. Wilkinson, 1968) 

S3 PROVA 1.xls



PROVA DI PERMEABILITA' LEFRANC A CARICO COSTANTE

DATI GENERALI

CANTIERE: THIENE (VI) SONDAGGIO: S3

PROVA N.: 2

DATA: 03/04/2019

DATI CARATTERISTICI DELLA PROVA

Profondità del foro L (m): 12,00 Diametro fusto (m): 0,57

Profondità rivestimento P (m): 11,70 Altezza acqua (m): 0,48

Lunghezza tratto di prova L- P (m): 0,30 Tempo (s): 60

Diametro del foro D (mm): 127 Livello iniziale falda H (m) 70,00

Tipo cavità filtrante (n. di codice-vd. tabella): 8

Natura stratigrafica del tratto di prova : GHIAIA CON SABBIA

0,127

DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI FORMA F

COD. F

GEOMETRIA DELLA CAVITA'

1 0,798

Filtro sferico in terreno uniforme F = 2*3.14D 2 0,399

Filtro emisfer. al tetto di strato confinato F = 3.14D 3 0,254

Fondo filtrante piano al tetto di str. confinato F = 2D 4 0,3493

Fondo filtrante piano in terreno uniforme F = 2.75D 7 1,0639

Filtro cilindrico al confine con strato imperm. F = 3*3.14 L / ln(3L/D +  Radq( 1 + (3L/D)
2
)) 8 1,429

Filtro cilindrico in terreno uniforme F = 3*3.14 L / ln(1.5 L/D + Radq ( 1 + (1.5 L/D)
2
))

CALCOLO DELLA PERMEABILITA'

Formula utilizzata: k'v = Q /(F*h)

Portata Q (m
3
/s) 2,04E-03

Coefficiente di forma F (m) 1,429

Carico idraulico h (m) 0,60

PERMEABILITA' (cm/s) 2,4E-01

COMMITTENTE:  AUTOSTRADA BS-PD-

VR-VI S.P.A.

FORMULA (sec. Wilkinson, 1968) 

S3 PROVA 2.xls
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