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SEZIONE  C-C  Scala 1:50SEZIONE  D-D  Scala 1:50

Sede stradale

PIANTA - Scala 1:50

PARTICOLARE POZZETTO D'ISPEZIONE  Scala 1:25ATTRAVERSAMENTO SUB-ALVEO TIPO CON ABBASSAMENTO CONDOTTA IN CORRISPONDENZA 

SEZIONE  LONFITUDINALE Scala 1:50

Ponte

PARTICOLARE ATTRAVERSAMENTO AEREO DI PONTI 

Parapetto

Condotta di progetto

staffa di ancoraggio
in ACCIAIO INOX

Lamiera di
mascheramento

Livello acqua

ATTRAVERSAMENTO TIPO  PER  STRADA PROVINCIALE , STATALE O SEDE FERROVIARIA

( Schema tipo indicativo soggetto a possibili variazioni per adeguamenti richiesti dai vari Enti  gestori)

Controtubo in acciaio o in c.a.Tubazione in FERRO O PEAD
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SEZIONE  A-A

Pietrisco
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Profondità variabile da definire a cura dell'impresa appaltatrice
dopo accurate indagini di ricerca dei sottoservizi esistenti e
comunque con ricoprimento > 1.20 m

Spessore da dimensionare a cura dell'impresa esecutrice

Ø controtubo > 1,50 x Ø tubo
in funzione del diametro

in funzione del diametro

Profondità variabile da definire a cura 

indagini di ricerca dei sottoservizi esistenti 
e comunque con ricoprimento > 1.20 m

dell'impresa appaltatrice dopo accurate

Controtubo in acciaio o PEAD
Spessore da dimensionare a cura dell'impresa esecutrice

Ø controtubo > 1,50 x Ø tubo
in funzione del diametro

Tubazione in PVC - P.R.F.V.
in funzione del diametro

DELL'ALVEO ED ABBASSAMENTO QUOTA POSA CONDOTTA MEDIANTE INCLINAZIONE LIVELLETTE

Fondo roggia - scolina - fosso

di protezione
Piastra di calcestruzzoSabbia

Arginello
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SEZIONE TRASVERSALE  Scala 1:50

Roggia - scolina - fosso
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Sabbia

Variabile

( Schema tipo indicativo soggetto a possibili variazioni per adeguamenti 
necessari in funzione delle condizioni al contorno quali sottoservizi ecc. )

Abbassamento della quota di posa della condotta mediante inclinazione

della pendenza della livelletta di posa della condotta da concordare con la D.L. 

(rappresentazione grafica della inclinazione amplificata per motivi di comprensione)

di protezione
Piastra di calcestruzzo

Inclinazione della livelletta comunque ridotta rispetto alla rappresentazione grafica

o di sezionamento o di sezionamento

o di sezionamento
o di sezionamento
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