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La ditta Lanaro Gianpietro, con sede legale Via Riviera Berica, 632/H – Vicenza e sede operativa in 

via Della Croce – Torri di Quartesolo, è autorizzata con N° Registro 36/2017 del 09/02/2017 

all’esercizio di un impianto di messa in riserva [R13] con selezione e cernita [R12] e recupero [R5] 

di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da inerti.  

La ditta non utilizza acque nel proprio processo produttivo che confluiscano allo scarico. Utilizza 

acqua per la bagnatura dei cumuli e dei piazzali che prende dalle vasche di recupero o dalla linea 

dell’acquedotto. 

L’attuale sistema di raccolta delle acque di dilavamento è attivo sull’attuale area pavimentata ove 

avviene tutta la parte operativa della ditta (selezione e trattamento di triturazione e vagliatura) e 

lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso e rifiuti prodotti. 

Il sistema prevede la raccolta delle acque per pendenza che confluiscono ad un pozzetto di 

sedimentazione grossolana. Tutta l’area è cordonata per una altezza di 20 cm.  

A mezzo di una tubazione a diametro tarato (60 mm) e di lunghezza calcolata (4 metri), l’acqua 

passa a portata costante di 5 lit/sec dal pozzetto di raccolta ad un disoleatore/sedimentatore. 

L’acqua in uscita dal disoleatore (mod 0725 – riportato in Allegato 1) passa ad un pozzetto 

scolmatore che invia le acque prima a vasche di raccolta per un volume di 20 mc (utilizzate poi per 

la bagnatura dei cumuli e piazzali) e le eccedenti al sistema disperdente.  

Si include in Allegato 2 la descrizione delle infrastrutture allo stato approvato ed in Allegato 3 una 

analisi delle acque di scarico eseguite regolarmente come indicato nella attuale autorizzazione 

(punto 18-f del Decreto nr registro 36/2017 del 9 febbraio 2017). 

A seguito delle modifiche richieste, la ditta prevede la realizzazione di nuove pavimentazioni 

impermeabili dedicate allo stoccaggio del materiale ottenuto dal trattamento ed in attesa di 

analisi; in particolare il progetto prevede la realizzazioni in tempi successivi di due nuove platee: 

- Prima platea: 650 m2 

- Seconda platea: 750 m2 

Per entrambe le aree è previsto il riutilizzo delle acque di dilavamento ai fini della bagnatura dei 

cumuli dei rifiuti presenti sulle aree stesse, secondo lo schema riportato in Figura 1. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Schema raccolta acque area rifiuti 

L’acqua dal bacino di accumulo viene inviata agli ugelli per la bagnatura dei cumuli di rifiuti 

mediante nebulizzatori, in modo da contenere eventuali emissioni polverulente; nel caso in cui il 
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bacino di accumulo sia vuoto, i nebulizzatori dispongono anche di allacciamento all’acquedotto. Si 

precisa che le acque meteoriche della platea rifiuti vengono utilizzate solo ed esclusivamente per 

la bagnatura dei rifiuti. 

Non sono previsti punti di scarico, in quanto l’acqua viene persa per naturale evaporazione. 

Il progetto prevede la realizzazione di vasche dedicate separate per le due aree; in particolare, 

secondo la metodologia di calcolo riportata nel seguito, risulta: 

- Platea 650 m2: vasca di accumulo di volume utile pari a 160 m3; 

- Platea 750 m2: vasca di accumulo di volume utile pari a 180 m3. 

In via cautelativa si prevede inoltre la realizzazione di un dosso perimetrale alle aree di stoccaggio, 

di altezza paria 10 cm; in tal modo in caso di eventi di eccezionale intensità, o eventi relativamente 

intensi a breve distanza temporale uno dall’altro, l’allagamento sarà limitato alla sola zona rifiuti. 

Si calcola così che l’accumulo per le acque di dilavamento a disposizione delle due aree è pari a 

225 m3 e 260 m3, rispettivamente per la platea da 650 m2e 750 m2; tali volumi sono sufficienti 

all’accumulo di una piovosità pari a 346 mm. 

1 Dimensionamento 

Per entrambe le aree, il dimensionamento è stato fatto considerando un evento con un tempo di 

ritorno di 200 anni, con dati con aggregazione 5-45 minuti e 1-24 h; in via cautelativa si è assunta 

una durata dell’evento estesa a 5 giorni. 

Il modello pluviometrico utilizzato è quello di Gumbel, riportato in equazione 1: 

 

  1 

dove 

p = pioggia (mm) 

t = tempo (h) 

 

I parametri a ed n utilizzati sono riportati in Tabella 1; si sono utilizzati i dati con aggregazione 5-45 

min per simulare l’evento fino a tempi inferiori a 45 minuti, mentre per tempi superiori si sono 

utilizzati dati con aggregazione 1-24 h. I parametri sono regrediti su dati relativi alla stazione 

pluviometrica di Vicenza (stazione vicina al comune di Torri di Quartesolo) forniti da ARPAV. 

Tabella 1. Parametri del modello pluviometrico di Gumbel, stazione ARPAV di Vicenza 

  
a n 

Con aggregazione 5-45 min 88,35 0,53 

Con aggregazione 1-24h 80,51 0,26 

 



LANARO GIAMPIETRO 
Via Della Croce  
Torri di Quartesolo (VI) 

 

Relazione tecnica acque Pag. 4 di 26 

 

Si riporta in Figura 2 si riporta la pluviometria dell’evento meteorico simulato per il 

dimensionamento. 
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Figura 2. Evento meteorico simulato: tempo di ritorno 200 anni 

Si calcola così che la quantità calcolata di pioggia che insiste sulle due aree è pari a: 

- 160 m3 sulla platea da 650 m2 

- 180 m3 sulla platea da 750 m2 

In via cautelativa, si prevede anche un dosso (10 cm) perimetrale a ciascuna delle due platee, di 

modo che, in caso di eventi eccezionali (particolarmente intensi e/o molto ravvicinati nel tempo), 

le acque di esubero andranno ad allagare solamente la platea rifiuti; l’accumulo massimo calcolato 

è così pari a 225 m3 e 260 m3, rispettivamente per la platea da 650 m2 e 750 m2. La raccolta 

massima prevista dal sistema è perciò pari a 346 mm di pioggia (per entrambe le platee). 

Le misure indicative delle vasche sono: 

13,5 x 4 x h 3 per quella da 160 mc 

15 x 4 x h 3 per quella da 180 mc 
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Allegato 1 – Estratto depliant disoleatore installato (mod 

0725) 
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Allegato 2 – Descrizione stato 

approvato
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Allegato 3 – Analisi acque di scarico 
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