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elementi jersey H=2,50m

elementi jersey H=2,50m

Vaglio Mobile

Gruppo di
frantumazione
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Accesso

RILEVATO ARGINALE IN TERRA

basamento in cls

Pesa
Box
Pesa

RILEVATO ARGINALE IN TERRA

 r
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LANARO GIANPIETRO

confine area impianto
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SETTORE
MESSA IN RISERVA
Superficie pavimentata

in calcestruzzo

SETTORE LAVORAZIONE
(RECUPERO)

Superficie pavimentata in calcestruzzo

con pompa di ripresa per bagnatura

M1

Vasche  in c.a.v. interrate
di raccolta acqua da 20 mc tot.

alla dispersione

disoleatore

scolmatore

do
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di
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AREA  per 170101

viabilità

M

box per inerti da cava

S1

S2

S3

S4

S5
AREA PER SELEZIONE

 170904

SETTORE CONFERIMENTO
per altri rifiuti

480 mq

Vaglio

Box
Ufficio

M

D
V1

T

S

P

P

T Tubazione strozzatura

D Disoleatore/sedimentatore

S Scolmatore

PC Pozzetto scolmatore

V Vasca rilancio

B Bacino accumulo fuori terra H 2,50

P Pozzetto caditoia

V1 Pozzetto da 1 m3

LANARO GIANPIETRO

BV

Nuova dispersione

PC

Bagnatura

M3

M2

P

C
o
rrid

oio A
C

/A
V

 (art. 45 N
T

O
 P

I)

box per inerti da cava

SEZ. A SEZ. A

SEZ. B

SEZ. B

C
o
rrid

oio A
C

/A
V

 (art. 45 N
T

O
 P

I)

Nuova pavimentazione di progetto
1.250,00 mq

SISTEMA DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE ESISTENTE
SISTEMA DI TRATTAMENTO

DELLE ACQUE DI PROGETTO

SETTORE CERNITA
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