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ingresso principale autodemolizione
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C.E.R. 16.01.06
autoveicoli fuori uso

bonificati da pressare
4x3 = 12 autoveicoli

C.E.R. 16.08.01
catalizzatori - 400 kg
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C.E.R. 13.08.02
altre emulsioni - 1.850 kg

C.E.R. 13.02.08
olii motore - 2.300 kg

C.E.R. 16.01.07
filtri olio - 540 kg

C.E.R. 16.01.13
liquido freni - 200 kg
C.E.R. 15.02.02
stracci e assorbenti - 300 kg 

C.E.R. 16.06.01
batterie al piombo
2.500 kg

Deposito sostanze
oleoassorbenti e
neutralizzanti

C.E.R. 13.01.10
olio idraulico - 400 kg 

C.E.R. 16.01.12 non contenenti
pastiglie freni amianto (200 Kg)

C.E.R. 16.01.11 contenenti amianto (20 Kg) 
pastiglie freni in fusto a bagno d'acqua         

Attrezzatura carrellata
per recupero gas climatizzatori
(R12 - R134)

Easy-gas
(esaurimento gas e bonifica bombole)

C.E.R. 16.01.09
componenti contenenti
PCB - 10 kg

C.E.R. 16.01.06
autoveicoli fuori uso
messi in sicurezza
6 autocarri leggeri

oppure
2 autocarri pesanti

PA
RC

HE
GG

IO

C.E.R. 13.08.02
altre emulsioni
(dis.acque dilavamento) - 6.000 lt / 6.000 Kg 

C.E.R. 13.08.02
altre emulsioni
(dis.acque dilavamento) - 1.000 lt / 1.000 Kg 

C.E.R. 19.12.07
legno - 1.000 kg

C.E.R. 16.01.08
componenti contenenti
mercurio - 10 kg

ca
mb
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iut
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C.E.R. 16.01.14
liquido antigelo - 1.000 kg

C.E.R. 16.06.05
batterie al litio - 1˙000 kg
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AREA CONTAINER SCARRABILI COPERTI
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)

Manufatto interrato
decantatore/disoleatore

P.I.

P.I.

Ø20 cm
Ø40 cm

canaletta grigliata

Ø20 cm

1

C.E.R. 13.07.01*
gasolio - 400  lt

C.E.R. 13.07.03*
gasolio - 400 lt

C.E.R. 16.01.16
bombole bonificate - 500 kg 

TETTOIA

Contatore
elettrico

Cisterna gasolio per
gruppo elettrogeno (5mc)

Gruppo elettrogeno 220 KWContalitri

C.E.R. 16.01.19imbottiture
1.500 kg

C.E.R. 16.01.06
autoveicoli fuori uso messi in sicurezza / trattati

15x3 = 45 autoveicoli

Impianto di
disoleazione
interrato

P.I.

P.I.

canaletta 20x24 cm
con griglia in ghisa

sb
ar

ra
 di
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ce

ss
o

:   area impianto di recupero rifiuti (rottami metallici) gestito da Marostica Giuseppe Rottami S.p.A.

:   area impianto di autodemolizione gestito da M.G. Marostica Autodemolizione s.r.l.

:   settore di MESSA IN SICUREZZA / DEMOLIZIONE / SMONTAGGIO

:   settore di CONFERMENTO veicoli fuori uso

:   settore di DEPOSITO (INDIFFERENZIATO)  AUTOVEICOLI "MESSI IN SICUREZZA" E "TRATTATI"

:   settore di DEPOSITO (INDIFFERENZIATO)  AUTOCARRI "MESSI IN SICUREZZA" E "TRATTATI"

:   settore di DEPOSITO (INDIFFERENZIATO)  AUTOVEICOLI "MESSI IN SICUREZZA" E "TRATTATI"
    IN ATTESA DI PRESSATURA

Impianto di Autodemolizione
M.G. MAROSTICA AUTODEMOLIZIONE s.r.l.

Area
inertizzazione

airbag ed
esaurimento

gas combustibili,
messa in sicurezza
bombole gas GPL

(con attrezzatura mobile)

VUOTO SU SETTORE DI MESSA IN SICUREZZA

MOTORI, CAMBI, PONTI
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FANALI,
PARTI

ELETTRICHE

PARTI
ELETTRONICHE

Piano primo
scala 1:200

: collettori acque nere

: collettori acque pluviali tetti

: collettori acque meteoriche

: caditoie
: sifoni Firenze

: pozzetti d'ispezione

: pozzetti di raccordo

2

RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
DELL'IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE

DELLA DITTA MG MAROSTICA AUTODEMOLIZIONE s.r.l.

RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
DELL'IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE

DELLA DITTA MG MAROSTICA AUTODEMOLIZIONE s.r.l.
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