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PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTO
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costruzione in confine
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rete acque nere

rete acque meteoriche

rete acque meteoriche piazzale a raccolta vasca
prima pioggia (superficie 1000 mq)

caditoia acque meteoriche

pluviale

pozzetto acque nere con sifone firenze

pozzetto ispezione

pozzetto di raccordo

LEGENDA
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NUOVA VASCA PRIMA PIOGGIA
PIAZZALE 3600 + 2400= 6000 MQ x 5mm=

30 MC

32.50

73.50

43.00

NUOVO ALLACCIO A FOGNATURA PUBBLICA LINEA MISTA VIA DELL'ARTIGIANATO

SISTEMA DI RACCOLTA PRIMA PIOGGIA
(ESISTENTE) scala 1:20

PIANTA

chiusino 40 x 40 cm

chiusino 60 x 60 cm
pozzetto 60 x 60 cm
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SEZIONE A- A

valvola a due vie collegato
a regolatore di livello LC

LC

tubo mandata DN 40 mm

pompa sommergibile
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SCHEMA FUNZIONAMENTO
VASCA DI PRIMA PIOGGIA

valvola a due vie collegato
a regolatore di livello LC

acque
meteoriche
piazzale

pompa sommergibile

vasca in cls armato 5,20 mc

tubazione pead Dn40 cm PN6

alla fognatura comunale

pozzetto ispezione

sfioro comandato tubo PVC Ø150mm
LC

SISTEMA DI RACCOLTA SPANTI AREA TETTOIATA
(ESISTENTE) scala 1:20

PIANTA

tubo PVC Ø200 mm

pozzetto raccolta

tubo pead Ø200 mm

SEZIONE A - A

pozzetto raccolta
pozzetto raccolta

Ø1
50
0m
m

tubo PVC Ø200 mm

tubo pead Ø200 mm

SEZIONE A - A

canaletta grigliata
muro di contenimento

BB

tubazione cavidotto3/4"

pozzetto cls
120x 120 x h 189 cm

tubo in pe dn 800 pn 3.2
con piatto di fondo saldato

tubo dalla
canaletta
 grigliatadn 80

0 m
m

POZZETTI DI RACCOLTA A TENUTA PT
scala 1:20

SEZIONE B - BPIANTA

canaletta grigliata
muro di contenimento

piastra di copertura

chiusino di ispezione

A A
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PIANTA

VASCA DI TENUTA VT
scala 1:50SEZIONE A - A

tubazione cavidotto3/4"

SPANTI

piastra copertura chiusino ispezione

rivestimento guaina in PVC

vasca in cls
3,00 x 3,00 x h 3,50 m
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 griglia in ghisa

CANALETTA GRIGLIATA
scala 1:5
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PT

CAPACITA' 30 MC

scala 1:20

PIANTA

chiusino 40 x 40 cm

chiusino 60 x 60 cm
pozzetto 60 x 60 cm
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chiusino 60 x 60 cm
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valvola a due vie collegato
a regolatore di livello LC

LC
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pompa sommergibile

SEZIONE A- A

NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA PRIMA PIOGGIA

CAPACITA' 30 MC

chiusino 60 x 60 cm

Ø

Chiusino in Ghisa

A A

Ingresso

Uscita

Ingresso Uscita

Ø

H

+0.00

DISOLEATORE
PIANTA SEZIONE

DISOLEATORE

1%

CADITOIA

Ø

Chiusino in Ghisa

A A

Ingresso

Uscita

Ingresso Uscita

Ø

H

+0.00

DISOLEATORE
PIANTA SEZIONE

PIAZZALE
3600 MQ

PIAZZALE
1200 MQ

STOCCAGGIO
 RIFIUTI
MQ 905,10

TETTOIA
MQ 275,00


