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ALTRA DITTA

Tratto di recinzione in rete metallica 
romboidale altezza 1,60 mt. 
sostenuta da stanti in acciaio altezza 2,10 mt.
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Tavola N°    3

Planimetria acque

PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO
Scala 1:250

Nuovo limite attività di recupero rifiuti

Recinzione esistente

Edifici catastali

Limiti catastali e numero di mappa

Recinzioni di progetto

Sagoma fabbricati esistenti

585
Identificazione aree accumulo materiale inerte lavorato

Area di intervento del presente progetto Linea acqua da acquedotto

Linea ricircolo acque meteoriche MPS

Linea ricircolo acque meteoriche piazzola rifiuti

Spruzzatori per bagnatura cumuli rifiuti

Spruzzatori per bagnatura piazzali MPS

Linea acque civili

LEGENDA

Vasche di dissabbiatura e accumulo per le
 acque meteoriche dei piazzali MPS

Vasca di sedimentazione 
acque meteoriche del piazzaleB

A

VASCA 1 Dissabbiatura area rifiuti

VASCA 2 Rilancio acque area rifiuti

BACINO DI RACCOLTA
ACQUE METEORICHE

Area pavimentata esistente
Stoccaggio rifiuti

Area pavimentata nuova
Stoccaggio materiale in attesa di analisi


