
 

 

Oggetto:  AMPLIAMENTO DITTA NATCOR 
 RELAZIONE   
 Trattamento acque meteoriche 
 

 

 

Nell’anno 2018 lo Studio Landes con sede a Cornedo Vicentino, in Via Pigafetta 22/A ha redatto lo studio di compatibilità 

idraulica per il sito di cui all’oggetto. 

Il tecnico dello studio responsabile del settore, Dott. Agr. Enrico Pozza, ha valutato la problematica utilizzando i seguenti  

dati: 

- Superficie totale impermeabilizzata pari a circa 29632 mq. 

- Volume di mitigazione necessario stimato in 2930 mc.  

In base a tali valori si è dimensionato il bacino di mitigazione e le opere interrate di accumulo (tubazioni e tombotti) (vedi 

Tav. AR06_Scarichi_r6 2020) che riporta le reti di raccolta e convogliamento sia delle acque metereologiche che dei 

reflui provenienti dai servizi igienici, scarico condense caldaia e raccolta acque di disinfezione mezzi in entrata 

(quest’ultimi tutti scarichi assimilabili a scarichi civili). 

In specifico, per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche, il progetto prevede tree tipologie: 

- Tipo A) Acque provenienti da coperture non interessate da presenza di camini di scarico e quindi non 

suscettibili di trattamento.  

- Tipo B) Acque provenienti da scarichi civili e assimilabili a civili. 

- Tipo C) Acque provenienti da coperture con presenza di camini di scarico, parcheggi e piazzali. 

 

Tipo A : Le acque provenienti dalle coperture arrivano ai pozzetti di raccolta e da questi tramite una canalizzazione, 

prevalentemente in calcestruzzo, opportunamente dimensionata vengono convogliate direttamente nel bacino di 

mitigazione. (Vedi Tav. AR06a_Scarichi_r1_2020) 

Tipo B : Le acque assimilabili a scarichi civili raccolte da una rete di tubazioni in PVC vengono convogliate nella 

fognatura consortile. Scarico autorizzato da AVS. 

(Vedi Tav. AR06a_Scarichi_r1_2020) 

 

Tipo C: Le acque appartenenti a questa tipologia che interessano circa 20.000 mq., raccolte da pozzetti alla base dei 

pluviali e/o caditoie presenti sulla viabilità e sui piazzali, sono oggetto di trattamento in due disoleatori di “tipo 

discontinuo” della capacità di copertura di 10.000 mq. cadauno. 

Il singolo disoleatore raccoglie i primi 5 mm. di acqua piovana (50 mc.) in una vasca a tenuta, successivamente 

mediante un bypass dirotta la successiva acqua direttamente nei tombotti di accumulo o nel bacino. 

In tempo successivo, mediante una pompa sommersa, i primi 5 mm. di precipitazione raccolti separatamente vengono 

fatti passare attraverso il disoleatore e dopo il trattamento immessi nei tombotti o bacino. 

(Vedi Tav. AR06b_Scarichi_r1_2020) 



 

Tutte le acque, alla fine dei passaggi nelle reti, tombotti, disoleatori  arrivano al bacino che scarica, attraverso una 

tubazione di diametro tale da rallentare l’immissione, nel torrente Giara. 

 

 

Malo li, marzo 2020 

 

Ing. Claudio Faccio 

  (firmato digitalmente)    

        

Allegati: 
 
Domanda/autorizzazione scarico fognatura 
Scheda disoleatore 
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IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA CON DISOLEATORE ESTERNO

Sup. 10.000 mq - Vol. Utile PP= 50,0 mc

N.B.: Le dimensioni e i materiali qui utilizzati

sono riferiti a manufatti da installare entroterra

DESCRIZIONI TECNICHE PESO

SUP.

SERVITA

(mq)

Larghezza Lunghezza

VASCA

(ql)

COPERTURA (ql)

h 15 cm h 20 cmAltezza

180 240 150
47,1

-

Disegnato da

EDIL IMPIANTI 2 S.r.l.

21,5

Disegnatore

_________________

SCHEDA TECNICA

Controllato da

_________________

Questo disegno non può essere riprodotto  o reso noto a

terzi o aziende concorrenti senza la nostra autorizzazione

N.B.

Disegno non in scala

Data

13 / 03 / 2020

Per lo scavo occorre maggiorare le misure di circa 50/100 cm

Sui pesi l'Edil Impianti 2 S.r.l.  si riserva una tolleranza del ± 5%

Rif.

SCH_200913_MA_A_00

Slump

Classe di Esposizione
XC4 - XS3 - XD3 - XF3 - XA2

* il mix può prevedere l'aggiunta di fibre d'acciaio GREESMIX5

Classe di Resistenza

Dmax

Acciaio d'Armatura

C45/55

S5

16mm

Tipo B 450 C (come Feb44k)

MATERIALI COSTITUENTI LA STRUTTURA

ELEMENTI

10.000

DISCE4-8C-FC

VASCA P.P.

SCOLM4

246

175

1120

180

250

150

297,7

29,9

-

-

136,9

15,6

DIMENSIONI ESTERNE (cm)

VOLUME

UTILE P.P.

(mc)

50,0

DISOL.

NS

(lt/sec)

4

1. POZZETTO SCOLMATORE

2. VASCA DI PRIMA PIOGGIA, ACCUMULO E RILANCIO

CON ELETTROPOMPA

3. POZZETTO DI DECOMPRESSIONE

(a carico dell'acquirente)

4. DISOLEATORE CON DISPOSITIVO DI CHIUSURA

AUTOMATICA CON FILTRO PER COALESCENZA

5. POZZETTO D'ISPEZIONE/PRELIEVO CAMPIONI

(a carico dell'acquirente)
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