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1. INTRODUZIONE 
 

Su richiesta dello Studio Agronomico Forestale Dott. Baldo Gabriele e per conto del Sig. Furegon Paolo lo scrivente 

ha esaminato l’area interessata dal progetto per l’ampliamento dell’allevamento avicolo esistente sito in via Monticello. 

In questa relazione viene sviluppata una valutazione di compatibilità idraulica, attraverso la quale vengono forniti i dati 

sulle variazioni delle permeabilità del terreno e sulla scorta di questi dati verranno indicate le opere compensative da 

realizzare per mitigare il più possibile le diverse modalità di apporto delle acque meteoriche sui terreni in seguito alla 

trasformazione urbanistica dell’area.  

Tale relazione viene redatta come previsto dalla relazione di compatibilità idraulica del PATI di Barbarano e Mossano, 

dalla quale si evince che la valutazione dell’incremento specifico di acque meteoriche dell’area, prodotte dalla 

trasformazione dell’uso del suolo, ed il conseguente dimensionamento del volume d’invaso, devono essere considerati 

approssimati e, quindi, dovranno essere calcolati  in relazione ai reali interventi di urbanizzazione da eseguire sull’area 

ed alle caratteristiche dei terreni interessati. 
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Al fine di fornire un’adeguata caratterizzazione geologico-tecnica dei terreni interessati sono state eseguite le seguenti 

indagini: 

• utilizzo di informazioni bibliografiche sul territorio in esame; 

• un rilievo geologico di superficie  

• n. 1 prospezione sismica passiva con tecnica HVSR per la determinazione della sismo-stratigrafia in onde S, del 

parametro Vs_eq, della categoria del suolo di fondazione e della frequenza di risonanza del sito in ottemperanza alle 

normative vigenti; 

• n° 4 prove penetrometiche statiche (CPT) spinte fino ad una profondità significativa. 

 

Tali indagini sono altresì necessarie per ottemperare al D.M. 17.01.18 ed alle NTA del PAT di Barbarano Mossano. 

 

L’area in esame si trova nel settore di pianura sud-orientale del territorio comunale poco ad est della località 

“Monticello”, ad una quota di 17-18 m circa s.l.m.m.  

Per l’ubicazione si fa riferimento alla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:5.000 (Elemento n° 125163 “Bosco di 

Nanto”). 

 

Ubicazione dell’area su estratto da CTR alla scala 1:5.000 
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2. RELAZIONE GEOLOGICA 

Geologia: la struttura morfologica e tettonica del veneto era già individuata, nei suoi tratti fondamentali, già a partire 

dal Pliocene inferiore, circa 5 milioni di anni fa. L’orogenesi alpina aveva già sollevato le fasce prealpine e la dorsale 

Lessini-Berici-Euganei, mentre quella appenninica aveva sollevato la dorsale ferrarese continuazione, ora sepolta, 

della catena appenninica. La Pianura Padana veneta era in gran parte occupata dal mare in continuazione con la 

depressione adriatica. Emergevano gli attuali rilievi prealpini, i Berici, gli Euganei ed una fascia di pianura che 

circondava questi rilievi e si protendeva verso Rovigo. 

Nel Pliocene medio, a causa di una accentuazione dell’attività tettonica, l’intera area veneta subì un sollevamento che 

portò la pianura ad emergere quasi per l’intera estensione attuale con l’eccezione della fascia più occidentale verso 

Mantova. Nel corso del Quaternario gli eventi più significativi sono legati alla trasgressione marina, nella quale il mare 

sommerge la pianura portando la linea di costa a ridosso dei rilievi prealpini e Berici - Euganei, ed a questo periodo 

seguono le glaciazioni. 

Al passaggio verso il Quaternario superiore inizia la deposizione di sequenze sedimentarie ghiaiose e sabbiose che 

arrivano a spessori di centinaia di metri alimentati da una consistente erosione dei rilievi retrostanti. 

Con lo scioglimento dei ghiacciai Wurmiani, 10 -12.000 anni fa, nelle zone di pianura emerse diventano protagonisti i 

grandi fiumi e le loro divagazioni. 

L’area di pianura che si estende ad est dei Colli Berici fino ai Colli Euganei è costituita dai depositi alluvionali del 

sistema Brenta-Bacchiglione, caratterizzati per lo più da alternanze di orizzonti sabbiosi e argillosi. 

Le indagini eseguite hanno rilevato la presenza di depositi limosi e sabbiosi consistenti fino alla massima profondità 

indagata interrotti da un orizzonte maggiormente coesivo tra 2 e 5 m dotato di consistenza discreta. 

 

Estratto della Carta Geologica d’Italia (Foglio 50 “Padova”); in rosso l’area indagata 
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Litotipi affioranti: nell’area in esame i litotipi affioranti dal più antico al più recente sono: 

❖ Alluvioni recenti (Quaternario): sedimenti alluvionali limoso-argillosi di natura eluviale e/o 

colluviale 

 

Estratto della Carta Litologica del PAT Barbarano Mossano; in rosso l’area indagata 

 

Geomorfologia: il territorio è principalmente interessato dai rilievi dei Monti Berici. Essi sono costituiti da altopiani 

fortemente modellati dalle espansioni glaciali wurmiane e da fenomeni di erosione fluviale che formarono il paleo 

meandro incastrato della Val Liona Pozzolo. Attualmente essi sono invece fortemente interessati dal fenomeno carsico, 

come documentato da numerose cavità ipogee, e da una conseguente rete idrografica superficiale assai poco 

sviluppata. interessati dal fenomeno carsico, come documentato da numerose cavità ipogee, e da una conseguente 

rete idrografica superficiale assai poco sviluppata. Le grotte sono interessate da corsi d’acqua sotterranei, che 

alimentano alcune sorgenti carsiche perenni ubicate ai piedi della collina. La superficie è interessata da numerose 

doline espressione del ruolo prevalente del processo carsico nel modellamento di tali superfici. Esistono poi alcune 

valli (localmente indicate come Scaranti) che possono essere classificate geomorfologicamente come valli fluvio-

carsiche. Esse hanno un profilo longitudinale per la prima parte molto ripido mentre in seguito si raccordano più 

dolcemente con le aree pedecollinari caratterizzate da depositi colluviali. Sono valli che presentano a volte strette 
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incisioni (forre) nella parte terminale. Un preliminare rilievo di campagna ha permesso di verificare una sostanziale e 

generalizzata stabilità del territorio: la zona collinare occidentale presenta generalmente pendii meno acclivi con brevi 

tratti quasi verticali, posti solitamente in corrispondenza del contatto tra le litologie vulcaniche e le litologie calcaree. I 

pendii delle colline occidentali si presentano quindi con minore inclinazione e coperti da uno strato agrario a matrice 

argillosa, con spessore variabile, e differente nell’aspetto e nella granulometria a seconda del substrato roccioso che 

ricopre. La porzione collinare non riporta generalmente fenomeni franosi in atto o incipienti se non per alcuni dissesti 

come in località Scudellette e in località Pigiavento in Comune di Barbarano Vicentino e in via Barre nel comune di 

Mossano. Il basso versante è caratterizzato da una maggiore acclività e dalla presenza di alcune forre originate da 

valli fluvio-carsiche. La restante parte del territorio come, risulta pianeggiante, a tratti ondulata, e gli unici processi 

geomorfologici attivi sembrano essere quelli da deposizione in occasione di esondazioni da parte dei canali che 

attraversano la zona. Il terreno superficiale di questo tratto di pianura è formato talora da materiali molto fini, 

prevalentemente limi e argille, a bassissima permeabilità che, senza un complesso sistema artificiale di drenaggio 

costantemente attivo, presenterebbe aree di ristagno come quelle visibili, in concomitanza di eventi meteorici piovosi. 

Essi sono a volte pensili rispetto alla pianura circostante aumentando così il rischio di esondazione. 

L’area indagata essendo pianeggiante si può considerare stabile dal punto di visto morfologico. Il sito non ricade nelle 

aree a pericolo idraulico secondo il PAI Brenta-Bacchiglione.  

 

Idrologia: la parte collinare del territorio comunale è caratterizzata da rilievi calcarei con intensa circolazione idrica 

ipogea. La sommità dei colli con la presenza di numerose doline è un tipico paesaggio carsico, caratterizzato 

dall’assenza di idrografia superficiale. Esistono poi alcune valli (localmente indicate come “Scaranti”) che possono 

essere identificate come valli fluvio-carsiche. Esse hanno un profilo longitudinale per la prima parte molto ripido mentre 

in seguito si raccordano più dolcemente con le aree pedecollinari caratterizzate da depositi colluviali. Sono valli che 

presentano a volte strette incisioni nella parte terminale. L’acqua vi scorre solamente in caso di intense piogge. La 

parte di pianura è solcata da fiumi e canali artificiali che drenano le acque superficiali e le regolano per l’uso agricolo.  

Gli scoli e canali principali sono: 

- Canale Bisatto; 

- Scolo Condotto; 

- Scolo Arnalda; 

- Scolo Busa; 

- Scolo Naviglio. 

 

Nella zona di pianura in esame l’elemento idrografico di maggior rilevanza è il canale Bisatto, che ha origine presso 

Longare come derivazione dal Bacchiglione e che scorre a 1,6 km ad ovest del sito in direzione sud.  
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Nel primo tratto il Bisatto è un canale incassato che scorre verso sud nella pianura compresa tra i Colli Berici ed 

Euganei ricevendo in destra i contributi di qualche piccolo torrentello ed in sinistra quelli di alcuni scoli di bonifica minori. 

Proseguendo il suo percorso nella pianura padovana aggira verso est il monte Lozzo e quindi piega verso sud in 

direzione di Este collegandosi, a monte dell'abitato, con il canale Brancaglia, toponimo che ivi assume il fiume Agno-

Guà; a valle di questo nodo il canale prosegue con il nome di canale Este-Monselice in direzione est verso Monselice 

dove, mutato ancora il nome in canale Battaglia, piega verso nord dove si unisce al ramo del canale che discende da 

Padova. 

Il lotto in esame è caratterizzato dalla presenza dello scolo Perina in cui vengono confluite le acque dii scolo dell’area 

in esame. 

 

Mappa del reticolo idrografico presente nel territorio in esame; in rosso l’area indagata 

 

Idrogeologia: all’interno dell’area in esame si possono distinguere due complessi idrogeologici, quello di collina e 

quello di pianura. Il primo dipende dalle caratteristiche dei calcari e dall’andamento delle precipitazioni meteoriche: le 

rocce calcaree e calcareo – marnose costituenti la maggior parte dei rilievi del territorio comunale sono dotate di una 

permeabilità “in grande” (secondaria) dovuta ai fenomeni carsici ed al loro stato di fratturazione. 
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Le caratteristiche di permeabilità delle rocce calcaree costituenti le zone collinari sono tali da permettere la formazione 

di un serbatoio capace di ricevere e rilasciare le acque meteoriche in profondità secondo un moto di tipo verticale. Le 

intercalazioni di altra natura, generalmente poco permeabili, costituiscono il letto di questo bacino e tamponano la 

circolazione idrica sotterranea indirizzando la “falda” secondo una via che trova nelle sorgenti la parziale conclusione 

del suo percorso. Il tampone può essere costituito dai basalti presenti al letto delle Marne di Priabona o intercalati ai 

Calcari Nummulitici o da alcune stratificazioni impermeabili incluse nelle Marne stesse: l’emergenza dell’acqua può 

quindi avvenire in diversi punti dello “strato tampone” in quanto la circolazione verticale può continuare lungo fessure 

o fratture che creano delle vie preferenziali allo scorrimento dell’acqua. Il complesso idrogeologico di pianura è invece 

più articolato: dalle ricostruzioni litologiche del sottosuolo, fatte utilizzando le stratigrafie di alcuni pozzi per acqua, 

risulta che il materasso alluvionale è notevolmente differenziato, sia in senso laterale che verticale, con la presenza di 

una falda multistrato. La quota della falda superficiale presente in tutta la parte pianeggiante risulta essere invece 

compresa tra 0 e 2 metri. Nel corso delle prove penetrometriche è stata rilevata la presenza di circolazione idrica a 

circa -3 m dal p.c.  

 

Estratto della Carta Idrogeologica del PAT Barbarano Mossano; in rosso l’area indagata 

Come si evince dalla carta delle fragilità del PAT l’area in esame è classificata come area idonea ai fini edificatori (art. 

16.1) mentre ricade in zona a vincolo paesaggistico (art. 7.2).  
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Estratto della Carta delle Fragilità del PAT Barbarano Mossano; in rosso l’area indagata 
 

 

Estratto della Carta dei Vincoli del PAT Barbarano Mossano; in rosso l’area indagata  
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3. CONSIDERAZIONI IDRAULICHE GENERALI 

Nella progettazione di opere idrauliche orientate al controllo delle portate di piena, è prioritariamente indispensabile  

conoscere la portata massima prevedibile che le solleciterà nel corso della loro vita prevista (in questo caso Tr = 100 

anni come previsto dalla DGRV 2948/2009).  

Per  la determinazione dei dati pluviometrici si fa riferimento ai dati forniti dall’Ufficio Rete di Telemisura del Centro 

Meteorologico di Teolo, relativi alla stazione di Noventa Vicentina. Si riporta le curve di probabilità pluviometrica estratte 

dalla valutazione di compatibilità idraulica del PATI di Barbarano e Mossano, redatto dallo Studio Mastella.  
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Le dimensioni del volume specifico d’invaso ricavate dallo Studio di Compatibilità idraulica del PATI ( di cui si riportano 

i calcoli svolti con le relazioni idrauliche descritte nei paragrafi precedenti, e riportate in allegato), dovranno essere 

impiegate in relazione alla superficie effettivamente lottizzata negli strumenti urbanistici attuativi. 

L’area in esame fa parte dell’ATO R2 pertanto il volume minimo da assumere risulta essere di 268 mc/ha. 

 

 

Come si evince dal parere del Consorzio Alta Pianura Veneta  (vedi allegato) lo scarico su rete idraulica 

esistente non dovrà essere superiore a 5 l/s/ha. 
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4. METODOLOGIA DI CALCOLO DELLA PORTATA ORARIA DELLE 

ACQUE METEORICHE 

Una stima della portata meteorica da smaltire, per superfici di modeste dimensioni, conoscendo l’intensità di 

precipitazioni J (espressa normalmente in mm/h) per durate dell’ordine dei 5 – 15 minuti dell’evento meteorico, è data 

dalla seguente formula: 

 

 

Nel caso in cui l’area di studio, sia composta da superfici con differenti coefficienti di deflusso, sarà necessario 

sommare il contributo delle singole sottoaree, mentre il coefficiente di deflusso medio dell’intera area sarà dato da: 

 

Nella seguente tabella, vengono riportati i coefficienti di deflusso tipo, in funzione di differenti tipologie di superfici 

scolanti: 
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Il valore dell’intensità della precipitazione J (mm/h), è per definizione il rapporto tra l’altezza di precipitazione h (in mm) 

e la durata dell’evento meteorico t (in ore). Qualora non direttamente conosciuto, può essere ricavato dai coefficienti 

di possibilità pluviometrica a ed n. Ovvero: 

 

Per determinare la massima portata idrica che potrà defluire da un’area, è necessario porre la durata dell’evento 

meteorico t pari al tempo di corrivazione tC ovvero: 
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5 VALUTAZIONE E INTERVENTI COMPENSATIVI PREVISTI 

Nel caso in esame, prendendo spunto da quanto riportato in bibliografia, per l’intervento si sono prese in 

considerazione le due configurazioni, attuale e di progetto, sulla base del progetto definitivo, assegnando ad ogni tipo 

di superficie un idoneo coefficiente di deflusso. Si è proceduto quindi calcolando il coefficiente di deflusso equivalente, 

ovvero un coefficiente di deflusso calcolato come media ponderata sulle aree: 

 

 

Svolgendo i calcoli si ottengono quindi due coefficienti, uno valido per lo stato attuale e uno per lo stato di progetto. 
 
STATO ATTUALE      STATO DI PROGETTO 

TIPOLOGIA D’USO SUPERFICIE 
COEFFICIENTE 

DEFLUSSO 

 
TIPOLOGIA D’USO SUPERFICIE 

COEFFICIENTE 

DEFLUSSO 

Superficie verde 14.839 mq 0,2 Superficie verde 9.906 mq 0,2 

Parcheggio a 

ghiaino 
 0,6 Parcheggio a ghiaino   0,6 

Strade e marciapiedi   0,9 
Pavimentazione 

esterna  
923 mq 0,9 

Coperture  0,9 Coperture 4.010 mq 0,9 

Totale 14.839 mq 0,20 Totale 14.839 mq 0,43 

 

Per l’area in esame il coefficiente di deflusso equivalente è pari a 0,43. 

 
Determinazione del tempo di corrivazione 
 
Il tempo di corrivazione tc è stato valutato, in prima approssimazione, essere valutato come somma di due termini 

 

dove 

ti= 10 min tenendo conto che l’area in esame sarà caratterizzata da tetti collegati direttamente alle canalizzazioni e le 

caditoie sono frequenti 

tr = 10 min considerando una tubazione principale di una lunghezza di ca. 300 m ed una velocità pari a 1 m/s 
 

Per cui risulta che tc = 10 + 5= 15 min 
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L’area oggetto della trasformazione urbanistica presenta le seguenti caratteristiche: 

SUPERFICIE Tc Coeff. deflusso a n 

1,4839 ha 15 0,43 66,52 0,248 

 

Il volume da invasare con il metodo cinematico risulta essere di 270 mc (pari a 181,95 mc/ha).  

Viste le indicazioni del parere del Consorzio che considera di tenere conto per l’ATO in esame di 268 mc/ha 

per calcolare il dimensionamento delle opere compensative si è considerato il valore cautelativo calcolato per 

intervento in esame di 397,68 mc considerando la superficie trasformata di 14.839 mq. 

Il sistema scelto come opera compensativa è quello dell’invaso a cielo aperto (n. 2 bacini di 300 mq e 110 mq, 

profondo 1 m) come da planimetria allegata del volume complessivo di 410 mc, con scarichi su fosso 

demaniale e su fosso privato esistente.  

 

 

Planimetria con indicazione del bacini e delle aree afferenti (in arancio area afferente su bacino ovest di 

4.000 mq e in verde area afferente su bacino est 10.839 mq); 

 

 

 

 

 

L 

Bacino 110 mc (55 m x 2 m x 1 m) 

Bacino di 300 mc (150 m x 2 m 

x 1 m) 
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La portata degli scarichi saranno 4,6 l/s per scarico su fosso demaniale (tubo PVC PN25 diametro interno 36,2 

mm ext 50 mm), in quanto su questo bacino confluiranno le acque della parte est di circa 10.000 mq (tetti 

capannoni e rimanente area verde) e  di 1,6 l/s per lo scarico su fosso privato (tubo PVC PN12,5  diametro 

interno 21 mm  ext 25 mm), valore inferiore a quanto prescritto dal PATI (10 l/s/ha).  

 

Planimetria con indicazione dei punti di scarico dei 2 bacini; 

 

In data 08.12.2020, a seguito delle abbondanti precipitazioni dei primi dicembre, è stato eseguito un 

sopralluogo per constatare l’altezza del pelo libero dei fossi adicenti per il dimensionamento dei bacini 

d’invaso e si è constastato come il pelo d’acqua sul fosso demaniale fosse a una quota di -2,5 m nel punto in 

cui s’intende scaricare il bacino e di -2,0 m rispetto al p.c. sul fosso privato. 

Pertanto gli scarichi dei bacini presentano un margine di sicurezza per lo scarico delle acque anche in periodi 

di piena della rete irrigua adiacente.  

 

Scarico su fosso privato 1,6 l/s 

Scarico su roggia demaniale 4,6 l/s 
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Calcolo della portata del tubo del bacino ovest 

 

Calcolo della portata del tubo del bacino est 

 

Il volume d’invaso del sistema adottato soddisfa ampiamente le prescrizioni previste dal parere del Consorzio 

Alta Pianura Veneta. 
 

 

Per l’analisi quantitativa del sistema di accumulo i principali dati emersi sono: 

Profondità livello falda rispetto piano di progetto  >3m 

Altezza pioggia critica  0,06648 m/h 

Volume d’acqua calcolato con metodo cinematico 270,00 mc 

Volume d’acqua da regimare secondo prescrizioni PATI e parere Consorzio 397,68 mc 
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Area totale di trasformazione 14.839 mq 

Volume d’acqua bacini ovest 310 mc 

Portata scarico su roggia demaniale 4,6 l/s 

Volume d’acqua bacino est 110 mc 

Portata scarico su fosso privato 1,6 l/s 

Volume totale bacini 410 mc 
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6 CONCLUSIONI 

Esaminate le caratteristiche geologiche, idrogeologiche, idrauliche dell’area in progetto si può affermare che: 

1. Il progetto in esame non ricade in aree a pericolosità idraulica individuate dal PAI del bacino del Brenta 

Bacchiglione; 

2. Il progetto risulta ammissibile idraulicamente tale da non determinare l’aumento del rischio dell’area, a 

condizione che siano realizzate le misure compensative per il volume calcolato da regimare, costituite da 

bacini di laminazione a cielo aperto; 

3. I terreni superficiali in esame hanno una permeabilità variabile tra 10-5 e 10-6 m/s, valore che non permette un 

sistema di infiltrazione facilitata. Pertanto considerata la particolare conformazione geomorfologica dell’area, 

l’acqua proveniente dall’area in ampliamento verrà smaltita tramite sistema di accumulo/dispersione, 

costituito da 2 bacini di laminazione con un volume totale di 410 mc mc con 2 scarichi (uno su scolo demaniale 

Pedrina e altro su scolo privato; le portate degli scarichi saranno inferiori rispetto a quanto prescritto dal PATI 

(5 l/s/ha); 

4. Come si evince dalle indagini eseguite  la falda si trova a profondità di 3,0 m dal p.c.; 

 

 

Relazione e indagini svolte nel mese di dicembre 2020 

 

Dott. Geol. Scalzotto Matteo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  

• Prove penetrometriche eseguite;  

• Documentazione fotografica della rete di scolo area in esame; 

• Parere Consorzio Alta Pianura alla valutazione di Compatibilità idraulica del PATI;  
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Foto dello scolo demaniale Pedrina nel lato ovest; 
 

 
 

Foto dello scolo demaniale Pedrina nel lato ovest dove verrà scaricato il bacino; il livello del pelo d’acqua a seguito di perido 
piovoso è stato misurato a – 2,5 dall’attuale p.c.; 
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Foto dello scolo a sud; 
 

 
 

Foto del fosso su cui verrà scaricato il bacino ad ovest dove si è misurato il livello del pelo d’acqua a -2,0 m  dal p.c.; 
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