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Comunicazione del 01/09/2020 
  
  Spett.li 
  Regione Veneto 
  Unità Organizzativa Tutela Atmosfera 
  Cannareggio, 99 
  30121 Venezia (VI) 
  ambiente@pec.regione.veneto.it 
 p.c. Comune di Arzignano 
  Piazza Libertà, 12 
  36072 Arzignano (VI) 
  arzignano.vi@cert.ip-veneto.net 
 p.c. Provincia di Vicenza 
  Dipartimento Territorio e Ambiente 
  Settore Ambiente – U.C. IPPC 
  Palazzo Godi Nievo, Contrà Gazzolle, 1 
  36100 Vicenza (VI) 
  provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net 
 p.c. ARPAV 
  Dipartimento Provinciale di Vicenza 
  Via Zamenhof, 353 
  36100 Vicenza (VI) 
  dapvi@pec.arpav.it 
 
OGGETTO: integrazioni e/o chiarimenti di cui alla richiesta della Regione Veneto con 

comunicazione prot. 317506 del 10.08.2020. 
 

Con riferimento alle richieste di integrazione e/o chiarimenti elencate nei punti da 1) a 4) nella 
comunicazione in oggetto, di seguito si trasmette quanto segue. 
 
PUNTO 1.  
SICIT GROUP S.p.A. conferma che il codice identificativo del camino di emissione fumi del 
cogeneratore è: CM15. 
 
PUNTO 2.  
SICIT GROUP S.p.A. conferma che la bocca del camino CM15 si trova ad una distanza minima di 13,7 
metri dalla parete dell’edificio di altezza pari a 16,35 metri.  
Si allega alla presente comunicazione il disegno “Planimetria generale 1:500 con punti emissione e 
altezze edifici prossimi. Rev del 25.08.20” che annulla e sostituisce il disegno inviato come “ALLEGATO 
04” della pratica del 26.05.2020. 
In particolare, nel disegno è evidenziato che nella distanza di rispetto di 10 metri nell’intorno 
circonferenziale del camino CM15 (diametro nominale DN 450) non sono presenti ostacoli di alcun 
tipo.  
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A fronte di quanto precedentemente precisato, SICIT GROUP S.p.A. propone di mantenere l’altezza di 
15 metri dal piano campagna del camino CM15. 
 
PUNTO 3a.  
SICIT GROUP S.p.A. allega alla presente comunicazione “Specifica tecnica caldaia associata al 
cogeneratore – SIAT Italia Srl”. 
 
PUNTO 3b. 
Nello stabilimento SICIT GROUP S.p.A. di Arzignano sono attualmente esistenti due distinte caldaie di 
produzione vapore, aventi le caratteristiche indicate nella tabella 3b di seguito riportata.  
 

TABELLA 3b: SPECIFICHE TECNICHE CALDAIE PRODUZIONE VAPORE INSTALLATE PRESSO LO 
STABILIMENTO SICIT GROUP S.p.A. DI ARZIGNANO (VI) 

Sigla  A-310/01  A-310/02 

Ditta costruttrice BONO ENERGIA S.p.A. con sede in 
20068 Peschiera Borromeo (MI) 

BONO ENERGIA S.p.A. con sede in 
20068 Peschiera Borromeo (MI) 

Modello  STEAM MATIC tipo SG1500/15 STEAM MATIC tipo SG1500/15 

Tipologia Generatore di vapore saturo di tipo 
semifisso orizzontale. 

Generatore di vapore saturo di tipo 
semifisso orizzontale. 

Numero di fabbrica 8435 8906 

Matricola Inail  98/323947-MI 04/700788-VI 

Potenza termica resa MW 10,5 MW 10,5 

Portata termica MW 11,4 MW 11,4 

Rendimento termico 92 % 92 % 

Superficie riscaldata 305 m2 305 m2 

Produzione vapore 15 t/h 15 t/h 

Pressione di bollo  15 bar 15 bar 

Pressione di prova 
idraulica 

20 bar 20 bar 

Pompa alimento (n° 2 
uguali) 

Portata Q= 10 m3/h 
Prevalenza manometrica H= 185 mcl 

Portata Q= 10 m3/h 
Prevalenza manometrica H= 185 mcl 

Regolazione bruciatore Modulante 0% ÷ 100% Modulante 0% ÷ 100% 

Bruciatore Bruciatore di produzione BONO 
ENERGIA S.p.A.  

Bruciatore di produzione BONO 
ENERGIA S.p.A.  

Modello Bruciatore CICLONIC C.  Modulante ad aria 
soffiata alimentato con gas metano 

CICLONIC C.  Modulante ad aria 
soffiata alimentato con gas metano 

Combustibile Gas metano Gas metano 

Taratura portata 
termica massima del 
bruciatore 

11,4 MW corrispondenti a 1.152 Nm3/h 
di gas metano 

11,4 MW corrispondenti a 1.152 Nm3/h 
di gas metano 
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PUNTO 4. 
SICIT GROUP S.p.A. allega “Precisazione a cura dell’estensore della perizia giurata sulla portata di 7097 
Nmc/h”. 
 
Elenco file allegati, da intendersi parte integrante della presente comunicazione. 

File 1.  Planimetria generale 1:500 con punti emissione e altezze edifici prossimi. Rev del 25.08.20. 
File 2.  Specifica tecnica caldaia associata al cogeneratore – SIAT Italia Srl. 
File 3.  Precisazione dell’estensore della perizia giurata sulla portata di 7097 Nmc/h. 
 
Rimanendo a disposizione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
 
SICIT Group SPA  
Amministratore Delegato  
Ing. Massimo Neresini 
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