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PROCEDURA DI
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

SU PROGETTO DEFINITIVO
D.LGS. 3 Aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii., L.R. Veneto 18 Febbraio 2016 n.4

AMPLIAMENTO FABBRICATO
COMMERCIALE "SORELLE RAMONDA"

in località Alte Ceccato,
Comune di Montecchio Maggiore (VI)

PROGETTO DEFINITIVO

STATO DI RIFORMA
opere a verde
Planimetria
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AMPLIAMENTO FABBRICATO COMMERCIALE "SORELLE RAMONDA"IN LOCALITA' ALTE CECCATO - STATO DI PROGETTO - PLANIMETRIA OPERE A VERDE

ambito d'intervento
AUTOSTRADA A4 MI-VE

RIFERIMENTO PLANIMETRICO
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MAGGIORE
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S.R
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FERROVIA MI-VE

Acero Campestre (II grandezza)
Acer campestre, Ø=4-5 m, H=7-10 m

- Parcheggio Ovest: n.43
- Parcheggio privato/dipendenti: n.17
- Parcheggio Nord: n.48
- Parcheggio Sud: n.29

Totale:137

Carpino Bianco(II grandezza)
Carpinus betulus, Ø=5-7 m, H=15 m

- Parcheggio Ovest: n.16
- Parcheggio Nord: n.7
- Parcheggio Privato/dipendenti: n.2

Totale:25

art. 54, N.T.A. del PAT vigente:
"...Si ricorda che la presenza di elementi arborei nei parcheggi può rappresentare una
misura in grado di accrescere notevolmente il benessere degli utilizzatori dell’area in
particolare nei mesi estivi (basti pensare che la temperatura di sensazione al di sotto di una
chioma densa è di 6 – 7 °C inferiore a quella in uno spazio urbano privo di elementi
vegetazionali). A tale scopo è necessario optare per specie o varietà con chioma a
portamento espanso...."

Superficie a verde

Alberature esistenti

Parcheggio drenante

Carpino Bianco, Carpinus betulus,

Acero Campestre, Acer campestre
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