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Oggetto: 
 

IMPIANTI DI ASPIRAZIONE / ABBATTIMENTO 

 INSEDIAMENTO DI MARANO VICENTINO 

                                                                                                      

1 INDIVIDUAZIONE ZONE OPERATIVE E DEI RELATIVI MACCHINARI E 
STRUTTURE INSTALLATI 
 

2 DETERMINAZIONE DELLA PORTATA E DELLA TIPOLOGIA 
DELL’IMPIANTO DI ABBATTIMENTO DA INSTALLARE NELLA ZONA 
INDIVIDUATA 
 

3 DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI ABBATTIMENTO  
 

4 DETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI DERIVANTI DAI VARI SISTEMI DI 
ABBATTIMENTO  
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1. INDIVIDUAZIONE AREE OPERATIVE E RELATIVI MACCHINARI E 
STRUTTURE INSTALLATI ASSERVITI AD IMPIANTI DI 
ASPIRAZIONE ED ABBATTIMENTO.                                                                     
con riferimento allo schema riportato in ultima pagina della relazione                                                                                                                  

 

• AREA  -A- stoccaggio e lavorazione rifiuti 

• Area stoccaggio e lavorazione rifiuti-EoW 
 
 

2. DETERMINAZIONE DELLA PORTATA E DELLA TIPOLOGIA 

DELL’IMPIANTO DI ABBATTIMENTO DA DEDICARE ALL’AREA. 

AREA –A-                                                                                                                  

- A1.1- Aspirazione dei gas di scarico del motore a combustione 

interna del trituratore mobile: 

o il sistema è costituito da: n° 1 arrotolatore con tubo lungo 7,5÷10 m, 

diametro bocchetta 150 mm; allungo manuale e riavvolgimento con 

molla. La postazione di lavoro del trituratore avrà un arrotolatore in 

posizione baricentrica rispetto alle possibili postazioni assunte dal 

trituratore. Tubi di collegamento tra l’arrotolatore e l’unico ventilatore 

centrifugo con portata 2000 mc/h camino in uscita a tetto. Emissione 

dichiarata ma senza necessità di controllo delle emissioni in quanto 

derivante da mezzo semovente avente motore con omologazione 

Euro 6 per lo scarico dei fumi in atmosfera. 

 

- A1.2- Aspirazione dei gas di scarico del motore a combustione 

interna del frantoio mobile. 

o il sistema è costituito da: n° 3 arrotolatori con tubo lungo 7,5÷10 m, 

diametro bocchetta 150 mm; allungo manuale e riavvolgimento con 

molla. Le tre possibili postazioni di lavoro del frantoio avranno ognuna 

un arrotolatore in corrispondenza delle baie in cui il frantoio scaricherà 

il prodotto. Tubi di collegamento tra gli arrotolatori e unico ventilatore 

centrifugo con portata 2000 mc/h camino in uscita a tetto. Emissione 

dichiarata ma senza necessità di controllo delle emissioni in quanto 

derivante da mezzo semovente avente motore con omologazione 

Euro 6 per lo scarico dei fumi in atmosfera. 
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- A - Aspirazione localizzata delle macchine di lavorazione                                                                       

Impianto di aspirazione: N°1 abbattitore a maniche. 

Portata totale del flusso aspirato 35.000 Nmc/h 

 

Aspirazioni localizzate 

o Cappa n°17 di aspirazione per tramoggia di carico del trituratore mobile: a 

forma di fessura sui due lati della tramoggia esclusi i lati di carico con la pala. 

La portata totale aspirata vale Q= 7.000 Nmc/h. 

o Cappa n°18 di aspirazione per tramoggia di carico del raffinatore: con box 

che racchiude l’arrivo del nastro di carico. La portata totale aspirata vale Q= 

1.500 Nmc/h 

o Cappa n°19 del punto di scarico del raffinatore sul nastro: cappa con portata 

Q= 1.500 Nmc/h. 

o Cappa n°20 a bordo della tramoggia di carico della pressa 1: con box che 

racchiude l’arrivo del nastro di carico. La portata totale aspirata vale Q= 2.500 

Nmc/h  

o Cappa n°13 di aspirazione per tramoggia di carico del frantoio mobile: a 

forma di fessura sui due lati della tramoggia esclusi i lati di carico con la pala. 

La portata totale aspirata vale Q= 4.000 Nmc/h. 

o Cappa n°11 a bordo della tramoggia di carico della pressa 1: con box che 

racchiude l’arrivo del nastro di carico. La portata totale aspirata vale Q= 1.500 

Nmc/h  

o Cappa n°12 del punto di carico del nastro che alimenta la pressa 2: cappa 

con portata Q= 1.000 Nmc/h. 

Aspirazioni aria ambiente 

o Cappe per Baie n°1;2;3 cappe aspirazione 1000x500                                   
con portata Q=1.500 Nmc/h  

o Cappe per Baie n°6;7;8 cappe aspirazione 700x500                                          
con portata Q=1.000 Nmc/h 

o Cappe per Baie n°14;15;16 cappe aspirazione 1000x500                                  
con portata Q=1.500 Nmc/h 

o Cappe per Baie n°21;22 cappe aspirazione 1400x500                                                
con portata Q=2.000 Nmc/h 

 
o Bocche aspirazione in alto n°4;5;9;10 bocche aspirazione                             

con portata Q=2.000 Nmc/h 
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3. DESCRIZIONE DEI SINGOLI SISTEMI DI ABBATTIMENTO 

• ABBATTIMENTO CON DEPOLVERATORE  

Tecnologia di depurazione degli inquinanti solidi sospesi in aria per mezzo di 

tessuto filtrante di adeguata efficienza.                                                         

“Filtro autopulente” L’efficienza dei tessuti per filtro a manica con sistema 

di pulizia automatico in contro corrente è tale da arrestare particolato con 

diametro equivalente > 5 µm                                                                    
 

4. DESCRIZIONE DELLE TUBAZIONI E DEI SISTEMI DI CAPTAZIONE 
 

• Tubazioni AREA –A- 

Tutte le tubazioni sono in acciaio zincato  

 

• Tubi camino E 01 

Tubi in acciaio zincato 

• Tubi camino E 1.1 

Tubi in acciaio zincato 

• Tubi camino E 1.2 

Tubi in acciaio zincato 
 

5. DETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI DERIVANTI DAL SISTEMA DI 

ABBATTIMENTO                                                                                                 

L’esecuzione di tutti i camini rispetta quanto previsto nelle norme                               

UNI-EN 10169/2001 e UNI-EN 13284-12003 
 

 

• IMPIANTO DEPOLVERATORE A MANICHE     

E01= PORTATA   35.000 Nmc/h  

Dimensione tubazione camino   D1 = 1000 mm  H da terra 15 m     

 

• IMPIANTI di VENTILAZIONE / ESTRAZIONE 

E1.1= PORTATA    2.000 mc/h ; camino   D1.1 = 250 mm  H da terra 15 m 

E1.2= PORTATA    2.000 mc/h ; camino   D1.2 = 250 mm  H da terra 15 m 
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TABELLA EMISSIONI E VENTILATORE 

 
Provenienza 
emissione  

 
DURATA 
emissione 

 
VENTILATORE 

 
Presidio per 
rumorosità 

 
Portata 

emissione 
Nmc/h 

 
Camino 

emissione  

 
AREA –A- 
Trituratore; 
Raffinatore; 

Pressa 1 

 
16 

ore/giorno 
5 giorni/7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventilatore V-1 
kW 45; giri 1475 
rumore dBA 83 
Esecuzione Fe 

verniciato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Box per 
ventilatore  

Rumore< 65dBA 
Silenziatore alla 
base del camino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35.000 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E01 
 
 
 

 
AREA –A- 

pareti 
aspiranti 
baie n° 
1;2;3; 

14;15;16 
21;22 

 
16 

ore/giorno 
5 giorni/7 

AREA –A- 
bocche 
aspiranti 
baie n° 
4;5;9;10 

 
16 

ore/giorno 
5 giorni/7 

 
AREA –A- 
Frantoio 
mobile; 
pareti 

aspiranti 
baie n°6;7;8 

 
Durante il 
funziona

mento del 
frantoio 
mobile 

 
AREA –A1.1 
Trituratore 

mobile 

Durante il 
funziona

mento del 
trituratore 

mobile 

Ventilatore V- 1.1 
kW 2,2; giri 2850 
rumore dBA 70 
Esecuzione Fe 

verniciato 
 

Silenziatore alla 
base del camino 

 
 

2.000 
 

 

 
 

E1.1 

 
AREA –A1.2 

Frantoio 
mobile 

Durante il 
funziona

mento del 
frantoio 
mobile 

Ventilatore V- 1.2 
kW 2,2; giri 2850 
rumore dBA 70 
Esecuzione Fe 

verniciato 
 

Silenziatore alla 
base del camino 

 
 

2.000 
 

 

 
 

E1.2 

 
 
Tutti i ventilatori saranno comandati da quadro elettrico dedicato avente la gestione 
dell’auto-regolazione della portata in funzione della depressione a monte dell’impianto. 
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La zona dedicata alla lavorazione con il frantoio mobile  (cappa n°13 e cappe per baie 
n°6;7;8) avrà funzionamento molto limitato, l’aspirazione verrà attivata per mezzo di 
valvole comandate automaticamente quando il frantoio è in funzione.  
 
 
 

SCHEDA ABBATTITORE, RENDIMENTI E LIMITI DI EMISSIONE 
 

Rif. Camino E 01 
 

Il sistema di abbattimento è costituito da n° 1 filtro depolveratore autopulente “pulse 
reverse jet” D.FM1; camino E 01 tubazione verticale che parte dalla bocca di mandata del 
ventilatore con alla base il silenziatore con ogiva centrale. 
 

Temperatura ingresso: ambiente  - Temperatura uscita: ambiente 
Portata massima di progetto 35.000 (Nmc/h)  
 

E01 LIMITI E RENDIMENTO per L’IMPIANTO DI ABBATTIMENTO  
Parametro Limite alle emissioni 

mg/Nmc 
Rendimento di 

abbattimento previsto 
% 

Polveri 10 99 
 

Abbattitore a maniche D-FM1 
 

Tipo di particolato presente polveri inerti 

Percentuale del particolato con             dimensioni > 1 
µm 

97 % 

Tipo di tessuto filtrante  Feltro di poliestere con 
trattamento al PTFE 

Grammatura del tessuto filtrante  > 500 g/mq 

Numero maniche filtranti 300 

Diametro maniche  125 mm 

Altezza maniche  3000 mm  

Superficie filtrante totale  354 mq 

Velocità di filtrazione  1,65 m/min 

Perdita di carico  20< ΔP <140  mm c.a. 

Metodo di pulizia  Pulse reverse jet 

Tipo di scarico polveri   Rotovalvola e big bag sottostante  

Controlli  Contaore + ΔP 

Manutenzioni ordinarie previste Ogni 12 mesi  

Sonda triboelettrica all’uscita si 
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Rif. Camino E 1.1 
 
solo comunicazione di esistenza del punto di emissione 
Sistema di estrazione fumi derivanti dallo scarico di motore a combustione interna; camino 
E 1.1 tubazione verticale che parte dalla bocca di mandata del ventilatore con alla base il 
silenziatore con ogiva centrale. 
 

Temperatura ingresso: 50°C  - Temperatura uscita: 50°C 
Portata massima di progetto 2.000 (Nmc/h)  
 
 
 
 
Rif. Camino E 1.2 
 
solo comunicazione di esistenza del punto di emissione 
Sistema di estrazione fumi derivanti dallo scarico di motore a combustione interna; camino 
E 1.2 tubazione verticale che parte dalla bocca di mandata del ventilatore con alla base il 
silenziatore con ogiva centrale. 
 

Temperatura ingresso: 50°C  - Temperatura uscita: 50°C 
Portata massima di progetto 2.000 (Nmc/h)  
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DIMENSIONI DI INGOMBRO DEGLI ABATTITORI 
 
Rif. Camino E 01 Caratteristiche degli abbattitori 

      

• Abbattitore = n° 1  D-FM   
 

 
 

 D-FM 2 

L 7500 mm 

H 5700 mm 

P 2100 mm 

 
 
 

• Ventilatore inserito dentro box insonorizzazione 
 
 
 
 
 

  

Ventilatore V-1 GBV 011220 

P 2000 mm 

L 2750 mm 

H 2700 mm 
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Curva caratteristica del ventilatore V-1 

 
N.B. 
Il camino in lamiera di acciaio avranno terminale biconico antivento;                     il  
 

 

Caratteristiche del silenziatore installato alla base del camino 
 

• FORMA 
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• TABELLA DIMENSIONI 
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• TABELLA PRESTAZIONI 
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Rif. Camino E 1.1 Caratteristiche del ventilatore 
 

Curva caratteristica del ventilatore V-1.1 

      
 

Box di insonorizzazione non necessario, funzionamento solo diurno e posizionato 
dentro il fabbricato. 

 

Rif. Camino E 1.2 Caratteristiche del ventilatore 
 

Curva caratteristica del ventilatore V-1.2 

      
 

Box di insonorizzazione non necessario, funzionamento solo diurno e posizionato 
dentro il fabbricato. 
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TABELLA RIASSUNTIVA FLUSSO DI MASSA EMISSIONI 

 

 

Camino  Diametro 
[ m ] 

Area 
[ m² ] 

Altezza 
[ m ] 

Temperatura 
flusso a camino 

[ °C ] 

Velocità  
[ m/s ] 

Portata 
emissione 
[Nmc/h] 

 Tipo di 
sostanza 

inquinante 

Flusso di 
massa 
[ g/s ]   

 
E 01 

 
1 

 
0,785 

 
15 

 
25 

 
12,3 

 
35.000 

 
POLVERI 

 
0,04167 

 

E1.1 0,25 0,049 15 50 11,3 2.000   

E1.2 0,25 0,049 15 50 11,3 2.000   

 
 
 

Ing. Roberto Salami 
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Schema lay-out macchinari e aspirazioni 
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