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SERBATOI
STOCCAGGIO

CO2

Serbatoi reattivi

CAPANNONE

Area tettoiata di posizionamento
container frazione disidratata

CAPANNONE UPGRADING

Blocco
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CABINA SNAM
ESISTENTE

INGRESSO
PRINCIPALE

INGRESSO
DI SERVIZIO INGRESSO

PEDONALE

Box Quadri

Area tettoiata FLOTTATORI

V1

V7

V5a V6a

V0

V6bV5b

SILOS DI
STOCCAGGIO
CONCENTRATI

RBCOD

VASCA DI
ACCUMULO FANGHI
(con cupola gasometrica)

Ø 12,00 m - H 4,00 m
VU = 400 m3

Ø 12,00 m - H 5,00 m
VU = 500 m3 VASCA DI ACCUMULO -

OMOGENEIZZAZIONE MATRICI
(con cupola gasometrica)

Ø 24,50 m - H 7,00 m
VU = 3˙060 m3

V2
DIGESTORE

(con cupola gasometrica)

Ø 30,00 m - H 7,00 m
VU = 4˙600 m3

Accumulo biogas VU = 3˙600 m3

V3
DIGESTORE

(con cupola gasometrica)

Ø 30,00 m - H 7,00 m
VU = 4˙600 m3

Accumulo biogas VU = 3˙600 m3

V4
DIGESTORE

(con cupola gasometrica)

Ø 30,00 m - H 7,00 m
VU = 4˙600 m3

Accumulo biogas VU = 3˙600 m3

SEDIMENTAZIONE
Ø 18,00 m

VU = 850 m3

(separazione solido-liquido digestato)

OX - NITRIFICAZIONE
VU = 1˙150 m3

PREDENITRIFICAZIONE
VU = 1˙200 m3

OX - NITRIFICAZIONE
VU = 700 m3

PREDENITRIFICAZIONE
VU = 800 m3

IMPIANTO DI TRATTAMENTO FRAZIONE LIQUIDA DIGESTATO
1° stadio

Area tecnica
SOFFIATORI

2° stadio
FeCl3 NaOH4

Ø 20,00 m - H 8,00 m (HU 7,50 m)

Ø 16,00 m - H 8,00 m (HU 7,50 m)

PRETRATTAMENTO DI
DESOLFORAZIONE BIOGAS

Compressore
CO2

Sala liquefazione CO2
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Decanter fanghi

Scarico
condensa

Pozzetto
d'ispezione

scarico acque
industriali

ricircolo alla V5a
supero a V0

ricircoli
(V2-V3-V4)

DEFOSFATAZIONE

Biometano non conforme/
ricircolo ai digestori

Biometano 54 bar

LEGENDA principali collettori indicativi:

: Bioliquido da trattare

: Biogas

: Biometano

: Rete SNAM

: Fanghi

: Digestato

: Frazione liquida digestato

: CO2

N

E

S

W

A2.2
Lay-out dell'impianto
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Provincia di Vicenza

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÁ (A V.I.A.)

(art. 19 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÁ (A V.I.A.)

(art. 19 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)

UN'ATTIVITÁ DI RECUPERO RIFIUTI NON

PERICOLOSI DELLA FILIERA ALIMENTARE PER

LA PRODUZIONE DI BIOMETANO AVANZATO

ED ANIDRIDE CARBONICA

UN'ATTIVITÁ DI RECUPERO RIFIUTI NON

PERICOLOSI DELLA FILIERA ALIMENTARE PER

LA PRODUZIONE DI BIOMETANO AVANZATO

ED ANIDRIDE CARBONICA

nell'impianto sito in

Viale del Lavoro in Comune di Barbarano Mossano

del progetto di


