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Tubazione di raccolta delle acque
meteoriche dell'area servizi, Ø500

Canaletta sommitale semicircolare di
raccolta delle acque meteoriche e del

drenaggio ipodermico, Ø600,
pendenza 1% (cfr. part. 4 Tav. 11)

Canaletta sommitale di raccolta del
drenaggio ipodermico Ø300,

pendenza 1% (cfr. part. 4 Tav. 11)
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Canaletta basale prefabbricata in cls,
sezione trapezia, profonda 1m
pendenza >0,01% (cfr. part. 4 Tav. 11)
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Rete acque meteoriche
del piazzale
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RETE ACQUE METEORICHE

Tavola n. 09
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Canaletta sommitale perimetrale di
raccolta drenaggio ipodermico Ø300

LEGENDA

Scarichi ACQUE METEORICHE

Area interessata dal progetto di
ampliamento

Canaletta sommitale perimetrale
semicircolare di raccolta delle acque
meteoriche Ø600

Calate sub-verticali, passo 40 m

Canaletta basale prefabbricata in cls,
sezione trapezia (B600, b400, h1000)

Pozzetto acque meteoriche piazzale

Pozzetto acque da depurare

Caditoia

Linea acque a depurazione

Canaletta raccolta acque di lavaggio

Linea acque meteoriche piazzale
(escluse acque di prima pioggia)

Vasca di prima pioggia da 2 m3

Pozzetto acque meteoriche
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